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Ενδεικτκή μορφή φορέα γέφυρας

Τυπική διάταξη πεζοδρομίων γέφυρας Δ8 κατά ΟΜΟΕ-Δ

Με κράσπεδο και πεζοδρόμιο χωρίς στηθαίο ασφαλείας για Vεπιτρ.<30km/h

Κιγκλίδωμα σύμφωνα με τα πρότυπα των

Γερμανικών προδιαγραφών

1. Τυπική διατομή γέφυρας
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Υπερβατή νησίδα βαρέων οχημάτων

6.00

Κυκλική νησίδα 7.00μ

 Διαθέσιμος χώρος για τοπιοτεχνία

2.50μ

Υπερβατή νησίδα βαρέων οχημάτων

6.00

Υφιστάμενο οδόστρωμα
2.50 %

2.50 %

Κεκλιμένο κράσπεδο

Υπερβατή ζώνη από σκυρόδεμα C20/25 (Apron)
Πάχους 0,15μ

Σκυρόδεμα καθαριότητας C8/10
Πάχους 0,10μ

0.15

0.10

Δομικό πλέγμα Τ132 άνω - κάτω

Υφιστάμενο οδόστρωμα

a

Ενδεικτική διάταξη πεζοδρομίων περιμετρικά του

κυκλικού κόμβου

Η τελική μορφή θα καθοριστεί στο πλαίσιο της

αρχιτεκτονικής μελέτης που έπεται της

παρούσας προμελέτης οδοποιίας

a

2. Τυπική διατομή κυκλικού κόμβου
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Τυπική διάταξη προτεινόμενης οδοστρωσίας σε θέσεις χωρίς υφιστάμενο οδόστρωμα

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχους 0.05μ. της ΠΤΠ Α-265

Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης βάσης της ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201

Βάση απο θραυστό υλικό λατομείου συμπ. πάχους 0.10μ. έκαστη της ΠΤΠ 0-155

Υπόβάση απο θραυστό υλικό λατομείου συμπ. πάχους 0.10μ. έκαστη της ΠΤΠ 0-150

Σώμα επιχώματος από συνήθη δάνεια κατηγορίας Ε1-Ε4

Φυσικό έδαφος

Στάθμη χωματουργικών εργασιών
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Ασφαλτική στρώση βάσης συμπ. πάχους 0.05μ. της ΠΤΠ Α-260

Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης βάσης της ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201
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Τυπική διάταξη προτεινόμενης οδοστρωσίας σε θέσεις με υφιστάμενο οδόστρωμα
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Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχους 0.05μ. της ΠΤΠ Α-265

Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης βάσης της ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201

Στάθμη υφιστάμενου οδοστρώματος μετά την απόξεση

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπ. πάχους 0.05μ. της ΠΤΠ Α-260

Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης βάσης της ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201
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Ασφαλτική στρώση βάσης μεταβλητού πάχους
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