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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Τίτλος έργου 

Η παρούσα, αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ». 

1.2 Είδος και μέγεθος του έργου 

Το εξεταζόμενο από την παρούσα μελέτη έργο αφορά στην κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Αράπιτσα στην 
πόλη της Νάουσας (έδρα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στην ΠΕ Ημαθίας), σε αντικατάσταση της 
υφισταμένης γέφυρας Νοσοκομείου (καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με 
προτεραιότητα σήμανσης) και σε μικρή απόσταση από αυτήν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προαναφερόμενης 
γέφυρας αναφέρονται ακολούθως: 

o μήκος περί τα 32m 
o σύμμεικτη φέρουσα δομή 
o κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) και  
o πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 2,50m εκατέρωθεν. 

Στα πλαίσια της κατασκευής του ως άνω έργου προβλέπεται επιπλέον  

o αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί 
Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου 

o αποξήλωση των πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα Νοσοκομείου. 
o δημιουργία αστικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας με χώρους περιπάτου, 

χώρους ανάπαυσης με λειτουργικό εξοπλισμό, σημεία θέασης του ποταμού καθώς και επιφάνειες φύτευσης 
στις οποίες επιλέγονται είδη που ευδοκιμούν στο τοπικό κλίμα και βοηθούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου 
μικροκλίματος για τον χρήστη. 

Σημειώνεται ότι η νέα γέφυρα δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος και το υπό μελέτη έργο ως 
σύνολο δεν έχει καμία επίπτωση στην υδραυλική λειτουργία του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας 
τοποθετούνται εκτός των προτεινόμενων οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του 
ρέματος. Επίσης δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν 
μεταβάλλουν τα δεδομένα με τα οποία γίνεται ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών 
πλημμύρας και στην συνέχεια των καθορισμό των οριογραμμών. Για το υπό εξέταση έργο έχει πραγματοποιηθεί 
Μελέτη Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής εντός της κοίτης του ρέματος της Αράπιτσας, σε επαρκές μήκος 
επηρεαζόμενο από τα έργα (εκτιμώμενο μήκος 0,2 km). Με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους 
εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας η υφιστάμενη γέφυρα οριακά επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει 
καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η τοποθέτηση των ακροβάθρων γίνεται εκτός της 
διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές. 
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1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 

1.3.1 Θέση 

Η θέση της μελετώμενης νέας γέφυρας βρίσκεται, όπως προαναφέρθηκε σε μικρή απόσταση από την υφιστάμενη 
γέφυρα Νοσοκομείου (περί τα 17m ανατολικά από τον άξονα της υφιστάμενης γέφυρας) την οποία πρόκειται να 
αντικαταστήσει. Επιπλέον η αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου χωροθετείται βόρεια της 
νέας γέφυρας Αναλυτικότερα τα έργα (νέα γέφυρα και κόμβος), βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του αστικού 
ιστού της πόλης της Νάουσας, όπου και ανήκει διοικητικά, ενώ διασχίζει τον ποταμό Αράπιτσα, ο οποίος πηγάζει από 
το όρος Βέρμιο, δυτικά της πόλης. Από το όρος Βέρμιο πηγάζουν αρκετοί ποταμοί, χείμαρροι και ρέματα, με τον 
προαναφερόμενο ποταμό Αράπιτσα να αποτελεί το βασικότερο. 

Το βόρειο τμήμα της γέφυρας εκτείνεται στο όριο μεταξύ του αστικού ιστού και του Δημοτικού Πάρκου, ενώ το νότιο 
κινείται μεταξύ των αποκαταστημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ. Σε μικρή απόσταση βόρεια 
της γέφυρας υπάρχει η συνάντηση (κόμβος) της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου με τις οδούς Βύρωνος και Περδικάρη, οι 
οποίες συνδέουν την περιοχή με τον ιστορικό πυρήνα της πόλης. Σε μικρή απόσταση νότια της γέφυρας υπάρχει το 
Νοσοκομείο της πόλης . 

Η θέση του έργου παρουσιάζεται στην ακόλουθη Εικόνα 1-1. 
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Εικόνα 1-1 Θέση Έργου 
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1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 

Η διοικητική υπαγωγή του εξεταζόμενου έργου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1-1) και στην 
ακόλουθη Εικόνα 1-2: 

Πίνακας 1-1 Διοικητική Υπαγωγή Έργου 

Επίπεδο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 

Δήμος Νάουσας 
Δημοτική Ενότητα Νάουσας 

Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 
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Εικόνα 1-2 Διοικητική υπαγωγή μελετώμενου έργου 
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1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 

Στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 1-2), δίνονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων του 
εξεταζόμενου στην παρούσα έργου (αρχή, μέση, τέλος), σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87 (Χ,Υ) και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό 
Σύστημα Αναφοράς WGS 84 (φ,λ). 

Πίνακας 1-2 Γεωγραφικές συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων του υπό μελέτη έργου. 

α/α 
Χαρακτηριστικό σημείο μελετώμενου 

έργου 

Σύστημα συντεταγμένων 

ΕΓΣΑ ΄87 WGS ΄84 

Χ Υ 
Γεωγραφικός 

μήκος (λ) 
Γεωγραφικό 
πλάτος (φ) 

1 ΑΡΧΗ (σύνδεση με οδό Νοσοκομείου) 336856,73 4499001,86 22ο 04’ 22.03’’ 40ο 37’ 42.08’’ 

2 Νέα Γέφυρα Ποταμού Αράπιτσα (κέντρο) 336850,87 4499072,20 22ο 04’ 21.72’’ 40ο 37’ 44.36’’ 

3 ΤΕΛΟΣ (σύνδεση με οδό Περδικάρη) 336811,69 4499112,17 22ο 04’ 20.01’’ 40ο 37’ 45.63’’ 

4 ΤΕΛΟΣ (σύνδεση με οδό Μ. Αλεξάνδρου) 336845,06 4499152,52 22ο 04’ 21.39’’ 40ο 37’ 46.96’’ 

Στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 1-3) δίνονται οι συντεταγμένες των σημείων τομών του έργου με άλλες οδούς. 
Επιπλέον, παρουσιάζονται οι χιλιομετρικές θέσεις (Χ.Θ.) χαρακτηριστικών σημείων του έργου. 

Πίνακας 1-3 Γεωγραφικές συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων του έργου. 

Χαρακτηριστικό σημείο μελετώμενου έργου Χ.Θ. σημείου 
Σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 

Χ Υ 

ΓΕΦΥΡΑ 

1: ΑΡΧΗ - σύνδεση με οδό Νοσοκομείου 0 + 000,00 336856,73 4499001,86 

Τ3: Πριν τη Γέφυρα Ποταμού Αράπιτσα 0 + 052,14 336852,29 4499053,34 

2: Νέα Γέφυρα Ποταμού Αράπιτσα (κέντρο) 0 + 066,43 336850,87 4499072,20 

BR1L: Τέλος Γέφυρας, πριν τον κυκλικό κόμβο 0 + 091,63 336849,33 4499092,72 

T: ΤΕΛΟΣ γέφυρας και αρχή κυκλικού κόμβου 0 + 096,03 336849,00 4499097,10 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 

A: ΑΡΧΗ κυκλικού κόμβου, μετά το τέλος Γέφυρας 0 + 000,00 336849,00 4499097,10 

K1: Σημείο σύνδεσης με την οδό Μ. Αλεξάνδρου 0 + 036,93 336848,43 4499121,09 

K1: Σημείο σύνδεσης με την οδό Περδικάρη 0 + 053,75 336836.57 4499111,15 

Τ: ΤΕΛΟΣ κυκλικού κόμβου 0 + 076,08 336849,00 4499097,10 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ 

1: ΑΡΧΗ, σημείο σύνδεσης με τον κυκλικό κόμβο 0 + 000,00 336848,43 4499121,09 

2: ΤΕΛΟΣ  0 + 031,72 336845,06 4499152,52 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ 

1: ΑΡΧΗ, σημείο σύνδεσης με τον κυκλικό κόμβο 0 + 000,00 336845,06 4499152,52 

2: ΤΕΛΟΣ  0 + 024,94 336811,69 4499112,17 
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1.4 Κατάταξη του έργου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην §1.2, το μελετώμενο έργο, αφορά στην κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό 
Αράπιτσα στην πόλη της Νάουσας (ΠΕ Ημαθίας).  

Όσον αφορά την κατάταξη του έργου, σε κατηγορίες του Ν. 1650/86, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το εξεταζόμενο στην παρούσα έργο κατατάσσεται 
στην 1η Ομάδα «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών». 

Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Μάρτιος 2019) η οδός 
Νοσοκομείου – Μ.Αλεξάνδρου χαρακτηρίζεται ως δευτερεύουσα αρτηρία και η οδός Βύρωνος (κλάδος οδού 
Περδικάρη στην συγκοινωνιακή μελέτη) χαρακτηρίζεται ως συλλεκτήρια οδός. Αναφέρεται ότι, η ιεράρχηση του 
οδικού δικτύου της πόλης της Νάουσας προβλέπεται στη με αρ. 5982/24-06-2010 (ΦΕΚ 289/ Τεύχος Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/ 23-07-2010) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Π.Κ.Μ. με θέμα 
«Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Νάουσας Ν. Ημαθίας». 

Ως εκ τούτου η κατάταξη κατά ΟΜΟΕ των οδών που συμβάλλουν στον κυκλικό κόμβο αφορά: 
• Κλάδος γέφυρας και οδός Μ.Αλεξάνδου : Γ ΙΙΙ – Αστική αρτηρία (A/A 16 – Υποκατηγορία Α2) 
• Κλάδος οδού Περδικάρη :   Δ ΙV – Συλλεκτήρια οδός (A/A 18 – Κατηγορία Β) 

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος Ι της προαναφερόμενης Απόφασης ΔΙΠΑ, το έργο κατατάσσεται 
στην Υποκατηγορία Α2 (υψηλότερη). 

Ως εκ τούτου, το μελετώμενο στην παρούσα Έργο, ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 

Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή για την αδειοδότηση του εξεταζόμενου έργου, είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Ταχ. Δ/νση: 
Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη). 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκπονείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2 
και στο Παράρτημα 4.1 της υπ. Αρίθμ. οικ. 170225 Απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ. 135/Β/2014), «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (21/Β) όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως 
τροποποιήθηκε από την ΥΑ οικ. 1915/2018, (ΦΕΚ 304/Β/2018) και ισχύει. 
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1.5 Φορέας έργου 

Τα στοιχεία του αρμόδιου φορέα του έργου δίνονται ακολούθως:  

Προϊστ/νη Αρχή έργου:  ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ\ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ\ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Διεύθυνση:   ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30, Τ.Κ. 592 00 Νάουσα 

1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής 

1.6.1 Στοιχεία μελετητή 

Ανάδοχος μελετητής του έργου 
είναι τα συμπράττοντα γραφεία: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε. 
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΦΕΙΑΔΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Υπεύθυνη για τη σύνταξη της παρούσας Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η Μελετητική Εταιρεία: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
ΑΜ ΓΕΜ 333 –ΑΜ ΤΕΕ 9496 
ΑΘΗΝΑ, METΣOBOY 29 – Τ.Κ.10683 
ΤΗΛ.: 210.82 18 119 – FAX: 210.88 22 601 
email: anaplasi@tee.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Στρατηγέας Νικόλαος 

1.6.2 Ομάδα μελέτης 

Η ομάδα που συγκροτήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης αποτελείται από τους παρακάτω επιστήμονες: 

 Στρατηγέας Νικόλαος  Πολιτικός Μηχανικός 
Υπεύθυνος Μελέτης και Γενικός Συντονιστής 

 Στρατηγέας Θεόδωρος  Μεταλλειολόγος Μηχανικός – Γεωτεχνικός 
Συντάκτης Μελέτης 

 Μερτήρη Ελένη   Μεταλλειολόγος Μηχανικός – Γεωτεχνικός 
Συντάκτης Μελέτης 

Για τ ην Ομάδα Μελέτης 
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2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1 Θέση και στοιχεία έργου 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του αστικού ιστού της πόλης της Νάουσας, όπου και ανήκει 
διοικητικά, ενώ διασχίζεται από τον ποταμό Αράπιτσα. Το βόρειο τμήμα της εκτείνεται στο όριο μεταξύ του αστικού 
ιστού και του Δημοτικού Πάρκου, ενώ το νότιο κινείται μεταξύ των αποκαταστημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων 
ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ. Σε μικρή απόσταση βόρεια της γέφυρας υπάρχει η συνάντηση (κόμβος) της οδού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου με τις οδούς Βύρωνος και Περδικάρη, οι οποίες συνδέουν την περιοχή με τον ιστορικό πυρήνα της πόλης. 
Σε μικρή απόσταση νότια της γέφυρας υπάρχει το Νοσοκομείο της πόλης. 

Η εξεταζόμενη στην παρούσα γέφυρα, βρίσκεται επί του ποταμού Αράπιτσα, εντός της Ηρωικής πόλης της Νάουσας, 
η οποία είναι αμφιθεατρικά χτισμένη στις ανατολικές παρυφές του όρους Βέρμιο, και συγκεκριμένα στην περιοχή 
της υφιστάμενης πέτρινης γέφυρας στην περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου της Νάουσας. Οι ορεινοί όγκοι γύρω από 
τον οικισμό καλύπτονται από πλούσια βλάστηση, ενώ η περιοχή του Αγίου Νικολάου, είναι ανακηρυγμένη ως Τοπίο 
ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους. Το έργο βρίσκεται σε απόσταση περί τα 700 μέτρα από την ανακηρυγμένη περιοχή. 

Το οδικό έργο που εξετάζεται βρίσκεται στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα στα διοικητικά όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με συνολικό μήκος περί τα 200 m. Η νέα γέφυρα θα αντικαταστήσει την 
υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου (καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με 
προτεραιότητα σήμανσης). Τα βασικά χαρακτηριστικά της προαναφερόμενης γέφυρας αναφέρονται ακολούθως: 

o μήκος περί τα 32m 
o σύμμεικτη φέρουσα δομή 
o κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) και  
o πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 2,50m εκατέρωθεν 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων του έργου δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-1 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου. 

α/α 
Χαρακτηριστικό σημείο μελετώμενου 

έργου 

Σύστημα συντεταγμένων 

ΕΓΣΑ ΄87 WGS ΄84 

Χ Υ 
Γεωγραφικός 

μήκος (λ) 
Γεωγραφικό 
πλάτος (φ) 

1 ΑΡΧΗ (σύνδεση με οδό Νοσοκομείου) 336856,73 4499001,86 22ο 04’ 22.03’’ 40ο 37’ 42.08’’ 
2 Νέα Γέφυρα Ποταμού Αραπίτσα (κέντρο) 336850,87 4499072,20 22ο 04’ 21.72’’ 40ο 37’ 44.36’’ 
3 ΤΕΛΟΣ (σύνδεση με οδό Περδικάρη) 336811,69 4499112,17 22ο 04’ 20.01’’ 40ο 37’ 45.63’’ 
4 ΤΕΛΟΣ (σύνδεση με οδό Μ. Αλεξάνδρου) 336845,06 4499152,52 22ο 04’ 21.39’’ 40ο 37’ 46.96’’ 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η κατασκευή της νέας γέφυρας θα γεφυρώνει τον ποταμό Αράπιτσα σε μικρή απόσταση 
από την υφιστάμενη Γέφυρα Νοσοκομείου, διατηρώντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την υπάρχουσα πέτρινη 
γέφυρα, η οποία θα εξυπηρετεί ως πρόσβαση πεζών και ΑΜΕΑ. 
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Στόχοι του έργου αποτελούν: 

 Η Κατασκευή νέας γέφυρας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, εναρμονισμένης με 
το ευρύτερο περιβάλλον της (φυσικό, πολιτιστικό κ.λπ.), καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η 
οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης. 

 Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία του νοσοκομείου, των 
εγκαταστάσεων πολιτισμού και του Δημοτικού Πάρκου, αλλά και ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων 
(μέγιστη 30km/h) σε ολόκληρη την περιοχή επέμβασης, μέσω του σχεδιασμού (υλικά, χαράξεις κ.λπ.), 
δεδομένου ότι η οδός διασχίζει πολυσύχναστη περιοχή. 

 Η εν γένει εύρυθμη διευθέτηση της κυκλοφορίας και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών, 
ποδηλάτων και οχημάτων (βιώσιμη κινητικότητα). 

 Ο ανασχεδιασμός του αστικού χώρου στην περιοχή άμεσης επιρροής του έργου. 
 Η ανάδειξη και προβολή του τοπίου (ποταμός Αράπιτσα, Πάρκο, ΒΕΤΛΑΝΣ - ΕΡΙΑ, Νοσοκομείο, πεζόδρομοι, 

ενδιαφέροντα κτίρια, θέα προς την οροσειρά Βερμίου και προς τον κάμπο κ.λπ.) και η διευκόλυνση της θέασης, 
της ανάγνωσης και ερμηνείας του. 

 Η αναβάθμιση της σχέσης του τοπίου με την πόλη, μέσω του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της άρθρωσης 
των δυο τμημάτων της. 

 Η δημιουργία ενός νέου τοπόσημου που να αναδεικνύει το περιβάλλον του και να τονίζει το νέο πόλο της πόλης. 
 Η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις 

και μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός της έλεγχος, η 
συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης της ως 
πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες. 

Η νέα γέφυρα θα συνδέει το Δημοτικό Πάρκο και την πόλη με τα αποκατεστημένα βιομηχανικά συγκροτήματα 
(στεγάζουν τώρα πολιτιστικές δραστηριότητες) και το Νοσοκομείο, ενώ θα διέρχεται επάνω από τον ποταμό 
Αράπιτσα (ο ποταμός της θυσίας και της οικονομικής ανάπτυξης και ευμάρειας), ο οποίος ενώνει τα δυο τμήματα της 
πόλης (το βόρειο και το νότιο) ως φορέας ιστορικών, πολιτιστικών, οικονομικών, κοινωνικών ροών, διαδράσεων και 
συμβολισμών. Η γεωγραφική/χωρική σχέση της με τους χαρακτηριστικότερους σταθμούς της ιστορικής πορείας και 
εξέλιξης της Νάουσας - σχέση σταθερή, όχι στατική, αλλά δυναμική - και η παρεμβολή της μεταξύ του αστικού, του 
ιστορικού, του βιομηχανικού και του φυσικού τοπίου, την καθιστούν εν δυνάμει τοπόσημο, φορέα της μείξης των 
συμβολισμών και τονισμού της αντίστιξής τους. Ο μορφολογικός και αισθητικός σχεδιασμός της γέφυρας ως 
κυρίαρχου στοιχείου του δημόσιου χώρου, αποτελεί αντικείμενο Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο. 

Ως προς τη συσχέτιση της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας με άλλα έργα στην περιοχή, αναφέρεται πως μετά 
από την κατασκευή της:  

 θα συνδέει την οδό Νοσοκομείου (νότια του ποταμού) με τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βύρωνος και 
Περδικάρη (βόρεια του ποταμού), οι οποίες συνδέουν την περιοχή με τον ιστορικό πυρήνα της πόλης και την 
είσοδό της από την επαρχιακή οδό Βέροιας – Έδεσσας (μέσω της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου). 

 θα εξυπηρετεί την πρόσβαση:  
o στο νοσοκομείο της πόλης (νοτίως του ποταμού – εγκαταστάσεις υγείας) 
o σε εγκαταστάσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπερ-τοπικής εμβέλειας σε δυο αποκαταστημένα 

βιομηχανικά συγκροτήματα (νοτίως του ποταμού) 
o στο Δημοτικό Πάρκο (σε συνέχεια της βόρειας όχθης του ποταμού – εγκαταστάσεις αναψυχής & πρασίνου) 
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Η χωροθέτηση της νέας γέφυρας έγινε με βασική αρχή την ασφάλεια των χρηστών και των κινούμενων στον 
περιβάλλοντα χώρο, την εναρμόνιση με το περιβάλλον καθώς και το κόστος κατασκευής και συντήρησης. Στον 
σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη: 

 Η τήρηση του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης. 
 Η εφικτότητα κατασκευής της νέας γέφυρας σε σχέση με την διατήρηση της υφιστάμενης παλιάς πέτρινης 

γέφυρας. 
 Η τήρηση της ανώτατης στάθμης ύδατος του ποταμού Αράπιτσα. 
 Η χρήση της παλαιάς και της νέας γέφυρας από πεζούς και ΑΜΕΑ. 
 Η σύνδεση των συμβαλλόμενων οδών στον νέο σχεδιασμό σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Η νέα θέση της γέφυρας χωροθετείται περί τα 17 μ από τον άξονα της παλιάς γέφυρας και είναι πλάτους περί τα 6 μ. 
Η νέα αυτή γέφυρα σχεδιάζεται ώστε να συνάδει με τη διατομή των οδών που συνδέει, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ανάγκες, οι οποίες θα προκύψουν 
όχι μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου και των νέων πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ), 
αλλά και από τις γενικότερες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της 
Νάουσας. 

Προκειμένου να συνδεθεί η νέα γέφυρα με τον ιστό της πόλης, σχεδιάστηκε κατάλληλος κυκλικός κόμβος. Η μελέτη 
ισόπεδου κόμβου αφορά στην αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, 
όπου συμβάλλουν οι οδοί Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου η οποία αφορά νέα χάραξη. Η 
μορφή αυτή του ισόπεδου κόμβου (roundabout) υπερτερεί σημαντικά λόγω βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μέσω 
της μείωσης των σημείων εμπλοκής. Η ρύθμιση της ταχύτητας, που θα επιτυγχάνεται μέσω της γεωμετρικής μορφής 
του κυκλικού κόμβου, θα έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλότερες και ομοιόμορφες ταχύτητες 
προσφέροντας μεγαλύτερο χρόνο για αντίδραση αλλά και ηπιότερες επιπτώσεις σε τυχόν συγκρούσεις. 

Σημειώνεται ότι η νέα γέφυρα δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος και το υπό μελέτη έργο ως 
σύνολο δεν έχει καμία επίπτωση στην υδραυλική λειτουργία του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας 
τοποθετούνται εκτός των προτεινόμενων οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του 
ρέματος. Επίσης δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν 
μεταβάλλουν τα δεδομένα με τα οποία γίνεται ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών 
πλημμύρας και στην συνέχεια των καθορισμό των οριογραμμών. Για το υπό εξέταση έργο έχει πραγματοποιηθεί 
Μελέτη Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής εντός της κοίτης του ρέματος της Αράπιτσας, σε επαρκές μήκος 
επηρεαζόμενο από τα έργα (εκτιμώμενο μήκος 0,2 km). Με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους 
εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας η υφιστάμενη γέφυρα οριακά επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει 
καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η τοποθέτηση των ακροβάθρων γίνεται εκτός της 
διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές. 
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2.2 Αποστάσεις έργου από περιοχές του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Το εξεταζόμενο στην παρούσα έργο, διέρχεται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων και 
θεσμοθετημένων ορίων οικισμών. Συγκεκριμένα, το εξεταζόμενο έργο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του αστικού 
ιστού της πόλης της Νάουσας, όπου και ανήκει διοικητικά, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 

Βρίσκεται 22 χιλιόμετρα βορειότερα από την πρωτεύουσα του νομού Βέροια, 90 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της 
Θεσσαλονίκης και 32 χιλιόμετρα νότια της Έδεσσας. Περιμετρικά της Νάουσας βρίσκονται διάφοροι οικισμοί. 
Συγκεκριμένα, Βόρεια και σε απόσταση περί τα 2,6 και 4,6 χιλιόμετρα βρίσκονται οι οικισμοί Ροδακινιά και 
Γιαννακοχώρι, αντίστοιχα, Νότια και σε απόσταση περί τα 4,5 χιλιόμετρα βρίσκεται ο οικισμός Αρκοχώρι, Ανατολικά 
και σε απόσταση περί τα 5 χιλιόμετρα βρίσκεται ο οικισμός Κοπανός, Βορειοανατολικά και σε απόσταση περί τα 5 
χιλιόμετρα βρίσκεται ο οικισμός Λευκάδια, Νοτιοανατολικά και σε απόσταση περί τα 5,7 χιλιόμετρα βρίσκεται ο 
οικισμός Στενήμαχος, Νοτιοδυτικά και σε απόσταση περί τα 2 χιλιόμετρα βρίσκεται ο οικισμός του Αγίου Νικολάου. 

Για την πόλη της Νάουσας, βάσει στοιχείων του σχετικού ιστοχώρου του ΥΠΕΝ (http://gis.epoleodomia.gov.gr/) έχουν 
εκδοθεί ΓΠΣ με τα ακόλουθα ΦΕΚ 

 109/Δ/1986 (ΓΠΣ προ Καποδιστριακού Δήμου Νάουσας) 
 289/ΑΑΠ/2010 (ΓΠΣ της ΔΕ Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας) 
 22/ΑΑΠ/2017 [Σημειακή - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας 

του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας στα Ο.Τ. 177γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και Ο.Τ. 47, στην πόλη της 
Νάουσας]. 

Άλλες περιοχές σε εγγύτητα με τη θέση του εξεταζόμενου έργου, αφορούν στις ακόλουθες: 

 Περιοχή Γενικής Κατοικίας (Πολεοδομική Ενότητα 1 Νάουσας – ΠΕ1, Τμήμα ΙΙ) στα ΒΔ της περιοχής του έργου 
 Περιοχή Πρασίνου- Ελεύθερων Χώρων (ΠΕ1), η οποία αφορά στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας στα ΒΑ της 

περιοχής του έργου. 
 Περιοχές με Δημοτικά ακίνητα με επιλεγμένες κοινωφελείς κοινόχρηστες χρήσεις: 

o Πρώην Βετλανς (Ανω Νοσοκομείου - 1) στα Ν της της περιοχής του έργου  
o Πρώην Βετλανς (Κάτω Νοσοκομείου - 2) στα ΝΑ της της περιοχής του έργου  

 Περιοχή Εκπαίδευσης (ΠΕ2) στα Ν της περιοχής του έργου (Δημοτικό Σχολείο - μελλοντικό) 
 Περιοχή Περίθαλψης (ΠΕ2), η οποία αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας, στα Ν-ΝΑ της περιοχής του 

έργου (Δημοτικό Σχολείο - μελλοντικό). 
 Οδικοί άξονες. 

Σύμφωνα με το τον Χάρτη Π.2.Α – ΓΠΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΤΑ (289/ΑΑΠ/2010), η 
περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας βρίσκεται εντός της πόλης της Νάουσας (Οικισμός). Στα 
ανατολικά της περιοχής της γέφυρας εντοπίζεται η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ 3) στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 
περιοχή και εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του 1923 του δήμου Νάουσας (ΦΕΚ 407/Δ/1986). Στα δυτικά 
της περιοχής της γέφυρας εντοπίζεται η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ 1), στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το 
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Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους "Άγιος Νικόλαος Ναούσης" (ΦΕΚ 876/Β/5-7-1976). Το έργο βρίσκεται σε ελάχιστη 
απόσταση περί τα 700 μ από το τοπίο αυτό. 

Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α' 60). 

Η περιοχή του εξεταζόμενου έργου βρίσκεται εντός της ζώνης ιδιαιτέρου κάλλους που ορίστηκε σύμφωνα με την 
απόφαση 1221/29.4.2002 (ΦΕΚ 428/Δ/2002) του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης. Η εν λόγω ζώνη αφορά στην κοίτη 
και τις όχθες του ποταμού Αράπιτσα εντός του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης της Νάουσας και εντός της 
περιλαμβάνονται οι δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες κιόσκια κ.α., κοινόχρηστοι χώροι που εφάπτονται στις όχθες του 
ποταμού καθώς και τα μέτωπα των κτιρίων προς τον ποταμό, σύμφωνα με χάρτη που συνοδεύει την απόφαση. Στην 
ίδια απόφαση γίνεται χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κτιρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α αυτής.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Αντικατάσταση του άρθρου 19 του Ν.1650/1986) του Ν.3937/2011 «Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», το «Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών» περιλαμβάνει: 

1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves), 

2. Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves), 

3. Φυσικά πάρκα (Natural parks), Εθνικά πάρκα (National parks) και Περιφερειακά πάρκα (Regional parks), 

4. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat/species management areas). Διακρίνονται σε: 

• Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation) 

• Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ (Special Protection Areas) 

• Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ (Wildlife refuges) 

5. Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) και Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί 
(Protected natural formations).  

Η περιοχή του εξεταζόμενου έργου βρίσκεται εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών. 

Οι πλησιέστερες προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας αφορούν στις 
ακόλουθες: 

 Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δάσος Δήμου Νάουσας και Δασών Σελίου - Τσανακλή και Γιαννακοχωρίου (ΦΕΚ 
920/Β/2000, Τροποποίηση ορίων με ΦΕΚ 1991/Β/2005) σε απόσταση περί τα 1,8km δυτικά της περιοχής του 
έργου 

 Η περιοχή ΕΖΔ GR1210001 “Όρος Βέρμιο” του Δικτύου Natura 2000 σε απόσταση περί τα 2,6km δυτικά της 
περιοχής του έργου 

Σημειώνεται ότι η νέα γέφυρα δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος και το υπό μελέτη έργο ως 
σύνολο δεν έχει καμία επίπτωση στην υδραυλική λειτουργία του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας 
τοποθετούνται εκτός των προτεινόμενων οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του 
ρέματος. Επίσης δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν 
μεταβάλλουν τα δεδομένα με τα οποία γίνεται ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών 
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πλημμύρας και στην συνέχεια των καθορισμό των οριογραμμών. Για το υπό εξέταση έργο έχει πραγματοποιηθεί 
Μελέτη Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής εντός της κοίτης του ρέματος της Αράπιτσας, σε επαρκές μήκος 
επηρεαζόμενο από τα έργα (εκτιμώμενο μήκος 0,2 km). Με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους 
εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας η υφιστάμενη γέφυρα οριακά επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει 
καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η τοποθέτηση των ακροβάθρων γίνεται εκτός της 
διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές. 

Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

H εξεταζόμενη από την παρούσα γέφυρα βρίσκεται στην ΠΕ Ημαθίας. Για την ΠΕ Ημαθίας έχει γίνει μερική κύρωση 
δασικού χάρτη με την υπ΄ αρ. 12921 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
(ΦΕΚ 7/Δ/2019). Βάσει του δασικού χάρτη η ευρύτερη περιοχή της εξεταζόμενης γέφυρας (εντός της πόλης της 
Νάουσας), στο σύνολό της δεν περιλαμβάνεται εντός ορίων δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων.  

Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. 

Το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο αφορά στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης της Νάουσας με την 
κατασκευή νέας γέφυρας για τη διέλευση του ποταμού Αράπιτσα (σε αντικατάσταση της υφιστάμενης και σε μικρή 
απόσταση από αυτή), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, που να επιτρέπει την αμφίδρομη 
κυκλοφορία, καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης.  

Καθώς η υφιστάμενη γέφυρα εξυπηρετεί: 

 την οδική σύνδεση του Νοσοκομείου με το κέντρο της πόλης  
 την οδική σύνδεση με την είσοδό της από την επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας, μέσω της οδού Μεγ. 

Αλεξάνδρου 
 την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπερ-τοπικής εμβέλειας σε δυο 

αποκαταστημένα βιομηχανικά συγκροτήματα (ΕΡΙΑ, ΒΕΤΛΑΝΣ) 
 την πρόσβαση στο Δημοτικό Πάρκο σε συνέχεια της βόρειας όχθης του ποταμού με πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα και εγκαταστάσεις αναψυχή 

Η αντικατάστασή της, εκτός από την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης της Νάουσας θα έχει θετικές 
επιπτώσεις στην οδική σύνδεση (αναβαθμισμένη πρόσβαση) και σε άλλες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής της 
πόλης της Νάουσας, οι σημαντικότερες εκ’ των οποίων αναφέρθηκαν παραπάνω (Νοσοκομείο, εγκαταστάσεις 
πολιτισμού/αναψυχής, χώροι πρασίνου). Ως εκ τούτου, το υπό μελέτη έργο, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 
επηρεάσει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία τους. 

Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Η γέφυρα Νοσοκομείου, της οποίας η αντικατάσταση εξετάζεται από την παρούσα μελέτη, αφορά σε τοξωτή πέτρινη 
γέφυρα (κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα – βλ. Εικόνα 4-1) που χρονολογείται στις αρχές του 1900, ίσως και 
παλιότερα, χαρακτηριστική στο είδος της για τη μορφή και τα υλικά κατασκευής της. Η εν λόγω γέφυρα 
χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης 
(ΦΕΚ 858/Δ/2004). 

Μεταξύ των στόχων του εξεταζόμενου έργου (αντικατάσταση γέφυρας νοσοκομείου) είναι και η απαλλαγή της 
υφιστάμενης/ διατηρητέας γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις και 
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μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός της έλεγχος, η 
συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης της ως πεζογέφυρα 
με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες.  

Συνεπώς, το εξεταζόμενο έργο είναι συμβατό με τον χαρακτηρισμό της υφιστάμενης γέφυρας ως διατηρητέα 
καθώς η κατασκευή του θα συμβάλει στην ανάδειξή της. 

Επιπλέον αναζητήθηκαν στοιχεία για άλλα μνημεία, διατηρητέα κτίρια και χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Βάσει στοιχείων από: 

 την ιστοσελίδα «Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων της Ελλάδας» 
(http://listedmonuments.culture.gr) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  

 την Απόφαση υπ’ αριθμ. 1221/29-4-2002 του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης «Καθορισμός ζωνών ιδιαιτέρου 
κάλλους που περιβάλλουν στοιχεία, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τόπων ή ζωνών προστασίας, παραδοσιακών 
συνόλων, μεμονομένων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, στοιχεία πολεοδομικού εξοπλισμού και φυσικού ή 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της πόλης Νάουσας του Ν. 
Ημαθίας» (ΦΕΚ 428/Δ/2002) 

 την Απόφαση υπ’ αριθμ. 4809/06-9-2004 του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης «Χαρακτηρισμός ως 
διατηρητέων οκτώ (8) κτιρίων που βρίσκονται στη Νάουσα και εντός του Ρυμ. Σχεδίου της πόλης και 
καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησής των, φερόμενων ως ιδιοκτησιών των εις το παράρτημα 
αναφερομένων ιδιοκτητών.» (ΦΕΚ 858/Δ/2004) 

προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας με τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής μελέτης: 

Πίνακας 2-2 Διατηρητέα κτίρια/ Μνημεία ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Α/
Α 

Ονομασία Διεύθυνση (Ο.Τ.) 
Απόστ. από 
Υφιστάμενη 
Γέφυρα (m) 

ΦΕΚ 

1 Γέφυρα Νοσοκομείου Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 0 ΦΕΚ 858/Δ/2004 
2 Κτίσμα Βασίλη Δαούτη Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 2 (Ο.Τ. Γ.48) 35 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
3 Μηχανοστάσιο παλαιού εργοστασίου "ΕΡΙΑ" Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου (Ο.Τ. Γ.47) 45 ΦΕΚ 858/Δ/2004 
4 Κτίσμα Αναστάσιου Μπλιάτκα Γ. Περδικάρη 27 (Ο.Τ. Γ.59) 60 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
5 Κτίσμα Φ. Τσάμπουρα Χρ. Περδικάρη 26 (Ο.Τ. Γ.10) 60 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
6 Κτίσμα Θωμά Δημητρούλη Μ. Αλεξάνδρου 34 (Ο.Τ. Γ.59) 70 ΦΕΚ 428/Δ/2002 

7 
Καμινάδα (πύργος) παλαιού εργοστασίου 
"ΕΡΙΑ" 

Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 1 (Ο.Τ. Γ.46) 85 ΦΕΚ 428/Δ/2002 

8 Κτίσμα Γ. Νοσοκομείου Νάουσας Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 3 (Ο.Τ. Γ.47) 110 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
9 Κτίσμα Μπαξεβάνου Γ. Περδικάρη 14 (Ο.Τ. Γ.58) 115 ΦΕΚ 428/Δ/2002 

10 Κτίσμα Παπαγιάννη Καμπίτη 41 (Ο.Τ. Γ50) 178 ΦΕΚ 428/Δ/2002 

11 
Κτίριο ιδιοκτησίας Γ.Φειδαντσή (πρόσοψη 
κτιρίου) 

Καμπίτη 37 180 ΦΕΚ 880/Β/1984 

12 Κτίσμα Σταύρου Μπίλη Βασ. Κωνσταντίνου 32 (Ο.Τ. Γ.56) 187 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
13 Κτίσμα Γκαβοτραϊου Μ. Αλεξάνδρου (Ο.Τ. Γ.60) 190 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
14 Κτίσμα Θωμά Βλάχου Βασ. Κωνσταντίνου (Ο.Τ. Γ.55) 200 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
15 Κτίσμα Πέτρου Μήτκα Βασ. Κωνσταντίνου 33 (Ο.Τ. Γ.55) 210 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
16 Κτίσμα Παπαστρατόπουλου Βασ. Κωνσταντίνου 35 (Ο.Τ. Γ.55) 215 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
17 Κτίσμα Καλογερόπουλου Μ. Αλεξάνδρου 6 (Ο.Τ. Γ.60) 220 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
18 Κτίσμα Κων. Βαγγόπουλου Αριστοτέλους 37 (Ο.Τ. Γ.15) 250 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
19 Κτίσμα Αλ. Ριζόπουλου Αριστοτέλους 30 (Ο.Τ. Γ.14) 250 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
20 Κτίσμα Χρήστου Γιάννου Πεζόδρομος Αραπίτσας (Ο.Τ. Γ.51) 262 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
21 Κτίσμα Αναστάσιου Τσιώτη Πάρ. Μιχαήλ Λογίου 2 (Ο.Τ. Γ.62) 265 ΦΕΚ 858/Δ/2004 
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Α/
Α 

Ονομασία Διεύθυνση (Ο.Τ.) 
Απόστ. από 
Υφιστάμενη 
Γέφυρα (m) 

ΦΕΚ 

22 Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου 
οδοί Μιχαήλ Λόγιου και Βενιζέλου (πρώην 
Αμερικής) 

295 ΦΕΚ 329/Β/1986 

Το εξεταζόμενο έργο είναι συμβατό με τον χαρακτηρισμό της υφιστάμενης γέφυρας ως διατηρητέας καθώς η 
κατασκευή του θα συμβάλει στην ανάδειξή της. 

2.3 Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Το εξεταζόμενο στην παρούσα έργο, λόγω της φύσης του δεν αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στις 
μικροκλιματικές και βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής του, όσο και μετά το 
πέρας αυτής. Αντιθέτως η λειτουργία του έργου μειώνει γενικά τις εκπομπές καθώς με το νέο έργο εκτός από την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται οικονομία σε καύσιμα και περιορισμός των εκπεμπόμενων αερίων 
του θερμοκηπίου λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη 
διέλευση της γέφυρας δεν θα απαιτείται αναμονή (εξ’ αιτίας της εκ περιτροπής διέλευσης της υφιστάμενης γέφυρας). 

Οι επιπτώσεις του έργου στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής κρίνονται 
μικρής έντασης και περιορισμένης χρονικής διάρκειας και αφορούν στην φάση της κατασκευής, ενώ στην υλοποίηση 
του έργου θα είναι θετικές.  

Η υλοποίηση του έργου, δεν αναμένεται να προξενήσει μεταβολές στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, λόγω της μικρής του κλίμακας και επιπροσθέτως, λόγω του ότι το σύνολό του 
υλοποιείται σε πολύ περιορισμένη έκταση, ενώ αναμένονται περιορισμένες εκσκαφές συνολικά στη θέση των 
ακροβάθρων. 

Στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα) οι επιπτώσεις του έργου αναμένονται 
περιορισμένης κλίμακας κατά τη φάση κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και με δεδομένο ότι οι 
χώροι στους οποίους έχουν λάβει χώρα επεμβάσεις θα αποκατασταθούν πλήρως, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα 
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (είδη πανίδας και χλωρίδας, οικοσυστήματα) της περιοχής. 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα χωροταξικά χαρακτηριστικά της περιοχής, δεδομένου ότι το έργο είναι σύμφωνο 
με τις κατευθύνσεις των οικείων χωροταξικών σχεδίων.  

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στις χρήσεις γης, το υπό μελέτη έργο δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά ούτε τις 
υφιστάμενες και τις προγραμματιζόμενες για το μέλλον χρήσεις γης της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης, 
αλλά ούτε και το οικιστικό περιβάλλον αυτής. 

Σχετικά με το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, το εξεταζόμενο στην παρούσα έργο λόγω του 
μεγέθους του αναμένονται περιορισμένες εκσκαφές για τη θεμελίωση των ακρόβαθρων της γέφυρας, από τις οποίες 
δεν αναμένεται να θιγούν κηρυγμένα μνημεία. 

Το εξεταζόμενο έργο, αναμένεται να επιφέρει θετικές κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα στην άμεση, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξής του καθώς θα έχει σημαντικά οικονομικά 
οφέλη, ενώ παράλληλα θα βελτιωθούν οι συνθήκες μεταφοράς και να μειωθούν τα ατυχήματα. 
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Περιορισμένης έκτασης και μικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται στις τεχνικές υποδομές της περιοχής 
κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αφορούν μόνο στην επιβάρυνση της οδικής κυκλοφορίας από τα 
φορτηγά μεταφοράς υλικών προς την περιοχή του έργου και από τα οχήματα των εργαζόμενων. 

Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά τη φάση κατασκευής. Οι όποιες τοπικά αυξημένες 
συγκεντρώσεις ρύπων είναι χρονικά και τοπικά περιορισμένες και μπορούν να μειωθούν με τη λήψη των κατάλληλων 
μέτρων. 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, αναμένεται τοπική επιβάρυνση κατά την κατασκευή του 
έργου, λόγω των εκτελούμενων εργασιών. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν αναμένεται σημαντική, λόγω του 
περιορισμένου μεγέθους του έργου. 

Επίσης, δεν αναμένονται επιπτώσεις όσον αφορά στον τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, αφού το έργο λόγω 
της φύσης του δεν σχετίζεται με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά ούτε και δύναται να επιφέρει 
δυσμενείς επιπτώσεις στα υφιστάμενα επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τόσο της άμεσης, όσο και της 
ευρύτερης περιοχής ανάπτυξής του.  

Τέλος, όσον αφορά τους υδατικούς πόρους, σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις από την κατασκευή θα είναι μη 
σημαντικές και πλήρως αντιμετωπίσιμες. 

Ακολουθούν πίνακες όπου συνοψίζονται οι επιπτώσεις του έργου.  

Πίνακας 2-3 Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης των επιπτώσεων – επιδράσεων από την κατασκευή του έργου 

Περιβαλλοντική 
παράμετρος 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Κατεύθυνση 
– Ένταση 

Έκταση Μηχανισμός 
εμφάνισης 

Χρονικός 
ορίζοντας 

Αντιστρε-
ψιμότητα 

Συνέργεια 

Κλίμα – Βιοκλίμα  - 0 - - - - - 
Μορφολογία – Τοπίο   -      
Γεωλογία – Έδαφος   -      
Φυσικό περιβάλλον   -      

Χρήσεις γης  -      
Οικιστικό περιβάλλον  -      

Πολιτιστικό 
περιβάλλον 

- 0 - - - - - 

Κοινωνικο-οικονομικό 
περιβάλλον 

 +     - - 

Τεχνικές υποδομές  -      
Ποιότητα αέρα   -      

Θόρυβος – Δονήσεις  -      
Ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία - 0 - - - - - 

Επιφανειακά νερά  -      
Υπόγεια νερά  -      

Πίνακας 2-4 Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης των επιπτώσεων – επιδράσεων από τη λειτουργία του έργου 

Περιβαλλοντική 
παράμετρος 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Κατεύθυνση 
– Ένταση 

Έκταση Μηχανισμός 
εμφάνισης 

Χρονικός 
ορίζοντας 

Αντιστρε-
ψιμότητα 

Συνέργεια 

Κλίμα – Βιοκλίμα  +    - - 
Μορφολογία – Τοπίο   +    - - 
Γεωλογία – Έδαφος  - 0 - - - - - 
Φυσικό περιβάλλον   -      

Χρήσεις γης - 0 - - - - - 
Οικιστικό περιβάλλον  +    - - 
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Περιβαλλοντική 
παράμετρος 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Κατεύθυνση 
– Ένταση 

Έκταση Μηχανισμός 
εμφάνισης 

Χρονικός 
ορίζοντας 

Αντιστρε-
ψιμότητα 

Συνέργεια 

Πολιτιστικό 
περιβάλλον  +    - - 

Κοινωνικο-οικονομικό 
περιβάλλον 

 +    - - - 

Τεχνικές υποδομές  +    - - 
Ποιότητα αέρα   +    - - 

Θόρυβος – Δονήσεις  +    - - 
Ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία 
- 0 - - - - - 

Επιφανειακά νερά  -    - - 
Υπόγεια νερά  -    - - 

 
Για την απεικόνιση της πιθανότητας εμφάνισης χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  

 

Για την απεικόνιση της κατεύθυνσης των μεταβολών χρησιμοποιούνται οι εξής συμβολισμοί:  
Θετική κατεύθυνση:  + 
Αρνητική κατεύθυνση:  - 
Έλλειψη μεταβολής:  0 
Για την απεικόνιση της έντασης των επιπτώσεων χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  

Ασθενείς επιπτώσεις  
Μέτριες επιπτώσεις  
Ισχυρές επιπτώσεις  

Για την απεικόνιση της έκτασης των επιπτώσεων χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  
Μικρή έκταση  
Μεγάλη έκταση  

Για την απεικόνιση του μηχανισμού εμφάνισης χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  
Πρωτογενής  
Δευτερογενής  

Για την απεικόνιση του χρονικού ορίζοντα εμφάνισης - διάρκεια χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  
Βραχυπρόθεσμος  
Μεσοπρόθεσμος  
Μακροπρόθεσμος  

Για την απεικόνιση της αντιστρεψιμότητας ή ελαχιστοποίησης της επίπτωσης χρησιμοποιείται η εξής χρωματική 
κλίμακα:  

Πλήρως αντιστρέψιμη  
Μερικώς αντιστρέψιμη  
Μη αντιστρέψιμη  

Για την απεικόνιση της συνέργειας των επιπτώσεων του έργου με αντίστοιχες επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων ή 
προγραμματιζόμενων έργων στην περιοχή χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  

Μη συνέργεια  
Συνέργεια  

Σημειώνεται ότι οι δύο τελευταίες ιδιότητες δεν εξετάζονται όταν πρόκειται για επίδραση προς τη θετική 
κατεύθυνση. 

Μη πιθανή  
Μικρή πιθανότητα  
Μεγάλη πιθανότητα  
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2.4 Σημαντικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Τήρηση των ορθών εργοταξιακών πρακτικών, όσον αφορά την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, την 
διαχείριση των αδρανών και λοιπών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου και την πλήρη 
αποκατάσταση των χώρων όπου έχουν λάβει χώρα επεμβάσεις, μετά το πέρας της κατασκευής. 

 Αποφυγή πραγματοποίησης εργοταξιακών εργασιών κοντά στο ποτάμι, όπως για παράδειγμα παρασκευή 
σκυροδέματος ή προσωρινή αποθήκευση ορυκτελαίων ή άλλων αποβλήτων. Επειδή ο εργοταξιακός χώρος θα 
βρίσκεται πλησίον του ποταμού θα γίνεται κατάλληλη αποθήκευση των πρώτων υλών χημικών προϊόντων. 

 Εντός των εργοταξιακών εγκαταστάσεων δεν προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού, 
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους από διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών. 

 Αποφυγή απόθεσης ακατάλληλων υλικών εκσκαφής, μπαζών και αποβλήτων πλησίον της κοίτης του ποταμού, 
ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να παρασυρθούν, να μην υπάρξει ρύπανση και να μην επηρεαστεί η επιφανειακή 
ροή των υδάτων. 

 Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος, από τα μηχανήματα / οχήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου. 

 Οι εργοταξιακοί χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί. Κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά να 
συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 Η συντήρηση των μηχανημάτων όπως η αλλαγή λαδιών, βαλβολίνης κ.ά. να γίνεται σε χώρους οργανωμένων 
συνεργείων εκτός της περιοχής του έργου (π.χ. να γίνεται σε συνεργεία της ευρύτερης περιοχής των έργων). 

 Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά από τα μηχανήματα / οχήματα θα πρέπει να συλλέγονται σε 
ειδικά κατάλληλα δοχεία και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Τυχόν στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου (υλικά συσκευασίας, 
πεπαλαιωμένα εξαρτήματα μηχανημάτων κ.λπ.) θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

 Κάθε υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, το οποίο κρίνεται επικίνδυνο για 
το περιβάλλον, θα πρέπει να αποθηκεύεται προσεκτικά, σε κατάλληλους και οριοθετημένους χώρους και να 
διαχειρίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, οι χώροι που θα έχουν επηρεαστεί θα πρέπει να 
αποκατασταθούν και να επανέλθουν στην αρχική τους φυσική κατάσταση. 

 Κατάλληλη σήμανση του εργοταξιακού χώρου και των εν γένει θέσεων ανάπτυξης των εργασιών υλοποίησης 
του έργου, καθώς και η σηματοδότηση σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών (σήματα μείωσης 
ταχύτητας, σήματα κινδύνου κ.λπ.) στο τμήμα του οδικού δικτύου. 
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 Λήψη, στα πλαίσια της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά την 
κατασκευή, όπως κατάλληλος νυκτερινός φωτισμός, σήμανση και οριοθέτηση των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών κλπ), ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων. 

 Διαβροχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και εναποθέσεων υλικών (άμμου, αδρανών, κ.λπ.), καθώς και 
πλύσιμο των τροχών όλων των οχημάτων που εξέρχονται από τον χώρο εργασιών, για την ελάττωση της 
εκπεμπόμενης σκόνης. 

 Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διακοπή λειτουργίας υφιστάμενου δικτύου κοινής ωφέλειας θα πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα ώστε αυτό να συμβεί για μικρό κατά το δυνατό διάστημα και να αποκατασταθεί πλήρως. 

 Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή προκληθεί ζημιά σε υφιστάμενο δίκτυο υποδομής, θα πρέπει τα όποια 
δίκτυα κοινής ωφελείας που τυχόν καταστραφούν να αποκαθίστανται άμεσα, σε συνεργασία με τους 
αντίστοιχους ΟΚΩ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, κ.λπ.). 

 Απαγόρευση της μόνιμης στάθμευσης τροχοφόρων που εξυπηρετούν το έργο σε χώρους εκτός του εργοταξίου. 

 Τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων των μηχανημάτων και οχημάτων 
εργοταξίου.  

 Στους χώρους προσωρινής απόθεσης υλικών και σε περίπτωση ξαφνικής βροχής (πχ καλοκαιρινής καταιγίδας), 
οι σωροί των υλικών να καλύπτονται κατάλληλα. 

 Για τα ακατάλληλα υλικά που θα εκσκαφθούν, όπως ο τραβερτίνης και οι ασφαλτικές στρώσεις, καθώς επίσης 
και τα υλικά που θα προκύψουν από την καθαίρεση των καταστρωμάτων των φορέων πεζοδρομίων της 
υφιστάμενης πέτρινης γέφυρας θα πρέπει να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία. Τα υλικά αυτά θα 
μεταφερθούν στο πλησιέστερο εγκεκριμένο Συγκρότημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων. Η υποχρέωση για εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) – συλλογή και παράδοση αποβλήτων 
κατεδαφίσεων (μπάζα) που παράγονται προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση 
πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές. 

 Τυχόν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά που θα προκύψουν από τα μηχανήματα/οχήματα κατά τη 
φάση της κατασκευής, αυτά θα πρέπει να συλλέγονται κατάλληλα και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

 Εγκατάσταση μιας χημικής τουαλέτας, ανά 20 άτομα στον εργοταξιακό χώρο. 
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2.5 Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι τα παρακάτω: 

 Θα εξυπηρετούνται τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ανάγκες, οι οποίες θα 
προκύψουν όχι μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου, του Δημοτικού πάρκου και των νέων 
πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ), αλλά και από τις γενικότερες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση 
και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της Νάουσας. 

 Η κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά 
κατεύθυνση) αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Σήμερα, η οδική 
κυκλοφορία των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίες είναι διπλής κατεύθυνσης, 
πραγματοποιείται εκ περιτροπής από την μονής λωρίδας υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου. Με το νέο έργο 
εκτός από την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται οικονομία σε καύσιμα και περιορισμός των 
εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς επίσης και περιορισμός της αέριας ρύπανσης και του θορύβου, 
λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της 
γέφυρας δεν θα απαιτείται αναμονή από τα οχήματα. 

 Η νέα γέφυρα σε συνδυασμό με τη δημιουργία του κυκλικού κόμβου στοχεύουν στην λειτουργική αναβάθμιση 
του συγκοινωνιακού συστήματος, αλλά και στην όσο το δυνατόν αρμονική ενσωμάτωση στο πλούσιο φυσικό 
τοπίο της περιοχής. 

 Η υλοποίηση κυκλικού ισόπεδου κόμβου (roundabout) υπερτερεί σημαντικά λόγω βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας μέσω της μείωσης των σημείων εμπλοκής. Η ρύθμιση της ταχύτητας, που θα επιτυγχάνεται μέσω της 
γεωμετρικής μορφής του κυκλικού κόμβου, θα έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλότερες 
και ομοιόμορφες ταχύτητες προσφέροντας μεγαλύτερο χρόνο για αντίδραση αλλά και ηπιότερες επιπτώσεις σε 
τυχόν συγκρούσεις. 

 Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων (μέγιστη 30km/h) σε 
ολόκληρη την περιοχή επέμβασης, δεδομένου ότι η οδός διασχίζει πολυσύχναστη περιοχή 

 Η διάταξη του έργου είναι τέτοια που επιτρέπει τη δημιουργία απρόσκοπτης οπτικής επαφής με την 
εντυπωσιακή τοξωτή γέφυρα. 

 Η αποξήλωση των επιπρόσθετων πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα εφαπτομενικά της υφιστάμενης αρχαίας 
γέφυρας θα βοηθήσει την περαιτέρω ανάδειξη της πέτρινης γέφυρας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί πλέον μόνο 
για την πρόσβαση πεζών και ΑΜΕΑ. Η τοξωτή πέτρινη γέφυρα, η οποία βρίσκεται κάτω από την υφιστάμενη 
γέφυρα, είναι χαρακτηρισμένη ως διατηρητέα (ΦΕΚ 858/Δ/2004). 

 Η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις, θα δώσει τη 
δυνατότητα σε μεταγενέστερη φάση να πραγματοποιηθεί ο στατικός της έλεγχος, η συντήρηση, η πιθανή 
ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης της ως πεζογέφυρα με έμφαση σε 
ΑΜΕΑ και ποδηλάτες. 

 Στην περιοχή της νέας και της υφιστάμενης παλιάς γέφυρας δημιουργούνται χώροι πρασίνου, περιπάτου, 
ανάπαυσης και σημεία θέασης του ποταμού, οι οποίοι αγκαλιάζουν το έργο. Η υλοποίηση αυτή σαν σύνολο έχει 
σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη και προβολή του τοπίου (ποταμός Αράπιτσα, Δημοτικό Πάρκο, κτίρια ΒΕΤΛΑΝΣ - 
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ΕΡΙΑ, Νοσοκομείο, πεζόδρομοι, ενδιαφέροντα κτίρια, θέα προς την οροσειρά Βερμίου και προς τον κάμπο κ.λπ.). 
Το περιβάλλον αυτό δημιουργεί ένα ευχάριστο μικροκλίμα για τον χρήστη, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη 
πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. 

 Με τον ανασχεδιασμό του αστικού χώρου στην περιοχή αυτή επιτυγχάνεται η εύρυθμη διευθέτηση της 
κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνονται οι συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών, ποδηλάτων και 
οχημάτων (βιώσιμη κινητικότητα). 

 Η περιοχή υλοποίησης του έργου εκσυγχρονίζεται, βελτιώνεται και σαν αποτέλεσμα αυτού η πόλη 
αναβαθμίζεται. Έτσι, δημιουργείται ένα νέο τοπόσημο, τονίζοντας το νέο πόλο της πόλης. 

2.6 Εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §4.1 της παρούσας μεταξύ των στόχων του εξεταζόμενου έργου είναι: 

• Η Κατασκευή νέας γέφυρας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, εναρμονισμένης με 
το ευρύτερο περιβάλλον της (φυσικό, πολιτιστικό κ.λπ.), που να επιτρέπει την αμφίδρομη κυκλοφορία, καθώς 
σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης 

• Η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές 
επιβαρύνσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός 
της έλεγχος, η συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης 
της ως πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες. 

Η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, όσον αφορά τη θέση και το είδος του έργου, δεν κρίνεται σκόπιμη, καθώς το 
έργο αφορά σε τεχνικό έργο για τη διέλευση του π. Αράπιτσα (είδος έργου: γέφυρα),σε αντικατάσταση της 
υφισταμένης γέφυρας Νοσοκομείου (καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με 
προτεραιότητα σήμανσης). Επιπλέον, η νέα γέφυρα δεν μπορεί παρά να κατασκευαστεί σε μικρή απόσταση από την 
υφιστάμενη την οποία πρόκειται να αντικαταστήσει προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση των υφιστάμενων οδών 
Νοσοκομείου (νότια της γέφυρας) και Μεγ. Αλεξάνδρου(βόρεια της γέφυρας). 

Σύμφωνα με στοιχεία από τη Μελέτη Κόστους Οφέλους του έργου, για να είναι εφικτή η επιλογή και τεκμηρίωση της 
τεχνικά πλέον κατάλληλης και οικονομικά βέλτιστης λύσης θα πρέπει να καθορισθούν τα βασικά τεχνικά κριτήρια τα 
οποία οφείλει να ικανοποιεί. Έτσι, τα βασικά τεχνικά κριτήρια τα οποία πρέπει ικανοποιούνται από αυτό σχετίζονται 
με τους περιορισμούς που υπάρχουν εξ αιτίας της θέσης της γέφυρας εντός αστικού περιβάλλοντος, του υδραυλικού 
κωλύματος της υδάτινης ροής και του βάθους της κοίτης σε σχέση με την ερυθρά της οδοποιίας. Συγκεκριμένα τα 
βασικά κριτήρια είναι τα εξής: 

1. Αποφυγή εγκατάστασης ικριωμάτων ή εν γένει οιουδήποτε προσωρινού στοιχείου (προσωρινό βάθρο κ.λπ.) 
εντός της κοίτης του ποταμού Αράπιτσα. Το κριτήριο αυτό είναι καθοριστικό διότι διασφαλίζει την 
κατασκευασιμότητα της γέφυρας χωρίς μακροχρόνιες επιπλοκές οι οποίες τελικά οδηγούν σε πλήρη ανατροπή 
της μελέτης και συνεπακόλουθα σε πολύ σοβαρά προβλήματα στην οικονομική διαχείριση του έργου και το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του. 

2. Ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής ούτως ώστε να μειωθεί ο χρόνος όχλησης των κατοίκων και η εν γένει 
διαταραχή της κίνησης στο αστικό περιβάλλον της πόλης. 
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3. Δέσμευση ως προς το μέγεθος και την φορτο-ικανότητα των γερανοφόρων οχημάτων εξ αιτίας του 
περιορισμένου χώρου ελιγμών. Οι δεσμεύσεις αυτές επιφέρουν περιορισμούς ως προς το βάρος των δομικών 
στοιχείων του καταστρώματος τα οποία είναι δυνατόν να τοποθετηθούν με τα γερανοφόρα οχήματα. 

4. Περιορισμοί στο μήκος δομικών στοιχείων ούτως ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των ρυμουλκών εντός της 
αστικής οδοποιίας και η προσέγγιση στο χώρο του εργοταξίου. 

5. Θέσεις ακροβάθρων, πάχος καταστρώματος και σύνδεση της ανωδομής με την υποδομή (θεμελίωση) κατά 
τρόπο ο οποίος να διασφαλίζει την ακεραιότητα της νέας γέφυρας ανεξάρτητα από τα πολλαπλά υδραυλικά 
προβλήματα τα οποία δημιουργεί η «στένωση» της υδάτινης ροής εξ αιτίας του ανεπαρκούς ανοίγματος της 
υφιστάμενης λίθινης γέφυρας. Προβλήματα τα οποία είναι μη-επιλύσιμα δεδομένου του ιστορικού χαρακτήρα 
της παλαιάς λίθινης γέφυρας. 

6. Αποφυγή διάταξης αρμών, εφεδράνων και εξωτερικών καλωδίων ανάρτησης και αγκυρώσεων (suspension 
cables and anchorages) καθόσον αποτελούν τα κατ’ εξοχήν δομικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν μικρή 
διάρκεια ζωής και απαιτούν συχνή επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση. Η ελληνική εμπειρία έχει δείξει 
ότι με εξαίρεση τα μεγάλα οδικά έργα παραχώρησης στα οποία η ευθύνη της συντήρησης έχει ανατεθεί με 
πολύ σοβαρές ρήτρες στον ίδιο τον Παραχωρησιούχο, οι αρμόδιες υπηρεσίες τόσο κεντρικά όσο και 
περιφερειακά δεν έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες επιθεώρησης, αξιολόγησης και 
συντήρησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω βασικά κριτήρια, κατά την επεξεργασία των πιθανών λύσεων αποκλείστηκαν : 

Α.  Οιοσδήποτε τύπος φορέα σκυροδέματος (προεντεταμένου ή μη) ο οποίος απαιτεί επί τόπου σκυροδέτηση επί 
ικριωμάτων εντός της κοίτης του ποταμού. Συνεπώς αποκλείονται οι λύσεις πλάκας με διάκενα, κιβωτιοειδούς 
διατομής κ.λπ. 

Β.  Η χρήση προεντεταμένων-προκατασκευασμένων δοκών. Οι προεντεταμένοι δοκοί εξ αιτίας του απαιτούμενου 
μήκους των (περίπου 32m) δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν από εργοστάσιο προεντεταμένης κλίνης ή 
οποιαδήποτε περιοχή μακριά από το εργοτάξιο και συνεπώς η κατασκευή των θα πρέπει να γίνεται επί τόπου 
σε χώρο εντός του εργοταξίου, με τις οιεσδήποτε συνέπειες έχει αυτό στον χρόνο κατασκευής και στην όχληση 
του αστικού περιβάλλοντος. Επί πλέον απαιτούν την χρήση ιδιαίτερα υψηλής φορτοϊκανότητας γερανοφόρων 
οχημάτων υπέρ-βαρέως τύπου τα οποία απαιτούν μεγάλη έκταση εργοταξιακού χώρου για τους ελιγμούς. 

Γ.  Φορείς καταστρώματος ανηρτημένοι από πυλώνες. Πέραν του ιδιαίτερα υψηλού κόστους των γεφυρών αυτών 
και των θεμάτων αυξημένης συντήρησης, υπάρχουν τεχνικοί λόγοι για τους οποίους δεν είναι εφικτή η 
εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Δεν υπάρχει διατιθέμενος χώρος για να κατασκευασθούν πυλώνες 
από την πλευρά του Νοσοκομείου καθόσον θα πρέπει να τοποθετηθούν εκτός των πεζοδρομίων της νέας 
γέφυρας. Συνεπώς θα έπρεπε το κατάστρωμα να αναρτηθεί από πυλώνες που θα κατασκευασθούν σε μία 
μόνον πλευρά (εκείνη του πάρκου). Επειδή οι πυλώνες στην περίπτωση αυτή έπρεπε να έχουν ύψος περίπου 
6m πάνω από την ερυθρά της οδοποιίας, τα καλώδια συγκράτησης του πυλώνα (backstays) θα έπρεπε να 
αγκυρωθούν εντός του οδοστρώματος του κόμβου, το οποίο είναι προφανώς αδύνατον. 

Δ.  Λύση προβολοδόμησης με αντίβαρα. Η προβολοδόμηση απαιτεί μεγάλες κρεμάσεις (περίπου 2.0m) από την 
γέφυρα ούτως ώστε να είναι κατασκευάσιμη η κιβωτιοειδής διατομή για λόγους στατικούς αλλά και 
κατασκευαστικούς. Το γεγονός αυτό επιβάλει περαιτέρω ανύψωση της ερυθράς της οδοποιίας με ιδιαίτερα 
δυσμενή επίπτωση στις εκατέρωθεν προσβάσεις. Επίσης χρειάζεται σημαντικός χώρος πίσω και εκατέρωθεν 
της γέφυρας για την κατασκευή των αντίβαρων. Επίσης σημειώνεται ότι επειδή ο όγκος του σκυροδέματος του 
προβολοδομούμενου φορέα είναι πολύ μικρός, η αναγωγή του κόστους του εξοπλισμού (δηλαδή των φορείων 
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προβολοδόμησης) σε πολύ λίγα κυβικά σκυροδέματος οδηγεί σε τιμές υπερβολικά ακριβές π.χ. ενώ στις 
γέφυρες με προβολοδόμηση (οι οποίες συνήθως είναι συνολικού μήκους άνω των 200m και άνω και 
ανοίγματος άνω των 100m) η εγκεκριμένη τιμή μονάδος είναι περίπου 245 Ευρώ το κυβικό μέτρο 
σκυροδέματος, για προβολοδόμηση με 31 m άνοιγμα, το κόστος μπορεί να εκτοξευθεί άνω των 700 Ευρώ το 
κυβικό μέτρο σκυροδέματος (χωρίς οπλισμούς και προένταση). 

Συνεπώς τα συστήματα φορέων τα οποία είναι κατασκευαστικώς εφικτά είναι τα σύμμικτα καταστρώματα διότι 
εξασφαλίζουν ταχύτητα στην κατασκευή και απαιτούν μικρότερη φορτο-ικανότητα γερανοφόρων οχημάτων σε 
σχέση με τις προκατασκευασμένες δοκούς. 

Τα σύμμικτα καταστρώματα αποτελούνται από μεταλλικές δοκούς οι οποίοι μπορεί να έρχονται σε μικρότερα 
τμήματα και να συναρμολογούνται επί τόπου, αντιμετωπίζοντας με το τρόπο αυτό τα όποια προβλήματα μεταφοράς 
στην αστική αλλά και υπεραστική οδοποιία. Στην συνέχεια τοποθετούνται πρόπλακες και επί αυτών σκυροδετείται η 
πλάκα καταστρώματος. 

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της παρούσας, εξετάστηκαν τέσσερις εναλλακτικές λύσεις: 

Α. Εναλλακτικές λύσεις ως προς τις μορφολογικές παραλλαγές διαφορετικής αισθητικής: 

1η Εναλλακτική Λύση Κιγκλιδώματα με διάτρητα πανέλα ή αφαιρετικές φιγούρες και παραστάσεις 

2η Εναλλακτική Λύση Κατακόρυφα μεταλλικά ή από σκυρόδεμα στοιχεία 

Β. Εναλλακτικές λύσεις ως προς τους φορείς γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα: 

1η Εναλλακτική Λύση Αμφιέρειστος φορέας καταστρώματος 

2η Εναλλακτική Λύση Σύνδεση φορέα μονολιθικά με τα ακρόβαθρα 

Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφή και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων δίδεται στην ενότητα 7. Στην 
ίδια ενότητα γίνεται επιπλέον περιγραφή της μηδενικής λύσης, δηλαδή της μη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. 
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3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Βασικά στοιχεία έργου 

Το εξεταζόμενο από την παρούσα μελέτη έργο αφορά στην κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Αράπιτσα στην 
πόλη της Νάουσας (έδρα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στην ΠΕ Ημαθίας), σε αντικατάσταση της 
υφισταμένης γέφυρας Νοσοκομείου (καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με 
προτεραιότητα σήμανσης) και σε μικρή απόσταση από αυτήν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προαναφερόμενης 
γέφυρας αναφέρονται ακολούθως: 

o μήκος περί τα 32m 
o σύμμεικτη φέρουσα δομή 
o κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) και  
o πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 2,50m εκατέρωθεν. 

Στα πλαίσια της κατασκευής του ως άνω έργου προβλέπεται επιπλέον  

o αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί 
Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου 

o αποξήλωση των πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα Νοσοκομείου. 
o δημιουργία αστικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας με χώρους περιπάτου, 

χώρους ανάπαυσης με λειτουργικό εξοπλισμό, σημεία θέασης του ποταμού καθώς και επιφάνειες φύτευσης 
στις οποίες επιλέγονται είδη που ευδοκιμούν στο τοπικό κλίμα και βοηθούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου 
μικροκλίματος για τον χρήστη. 

Σημειώνεται ότι η νέα γέφυρα δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος και το υπό μελέτη έργο ως 
σύνολο δεν έχει καμία επίπτωση στην υδραυλική λειτουργία του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας 
τοποθετούνται εκτός των προτεινόμενων οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του 
ρέματος. Επίσης δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν 
μεταβάλλουν τα δεδομένα με τα οποία γίνεται ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών 
πλημμύρας και στην συνέχεια των καθορισμό των οριογραμμών. Για το υπό εξέταση έργο έχει πραγματοποιηθεί 
Μελέτη Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής εντός της κοίτης του ρέματος της Αράπιτσας, σε επαρκές μήκος 
επηρεαζόμενο από τα έργα (εκτιμώμενο μήκος 0,2 km). Με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους 
εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας η υφιστάμενη γέφυρα οριακά επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει 
καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η τοποθέτηση των ακροβάθρων γίνεται εκτός της 
διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές. 

Όσον αφορά την κατάταξη του έργου, σε κατηγορίες του Ν. 1650/86, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 
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τροποποιηθεί και ισχύει», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το εξεταζόμενο στην παρούσα έργο κατατάσσεται 
στην 1η Ομάδα «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών».  

Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Μάρτιος 2019) η οδός 
Νοσοκομείου – Μ.Αλεξάνδρου  χαρακτηρίζεται ως δευτερεύουσα αρτηρία και η οδός  Βύρωνος (κλάδος οδού 
Περδικάρη στην συγκοινωνιακή μελέτη) χαρακτηρίζεται ως συλλεκτήρια οδός. Αναφέρεται ότι, η ιεράρχηση του 
οδικού δικτύου της πόλης της Νάουσας προβλέπεται στη με αρ. 5982/24-06-2010 (ΦΕΚ 289/ Τεύχος Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/ 23-07-2010) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Π.Κ.Μ. με θέμα 
«Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Νάουσας Ν. Ημαθίας». 

Ως εκ τούτου η κατάταξη κατά ΟΜΟΕ των οδών που συμβάλλουν στον κυκλικό κόμβο αφορά: 
• Κλάδος γέφυρας και οδός Μ.Αλεξάνδου : Γ ΙΙΙ – Αστική αρτηρία (A/A 16 – Υποκατηγορία Α2) 
• Κλάδος οδού Περδικάρη :   Δ ΙV – Συλλεκτήρια οδός (A/A 18 – Κατηγορία Β) 

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος Ι της προαναφερόμενης Απόφασης ΔΙΠΑ, το έργο κατατάσσεται 
στην Υποκατηγορία Α2 (υψηλότερη). 

Ως εκ τούτου, το μελετώμενο στην παρούσα Έργο, ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 

Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή για την αδειοδότηση του εξεταζόμενου έργου, είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Ταχ. Δ/νση: 
Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη). 

Στον ακόλουθο Πίνακα, δίνονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων του εξεταζόμενου στην 
παρούσα έργου, σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87 (Χ,Υ) και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς WGS 84 (φ,λ). 

Πίνακας 3-1 Γεωγραφικές συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων του υπό μελέτη έργου. 

α/α 
Χαρακτηριστικό σημείο μελετώμενου 

έργου 

Σύστημα συντεταγμένων 

ΕΓΣΑ ΄87 WGS ΄84 

Χ Υ 
Γεωγραφικό 

μήκος (λ) 
Γεωγραφικό 
πλάτος (φ) 

1 ΑΡΧΗ (σύνδεση με οδό Νοσοκομείου) 336856,73 4499001,86 22ο 04’ 22.03’’ 40ο 37’ 42.08’’ 

2 Νέα Γέφυρα Ποταμού Αράπιτσα (κέντρο) 336850,87 4499072,20 22ο 04’ 21.72’’ 40ο 37’ 44.36’’ 

3 ΤΕΛΟΣ (σύνδεση με οδό Περδικάρη) 336811,69 4499112,17 22ο 04’ 20.01’’ 40ο 37’ 45.63’’ 

4 ΤΕΛΟΣ (σύνδεση με οδό Μ. Αλεξάνδρου) 336845,06 4499152,52 22ο 04’ 21.39’’ 40ο 37’ 46.96’’ 

Ο σχεδιασμός του κυκλικού κόμβου και των συναρμογών επί αυτού γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική 
νομοθεσία. Το σύνολο των οδών που μελετώνται είναι αστικές οδοί και για τον σχεδιασμός τους εφαρμόζονται οι 
προδιαγραφές που προκύπτουν από τις διατάξεις του Π.Δ./696-74 και την Υπουργική Απόφαση 71934/9734/2-11-89 
που εκδόθηκε στο πλαίσιο των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών. Η ταχύτητα μελέτης Vμελ=25 km/h 
έχει προκύψει από την συναξιολόγηση της υφιστάμενης γεωμετρίας των συμβαλλόμενων οδών καθώς και της 
χωροθέτησης ισόπεδου κυκλικού κόμβου. 

Η κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) 
αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Σήμερα, η οδική κυκλοφορία των 
οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίες είναι διπλής κατεύθυνσης, πραγματοποιείται εκ περιτροπής από 
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την μονής λωρίδας υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου. Με το νέο έργο εκτός από την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, 
θα επιτυγχάνεται οικονομία σε καύσιμα και περιορισμός των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς επίσης 
και περιορισμός της αέριας ρύπανσης και του θορύβου, λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των 
κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της γέφυρας δεν θα απαιτείται αναμονή από τα οχήματα. 

Στόχοι του έργου αποτελούν: 

 Η Κατασκευή νέας γέφυρας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, εναρμονισμένης με 
το ευρύτερο περιβάλλον της (φυσικό, πολιτιστικό κ.λπ.), καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η 
οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης. 

 Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία του νοσοκομείου, των 
εγκαταστάσεων πολιτισμού και του Δημοτικού Πάρκου, αλλά και ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων 
(μέγιστη 30km/h) σε ολόκληρη την περιοχή επέμβασης, μέσω του σχεδιασμού (υλικά, χαράξεις κ.λπ.), 
δεδομένου ότι η οδός διασχίζει πολυσύχναστη περιοχή. 

 Η εν γένει εύρυθμη διευθέτηση της κυκλοφορίας και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών, 
ποδηλάτων και οχημάτων (βιώσιμη κινητικότητα). 

 Ο ανασχεδιασμός του αστικού χώρου στην περιοχή άμεσης επιρροής του έργου, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ανάγκες, οι οποίες θα 
προκύψουν όχι μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου και των νέων πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ 
και ΒΕΤΛΑΝΣ), αλλά και από τις γενικότερες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής 
μελέτης της Νάουσας. 

 Η ανάδειξη και προβολή του τοπίου (ποταμός Αράπιτσα, Πάρκο, ΒΕΤΛΑΝΣ - ΕΡΙΑ, Νοσοκομείο, πεζόδρομοι, 
ενδιαφέροντα κτίρια, θέα προς την οροσειρά Βερμίου και προς τον κάμπο κ.λπ.) και η διευκόλυνση της θέασης, 
της ανάγνωσης και ερμηνείας του. 

 Η αναβάθμιση της σχέσης του τοπίου με την πόλη, μέσω του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της άρθρωσης 
των δυο τμημάτων της. 

 Η δημιουργία ενός νέου τοπόσημου που να αναδεικνύει το περιβάλλον του και να τονίζει το νέο πόλο της πόλης. 
 Η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις 

και μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός της έλεγχος, η 
συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης της ως 
πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες. 

Ως προς τη συσχέτιση της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας με άλλα έργα στην περιοχή, αναφέρεται πως μετά 
από την κατασκευή της:  

 θα συνδέει την οδό Νοσοκομείου (νότια του ποταμού) με τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βύρωνος και 
Περδικάρη (βόρεια του ποταμού), οι οποίες συνδέουν την περιοχή με τον ιστορικό πυρήνα της πόλης και την 
είσοδό της από την επαρχιακή οδό Βέροιας – Έδεσσας (μέσω της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου). 

 θα εξυπηρετεί την πρόσβαση:  
o στο νοσοκομείο της πόλης (νοτίως του ποταμού – εγκαταστάσεις υγείας) 
o σε εγκαταστάσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπερ-τοπικής εμβέλειας σε δυο αποκαταστημένα 

βιομηχανικά συγκροτήματα (νοτίως του ποταμού) 
o στο Δημοτικό Πάρκο (σε συνέχεια της βόρειας όχθης του ποταμού – εγκαταστάσεις αναψυχής & πρασίνου)  
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3.2 Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου 

Οι φάσεις κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές: 

 Κατασκευή της νέας γέφυρας και θεμελίωση της σε δύο ακρόβαθρα 
 Απομάκρυνση των πεζοδρομίων της υφιστάμενης πέτρινης γέφυρας 
 Χωματουργικές εργασίες (αφαίρεση φυτικών γαιών, εκσκαφή στη θέση θεμελίωσης της γέφυρας κ.λπ.) και 

αποξήλωση οδοστρωμάτων όπου απαιτείται. 
 Κατασκευή οδoστρωμάτων. 
 Κατασκευή τεχνικών έργων, υδραυλικών έργων και οχετών. 
 Εγκατάσταση εξοπλισμού έργου (οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση, οδοφωτισμός, ασφάλιση, περίφραξη, 

φύτευση κλπ). 

Ο σχεδιασμός των κατασκευών έγινε με γνώμονα: 

α. Να φέρουν με ασφάλεια τα φορτία του δομήματος. 

β. Να μην δημιουργούν ανωμαλίες στην ροή του ποταμού. 

γ Να έχουν επαρκή αντοχή και πρακτικώς μηδενικές μετακινήσεις. 

Αναλόγως και με τον διατιθέμενο εξοπλισμό του Αναδόχου, δεν αποκλείεται η παράλληλη εκτέλεση εργασιών σε 
διαφορετικές θέσεις, όπου είναι αυτό εφικτό, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια στο έργο. 

Λαμβάνοντες υπόψιν το είδος του έργου είναι προφανές ότι τα μεγέθη των χωματουργικών εργασιών είναι σχετικά 
μικρά. Συγκεκριμένα, ο συνολικός όγκος των εκσκαφών εκτιμάται περί τα 1000 m3 και θα αφορά σε περιορισμένες 
εκσκαφές στις θέσεις των ακροβάθρων της νέας γέφυρας καθώς και σε περιορισμένες, τοπικές εκσκαφές πίσω από 
τα θωράκια του φορέα των πεζογεφυρών της υφιστάμενης λίθινης γέφυρας. 

Σε όλο το μήκος κατασκευής του έργου, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ορθή διαχείριση των προϊόντων που 
προκύπτουν από τις εργασίες εκσκαφής όπως και για την προμήθεια κατάλληλων υλικών που απαιτούνται στην 
κατασκευή. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά θα εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία και της περιοχής, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
Επιπλέον, η προμήθεια των υλικών για την κατασκευή του έργου θα γίνει από νόμιμα λειτουργούντες επιχειρήσεις 
της περιοχής. 

Επιπλέον, τα ακατάλληλα υλικά που θα εκσκαφθούν, όπως ο τραβερτίνης και οι ασφαλτικές στρώσεις, θα διατεθούν 
σε κατάλληλο χώρο ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων). Η υποχρέωση για εναλλακτική 
διαχείριση (ανακύκλωση) – συλλογή και παράδοση αποβλήτων κατεδαφίσεων (μπάζα) που παράγονται προκύπτει 
από την ισχύουσα νομοθεσία: 

• άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

• ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία  2008/99/ΕΚ − − 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
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Κατά την φάση κατασκευής θα διαμορφωθεί κατάλληλος για τις ανάγκες του έργου εργοταξιακός χώρος, σε 
υφιστάμενο χώρο στάθμευσης των αποκατεστημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων ΝΑ της υφιστάμενης γέφυρας 
(επιφάνεια κατάληψης περί τα 1300 m2). Επιπλέον, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του κυκλικού 
κόμβου και τη σύνδεσή του με τις υφιστάμενες οδούς θα χρειαστεί η ανάπτυξη εργοταξιακού χώρου πλησίον του 
έργου, ήτοι στη θέση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί 
Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου (επιφάνεια κατάληψης περί τα 600 m2). Η επιφάνεια των 
εκτάσεων αυτών είναι καλυμμένη με σχεδόν αδιαπέραστα υλικά (ασφαλτοστρωμένη στο μεγαλύτερο τμήμα της και 
ένα μικρό τμήμα είναι τσιμεντοστρωμένο). 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί επακριβώς η ανάπτυξη του εργοταξίου και των θέσεων προσωρινής 
αποθήκευσης υλικών. Η ακριβής ανάπτυξη των εργοταξίων και των θέσεων προσωρινής απόθεσης υλικών ή των μη 
μόνιμων χώρων απόθεσης πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης / 
λειτουργίας των χώρων αυτών θα πρέπει να εγκριθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ύστερα από Τεχνική Έκθεση και 
σχετικά σχέδια που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου. Ο σχεδιασμός θα γίνει με γνώμονα την επίτευξη της 
μικρότερης δυνατής όχλησης του οικιστικού περιβάλλοντος και τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης. Επίσης στον 
σχεδιασμό θα να προβλέπονται ενέργειες και τρόποι αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων όπως, ατυχήματα, 
διαρροές κ.λπ.. 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λύματα) του προσωπικού του εργοταξίου θα τοποθετηθούν από τον 
εργολάβο κατασκευής του έργου χημικές τουαλέτες και τα λύματα θα διατίθενται με βυτιοφόρο όχημα σε 
εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. 

Τα οικιακού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό που θα εργάζεται στο εργοτάξιο κατά την φάση κατασκευής του 
έργου (συσκευασίες, χαρτί, μεταλλικά κουτιά κ.λπ.), θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται στους κάδους του 
συστήματος συλλογής αστικών απορριμμάτων του Δήμου. 

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγείας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Το έργο θα ασφαλιστεί από τον ανάδοχο και ο χώρος του εργοταξίου θα είναι μόνιμα 
περιφραγμένος και απροσπέλαστος από το κοινό, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (Π.Δ. 778/ 80). Ο Ανάδοχος εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να συντάξει και 
υποβάλλει λεπτομερές ΣΑΥ και ΦΑΥ το οποίο θα καλύπτει όλα τα στάδια της απομάκρυνσης των φορέων των 
πεζοδρομίων και των προϊόντων καθαιρέσεων. Ο ανάδοχος από την συγγραφή υποχρεώσεων θα υποχρεούται σε 
σύνταξη σχεδίου διάθεσης των προϊόντων κατεδάφισης. 

Τονίζεται ότι, εντός των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, δεν προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του 
εξοπλισμού και επομένως δεν εγκυμονεί κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους από διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών. 

Η συγκεντρώσεις ρύπων και επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των μηχανημάτων στο 
εργοτάξιο μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και την τήρηση όσων προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κατά τη φάση λειτουργίας με το νέο έργο εκτός από την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται οικονομία 
σε καύσιμα και περιορισμός των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς επίσης και περιορισμός της αέριας 
ρύπανσης και του θορύβου, λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των οχημάτων, καθώς για 
τη διέλευση της γέφυρας δεν θα απαιτείται αναμονή από τα οχήματα. 
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Το είδος του έργου και η θέση του στον αστικό ιστό επιβάλλουν τη λήψη ειδικής μέριμνας για την ένταξή του στο 
χώρο. Ο κύριος του έργου οφείλει να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 
προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, η υλοποίηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές. Θα πρέπει ο Κύριος του έργου να επιμελείται για τη συντήρηση των κατασκευών, του 
οδοστρώματος, των πινακίδων, των έργων ηλεκτροφωτισμού, των τάφρων αποχέτευσης. 

Ειδικότερα ως προς το σχέδιο ανάδειξης της υφιστάμενης παλαιάς γέφυρας Νοσοκομείου, η οποία αφορά σε 
διατηρητέα, βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 858/Δ/2004), 
για οποιαδήποτε παρέμβαση στον εξωτερικό χώρο απαιτείται έλεγχος της Επιτροπής Πολεοδομικού και 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) καθώς και έγκριση της Διεύθυνσης Κοινωνικής – Πολιτιστικής Ανάπτυξης και 
Επικοινωνίας του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. 

Τονίζεται ότι, με την αποξήλωση των επιπρόσθετων πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη 
γέφυρα (καθαίρεση των τμημάτων των καταστρωμάτων της) επιτυγχάνεται η ανάδειξη της αρχαίας γέφυρας. Με τη 
διάταξη του υπό μελέτη έργου θα επιτρέπει την απρόσκοπτη οπτική επαφή με την εντυπωσιακή τοξωτή γέφυρα. 

Επιπλέον, κατά τη φάση λειτουργίας στην περιοχή περιμετρικά του έργου θα έχουν διαμορφωθεί χώροι πρασίνου, 
περιπάτου, ανάπαυσης, σημεία θέασης του ποταμού, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην περιοχή αυτή.  

3.3 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 
ποσότητες 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου τα απαιτούμενα για την κατασκευή υλικά θα εξασφαλιστούν από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων. Επιπλέον, η προμήθεια των υλικών για την κατασκευή του έργου θα γίνει από νόμιμα λειτουργούντες 
επιχειρήσεις της περιοχής. 

Η ποσότητα νερού για την κατασκευή του έργου αναμένεται να είναι μικρή και αφορά κυρίως τη διαβροχή των 
σωρών απόθεσης των εκσκαφθέντων υλικών και την παραγωγή σκυροδέματος. Η πρόσβαση στο νερό είναι εύκολη, 
καθώς το έργο βρίσκεται εντός οικισμού. 

Τα ακατάλληλα υλικά που θα εκσκαφθούν, όπως ο τραβερτίνης και οι ασφαλτικές στρώσεις, θα πρέπει να διατεθούν 
σε κατάλληλο χώρο ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων). Ο συνολικός όγκος των εκσκαφών 
εκτιμάται περί τα 1000 m3 και θα αφορά σε περιορισμένες εκσκαφές στις θέσεις των ακροβάθρων της νέας γέφυρας 
καθώς και σε περιορισμένες, τοπικές εκσκαφές πίσω από τα θωράκια του φορέα των πεζογεφυρών της υφιστάμενης 
λίθινης γέφυρας. Σε αντίθεση με τον όγκο των εκσκαφών, ο οποίος είναι σχετικά μικρός, οι εργασίες καθαίρεσης των 
καταστρωμάτων των φορέων πεζοδρομίων της υφιστάμενης πέτρινης γέφυρας είναι σημαντικές και θα πρέπει να 
γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια. Για την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης θα πρέπει να εφαρμοστεί η 
ισχύουσα νομοθεσία, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και 
υγείας. Για τη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από κατεδαφίσεις θα αναζητηθεί συνεργασία με 
αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης αδρανών υλικών και με αδειοδοτημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με 
βάση την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β’/24-08-2010). 

Εντός των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, δεν προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού και 
επομένως δεν εγκυμονεί κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους από διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών. 
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Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λύματα) του προσωπικού του εργοταξίου θα τοποθετηθούν από τον 
εργολάβο κατασκευής του έργου χημικές τουαλέτες και τα λύματα θα διατίθενται με βυτιοφόρο όχημα σε 
εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. 

Τέλος εκτιμάται ότι θα προκύπτουν μικρές ποσότητες υλικών συσκευασίας και μετάλλων ή χαρτιού από διάφορες 
δραστηριότητες στο εργοτάξιο. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό που θα εργάζεται στο εργοτάξιο, 
κατά την φάση κατασκευής του έργου θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται στους κάδους του συστήματος συλλογής 
αστικών απορριμμάτων του Δήμου. 

Κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου αναμένεται να προκύψουν εκπομπές αέριων ρύπων στην άμεση περιοχή, 
οι οποίες θα περιλαμβάνουν κυρίως εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνη) κατά τις χωματουργικές εργασίες 
και εκπομπές καυσαερίων από τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου. Επίσης αναμένονται εκπομπές θορύβου 
κυρίως λόγω της λειτουργίας μηχανημάτων έργου. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν αναμένεται σημαντική, λόγω του 
περιορισμένου μεγέθους του έργου. 

Κατά την λειτουργία του έργου, ενέργεια θα καταναλώνεται για τον φωτισμό του δρόμου. Επιπλέον, θα απαιτηθεί 
κατανάλωση νερού για άρδευση της φυτεμένης επιφάνειας. Η συνολική έκταση που θα φυτευτεί εκτιμάται περί τα 
2 στρέμματα. Οι ανάγκες άρδευσης εξαρτώνται από το είδος των φυτεύσεων και θα καθοριστούν στην φυτοτεχνική 
μελέτη. Ωστόσο, λόγο του περιορισμένου μεγέθους του έργου αναμένονται σχετικά μικρές ποσότητες. 

Η κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) 
αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Με το νέο έργο εκτός από την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται οικονομία σε καύσιμα και περιορισμός των εκπεμπόμενων αερίων 
του θερμοκηπίου, καθώς επίσης και περιορισμός της αέριας ρύπανσης και του θορύβου, λόγω του περιορισμού του 
χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της γέφυρας δεν θα απαιτείται αναμονή 
από τα οχήματα. 
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4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

4.1 Στόχος και σκοπιμότητα 

Στις ανατολικές παρυφές του ορεινού όγκου του όρους Βέρμιο, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά η πόλη της Νάουσας, η 
οποία αποτελεί την έδρα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στην ΠΕ Ημαθίας. Από το όρος Βέρμιο πηγάζουν 
αρκετοί ποταμοί, χείμαρροι και ρέματα, με βασικότερο τον ποταμό Αράπιτσα. Ο ποταμός διασχίζει τον αστικό ιστό 
της πόλης της Νάουσας και διέρχεται περίπου 100m βόρεια του Νοσοκομείου της πόλης. 

Η γέφυρα που βρίσκεται στη θέση αυτή (γέφυρα Νοσοκομείου), συνδέει οδικά το Νοσοκομείο με το κέντρο της πόλης 
και με την είσοδό της από την επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας, μέσω της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην περιοχή 
του Νοσοκομείου και ειδικότερα μεταξύ αυτού και του ποταμού λειτουργούν εγκαταστάσεις πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας σε δυο αποκαταστημένα βιομηχανικά συγκροτήματα (ΕΡΙΑ, ΒΕΤΛΑΝΣ), ενώ 
σε συνέχεια της βόρειας όχθης του ποταμού εκτείνεται το Δημοτικό Πάρκο σε επιφάνεια 30 στρεμμάτων με πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα και εγκαταστάσεις αναψυχής (βλ. και Εικόνα 1-1). 

Η επικοινωνία και η πρόσβαση όλων των παραπάνω χώρων συγκέντρωσης εξυπηρετείται, σε σημαντικό βαθμό, από 
την προαναφερόμενη υφιστάμενη γέφυρα πλάτους οδοστρώματος μόλις 3,60m με εκατέρωθεν πεζοδρόμια για την 
πεζή κυκλοφορία. Η οδική κυκλοφορία των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίες είναι διπλής 
κατεύθυνσης, πραγματοποιείται εκ περιτροπής από την μονής λωρίδας γέφυρα (βλ. Εικόνα 4-1). Το οδόστρωμά της 
έχει διαμορφωθεί επάνω σε μια προϋφιστάμενη λίθινη τοξωτή γέφυρα (Εικόνα 4-2) με αμφίπλευρη προσθήκη 
πεζοδρομίων σε μεταλλική φέρουσα υποδομή. 

Δεδομένου ότι, δυνατότητα βελτίωσης της υφιστάμενης γέφυρας και προσαρμογής της στις σύγχρονες 
προδιαγραφές και απαιτήσεις, πρακτικά, δεν υπάρχει, καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα 
σχεδιασμού και κατασκευής νέας γέφυρας σε παρακείμενη θέση με τις απαιτούμενες προσβάσεις και σύνδεση με 
το οδικό δίκτυο της περιοχής, η οποία να ικανοποιεί υπάρχουσες και προβλεπόμενες λειτουργικές-κυκλοφοριακές 
ανάγκες. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας γέφυρας θα είναι: 

o μήκος περί τα 32m 
o σύμμεικτη φέρουσα δομή 
o κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) και 
o πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 2,50m εκατέρωθεν 

Οι στόχοι της κατασκευής της Νέας Γέφυρας αναφέρονται ακολούθως: 

o Η κατασκευή νέας γέφυρας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, εναρμονισμένης με 
το ευρύτερο περιβάλλον της (φυσικό, πολιτιστικό κ.λπ.), που να επιτρέπει την αμφίδρομη κυκλοφορία, καθώς 
σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης 

o Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία του νοσοκομείου, των 
εγκαταστάσεων πολιτισμού και του Δημοτικού Πάρκου 



ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε- 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Σελ. 4-2 
 

o Ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων (μέγιστη 30km/h) σε ολόκληρη την περιοχή επέμβασης, μέσω του 
σχεδιασμού (υλικά, χαράξεις κ.λπ.), δεδομένου ότι η οδός διασχίζει πολυσύχναστη περιοχή 

o Η εν γένει εύρυθμη διευθέτηση της κυκλοφορίας και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών, 
ποδηλάτων και οχημάτων (βιώσιμη κινητικότητα) 

o Ο ανασχεδιασμός του αστικού χώρου στην περιοχή άμεσης επιρροής του έργου 
o Η ανάδειξη και προβολή του τοπίου (ποταμός Αράπιτσα, Πάρκο, ΒΕΤΛΑΝΣ - ΕΡΙΑ, Νοσοκομείο, πεζόδρομοι, 

ενδιαφέροντα κτίρια, θέα προς την οροσειρά Βερμίου και προς τον κάμπο κ.λπ.) και η διευκόλυνση της θέασης, 
της ανάγνωσης και ερμηνείας του 

o Η αναβάθμιση της σχέσης του τοπίου με την πόλη, μέσω του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της άρθρωσης 
των δυο τμημάτων της 

o Η δημιουργία ενός νέου τοπόσημου που να αναδεικνύει το περιβάλλον του και να τονίζει το νέο πόλο της 
πόλης 

o Η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές 
επιβαρύνσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός 
της έλεγχος, η συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης 
της ως πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες 

Η νέα γέφυρα θα συνδέει το Δημοτικό Πάρκο και την πόλη με τα αποκατεστημένα βιομηχανικά συγκροτήματα 
(στεγάζουν τώρα πολιτιστικές δραστηριότητες) και το Νοσοκομείο, ενώ θα διέρχεται επάνω από τον ποταμό 
Αράπιτσα, ο οποίος ενώνει τα δυο τμήματα της πόλης (το βόρειο και το νότιο) ως φορέας ιστορικών, πολιτιστικών, 
οικονομικών, κοινωνικών ροών, διαδράσεων και συμβολισμών. Η γεωγραφική/χωρική σχέση της με τους 
χαρακτηριστικότερους σταθμούς της ιστορικής πορείας και εξέλιξης της Νάουσας - σχέση σταθερή, όχι στατική, αλλά 
δυναμική - και η παρεμβολή της μεταξύ του αστικού, του ιστορικού, του βιομηχανικού και του φυσικού τοπίου, την 
καθιστούν εν δυνάμει τοπόσημο, φορέα της μείξης των συμβολισμών και τονισμού της αντίστιξής τους. Ο 
μορφολογικός και αισθητικός σχεδιασμός της γέφυρας ως κυρίαρχου στοιχείου του δημόσιου χώρου, εξετάστηκε 
στο πλαίσιο Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης. 

Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, επιπλέον της κατασκευής της νέας γέφυρας προβλέπονται επιπλέον: 

o αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί 
Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου 

o αποξήλωση των πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα Νοσοκομείου. 
o Δημιουργία αστικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας με χώρους περιπάτου, 

χώρους ανάπαυσης με λειτουργικό εξοπλισμό, σημεία θέασης του ποταμού καθώς και επιφάνειες φύτευσης 
στις οποίες επιλέγονται είδη που ευδοκιμούν στο τοπικό κλίμα και βοηθούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου 
μικροκλίματος για τον χρήστη. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου - θα απαιτηθούν πλήθος δομικών υλικών. Τα υλικά αυτά θα 
προμηθευθούν από την εγχώρια αγορά της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό για 
τις εργασίες κατασκευής του έργου, εξειδικευμένο και μη (μηχανικοί, χειριστές μηχανημάτων, τεχνίτες, 
ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εργάτες κ.α.) θα προέλθει, ως επί το πλείστο, από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου και 
της Περιφερειακής Ενότητας γενικότερα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κατασκευή του έργου θα αποφέρει οφέλη σε 
τοπικό επίπεδο (αύξηση απασχόλησης, οικονομικά οφέλη κ.λπ.). 

Τα οφέλη από την λειτουργία του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου (καλύτερη/ασφαλέστερη εξυπηρέτηση της 
κυκλοφορίας, βελτίωση πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγείας, πολιτισμού και αναψυχής, αποξήλωση των 
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πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα και προώθηση σχεδίου ανάδειξής της, 
δημιουργία αστικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας κ.α. – βλ. παραπάνω) 
αναμένονται κυρίως σε τοπικό (πόλη της Νάουσας) και υπερ-τοπικό επίπεδο (κοντινές πόλεις/οικισμοί που δύνανται 
να εξυπηρετηθούν από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις). 

 

Εικόνα 4-1 Άποψη υφιστάμενης γέφυρας Νοσοκομείου προς Β-ΒΑ 

 

Εικόνα 4-2 Υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου επάνω σε προϋφιστάμενη λίθινη τοξωτή γέφυρα 
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4.2 Ιστορική εξέλιξη 

Όπως αναφέρθηκε και στην §4.1,ο ποταμός Αράπιτσας διασχίζει τον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας. Η σύνδεση 
των τμημάτων της πόλης εκατέρωθεν του ποταμού έγινε με την κατασκευή γεφυρών, οι οποίες συνέβαλλαν 
καθοριστικά στην σταδιακή ανάπτυξη/ επέκταση του οικιστικού ιστού. 

Μεταξύ των παλαιών γεφυρών της Νάουσας (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
2005-2006) βρίσκεται η γέφυρα των Στουμπάνων, η μοναδική ξύλινη γέφυρα στη Νάουσα η οποία διατηρείται. 
Σήμερα απαγορεύεται η διέλευση μέσω αυτής, για λόγους ασφαλείας. 

 

Εικόνα 4-3 Γέφυρα Στουμπάνων 

Εκτός από την προαναφερόμενη ξύλινη γέφυρα, υπάρχουν και άλλες δυο παλαιές λίθινες τοξωτές γέφυρες, η μία στα 
Μπατάνια και η άλλη στο Κιόσκι (γέφυρα νοσοκομείου). Αυτές οι δύο, με την πάροδο των χρόνων, ενισχύθηκαν και 
διαμορφώθηκαν κατάλληλα (χρήση διαφορετικών υλικών από εκείνα της αρχικής κατασκευής όπως σκυρόδεμα, 
μεταλλικές κατασκευές/κιγκλιδώματα, άσφαλτο κ.λπ.) ώστε εκτός της εξυπηρέτησης της πεζής κυκλοφορίας να 
εξυπηρετούνται και οχήματα. 

Ειδικότερα ως προς τη γέφυρα Νοσοκομείου, της οποίας η αντικατάσταση εξετάζεται από την παρούσα μελέτη, 
αφορά σε τοξωτή πέτρινη γέφυρα (κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα – βλ. Εικόνα 4-1) που χρονολογείται στις αρχές 
του 1900, ίσως και παλιότερα, χαρακτηριστική στο είδος της για τη μορφή και τα υλικά κατασκευής της. Η εν λόγω 
γέφυρα χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – 
Θράκης (ΦΕΚ 858/Δ/2004).  

Στο σημείο αυτό σημειώνεται πως στα πλαίσια του έργου προβλέπεται αποξήλωση των πεζοδρομίων που υπάρχουν 
σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα Σε ένα μελλοντικό στάδιο που θα αφορούσε και την περαιτέρω ανάδειξη 
της πέτρινης γέφυρας θα μπορούσε να αφαιρεθεί η άσφαλτος και να γίνει επίστρωση με κάποιο υλικό που 
συναντάται στην περιοχή και ταιριάζει με τον τοπικό χαρακτήρα. Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία αστικού 
πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας με χώρους περιπάτου, χώρους ανάπαυσης με 
λειτουργικό εξοπλισμό, σημεία θέασης του ποταμού καθώς και επιφάνειες φύτευσης στις οποίες επιλέγονται είδη 
που ευδοκιμούν στο τοπικό κλίμα και βοηθούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου μικροκλίματος για τον χρήστη. 
Τέλος, μεταξύ των στόχων του εξεταζόμενου έργου (αντικατάσταση γέφυρας νοσοκομείου) είναι και η απαλλαγή της 
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υφιστάμενης γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις, 
ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός της έλεγχος, η συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η 
συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης της ως πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες. 

 

Εικόνα 4-4 Γέφυρα Μπατάνια 

4.3 Οικονομικά στοιχεία 

Ο προϋπολογισμός του υπό μελέτη έργου ανέρχεται περί τα 2,0 εκ. €. 

4.4 Συσχέτιση του προτεινόμενου έργου με άλλα έργα στην περιοχή 

Ως προς τη συσχέτιση της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας με άλλα έργα στην περιοχή, αναφέρεται πως μετά 
από την κατασκευή της:  

 θα συνδέει την οδό Νοσοκομείου(νότια του ποταμού) με τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βύρωνος και 
Περδικάρη (βόρεια του ποταμού), οι οποίες συνδέουν την περιοχή με τον ιστορικό πυρήνα της πόλης και την 
είσοδό της από την επαρχιακή οδό Βέροιας – Έδεσσας (μέσω της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου). 

 θα εξυπηρετεί την πρόσβαση:  
o στο νοσοκομείο της πόλης (νοτίως του ποταμού – εγκαταστάσεις υγείας) 
o σε εγκαταστάσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπερ-τοπικής εμβέλειας σε δυο αποκαταστημένα 

βιομηχανικά συγκροτήματα (νοτίως του ποταμού) 
o στο Δημοτικό Πάρκο (σε συνέχεια της βόρειας όχθης του ποταμού – εγκαταστάσεις αναψυχής & 

πρασίνου) 
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5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

5.1 Θέση του έργου ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του αστικού ιστού της πόλης της Νάουσας, 
όπου και ανήκει διοικητικά.  

Για την πόλη της Νάουσας, βάσει στοιχείων του σχετικού ιστοχώρου του ΥΠΕΝ (http://gis.epoleodomia.gov.gr/) έχουν 
εκδοθεί ΓΠΣ με τα ακόλουθα ΦΕΚ 

 109/Δ/1986 (ΓΠΣ προ Καποδιστριακού Δήμου Νάουσας) 
 289/ΑΑΠ/2010 (ΓΠΣ της ΔΕ Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας) 
 22/ΑΑΠ/2017 [Σημειακή - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας 

του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας στα Ο.Τ. 177γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και Ο.Τ. 47, στην πόλη της 
Νάουσας]. 

Σύμφωνα με το τον Χάρτη Π.3.1 – Πολεοδομική οργάνωση του ΓΠΣ της Νάουσας (ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/2017 – βλ. και Εικόνα 
5-1), η περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα νέας γέφυρας αφορά σε Ζώνη πρανών και όχθεως ποταμού 
Αράπιτσα, ενώ ο προβλεπόμενος κόμβος χωροθετείται σε περιοχή η οποία αφορά σε Αστική Αρτηρία μεταξύ της 
προαναφερόμενης ζώνης και περιοχών Γενικής Κατοικίας και Πρασίνου- Ελεύθερων Χώρων προς βορά. Για την 
προστασία των πρανών και της κοίτης του ποταμού, προβλέπεται η θεσμοθέτηση «Ζώνης Περιβαλλοντικής 
εξυγίανσης−αναβάθμισης» που παραμένει ως αδόμητη περιοχή προστασίας (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010). 

Επιπλέον η περιοχή του εξεταζόμενου έργου βρίσκεται εντός της ζώνης ιδιαιτέρου κάλλους που ορίστηκε σύμφωνα 
με την απόφαση 1221/29.4.2002 (ΦΕΚ 428/Δ/2002) του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης. Η εν λόγω ζώνη αφορά στην 
κοίτη και τις όχθες του ποταμού Αράπιτσα εντός του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης της Νάουσας και εντός της 
περιλαμβάνονται οι δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες κιόσκια κ.α., κοινόχρηστοι χώροι που εφάπτονται στις όχθες του 
ποταμού καθώς και τα μέτωπα των κτιρίων προς τον ποταμό, σύμφωνα με χάρτη που συνοδεύει την απόφαση. Στην 
ίδια απόφαση γίνεται χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κτιρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α αυτής.  

Άλλες περιοχές σε εγγύτητα με τη θέση του εξεταζόμενου έργου, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Χάρτη, αφορούν 
στις ακόλουθες: 

 Περιοχή Γενικής Κατοικίας (Πολεοδομική Ενότητα 1 Νάουσας – ΠΕ1, Τμήμα ΙΙ) στα ΒΔ της περιοχής του έργου 
 Περιοχή Πρασίνου- Ελεύθερων Χώρων (ΠΕ1), η οποία αφορά στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας στα ΒΑ της 

περιοχής του έργου. 
 Περιοχές με Δημοτικά ακίνητα με επιλεγμένες κοινωφελείς κοινόχρηστες χρήσεις: 

o Πρώην Βετλανς (Ανω Νοσοκομείου - 1) στα Ν της της περιοχής του έργου  
o Πρώην Βετλανς (Κάτω Νοσοκομείου - 2) στα ΝΑ της της περιοχής του έργου  
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 Περιοχή Εκπαίδευσης (ΠΕ2) στα Ν της περιοχής του έργου (Δημοτικό Σχολείο - μελλοντικό) 
 Περιοχή Περίθαλψης (ΠΕ2), η οποία αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας, στα Ν-ΝΑ της περιοχής του 

έργου (Δημοτικό Σχολείο - μελλοντικό). 
 Οδικοί άξονες. 

Σύμφωνα με το τον Χάρτη Π.2.Α – ΓΠΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΤΑ (289/ΑΑΠ/2010 – βλ. και 
Εικόνα 5-2), η περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας βρίσκεται εντός της πόλης της Νάουσας 
(Οικισμός). Στα ανατολικά της περιοχής της γέφυρας εντοπίζεται η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ 3) στην εκτός 
εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του 1923 του δήμου Νάουσας (ΦΕΚ 
407/Δ/1986). Στα δυτικά της περιοχής της γέφυρας εντοπίζεται η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ 1), στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται και το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους "Άγιος Νικόλαος Ναούσης" (ΦΕΚ 876/Β/5-7-1976). Το 
έργο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση περί τα 700 μ από το τοπίο αυτό. 

Επιπλέον το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δήμου (πλέον Δημοτικής Ενότητας) Νάουσας περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων: 

− Την χωροταξική οργάνωση του ευρύτερου αστικού και αγροτικού χώρου με βάση τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης: βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης, αύξηση της εμβέλειάς της στον ευρύτερο χώρο, 
ενίσχυση της διασύνδεσης των οικισμών της ευρύτερης περιοχής με την πόλη, ανάδειξη του χαρακτήρα των 
μικρών οικισμών ως ανθρωπογενών πυρήνων εντός ενός ευρύτερου αγροτικού χώρου με υψηλή ποιότητα 
φυσικού περιβάλλοντος. 

− Τη βελτίωση του επιπέδου τοπικών εξυπηρετήσεων, ώστε να εξασφαλίζονται οι στόχοι και τα σταθερότυπα 
της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Τέλος μεταξύ των στόχων του ΓΠΣ (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010) αναφέρεται η ανάπτυξη υποδομών μικρής έκτασης και 
έντασης για την εκτόνωση των όποιων πιέσεων αστικής επέκτασης, με στόχο την υποστήριξη των ήδη 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων και την ενδυνάμωση των βασικών αναπτυξιακών επιλογών (τουρισμός ήπιας 
μορφής– αθλητισμός). 

Βάσει των ανωτέρω δεν προκύπτει ασυμβατότητα μεταξύ του εξεταζόμενου έργου και του ΓΠΣ Νάουσας. Αντιθέτως, 
η κατασκευή της νέας γέφυρας (βελτίωση της ποιότητας ζωής, βελτίωση του επιπέδου τοπικών εξυπηρετήσεων, 
ενίσχυση της διασύνδεσης, εκτόνωση πιέσεων αστικής επέκτασης, υποστήριξη υφιστάμενων δραστηριοτήτων κ.α.) 
σε συνδυασμό με την ανάδειξη (αποξήλωση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της πέτρινης γέφυρας, δημιουργία 
αστικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας ) της υφιστάμενης/διατηρητέας γέφυρας 
(βελτίωση της ποιότητας ζωής, αύξηση της εμβέλειάς της στον ευρύτερο χώρο, ενδυνάμωση τουρισμού ήπιας 
μορφής– αθλητισμού κ.α.) συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ΓΠΣ. Επιπρόσθετα, η προβλεπόμενη 
αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας χωροθετείται επί περιοχής που 
ήδη αφορά σε οδικά έργα (Αστική Αρτηρία), όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
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Εικόνα 5-1 ΓΠΣ Νάουσας- Απόσπασμα από Χάρτη Π.3.1 – Πολεοδομική οργάνωση (ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/2017) – Σημειώνεται η θέση του εξεταζόμενου έργου 
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Εικόνα 5-2 ΓΠΣ Νάουσας- Απόσπασμα από Χάρτη Π.2.Α – ΓΠΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΤΑ (289/ΑΑΠ/2010) – Σημειώνεται η θέση του εξεταζόμενου έργου 
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5.1.2 Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α' 60) 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Αντικατάσταση του άρθρου 19 του Ν.1650/1986) του Ν.3937/2011 «Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», το «Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών» περιλαμβάνει: 

1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves), 

2. Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves), 

3. Φυσικά πάρκα (Natural parks), Εθνικά πάρκα (National parks) και Περιφερειακά πάρκα (Regional parks), 

4. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat/species management areas). Διακρίνονται σε: 

• Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation) 

• Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ (Special Protection Areas) 

• Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ (Wildlife refuges) 

5. Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) και Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί 
(Protected natural formations).  

Η περιοχή του εξεταζόμενου έργου βρίσκεται εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών, όπως φαίνεται και στην 
ακόλουθη Εικόνα 5-3.  

Οι πλησιέστερες προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας αφορούν στις 
ακόλουθες: 

 Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δάσος Δήμου Νάουσας και Δασών Σελίου - Τσανακλή και Γιαννακοχωρίου (ΦΕΚ 
920/Β/2000, Τροποποίηση ορίων με ΦΕΚ 1991/Β/2005) σε απόσταση περί τα 1,8km δυτικά της περιοχής του 
έργου 

 Η περιοχή ΕΖΔ GR1210001 “Όρος Βέρμιο” του Δικτύου Natura 2000 σε απόσταση περί τα 2,6km δυτικά της 
περιοχής του έργου 
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Εικόνα 5-3 Προστατευόμενες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή του εξεταζόμενου έργου 

5.1.3 Δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις 

Όπως έχει προαναφερθεί, η εξεταζόμενη από την παρούσα γέφυρα βρίσκεται στην ΠΕ Ημαθίας. Για την ΠΕ Ημαθίας 
έχει γίνει μερική κύρωση δασικού χάρτη με την υπ΄ αρ. 12921 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 7/Δ/2019). 

Βάσει του προαναφερόμενου δασικού χάρτη η ευρύτερη περιοχή της εξεταζόμενης γέφυρας (εντός της πόλης της 
Νάουσας), δεν αφορά σε δασικές εκτάσεις (βλ. Εικόνα 5-4). 
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Εικόνα 5-4 Δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή του εξεταζόμενου έργου 

5.1.4 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας 

Το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο αφορά στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης της Νάουσας με την 
κατασκευή νέας γέφυρας για τη διέλευση του ποταμού Αράπιτσα (σε αντικατάσταση της υφιστάμενης και σε μικρή 
απόσταση από αυτή) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, που να επιτρέπει την αμφίδρομη 
κυκλοφορία, καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης και 
την αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της νέας γέφυρας.  

Καθώς η υφιστάμενη γέφυρα εξυπηρετεί: 

 την οδική σύνδεση του Νοσοκομείου με το κέντρο της πόλης  
 την οδική σύνδεση με την είσοδό της από την επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας, μέσω της οδού Μεγ. 

Αλεξάνδρου 
 την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπερ-τοπικής εμβέλειας σε δυο 

αποκαταστημένα βιομηχανικά συγκροτήματα (ΕΡΙΑ, ΒΕΤΛΑΝΣ) 
 την πρόσβαση στο Δημοτικό Πάρκο σε συνέχεια της βόρειας όχθης του ποταμού με πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα και εγκαταστάσεις αναψυχή 
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Η αντικατάστασή της, εκτός από την αναβάθμιση του του οδικού δικτύου της πόλης της Νάουσας θα έχει θετικές 
επιπτώσεις στην οδική σύνδεση (αναβαθμισμένη πρόσβαση) και σε άλλες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής της 
πόλης της Νάουσας, οι σημαντικότερες εκ’ των οποίων αναφέρθηκαν παραπάνω (Νοσοκομείο, εγκαταστάσεις 
πολιτισμού/αναψυχής, χώροι πρασίνου). 

5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Όπως έχει προαναφερθεί η γέφυρα Νοσοκομείου, της οποίας η αντικατάσταση εξετάζεται από την παρούσα μελέτη, 
αφορά σε τοξωτή πέτρινη γέφυρα (κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα – βλ. Εικόνα 4-1) που χρονολογείται στις αρχές 
του 1900, ίσως και παλιότερα, χαρακτηριστική στο είδος της για τη μορφή και τα υλικά κατασκευής της. Η εν λόγω 
γέφυρα χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – 
Θράκης (ΦΕΚ 858/Δ/2004). 

Μεταξύ των στόχων του εξεταζόμενου έργου (αντικατάσταση γέφυρας νοσοκομείου) είναι και η απαλλαγή της 
υφιστάμενης/ διατηρητέας γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις και 
μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός της έλεγχος, η 
συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης της ως πεζογέφυρα 
με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες.  

Σημειώνεται πως στα πλαίσια του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου προτείνεται και η αποξήλωση των 
επιπρόσθετων πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα. Σε ένα μελλοντικό στάδιο που θα αφορούσε και την περαιτέρω 
ανάδειξη της πέτρινης γέφυρας θα μπορούσε να αφαιρεθεί η άσφαλτος και να γίνει επίστρωση με κάποιο υλικό που 
συναντάται στην περιοχή και ταιριάζει με τον τοπικό χαρακτήρα. Επιπλέον προβλέπεται και η δημιουργία ενός 
αστικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας. 

Συνεπώς, το εξεταζόμενο έργο είναι συμβατό με τον χαρακτηρισμό της υφιστάμενης γέφυρας ως διατηρητέα 
καθώς η κατασκευή του θα συμβάλει στην ανάδειξή της. 

Επιπλέον αναζητήθηκαν στοιχεία για άλλα μνημεία, διατηρητέα κτίρια και χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Βάσει στοιχείων από: 

 την ιστοσελίδα «Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων της Ελλάδας» 
(http://listedmonuments.culture.gr) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  

 την Απόφαση υπ’ αριθμ. 1221/29-4-2002 του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης «Καθορισμός ζωνών ιδιαιτέρου 
κάλλους που περιβάλλουν στοιχεία, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τόπων ή ζωνών προστασίας, παραδοσιακών 
συνόλων, μεμονομένων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, στοιχεία πολεοδομικού εξοπλισμού και φυσικού ή 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της πόλης Νάουσας του Ν. 
Ημαθίας» (ΦΕΚ 428/Δ/2002) 

 την Απόφαση υπ’ αριθμ. 4809/06-9-2004 του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης «Χαρακτηρισμός ως 
διατηρητέων οκτώ (8) κτιρίων που βρίσκονται στη Νάουσα και εντός του Ρυμ. Σχεδίου της πόλης και 
καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησής των, φερόμενων ως ιδιοκτησιών των εις το παράρτημα 
αναφερομένων ιδιοκτητών.» (ΦΕΚ 858/Δ/2004) 

προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας με τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής μελέτης τα οποία παρουσιάζονται και στην : 
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Πίνακας 5-1 Διατηρητέα κτίρια/ Μνημεία ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Α/Α Ονομασία Διεύθυνση (Ο.Τ.) 
Απόστ. από 
Υφιστάμενη 
Γέφυρα (m) 

ΦΕΚ 

1 Γέφυρα Νοσοκομείου Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 0 ΦΕΚ 858/Δ/2004 

2 Κτίσμα Βασίλη Δαούτη Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 2 
(Ο.Τ. Γ.48) 

35 ΦΕΚ 428/Δ/2002 

3 
Μηχανοστάσιο παλαιού 
εργοστασίου "ΕΡΙΑ" 

Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 
(Ο.Τ. Γ.47) 45 ΦΕΚ 858/Δ/2004 

4 Κτίσμα Αναστάσιου Μπλιάτκα Γ. Περδικάρη 27 (Ο.Τ. Γ.59) 60 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
5 Κτίσμα Φ. Τσάμπουρα Χρ. Περδικάρη 26 (Ο.Τ. Γ.10) 60 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
6 Κτίσμα Θωμά Δημητρούλη Μ. Αλεξάνδρου 34 (Ο.Τ. Γ.59) 70 ΦΕΚ 428/Δ/2002 

7 Καμινάδα (πύργος) παλαιού 
εργοστασίου "ΕΡΙΑ" 

Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 1 
(Ο.Τ. Γ.46) 

85 ΦΕΚ 428/Δ/2002 

8 
Κτίσμα Γ. Νοσοκομείου 
Νάουσας 

Αφών Λαναρά & Φωκ. Πεχλιβάνου 3 
(Ο.Τ. Γ.47) 110 ΦΕΚ 428/Δ/2002 

9 Κτίσμα Μπαξεβάνου Γ. Περδικάρη 14 (Ο.Τ. Γ.58) 115 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
10 Κτίσμα Παπαγιάννη Καμπίτη 41 (Ο.Τ. Γ50) 178 ΦΕΚ 428/Δ/2002 

11 
Κτίριο ιδιοκτησίας Γ.Φειδαντσή 
(πρόσοψη κτιρίου) 

Καμπίτη 37 180 ΦΕΚ 880/Β/1984 

12 Κτίσμα Σταύρου Μπίλη Βασ. Κωνσταντίνου 32 (Ο.Τ. Γ.56) 187 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
13 Κτίσμα Γκαβοτραϊου Μ. Αλεξάνδρου (Ο.Τ. Γ.60) 190 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
14 Κτίσμα Θωμά Βλάχου Βασ. Κωνσταντίνου (Ο.Τ. Γ.55) 200 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
15 Κτίσμα Πέτρου Μήτκα Βασ. Κωνσταντίνου 33 (Ο.Τ. Γ.55) 210 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
16 Κτίσμα Παπαστρατόπουλου Βασ. Κωνσταντίνου 35 (Ο.Τ. Γ.55) 215 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
17 Κτίσμα Καλογερόπουλου Μ. Αλεξάνδρου 6 (Ο.Τ. Γ.60) 220 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
18 Κτίσμα Κων. Βαγγόπουλου Αριστοτέλους 37 (Ο.Τ. Γ.15) 250 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
19 Κτίσμα Αλ. Ριζόπουλου Αριστοτέλους 30 (Ο.Τ. Γ.14) 250 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
20 Κτίσμα Χρήστου Γιάννου Πεζόδρομος Αραπίτσας (Ο.Τ. Γ.51) 262 ΦΕΚ 428/Δ/2002 
21 Κτίσμα Αναστάσιου Τσιώτη Πάρ. Μιχαήλ Λογίου 2 (Ο.Τ. Γ.62) 265 ΦΕΚ 858/Δ/2004 

22 Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου 
οδοί Μιχαήλ Λόγιου και Βενιζέλου 
(πρώην Αμερικής) 295 ΦΕΚ 329/Β/1986 
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Εικόνα 5-5 Διατηρητέα κτίρια/ Μνημεία ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Συνεπώς, το εξεταζόμενο έργο είναι συμβατό με τον χαρακτηρισμό της υφιστάμενης γέφυρας ως διατηρητέας 
καθώς η κατασκευή του θα συμβάλει στην ανάδειξή της ενώ επιπλέον προβλέπεται αποξήλωση των πεζοδρομίων 
που υπάρχουν σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα και αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες. 
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5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου 

5.2.1 Προβλέψεις και κατευθύνσεις των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Βάσει των αναφερόμενων στην §4.1 της παρούσας μεταξύ των στόχων του εξεταζόμενου έργου είναι  

o Η Κατασκευή νέας γέφυρας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, εναρμονισμένης με 
το ευρύτερο περιβάλλον της (φυσικό, πολιτιστικό κ.λπ.), που να επιτρέπει την αμφίδρομη κυκλοφορία, καθώς 
σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης 

o Η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές 
επιβαρύνσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός 
της έλεγχος, η συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης 
της ως πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες. 

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Το προτεινόμενο με την παρούσα μελέτη έργο είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ - ΦΕΚ 128/Α/2008), καθώς: 

o μεταξύ των στόχων του ΓΠΧΣΑΑ (Άρθρο 2) περιλαμβάνεται: 
o Η ανάδειξη των, μοναδικής αξίας, φυσικών και πολιτιστικών πόρων της και της μακραίωνης ιστορίας 

της που συνιστούν από κοινού αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. 
o Η βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και η ανάπτυξη 

των σχετικών υποδομών. 
o Η διαφύλαξη - προστασία του περιβάλλοντος και, κατά περίπτωση, η αποκατάσταση και / ή ανάδειξη 

των ευαίσθητων στοιχείων της φύσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. Ιδιαίτερη σημασία 
αποδίδεται: 
- στον περιορισμό παραγόντων υποβάθμισης του χώρου, όπως η υπέρμετρη αστική εξάπλωση 

και η διάσπαρτη δόμηση, 
- στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην πρόληψη της ρύπανσης καθώς και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. 
- στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και στην 

αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. 

Περαιτέρω ιδιαίτερης σημασίας επιδίωξη αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας σχεδιασμού του 
οικιστικού χώρου και η προώθηση της ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών ιδιαίτερα σε 
αστικοποιημένες ζώνες και σε ζώνες έντονης τουριστικής ανάπτυξης 

o Σχετικά με τις Γενικές κατευθύνσεις για τις Μεταφορές (Άρθρο 6) αναφέρονται: 
o Βασική επιδίωξη αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών και των 

σχετικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας και 
της προσπελασιμότητας, της μείωσης του χρόνου και του κόστους των μεταφορικών υπηρεσιών, της 
ασφάλειας των μεταφορικών /συγκοινωνιακών υπηρεσιών (επιβατών, εμπορευμάτων και πεζών) και 
της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων… 
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o Βασικό κριτήριο για την υλοποίηση νέων ή τη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών μεταφορών συνιστά 
η συμβολή τους στο ισοζύγιο μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης 

o Ιδιαίτερες υπηρεσίες, υποδομές και μέσα πρέπει να παρέχονται σε όλες τις κατηγορίες των Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες 

o Για τον κλάδο των επιβατικών μεταφορών, στρατηγική κατεύθυνση αποτελεί η εφαρμογή των πλέον 
σύγχρονων προτύπων ασφάλειας (σε υποδομές και μέσα) και η εισαγωγή πιο «καθαρών» μέσων και 
επομένως η προώθηση των μέσων σταθερής τροχιάς. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται: 

o Στις αστικές μεταφορές απαιτείται: 
- … 
- η διευκόλυνση της χρήσης του ποδηλάτου με μέτρα που θα εξειδικευθούν κατά περίπτωση στο 

τοπικό επίπεδο. 
- ο σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη του, την εξοικονόμηση ενέργειας και την χαμηλή εκπομπή 

αερίων του θερμοκηπίου. 
Στις οδικές επιβατικές μεταφορές αστικού ή υπεραστικού τύπου, οι κύριοι άξονες της στρατηγικής 
κατεύθυνσης περιλαμβάνουν: 
-  την αύξηση της συνολικής κυκλοφοριακής ικανότητας του αστικού οδικού δικτύου, … 

Βάσει των ανωτέρω τεκμαίρεται συμβατότητα μεταξύ του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου και του Γενικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Πρόσφατα με την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852/27.07.2020 (ΦΕΚ 485/Δ/2020) εγκρίθηκε το Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Στο Άρθρο 3 του ΠΧΠ μεταξύ των στόχων για το χωρικό αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας αναφέρεται η 
Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλεονεκτήματος με βάση τη βελτιστοποίηση του 
οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτελέσματος. 

Επιπλέον, στο Άρθρο 15 του ΠΧΠ σχετικά με τις κατευθύνσεις για τον υποκείμενο σχεδιασμό αναφέρεται πως:  

Κάθε υποκείμενη διαδικασία σχεδιασμού και κάθε σχετικό σχέδιο, ρύθμιση ή πολεοδομική παρέμβαση: 

α)  εναρμονίζεται προς και ενσωματώνει τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης,  

β)  παρέχει επαρκή και κατάλληλη γη για τη χωροθέτηση επενδύσεων,  

γ)  επιδιώκει την ανάσχεση των τάσεων κατάληψης αγροτικής και αδόμητης γης από συνεχείς οικιστικές επεκτάσεις, 

δ)  επιδιώκει την ενίσχυση της πολεοδομικής συνοχής και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων, 
μέσω παρεμβάσεων αναζωογόνησης των κέντρων πόλεων, 

ε)  στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών ή παραδοσιακών οικιστικών συνόλων καθώς και 
ιστορικών τόπων και μνημείων, 

στ) επιδιώκει τη λειτουργική ενσωμάτωση ή αναβάθμιση συνόλων ή μεμονωμένων στοιχείων του τοπίου. 
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Βάσει των ανωτέρω τεκμαίρεται συμβατότητα μεταξύ του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου και του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

5.2.2 Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια 

Όπως έχει προαναφερθεί στην § 5.1.1, το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του 
αστικού ιστού της πόλης της Νάουσας, όπου και ανήκει διοικητικά, για την οποία έχουν εκδοθεί ΓΠΣ με τα ακόλουθα 
ΦΕΚ 

 109/Δ/1986 (ΓΠΣ προ Καποδιστριακού Δήμου Νάουσας) 
 289/ΑΑΠ/2010 (ΓΠΣ της ΔΕ Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας) 
 22/ΑΑΠ/2017 [Σημειακή - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας 

του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας στα Ο.Τ. 177γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και Ο.Τ. 47, στην πόλη της 
Νάουσας]. 

Η περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα νέας γέφυρας αφορά σε Ζώνη πρανών και όχθεως ποταμού 
Αράπιτσα. Για την προστασία των πρανών και της κοίτης του ποταμού, προβλέπεται η θεσμοθέτηση «Ζώνης 
Περιβαλλοντικής εξυγίανσης−αναβάθμισης» που παραμένει ως αδόμητη περιοχή προστασίας (ΦΕΚ 
289/ΑΑΠ/2010), ενώ ο προβλεπόμενος κόμβος χωροθετείται σε περιοχή η οποία αφορά σε Αστική Αρτηρία μεταξύ 
της προαναφερόμενης ζώνης και περιοχών Γενικής Κατοικίας και Πρασίνου- Ελεύθερων Χώρων προς βορά. 

Δεν προκύπτει ζήτημα ως προς τη συμβατότητα του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου με το ως άνω θεσμικό 
καθεστώς σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια για την περιοχή χωροθέτησής του. 

5.2.3 Ειδικά σχέδια διαχείρισης 

Το μελετώμενο οδικό έργο, βρίσκεται εντός των ορίων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ EL09):  

 με την Αρ. Ε.Γ. οικ 906/21.12.2017 του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4676/Β/2017) εγκρίθηκε 
η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας. 

 το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41387/331/29.06.2018 Απόφαση του του Προέδρου της  Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 
2689/Β/2018). 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα ως άνω Σχέδια δίνονται παρακάτω στην §8.13 της παρούσας.  

Συνοπτικά αναφέρεται πως το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο αφορά σε γέφυρα επί του ποτάμιου Υδατικού 
Συστήματος του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό EL0902R0002063084N και 
ονομασία “ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Π.”. Πρόκειται για Φυσικό Υδατικό Σύστημα με: 

 Μέτρια Οικολογική Κατάσταση και  
 Άγνωστη Χημική Κατάσταση 
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Επιπλέον, η περιοχή του έργου χωροθετείται εκτός: 

 Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) 
 Ζωνών πλημμύρας. 

5.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

Σύμφωνα με την § 5.1.1 η άμεση περιοχή του έργου αφορά σε Ζώνη πρανών και όχθεως ποταμού Αράπιτσα ενώ 
στη γύρω περιοχή εντοπίζονται περιοχές Κατοικίας, Πρασίνου- Ελεύθερων Χώρων (Δημοτικό Πάρκο Νάουσας), 
Εκπαίδευσης και Δημοτικά ακίνητα με επιλεγμένες κοινωφελείς κοινόχρηστες χρήσεις. 

Το έργο δεν εμπλέκεται με οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένους 
υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, κ.λπ., ούτε τέτοιες περιοχές 
βρίσκονται σε εγγύτητα με την περιοχή χωροθέτησής του.  

Ως εκ τούτου, δε τίθεται ζήτημα μη συμβατότητας του εξεταζόμενου έργου με οργανωμένους υποδοχείς 
δραστηριοτήτων. 

 



ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε- 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Σελ. 6-1 
 

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Αναλυτική περιγραφή του έργου 

Η νέα γέφυρα, που θα γεφυρώνει τον ποταμό Αράπιτσα, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την υφιστάμενη Γέφυρα 
Νοσοκομείου. Το έργο αφορά στην τροποποίηση της υφιστάμενης χάραξης των οδών Νοσοκομείου και Μεγ. 
Αλεξάνδρου για την κατασκευή της νέας γέφυρας και στις κατάλληλες κυκλοφοριακές διευθετήσεις, ώστε να 
συνδεθεί ομαλά με τον ιστό της πόλης, διατηρώντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την υπάρχουσα πέτρινη γέφυρα 
και λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική μετατροπή της ως πρόσβαση πεζών και ΑΜΕΑ. 

Η χωροθέτηση της νέας γέφυρας έγινε με βασική αρχή την ασφάλεια των χρηστών και των κινούμενων στον 
περιβάλλοντα χώρο, την εναρμόνιση με το περιβάλλον καθώς και το κόστος κατασκευής και συντήρησης. Στον 
σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη: 

 Η τήρηση του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης. 
 Η εφικτότητα κατασκευής της νέας γέφυρας σε σχέση με την διατήρηση της υφιστάμενης παλιάς πέτρινης 

γέφυρας. 
 Η τήρηση της ανώτατης στάθμης ύδατος του ποταμού Αράπιτσα. 
 Η χρήση της παλαιάς και της νέας γέφυρας από πεζούς και ΑΜΕΑ. 
 Η σύνδεση των συμβαλλόμενων οδών στον νέο σχεδιασμό σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Η υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα, η οποία συνδέει το Νοσοκομείο καθώς και τους πολιτιστικούς χώρους των ΒΕΤΛΑΝΣ 
και ΕΡΙΑ με το κέντρο της πόλης, είναι μόλις πλάτους 3,6 m ενώ οι οδοί Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίοι 
συνδέονται με τη γέφυρα, είναι αμφίδρομης κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η διέλευση από τη γέφυρα σήμερα να 
πραγματοποιείται εκ περιτροπής από τη μονή λωρίδα της. 

Η νέα θέση της γέφυρας χωροθετείται περί τα 17 m από τον άξονα της παλιάς γέφυρας και είναι πλάτους περί τα  
6 m. Η νέα αυτή γέφυρα σχεδιάζεται ώστε να συνάδει με τη διατομή των οδών που συνδέει, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ανάγκες, οι οποίες θα προκύψουν 
όχι μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου και των νέων πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ), 
αλλά και από τις γενικότερες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της 
Νάουσας. 

Στην Εικόνα 6-1 παρουσιάζεται η γενική οριζοντιογραφία της ευρύτερης περιοχής του έργου, όπου φαίνεται η νέα 
θέση της γέφυρας (Ανατολικά της υφιστάμενης πέτρινης γέφυρας), η θέση του Γενικού Νοσοκομείου (Νότια της 
γέφυρας), οι πολιτιστικοί χώροι ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ (Νότια της γέφυρας και ανάμεσα στην γέφυρα και το Γενικό 
Νοσοκομείο), οι οδοί Μεγάλου Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου που συνδέει η γέφυρα και η πλατεία Καρατάσου.  

Στην Εικόνα 6-2 παρουσιάζεται η οριζοντιογραφία του έργου, όπου φαίνεται η προτεινόμενη θέση της γέφυρας και 
του κυκλικού κόμβου. Στον παρακάτω πίνακα δίδονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες σε χαρακτηριστικά σημεία του 
έργου. 
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Πίνακας 6-1 Γεωγραφικές συντεταγμένες χαρακτηριστικών σημείων του έργου. 

Χαρακτηριστικό σημείο μελετώμενου έργου Χ.Θ. σημείου 
Σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 

Χ Υ 

ΓΕΦΥΡΑ 

1: ΑΡΧΗ - σύνδεση με οδό Νοσοκομείου 0 + 000,00 336856,73 4499001,86 

Τ3: Πριν τη Γέφυρα Ποταμού Αράπιτσα 0 + 052,14 336852,29 4499053,34 

2: Νέα Γέφυρα Ποταμού Αράπιτσα (κέντρο) 0 + 066,43 336850,87 4499072,20 

BR1L: Τέλος Γέφυρας, πριν τον κυκλικό κόμβο 0 + 091,63 336849,33 4499092,72 

T: ΤΕΛΟΣ γέφυρας και αρχή κυκλικού κόμβου 0 + 096,03 336849,00 4499097,10 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 

A: ΑΡΧΗ κυκλικού κόμβου, μετά το τέλος Γέφυρας 0 + 000,00 336849,00 4499097,10 

K1: Σημείο σύνδεσης με την οδό Μ. Αλεξάνδρου 0 + 036,93 336848,43 4499121,09 

K1: Σημείο σύνδεσης με την οδό Περδικάρη 0 + 053,75 336836.57 4499111,15 

Τ: ΤΕΛΟΣ κυκλικού κόμβου 0 + 076,08 336849,00 4499097,10 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ 

1: ΑΡΧΗ, σημείο σύνδεσης με τον κυκλικό κόμβο 0 + 000,00 336848,43 4499121,09 

2: ΤΕΛΟΣ  0 + 031,72 336845,06 4499152,52 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ 

1: ΑΡΧΗ, σημείο σύνδεσης με τον κυκλικό κόμβο 0 + 000,00 336845,06 4499152,52 

2: ΤΕΛΟΣ  0 + 024,94 336811,69 4499112,17 

Από την επισκόπηση των διαθέσιμων στοιχείων και των πιθανών χαράξεων για την κατασκευή της νέας γέφυρας 
προέκυψε η χωροθέτηση κυκλικού κόμβου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6-2. Η μελέτη ισόπεδου κόμβου αφορά στην 
αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί 
Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου η οποία αφορά νέα χάραξη. 

Η μορφή αυτή του ισόπεδου κόμβου (roundabout) υπερτερεί σημαντικά λόγω βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μέσω 
της μείωσης των σημείων εμπλοκής. Η ρύθμιση της ταχύτητας, που θα επιτυγχάνεται μέσω της γεωμετρικής μορφής 
του κυκλικού κόμβου, θα έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλότερες και ομοιόμορφες ταχύτητες 
προσφέροντας μεγαλύτερο χρόνο για αντίδραση αλλά και ηπιότερες επιπτώσεις σε τυχόν συγκρούσεις. 

Επίσης, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του απαραίτητου πλάτους οδοστρώματος επί του νέου τεχνικού 
καθώς δεν απαιτείται η χωροθέτηση λωρίδας αριστερής στροφής για τις ανάγκες ενός τρισκελούς ισόπεδου κόμβου 
μορφής «Ταύ». 

Επιπλέον, η ύπαρξη διαθέσιμου χώρου τοπιοτεχνίας εντός του κυκλικού κόμβου, συνάδει απόλυτα με τον χαρακτήρα 
του περιβάλλοντα χώρου. 

Ο σχεδιασμός του κυκλικού κόμβου και των συναρμογών επί αυτού γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική 
νομοθεσία, με βασική αρχή την προτεραιότητα των κινούμενων επί της κυκλικής λωρίδας. Η εισερχόμενη 
κυκλοφορία είναι υπόχρεη παραχώρηση προτεραιότητας. 
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Εικόνα 6-1 Γενική Οριζοντιογραφία ευρύτερης περιοχής του έργου, όπου με κόκκινο χρώμα φαίνεται η μελετώμενη θέση του έργου. 
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Εικόνα 6-2 Οριζοντιογραφία έργου, όπου φαίνεται η μελετώμενη θέση της νέας γέφυρας, ανατολικά της υφιστάμενης παλιάς γέφυρας. 
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Εικόνα 6-3 Τυπική διατομή νέας γέφυρας. 
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Εικόνα 6-4 Τυπική διατομή κυκλικού κόμβου. 
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Το σύνολο των οδών που μελετώνται είναι αστικές οδοί και για τον σχεδιασμό τους εφαρμόζονται οι προδιαγραφές 
που προκύπτουν από τις διατάξεις του Π.Δ./696-74 και την Υπουργική Απόφαση 71934/9734/2-11-89 που εκδόθηκε 
στο πλαίσιο των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών. Η ταχύτητα μελέτης Vμελ = 25 km/h έχει προκύψει 
από την συναξιολόγηση της υφιστάμενης γεωμετρίας των συμβαλλόμενων οδών καθώς και της χωροθέτησης 
ισόπεδου κυκλικού κόμβου. 

Ο προτεινόμενος κυκλικός κόμβος σχεδιάζεται με διάμετρο 24 m και κατατάσσεται στην κατηγορία των κομβιδίων – 
mini Roundabouts κατά ΟΜΟΕ-Κ3. Η κατηγορία αυτή εφαρμόζεται εν γένει σε αστικό περιβάλλον και εφαρμόζεται 
σε οδούς με ταχύτητες <40 km/h. Βασικό χαρακτηριστικό των εν λόγο κόμβων είναι η εξολοκλήρου υπερβατή 
κεντρική νησίδα που επιτρέπει την εξυπηρέτηση φορτηγών οχημάτων, ενδεχομένως με διέλευση πάνω από αυτή. 

Για την υψομετρική χωροθέτηση των έργων ρυθμιστικός παράγοντας αποτελεί η ανώτατη στάθμη πλημμύρας για 
τον ποταμό Αράπιτσας. Με αυτό το δεδομένο προέκυψε η μηκοτομή για την οδό Νοσοκομείου και σε σύνδεση με τις 
υπόλοιπες οδούς μέσο του roundabout προέκυψε η υψομετρία του έργου. Εν γένει υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από 
το υφιστάμενο οδόστρωμα και αυτό αποτέλεσε και επιπλέον δεσμευτικό στοιχείο για την υψομετρική χωροθέτηση 
των οδών, προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενες προσβάσεις σε κτίρια και υποδομές. 

Σημειώνεται ότι η νέα γέφυρα δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος και το υπό μελέτη έργο ως 
σύνολο δεν έχει καμία επίπτωση στην υδραυλική λειτουργία του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας 
τοποθετούνται εκτός των προτεινόμενων οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του 
ρέματος. Επίσης δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν 
μεταβάλλουν τα δεδομένα με τα οποία γίνεται ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών 
πλημμύρας και στην συνέχεια των καθορισμό των οριογραμμών. Για το υπό εξέταση έργο έχει πραγματοποιηθεί 
Μελέτη Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής εντός της κοίτης του ρέματος της Αράπιτσας, σε επαρκές μήκος 
επηρεαζόμενο από τα έργα (εκτιμώμενο μήκος 0,2 km). Με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους 
εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας η υφιστάμενη γέφυρα οριακά επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει 
καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η τοποθέτηση των ακροβάθρων γίνεται εκτός της 
διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές. 

Τόσο η οδός Νοσοκομείου όσο και η Μεγ. Αλεξάνδρου είναι οδοί διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα κυκλοφορίας 
πλάτους 3,0 m. Το πλάτος αυτό δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τυπική διατομή σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ- Δ. Παρόλα 
αυτά για την περιοχή του τεχνικού, και λόγους ασφάλειας εφαρμόζονται οι διαπλατύνσεις που προκύπτουν από τις 
ΟΜΟΕ-Δ για την τυπική διατομή «ε2» με οδόστρωμα 3,25 m ανά κατεύθυνση. Ως εκ τούτου επί του τεχνικού 
εφαρμόζεται διαπλάτυνση 1,50 m ως διαγραμμισμένη επιφάνεια αποκλεισμού. 

Για το σύνολο των συμβαλλόμενων οδών ήτοι Μ.Αλεξάνδρου, Νοσοκομείου και Περδικάρη, εφαρμόζονται οι 
υφιστάμενες διατομές των οδών, όπως αυτές προκύπτουν από το Σχέδιο Πόλης κατά την συναρμογή τους με το πέρας 
των προτεινόμενων έργων. 

Αναλυτικότερα αναφέρονται τα παρακάτω: 

Σε ότι αφορά την οδό Νοσοκομείου, η χάραξη τροποποιήθηκε για τις ανάγκες κατασκευής της νέας γέφυρας, δίχως 
να απαιτηθεί τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι μέρος του παρκινγκ και του 
διαμορφωμένου περιβάλλοντος χώρου του κέντρου πολιτισμού ΒΕΤΛΑΝΣ που βρίσκεται εντός της ρυμοτομικής 
γραμμής θα πρέπει να ανακατασκευαστεί. Για την σύνδεση του κλάδου με το προτεινόμενο roundabout έχει 
προταθεί η κατασκευή υπερυψωμένης νησίδας χωρίς τη δυνατότητα πεζοδιάβασης. Η διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ 
προτείνεται να εξυπηρετείται νοτιότερα επί της οδού, με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης. 
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Ο άξονας της οδού Μ. Αλεξάνδρου κάμπτεται ανατολικά προκειμένου να είναι εφικτή η σύνδεση με το προτεινόμενο 
roundabout. Εφαρμόζεται υπερυψωμένη νησίδα μήκους περίπου 15,00 m με πεζοδιάβαση. Η συναρμογή για την 
κατασκευή του κόμβου λαμβάνει χώρα σε συνολικό μήκος 35 m επί της οδού και κατά την κάμψη του άξονα 
καταλαμβάνεται τμήμα από τον χώρο του Δημοτικού πάρκου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Σχεδίου. 

Η προτεινόμενη διαμόρφωση για την σύνδεση των οδών Περδικάρη και Βύρωνος πραγματοποιείται εντός των 
διαθέσιμων ορίων που προκύπτουν από τα υφιστάμενα πεζοδρόμια των οδών. Για την σύνδεση με το roundabout 
προτείνεται η κατασκευή υπερυψωμένης νησίδας μήκους περίπου 15,00 m με πεζοδιάβαση. Η συναρμογή για την 
κατασκευή του κόμβου λαμβάνει χώρα σε συνολικό μήκος 25 m επί της οδού. 

Για το σχεδιασμό των επεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της διερεύνησης στατικής λειτουργίας, 
καθώς επίσης και πρόσθετα στοιχεία, όπως οι συνθήκες έδρασης. 

Για τον σχεδιασμό του συνόλου της διαμόρφωσης της γέφυρας και του περιβάλλοντα χώρου ελήφθησαν υπόψη τα 
παρακάτω: 

• Ειδική προσέγγιση στη σχέση νέας – παλαιάς γέφυρας 

• Εξασφάλιση ανεμπόδιστης διέλευσης πεζών στον πεζόδρομο 

• Εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους 

• Λειτουργική κυκλοφορία οχημάτων 

• Ασφάλεια χρηστών  

• Εξασφάλιση ευχάριστου μικροκλίματος και χώρων ανάπαυσης με καθίσματα 

• Χρήση υλικών που εναρμονίζονται με τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής 

Για τον σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών στοιχείων της γέφυρας έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές προδιαγραφές 
ασφαλείας (πλάτος λωρίδας, καταλληλότητα υλικών, κιγκλιδώματα, αποστάσεις κα). Η νέα γέφυρα αντιμετωπίζεται 
ως ένα γραμμικό στοιχείο που στοχεύει στην λειτουργική αναβάθμιση του συγκοινωνιακού συστήματος, σε 
συνεργασία με τη δημιουργία του συγκοινωνιακού κόμβου, αλλά και στην όσο το δυνατόν αρμονική ενσωμάτωση 
στο πλούσιο φυσικό τοπίο της περιοχής. 

Παράλληλα, η διάταξή της επιτρέπει τη δημιουργία απρόσκοπτης οπτικής επαφής με την εντυπωσιακή τοξωτή 
γέφυρα. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται και η αποξήλωση των επιπρόσθετων πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα. 
Σε ένα μελλοντικό στάδιο που θα αφορούσε και την περαιτέρω ανάδειξη της πέτρινης γέφυρας θα μπορούσε να 
αφαιρεθεί η άσφαλτος και να γίνει επίστρωση με κάποιο υλικό που συναντάται στην περιοχή και ταιριάζει με τον 
τοπικό χαρακτήρα, όπως το βοτσαλωτό δάπεδο ή ξύλινο deck. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

Στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας δημιουργείται ένα αστικό πάρκο με χώρους περιπάτου, 
χώρους ανάπαυσης με λειτουργικό εξοπλισμό, σημεία θέασης του ποταμού καθώς και επιφάνειες φύτευσης στις 
οποίες επιλέγονται είδη που ευδοκιμούν στο τοπικό κλίμα και βοηθούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου 
μικροκλίματος για τον χρήστη. 

Ο βασικός περίπατος που διατρέχει την επέμβαση εκτείνεται από τη συμβολή με την οδό Περδικάρη έως περίπου το 
νότιο τμήμα της νέας γέφυρας. Ο περίπατος αυτός αφορά κυρίως την κίνηση πεζών και ποδηλάτων με εξαίρεση την 
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ήπια κυκλοφορία οχημάτων που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της περιοχής και που δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν από άλλη οδό και τη διέλευση οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στα σημεία που διέλευση 
πεζών διασταυρώνεται με υφιστάμενους δρόμους δημιουργούνται διαβάσεις. 

Το υφιστάμενο σιντριβάνι που βρίσκεται σε κάθετη πάροδο στο νότιο τμήμα της υφιστάμενης γέφυρας μετατρέπεται 
σε λωρίδα πρασίνου με σκοπό τη μείωση του κόστους συντήρησής του.  

Στο βόρειο τμήμα της επέμβασης, δημιουργείται μια πλατεία που αποτελεί τη βασική περιοχή στάσης και 
ανάπαυσης. Μεταξύ της πλατείας και του πεζοδρομίου της νέας γέφυρας δημιουργείται μια ζώνη ψηλής φύτευσης 
που λειτουργεί σαν οπτικό και ηχητικό «φίλτρο» ενώ παράλληλα διαμορφώνει συνθήκες σκιασμού με σκοπό να 
βελτιώσει τη χωρική εμπειρία των χρηστών κατά την παραμονή τους. Στον κεντρικό χώρο της πλατείας 
δημιουργούνται ζώνες ανάπαυσης με καθιστικά, μικρές διαδρομές περιπάτου και ζώνες χαμηλής φύτευσης. 

Η επιλογή όλων των υλικών έγινε με γνώμονα μια σειρά από παραμέτρους όπως: α) ο «πράσινος/φιλικός» 
χαρακτήρας τους με σκοπό την ενίσχυση της βιοκλιματικής συνείδησης μέσω του σχεδιασμού, β) ο τοπικός 
χαρακτήρας της περιοχής έτσι ώστε να διατηρηθεί η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και όπου είναι 
δυνατόν να αναδειχθούν τοπικές τεχνοτροπίες και πρακτικές, καθώς και γ) η σύνδεση της πρότασης με τον ευρύτερο 
αστικό ιστό και τις αναπλάσεις με σκοπό να υπάρχει ένα παρεμφερές μορφολογικό λεξιλόγιο και να αποτελούν όλες 
οι επεμβάσεις ένα οργανικό σύνολο. 

6.2 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών 
εγκαταστάσεων και έργων/δραστηριοτήτων 

Η κατασκευή του υπό μελέτη έργου δεν περιλαμβάνει συνοδές εγκαταστάσεις κτιριακών έργων, ή παρόμοιων 
εγκαταστάσεων. Επιπλέον, δεν απαιτεί χώρους μόνιμης στάθμευσης, ενώ δεν περιλαμβάνει μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις. 

Όσον αφορά στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την υλοποίηση του έργου, αναφέρεται ότι η προμήθεια των 
απαιτούμενων για την κατασκευή υλικών θα γίνει από νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής. 

Τέλος, κατά την φάση κατασκευής θα διαμορφωθεί κατάλληλος για τις ανάγκες του έργου εργοταξιακός χώρος, σε 
υφιστάμενο χώρο στάθμευσης των αποκατεστημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων ΝΑ της υφιστάμενης γέφυρας 
(επιφάνεια κατάληψης περί τα 1300 m2). Επιπλέον, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του κυκλικού 
κόμβου και τη σύνδεσή του με τις υφιστάμενες οδούς θα χρειαστεί η ανάπτυξη εργοταξιακού χώρου πλησίον του 
έργου. Προτείνεται η ανάπτυξη εργοταξίου στη θέση Δυτικά του νέου κυκλικού κόμβου, ήτοι στη θέση του 
υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. 
Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου (επιφάνεια κατάληψης περί τα 600 m2). Οι προτεινόμενες θέσεις παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 6-5.  

Σημειώνεται ότι, οι προτεινόμενοι εργοταξιακοί χώροι, όπου θα πραγματοποιούνται απόθεση χωματισμών, κ.α., θα 
εγκριθούν μεταγενέστερα, και ως προς τη γενική χωροθέτησή τους αλλά και ως προς τη χωροθέτηση της απαραίτητης 
εργοταξιακής εγκατάστασης, κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), 
σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011. 
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Εικόνα 6-5 Προτεινόμενες θέσεις ανάπτυξης των εργοταξίων ΝΑ της υφιστάμενης γέφυρας και Βόρεια αυτής 
(περιοχές διαγράμμισης με κόκκινο χρώμα). 

Η επιφάνεια των εκτάσεων αυτών που θα φιλοξενήσουν προσωρινά το εργοτάξιο (όσο διαρκεί η κατασκευή του 
έργου) είναι επίπεδη και επομένως δύναται να φιλοξενήσει τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτούνται 
μεταβολές της μορφολογίας και του εδάφους όπως εκσκαφές, εκβραχισμοί, απομάκρυνση εδαφικού καλύμματος 
κ.λπ.. Επιπλέον, είναι καλυμμένη με σχεδόν αδιαπέραστα υλικά (ασφαλτοστρωμένη στο μεγαλύτερο τμήμα της και 
ένα μικρό τμήμα είναι τσιμεντοστρωμένο), κάτι που την κάνει λειτουργική για τη μετακίνηση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού και αποτρέπει τη ρύπανση του εδάφους σε περίπτωση ατυχηματικής διαρροής καυσίμων ή λιπαντικών 
ελαίων από τη λειτουργία και έκτακτη συντήρηση των οχημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Τονίζεται ότι, εντός των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, δεν προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του 
εξοπλισμού και επομένως δεν εγκυμονεί κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους από διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών. Κατά 
τη φάση λειτουργίας του εργοταξίου, οι μετακινήσεις των οχημάτων θα περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. 

6.3 Συνδέσεις με δίκτυο / επιφάνεια κατάληψης 

6.3.1 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών 

Το έργο αφορά στην τροποποίηση της υφιστάμενης χάραξης των οδών Νοσοκομείου και Μεγ. Αλεξάνδρου για την 
κατασκευή της νέα γέφυρας και στις κατάλληλες κυκλοφοριακές διευθετήσεις ώστε να συνδεθεί ομαλά με τον ιστό 
της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική μετατροπή της παλαιάς γέφυρας ως πρόσβαση πεζών και ΑΜΕΑ. 

Η υπό μελέτη νέα γέφυρα θα γεφυρώνει τον ποταμό Αράπιτσα, σε μικρή απόσταση από την υφιστάμενη Γέφυρα 
Νοσοκομείου, διατηρώντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την υπάρχουσα πέτρινη γέφυρα. Επιπλέον, μελετάται η 
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αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί 
Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου.  

6.3.2 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και κατανομή της 
κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση 

Η κλίμακα των έργων και οι επεμβάσεις που θα λάβουν χώρα είναι περιορισμένες χωρικά στην άμεση περιοχή, πέριξ 
της νέας γέφυρας. 

Συγκεκριμένα, κατά τη φάση κατασκευής προβλέπονται περιορισμένες εκσκαφές στη θέση των ακροβάθρων για την 
κατασκευή των πασσάλων και των κεφαλόδεσμων. Ο συνολικός όγκος των εκσκαφών εκτιμάται περί τα 1000 m3. 

Δεν απαιτείται διάνοιξη εργοταξιακών οδών, καθώς η πρόσβαση και στις δυο όχθες που θα γεφυρωθούν από το 
εξεταζόμενο έργο επιτυγχάνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Νάουσας (οδός Νοσοκομείου στη νότια όχθη 
και οδ. Μεγ. Αλέξανδρου στη βόρεια).  

Αναμένεται προσωρινή κατάληψη από τον εργοταξιακό χώρο και τους προσωρινούς χώρους απόθεσης των 
πλεοναζόντων υλικών έκτασης περί των δύο στρεμμάτων (υφιστάμενος χώρος στάθμευσης των αποκατεστημένων 
βιομηχανικών συγκροτημάτων ΝΑ της υφιστάμενης γέφυρας και χώρος εντός των διαθέσιμων ορίων που 
προκύπτουν από τα υφιστάμενα πεζοδρόμια των οδών Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου ΒΑ 
της υφιστάμενης γέφυρας). Αναφορικά με τον χώρο του εργοταξίου, κρίνεται κατάλληλος διότι δεν απαιτούνται 
μεταβολές στην μορφολογία και στο έδαφος, όπως εκσκαφές, κ.λπ., είναι καλυμμένος με σχεδόν αδιαπέραστα υλικά 
(ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια στο μεγαλύτερο τμήμα της και ένα μικρό τμήμα είναι τσιμεντοστρωμένο). Επιπλέον, 
μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης αποκατάσταση. 

Αναφέρεται ότι, η κλίμακα των έργων και οι επεμβάσεις που θα λάβουν χώρα είναι περιορισμένες χωρικά. Με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, ο επιπρόσθετος χώρος κατάληψης που απαιτείται είναι πολύ 
περιορισμένος. 

Συγκεκριμένα, η χάραξη της οδού Νοσοκομείου τροποποιείται ελαφρώς για τις ανάγκες κατασκευής της νέας 
γέφυρας, δίχως να απαιτηθεί τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Μέρος του παρκινγκ και του διαμορφωμένου 
περιβάλλοντος χώρου του κέντρου πολιτισμού ΒΕΤΛΑΝΣ που βρίσκεται εντός της ρυμοτομικής γραμμής θα πρέπει 
να ανακατασκευαστεί. Για την σύνδεση του κλάδου με το προτεινόμενο roundabout προτείνεται η κατασκευή 
υπερυψωμένης νησίδας χωρίς τη δυνατότητα πεζοδιάβασης. Η διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ προτείνεται να 
εξυπηρετείται νοτιότερα επί της οδού με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης. Η νέα χάραξη απαιτεί την κατάληψη 80 μ2 
περίπου του παρκινγκ και 270 μ2 του διαμορφωμένου περιβάλλοντος χώρου (πεζοδρόμια) του κέντρου πολιτισμού 
ΒΕΤΛΑΝΣ.  

Επιπλέον, Βόρεια της γέφυρας προβλέπεται τροποποίηση της υφιστάμενης χάραξης των οδών Νοσοκομείου και Μεγ. 
Αλεξάνδρου για την κατασκευή της νέα γέφυρας και στις κατάλληλες κυκλοφοριακές διευθετήσεις ώστε να συνδεθεί 
ομαλά με τον ιστό της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική μετατροπή της παλαιάς γέφυρας ως πρόσβαση 
πεζών και ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα, ο ισόπεδος κόμβος αφορά στην αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή 
ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και 
Νοσοκομείου. Η χάραξη αυτή απαιτεί την κατάληψη 380 μ2 περίπου ΝΑ του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου. 
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Οι όχθες του π. Αράπιτσα θα γεφυρωθούν με νέα γέφυρα, χωρίς να αναμένεται να επηρεαστούν οι υφιστάμενες 
χρήσεις γης της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. 

Η περιοχή ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου χωροθετείται ενός του αστικού χώρου της Νάουσας (εντός ΓΠΣ), χωρίς 
ωστόσο να θίγεται το οικιστικό απόθεμα της περιοχής, καθώς για το σύνολο των παρεμβάσεων δεν απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις κατοικιών, ενώ δε θα υπάρξει και αλλαγή του ήδη θεσμοθετημένου καθεστώτος δόμησης.  

Για τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν τα έργα δεν απαιτείται καμία απαλλοτρίωση. Συγκεκριμένα, αναφορικά με 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι χώροι όπου θα εκτελεστούν τα έργα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Η.Π. Νάουσας, 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του 1951 και δεν απαιτείται καμία απαλλοτρίωση. 

Επιπλέον, δεν αναμένονται πιθανότητες διάσπασης της ενότητας του πολεοδομικού ιστού, στον αστικό και 
εξωαστικό χώρο, ούτε και τάσεις υποβάθμισης κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, λόγω του έργου. Αντιθέτως, το έργο 
αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενοποίηση του πολεοδομικού ιστού της Νάουσας αυξάνοντας την ποιότητα της 
σύνδεσης των τμημάτων της πόλης εκατέρωθεν του π. Αράπιτσα και την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των 
αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία του νοσοκομείου, των εγκαταστάσεων πολιτισμού και του Δημοτικού 
Πάρκου της πόλης. Επιπλέον, θετικές επιπτώσεις στην οικιστική ανάπτυξη της περιοχής αναμένονται λόγω του 
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης. 

6.4 Φάση κατασκευής 

Οι φάσεις κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν: 

 Χωματουργικές εργασίες (αφαίρεση φυτικών γαιών, περιορισμένες εκσκαφές στις θέσεις των ακροβάθρων 
της νέας γέφυρας, απομάκρυνση των πεζοδρομίων της υφιστάμενης λίθινης γέφυρας κ.λπ.) και αποξήλωση 
οδοστρωμάτων όπου απαιτείται. 

 Κατασκευή νέας γέφυρας (εκφόρτωση τμημάτων μεταλλικών δοκών, συναρμολόγησή τους). 
 Κατασκευή των απαιτούμενων υδραυλικών έργων. 
 Κατασκευή οδoστρωμάτων. 
 Εγκατάσταση εξοπλισμού έργου (οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση, οδοφωτισμός, ασφάλιση, περίφραξη, 

φύτευση κ.λπ.). 

Ενδεικτικά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του δρόμου περιλαμβάνουν κυρίως γερανοφόρα 
οχήματα, βαρέα φορτηγά, φορτωτές, εκσκαπτικά μηχανήματα, οδοστρωτήρες, σύστημα στρώσης ασφάλτου, 
μπετονιέρες και υδροφόρες. 

Λαμβάνοντες υπόψιν το είδος του έργου είναι προφανές ότι τα μεγέθη των χωματουργικών εργασιών είναι σχετικά 
μικρά. Συγκεκριμένα, ο συνολικός όγκος των εκσκαφών εκτιμάται περί τα 1000 m3 και θα αφορά σε περιορισμένες 
εκσκαφές στις θέσεις των ακροβάθρων της νέας γέφυρας καθώς και σε περιορισμένες, τοπικές εκσκαφές πίσω από 
τα θωράκια του φορέα των πεζογεφυρών της υφιστάμενης λίθινης γέφυρας, όπως περιγράφεται αναλυτικά 
παρακάτω. 

Επιπλέον, από την υψομετρία των προτεινόμενων έργων, σε επίπεδο προμελέτης, δεν προκύπτουν ορύγματα και 
επιχώματα για την κατασκευή του έργου. Έτσι, προτείνεται η απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 
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8 cm, η συμπλήρωση όπου απαιτείται με ασφαλτική στρώση βάσης μεταβλητού πάχους έως την στάθμη των -10 cm, 
όπου προτείνεται: 

• Μία ασφαλτική στρώση βάσης της Α-260 πάχους 5 cm. 
• Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της Α-265 πάχους 5 cm. 

Στις θέσεις όπου δεν υφίσταται ασφαλτικό οδόστρωμα, όπως στα όρια της γέφυρας, το οδόστρωμα που θα 
κατασκευασθεί προτείνεται με συνολικό πάχος 0,50 m το οποίο περιλαμβάνει:  

• Δύο στρώσεις υπόβασης της ΠΤΠ 0-150 πάχους 10 cm έκαστη 
• Δύο στρώσεις βάσης της ΠΤΠ 0-155 πάχους 10 cm έκαστη 
• Μία ασφαλτική στρώση βάσης της Α-260 πάχους 5 cm 
• Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της Α-265 πάχους 5 cm 

Στο σχέδιο Τυπικές Διατομές του παραρτήματος παρουσιάζεται αναλυτικά η προτεινόμενη οδοστρωσία. 

Σε όλο το μήκος κατασκευής του έργου, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ορθή διαχείριση των προϊόντων που 
προκύπτουν από τις εργασίες εκσκαφής όπως και για την προμήθεια κατάλληλων υλικών που απαιτούνται στην 
κατασκευή. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία και της περιοχής, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων. Επιπλέον, η προμήθεια των υλικών για την κατασκευή του έργου θα γίνει από νόμιμα 
λειτουργούντες επιχειρήσεις της περιοχής. 

Η ποσότητα νερού για την κατασκευή του έργου αναμένεται να είναι μικρή και αφορά κυρίως τη διαβροχή των 
σωρών απόθεσης των εκσκαφθέντων υλικών και την παραγωγή σκυροδέματος. Η πρόσβαση στο νερό είναι εύκολη, 
καθώς το έργο βρίσκεται εντός οικισμού. 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λύματα) του προσωπικού του εργοταξίου θα τοποθετηθούν από τον 
εργολάβο κατασκευής του έργου χημικές τουαλέτες και τα λύματα θα διατίθενται με βυτιοφόρο όχημα σε 
εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. 

Οι φάσεις κατασκευής για την κατασκευή της νέας γέφυρας καθώς και οι εργασίες που απαιτούνται περιγράφονται 
παρακάτω. Ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Αναδόχου ορισμένες από τις εργασίες κατασκευής είναι 
δυνατόν να εκτελούνται παράλληλα. 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
 Διαμόρφωση επιφάνειας με σκυρόδεμα καθαριότητας και χάραξη της θέσης και διαμέτρου διάνοιξης 

των πασσάλων. 
 Διάτρηση Πασσάλων από την στάθμη φυσικού εδάφους. 
 Τοποθέτηση κλωβών οπλισμού και σκυροδέτηση έως την κάτω στάθμη του κεφαλοδέσμου, το 

υπόλοιπο τμήμα έως την επιφάνεια φυσικού εδάφους θα μείνει ασκυροδέτητο («φουγάρο»).  
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΟΔΕΜΣΩΝ  

 Εκσκαφές στη θέση των ακροβάθρων. 
 Κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης  σκυροδέματος. 
 Εγκατάσταση ξυλοτύπου και όπλιση. 
 Σκυροδέτηση  έως την στάθμη έδρασης των μεταλλικών δοκών. 

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ   
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 Τα τμήματα των μεταλλικών δοκών συναρμολογούνται σε κλίνη συναρμολόγησης σε χώρο του 
εργοταξίου και συνδέονται  με τις εγκάρσιες δοκούς ανά ζεύγη.  

 Στην συνέχεια τοποθετούνται στην τελική τους θέση επί των κεφαλοδέσμων των πασσάλων ανά ζεύγη  
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται  η ευστάθειά τους.  

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ/ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΟΥ  
 Τοποθετούνται οι πρόπλακες μεταξύ των δοκών. 
 Τοποθετείται το εξωτερικό ικρίωμα για την στήριξη του ξυλοτύπου του προβόλου. 

5. ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΌΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ  
 Τοποθετούνται οι σιδηροπλισμοί σε  κατάστρωμα και κόμβους ακροβάθρων. 
 Στην συνέχεια  αρχίζει η σκυροδέτηση του καταστρώματος αδιάλειπτα από το μέσον του ανοίγματος 

προ τα ακρόβαθρα. 
 Στην συνέχεια, χωρίς να δημιουργηθεί «κρύος αρμός» συνεχίζεται αδιάλειπτα η σκυροδέτηση των 

κόμβων του ακροβάθρου. 
6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

 Ολοκλήρωση διαμορφώσεων πίσω από τα ακρόβαθρα. 
 Ολοκλήρωση των τελικών διαμορφώσεων (στεγανωτικές μεμβράνες, οδοστρωσίες, πεζοδρόμια, 

στηθαία κλπ). 

Παρακάτω δίνεται σχηματική παρουσίαση της προβλεπόμενης σειράς εργασιών: 
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Εικόνα 6-6 Φάσεις κατασκευής της νέας γέφυρας. 

 

Κατά την φάση κατασκευής θα διαμορφωθεί κατάλληλος για τις ανάγκες του έργου εργοταξιακός χώρος, σε 
υφιστάμενο χώρο στάθμευσης των αποκατεστημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων ΝΑ της υφιστάμενης γέφυρας 
(επιφάνεια κατάληψης περί τα 1300 m2). Επιπλέον, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του κυκλικού 
κόμβου και τη σύνδεσή του με τις υφιστάμενες οδούς θα χρειαστεί η ανάπτυξη εργοταξιακού χώρου πλησίον του 
έργου. Προτείνεται η ανάπτυξη εργοταξίου στη θέση Δυτικά του νέου κυκλικού κόμβου, ήτοι στη θέση του 
υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. 
Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου (επιφάνεια κατάληψης περί τα 600 m2). Η επιφάνεια των εκτάσεων αυτών είναι 
καλυμμένη με σχεδόν αδιαπέραστα υλικά (ασφαλτοστρωμένη στο μεγαλύτερο τμήμα της και ένα μικρό τμήμα είναι 
τσιμεντοστρωμένο). Οι προτεινόμενες θέσεις παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην ενότητα 6.2. 

Εκτός από την κατασκευή της νέας γέφυρας, το έργο περιλαμβάνει και την απομάκρυνση των πεζοδρομίων της 
υφιστάμενης λίθινης γέφυρας η οποία ευρίσκεται παραπλεύρως της νέας γέφυρας. 
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Εικόνα 6-7 Υφιστάμενη λίθινη γέφυρα όπου φαίνονται τα πεζοδρόμια πλευρικά αυτής. 

 

Εικόνα 6-8 Σημεία οξείδωσης στις πλάκες του φορέα των πεζοδρομίων. 

Η παλαιά λίθινη γέφυρα είναι τοξωτός φορέας ανοίγματος 8,5 m και πλάτους 4,28 m περίπου. Εκατέρωθεν του φορέα 
της λίθινης γέφυρας έχουν κατασκευασθεί μεταγενέστερα πεζοδρόμια πλάτους περίπου 3,00 m. Ο στατικός φορέας 
των πεζοδρομίων είναι στατικά ανεξάρτητος της παλαιάς λίθινης γέφυρας. Ο φορέας εκάστου πεζοδρομίου 
αποτελείται από ένα ζεύγος μεταλλικών δικτυωμάτων επί των οποίων έχουν τοποθετηθεί πρόπλακες οπλισμένου 
σκυροδέματος. Τα δικτυώματα είναι αμφιέρειστα επί θεμελίων/ακροβάθρων οπλισμένου σκυροδέματος. Οι 
οπλισμοί της πλάκας όπως φαίνεται και στην Εικόνα 6-8 έχουν υποστεί οξείδωση. Το άνοιγμα των μεταλλικών 
δικτυωμάτων είναι έως 21 m περίπου, μεγαλύτερο από το καθαρό άνοιγμα του λίθινου τόξου ώστε να εξασφαλίζεται 
η έδραση στο πρανές. Τα πεζοδρόμιο προς την πλευρά του πάρκου φέρει επίστρωση με τεχνητά πλακίδια ενώ το 
απέναντι πεζοδρόμιο από κυβόλιθους. 
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Εικόνα 6-9 Θέση της μιας υφιστάμενης πεζογέφυρας ακριβώς δίπλα στην υφιστάμενη λίθινη γέφυρα. 

Αναφέρεται ότι, δεν υπάρχει ένδειξη ότι στα δομικά υλικά της γέφυρας υπάρχουν επικίνδυνα υλικά όπως π.χ. 
αμίαντος ή/και υλικά που περιέχουν αμίαντο. Πέραν των συνήθων κριτηρίων ασφάλειας και υγείας, μεταξύ των 
βασικών κριτηρίων στην επιλογή της μεθοδολογίας είναι και η απαίτηση για ελαχιστοποίηση πτώσης υλικών του 
φορέα της γέφυρας εντός της κοίτης του ποταμού Αράπιτσα. 

Ο τρόπος απομάκρυνσης της υποδομής πεζοδρομίων της υπάρχουσας γέφυρας καθώς και οι εργασίες που 
απαιτούνται εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν συνολικά 3 μήνες και περιγράφονται παρακάτω: 

Δεδομένου ότι ο φορέας εκάστου πεζοδρομίου είναι αμφιέρειστος, θα μπορούσε να αναρτηθεί το σύνολο του φορέα 
(μεταλλικό δικτύωμα + πλάκα σκυροδέματος + επίστρωση) από δύο γερανοφόρα οχήματα με σημεία ανάρτησης στην 
περιοχή των θέσεων στήριξης στα ακρόβαθρα, π.χ. ένα γερανοφόρο όχημα θα είναι τοποθετημένο από την πλευρά 
του νοσοκομείου και το άλλο από την πλευρά του πάρκου.  

Πριν την έναρξη των εργασιών ανάρτησης/ανύψωσης/απομάκρυνσης του φορέα εκάστου πεζοδρομίου θα πρέπει 
να εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:  

• Αναγνώριση/αποτύπωση του υφιστάμενου φορέα των πεζοδρομίων ούτως ώστε να είναι δυνατόν ο Ανάδοχος 
εκτέλεσης των εργασιών απομάκρυνσης των πεζοδρομίων να εκτιμήσει την απαιτούμενη ικανότητα των 
γερανοφόρων οχημάτων. 

• Μετακίνηση των στύλων ο οποίοι φέρουν καλώδια τα οποία διέρχονται άνω του πεζοδρομίου που είναι 
απέναντι του πάρκου (πεζοδρόμιο με επίστρωση κυβόλιθων)  

• Οριοθέτηση του εργοταξιακού χώρου (χώρος ελιγμών γερανών, χώρος προσωρινής απόθεσης του φορέα των 
πεζοδρομίων κ.λπ.) με προσωρινή περίφραξη η οποία θα τον καθιστά απροσπέλαστο σε οιονδήποτε άλλον 
πλην των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Τοποθέτηση σημάνσεων «κινδύνου» καθώς και πινακίδων οδικής 
σήμανσης πλήρως αντανακλαστικών.  
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• Καθαρισμός/απομάκρυνση της βλάστησης η οποία υπάρχει στις θέσεις στήριξης των φορέων στα ακρόβαθρα, 
ούτως ώστε να είναι δυνατή η συνεχής οπτική παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών απομάκρυνσης 
σε όλα τα στάδια.  

• Αποσύνδεση οιωνδήποτε δικτύων (ΟΚΩ κ.λπ.) διέρχονται εντός ή στηρίζονται στον φορέα των πεζοδρομίων 
(αγωγοί κ.λπ.).  

• Αποσύνδεση/ τομή της κατά μήκος επαφής της πλάκας σκυροδέματος του φορέα των πεζοδρομίων με το 
κατάστρωμα της λίθινης τοξωτής γέφυρας ούτως ώστε κατά την ανύψωση του φορέα των πεζοδρομίων από 
τα γερανοφόρα οχήματα να μην υπάρχει παρεμπόδιση από τον φορέα της λίθινης γέφυρας. Η διακοπή της 
επαφής θα γίνει προσεκτικά με χρήση ηλεκτροκίνητων μηχανικών μέσων ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί 
βλάβη στους δομικούς λίθους της παλαιάς γέφυρας. Το κιγκλίδωμα ασφαλείας της λίθινης γέφυρας 
(εσωτερικό κιγκλίδωμα) το οποίο πακτώνεται σε ρείθρο μορφής L από οπλισμένο σκυρόδεμα, εκτιμάται με 
βάσει την αποτύπωση ότι εδράζεται επί της λίθινης γέφυρας. Συνεπώς, το ίχνος επαφής του φορέα των 
πεζοδρομίων με την λίθινη γέφυρα είναι εξωτερικά του κιγκλιδώματος της γέφυρας. Τούτο θα επαληθευθεί 
και με την αναγνώριση/ αποτύπωση των φορέων των πεζοδρομίων, που θα γίνει από τον Ανάδοχο ο οποίος 
θα εκτελέσει και τις εργασίες απομάκρυνσής τους. 

• Διενέργεια εγκάρσιας τομής στην πλάκα του φορέα στην περιοχή στήριξης στα ακρόβαθρα ούτως ώστε να μην 
υπάρχει η οποιαδήποτε επαφή με τα θωράκια των ακροβάθρων για τους λόγους που αναπτύχθηκαν 
προηγουμένως. Επίσης θα πρέπει να διακοπεί η συνέχεια του κιγκλιδώματος των πεζοδρομίων (εξωτερικό 
κιγκλίδωμα) μεταξύ φορέα και ακροβάθρων. 

• Τοπική εκσκαφή πίσω από τα θωράκια του φορέα των πεζογεφυρών έως την στάθμη έδρασης των μεταλλικών 
δικτυωμάτων. 

• Καθαίρεση του θωρακίου έως την στάθμη έδρασης των μεταλλικών δικτυωμάτων. Μετά την εκσκαφή και πριν 
την έναρξη της καθαίρεση του θωρακίου θα πρέπει με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο και χρήση ηλεκτροκίνητων 
μηχανικών μέσων να καθαιρεθεί η κατακόρυφη διεπιφάνεια μεταξύ θωρακίου και του λίθινου τοίχου 
αντεπιστροφής της γέφυρας. Η εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί από πάνω προς τα κάτω με ιδιαίτερη προσοχή 
και επιμέλεια ούτως ώστε να αποφευχθεί η οιαδήποτε θραύση ή αποκόλληση δομικού λίθου από τον τοίχο 
αντεπιστροφής της γέφυρας. Προφανώς, εάν διαπιστωθεί ότι μεσολαβεί κάποιου είδους αρμός, έστω και 
πρόχειρος π.χ. ξύλινη σανίδα τότε η προαναφερθείσα εργασία περιττεύει. 

• Τοπική καθαίρεση μικρού τμήματος της πλάκας των πεζοδρομίων (σε μήκος περίπου 0,5m) υπεράνω του άξονα 
έδρασης του φορέα ούτως ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση για την απαραίτητη διαμόρφωση της θέσης από 
την οποία θα αναρτηθεί ο φορέας για να ανυψωθεί και απομακρυνθεί από τα γερανοφόρα οχήματα.  

• Διαμόρφωση των τεσσάρων θέσεων ανάρτησης του φορέα από τα γερανοφόρα οχήματα (μια θέση σε κάθε 
άκρο δικτυώματος του μεταλλικού δικτυώματος).  

• Αποσύνδεση των μεταλλικών δικτυωμάτων από την έδρασή τους.  

• Ανύψωση και απομάκρυνση των φορέων (στον εργοταξιακό χώρο). Επιμέρους καθαίρεση των υλικών του 
καταστρώματος (σκυροδέματα-επιστρώσεις) και στην συνέχεια τεμαχισμός του δικτυώματος σε τμήματα (π.χ. 
με «φλόγα» οξυγόνου) ούτως ώστε να διευκολυνθεί η φόρτωση-μεταφορά-απόθεση. Επειδή η καθαίρεση των 
υλικών του καταστρώματος των φορέων πεζοδρομίων θα γίνει εντός του αστικού περιβάλλοντος της πόλης της 
Νάουσας θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ελαχιστοποίησης της όχλησης με χρήση μηχανικών μέσων καθαίρεσης 
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(κρουστικών σφυρών) μέσης ισχύος και συνεπικουρικά με ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, όπως περιγράφονται 
στις σχετικές ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ. Θα πρέπει επίσης να διενεργείται 
συνεχής διαβροχή των καθαιρούμενων υλικών πριν και κατά την διάρκεια της καθαίρεσης προς περιορισμό 
της σκόνης. Όλα τα προϊόντα καθαίρεσης θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο εγκεκριμένο Συγκρότημα 
Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. 

• Μετά την απομάκρυνση της γέφυρας από την θέση της μπορεί να συνεχισθεί η σταδιακή καθαίρεση του 
θεμελίου των ακροβάθρων δηλαδή του όγκου σκυροδέματος ο οποίος ευρίσκεται κάτω από την έδραση των 
μεταλλικών δικτυωμάτων. Ισχύει και στην περίπτωση αυτή η απαίτηση που διατυπώθηκε για την καθαίρεση 
του θωρακίου δηλαδή ότι η εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί από πάνω προς τα κάτω με ιδιαίτερη προσοχή 
και επιμέλεια ούτως ώστε να αποφευχθεί η οιαδήποτε θραύση ή αποκόλληση δομικού λίθου από τον τοίχο 
αντεπιστροφής της λίθινης γέφυρας. Συνιστάται η εργασία καθαίρεσης των θεμελίων των ακροβάθρων να μην 
εκτελεσθεί πριν την ολοκλήρωση της μελέτης τεκμηρίωσης της στατικής επάρκειας και ανάδειξης της 
υφιστάμενης λίθινης γέφυρας, διότι για την κατασκευής τους αφαιρέθηκε τοπικά η βραχόμαζα των πρανών 
της όχθης, η οποία προσέφερε πλευρική στήριξη στους τοίχους αντεπιστροφής της λίθινης γέφυρας (Εικόνα 
6-9). Συνεπώς η απομάκρυνση του θεμελίου των ακροβάθρων των πεζογεφυρών θα αφήσει κενό το οποίο κατά 
την φάση ελέγχου της στατικής επάρκειας θα πρέπει να εξετασθεί εάν επηρεάζει δυσμενώς την ευστάθεια και 
αντοχή της λίθινης γέφυρας. 

Σε κάθε περίπτωση, κριτήρια για τον σχεδιασμό αυτών των κατασκευών είναι: 

α. Να φέρουν με ασφάλεια τα φορτία του δομήματος. 

β. Να μην δημιουργούν ανωμαλίες στην ροή του ποταμού. 

γ Να έχουν επαρκή αντοχή αι πρακτικώς μηδενικές μετακινήσεις. 

Αναλόγως και με τον διατιθέμενο εξοπλισμό του Αναδόχου, δεν αποκλείεται η παράλληλη εκτέλεση εργασιών σε 
διαφορετικές θέσεις, όπου είναι αυτό εφικτό, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια στο έργο. 

Για την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις της Υ.Α. 31245/22-05-1993 (ΦΕΚ 
451Β/'24-06-1993) «Περί κανονισμού για κατεδαφίσεις κτηρίων», της ΕΤΕΠ 15-01-03-00 «Πλήρεις κατεδαφίσεις 
κατασκευών με μηχανικά μέσα», ΕΤΕΠ 15-02-01-01 «Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα», ΕΤΕΠ 15-03-03-00 «Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους» και ΕΤΕΠ 01-03-00-00 «Κατασκευές 
από σκυρόδεμα, Ικριώματα». 

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και κατά αναλογία με το συγκεκριμένο έργο της απομάκρυνση των πεζοδρομίων 
θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγείας σύμφωνα με την Υ.Α. 31245/22-05-1993 (ΦΕΚ451Β/'24-
06-1993) «Περί κανονισμού για κατεδαφίσεις κτηρίων», για τους εργαζομένους, τους περαστικούς και τους 
περιοίκους και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Μέτρα ασφαλείας - υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος 
κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις». Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (Π.Δ. 778/80). Επισημαίνεται η 
επικινδυνότητα των εργασιών και η απαίτηση λήψης των αντίστοιχων μέτρων ασφαλείας.  

Το έργο επίσης θα ασφαλιστεί από τον ανάδοχο και ο χώρος του εργοταξίου θα είναι μόνιμα περιφραγμένος και 
απροσπέλαστος από το κοινό, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών (Π.Δ. 778/ 80).Ο Ανάδοχος εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να συντάξει και υποβάλλει 
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λεπτομερές ΣΑΥ και ΦΑΥ το οποίο θα καλύπτει όλα τα στάδια της απομάκρυνσης των φορέων των πεζοδρομίων και 
των προϊόντων καθαιρέσεων. Ο ανάδοχος από την συγγραφή υποχρεώσεων θα υποχρεούται σε σύνταξη σχεδίου 
διάθεσης των προϊόντων κατεδάφισης. 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου που είναι ενδεικτικά: ο μεγάλος όγκος του, η κεντρική του θέση 
μέσα στην πόλη, με πλήθος διερχομένων πεζών και οχημάτων, θα υπάρξουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ασφάλιση 
του, οι οποίες θα περιγραφούν αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

Επιπλέον, τα ακατάλληλα υλικά που θα εκσκαφθούν, όπως ο τραβερτίνης και οι ασφαλτικές στρώσεις, θα πρέπει να 
διατεθούν σε κατάλληλο χώρο ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων). Η υποχρέωση για 
εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) – συλλογή και παράδοση αποβλήτων κατεδαφίσεων (μπάζα) που παράγονται 
προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία: 

• άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

• ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία  2008/99/ΕΚ − − 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

Στο στάδιο της Προμελέτης του έργου πραγματοποιήθηκε προμέτρηση των ποσοτήτων, η οποία παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα. Όσον αφορά στις εκσκαφές, όπως φαίνεται και στην προμέτρηση των ποσοτήτων, αυτές είναι 
ελάχιστες και περιορισμένες στη θέση των ακροβάθρων. Η καταλληλότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκσκαφής θα 
πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ύστερα από Τεχνική Έκθεση και σχετική τεκμηρίωση που θα 
υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου. 

Πίνακας 6-2 Προμέτρηση ποσοτήτων του έργου, πλην της νέας γέφυρας. 

Άρθρο 
αναθεώρησης * 

Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητες 

 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ   

ΟΔΟ-1132 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm m2 1,450.00 
ΟΔΟ-4110 Ασφαλτική προεπάλειψη m2 1,550.00 

ΟΔΟ-4120 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 1,550.00 
ΟΔΟ-4321Β Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m m2 1,550.00 

ΟΔΟ-4521Β 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου  

m2 1,550.00 

 ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ   

ΟΔΟ-3121Β Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια m3 50.00 

ΟΔΟ-2921 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα m 100.00 

ΟΔΟ-2922 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. m2 100.00 
 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ   

ΟΔΟ-2511 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 m3 10.00 

ΟΔΟ-2551 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25   m3 15.00 

ΟΔΟ-2612 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων kg 15.00 
* Άρθρο σύμφωνα με τα ενιαία τιμολόγια Έργων Οδοποιίας < 1.5 εκ.€ (ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/2017 - ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) 

 



ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε- 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Σελ. 6-21 
 

Πίνακας 6-3 Προμέτρηση ποσοτήτων της νέας γέφυρας 

Τονίζεται ότι, εντός των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, δεν προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του 
εξοπλισμού και επομένως δεν εγκυμονεί κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους από διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών. 

Άρθρο 
αναθεώρησης * 

Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητες 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ / ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ **   

ΟΔΟ-1123Α 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

m3 
700.00 

ΟΔΟ-1133Α 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών, με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

m3 
200.00 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

ΥΔΡ-6068 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών m3 620.00 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

ΟΔΟ-2521 Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 m3 125.00 

ΟΔΟ-2551 
Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων 
θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C30/37 

m3 85.00 

ΟΔΟ-2551 Μικροκατασκευές (ρείθρων σχισμής κλπ.) από σκυρόδεμα C30/37 m3 52.00 

ΟΔΟ-2566 
Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεμα C40/50 - Σε ύψος από το έδαφος 
Η >7,00 m 

m3 235.00 

ΟΔΟ-2612 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων kg 198,000 

 Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων   
ΟΔΟ-2731 Φρεατοπάσσαλος Φ1 20 m - Διαφορετική ποιότητα Σκυροδέματος από C20/25 σε C30/37 m 460.00 

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ   
ΥΔΡ-6403 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ m2 640.00 
ΟΙΚ-7902 Αντιγραφιστική επάλειψη m2 150.00 
ΟΔΟ-2411 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη m2 190.00 

ΟΔΟ-2412 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες m2 330.00 
ΥΔΡ-6370 Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη m 40.00 

ΥΔΡ-6370 
Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 
12 mm 

m2 9.00 

 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ   
ΟΙΚ 6104 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm kg 90,000.00 

 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΒΑΦΕΣ   
ΟΙΚ 7740 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών kg 90,000.00 

ΟΙΚ 7744 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση 
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο 

m2 
1,250.00 

ΟΙΚ 7744 Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος 
δύο συστατικών 

m2 
2,920.00 

NT Διατμητικοί ήλοι NELSON Φ19/200 τμχ 2,808.00 
ΥΔΡ 6751 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών kg 90,000.00 

 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   

ΟΔΟ-4521Β Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 

m2 320.00 

ΟΔΟ-4521Β Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 

m2 320.00 

 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ   
ΟΔΟ-2653 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων m 240.00 
ΟΔΟ-2652 Σιδηρά κιγκλιδώματα kg 540.00 

* Άρθρο σύμφωνα με τα ενιαία τιμολόγια Έργων Οδοποιίας < 1.5 εκ.€ (ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/2017 - ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) 
**  Η καταλληλότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκσκαφής θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ύστερα από Τεχνική 
Έκθεση και σχετική τεκμηρίωση που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου. 
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Τα οικιακού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό που θα εργάζεται στο εργοτάξιο κατά την φάση κατασκευής του 
έργου (συσκευασίες, χαρτί, μεταλλικά κουτιά κ.λπ.), θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται στους κάδους του 
συστήματος συλλογής αστικών απορριμμάτων του Δήμου. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει το μελετώμενο έργο στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, σχετίζονται με τη 
λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και αφορούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργία των μηχανημάτων στα 
μέτωπα των εργασιών υλοποίησης του έργου, καθώς και τις εν γένει κατασκευαστικές εργασίες, που έχουν σαν 
αποτέλεσμα εκπομπές καυσαερίων και σκόνης. Οι επιπτώσεις αυτές αναμένονται να είναι ασθενείς, προσωρινές και 
χρονικά περιορισμένες (λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη κλίμακα του έργου). 

Οι όποιες τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων, μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας που αφορά στις εκπομπές μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου και τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά 
την κατασκευή, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα 10.9 (Υ.Α. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β’/30-03-
2011), Υ.Α. Δ13/ο/1096/2014, (ΦΕΚ 218/Β/4.2.2014), Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β` 8.6.2007)). 
Σημειώνεται πως, καθώς το έργο χωροθετείται εντός της πόλης και πλησίον κατοικιών, η τήρηση των ως άνω μέτρων 
πρέπει να γίνεται σχολαστικά. 

Επιπλέον, κατά τη φάση της κατασκευής του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου, αναμένεται επιβάρυνση του 
ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του, λόγω των εκτελούμενων εργασιών και της λειτουργίας των 
εργοταξιακών μηχανημάτων κατασκευής. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν αναμένεται σημαντική, λόγω του 
περιορισμένου μεγέθους του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπομπές θορύβου μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
(ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β’/01-10-2003)) που αφορά στα εργοταξιακά μηχανήματα και οχήματα και τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων κατά την κατασκευή, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα 10.10. Σημειώνεται πως, 
καθώς το έργο χωροθετείται εντός της πόλης και πλησίον κατοικιών, η τήρηση των ως άνω μέτρων πρέπει να γίνεται 
σχολαστικά. 

Γενικότερα, οι εργασίες για την κατασκευή του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου δεν σχετίζονται με εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά ούτε και δύναται να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στα υφιστάμενα 
επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τόσο της άμεσης, όσο και της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξής του. 

Όσον αφορά την ολοκλήρωση του έργου, σε επόμενη φάση θα μελετηθούν με λεπτομέρεια η κατασκευή οριζόντιας 
και κατακόρυφης σήμανσης (εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, κ.λπ.), η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, η 
τοποθέτηση κατάλληλου οδοφωτισμού, φύτευσης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.. Επιπλέον, πριν την 
έναρξη των εργασιών και κατά την φάση κατασκευής απαιτείται να γίνουν αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
(οδεύσεις, παρακάμψεις, κ.λπ.) και να υπάρξει γενικότερη μέριμνα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.  

6.5 Φάση λειτουργίας 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας γέφυρας και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, με τις κατάλληλες 
κυκλοφοριακές διευθετήσεις ώστε να συνδεθεί ομαλά με τον ιστό της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική 
μετατροπή της παλαιάς γέφυρας ως πρόσβαση πεζών και ΑΜΕΑ. 

Η νέα γέφυρα σχεδιάζεται ώστε να συνάδει με τη διατομή των οδών που συνδέει, προκειμένου να εξυπηρετούνται 
τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ανάγκες, οι οποίες θα προκύψουν όχι μόνο στο 
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πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου και των νέων πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ), αλλά και από τις 
γενικότερες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της Νάουσας. 

Η κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) 
αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Σήμερα, η οδική κυκλοφορία των 
οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίες είναι διπλής κατεύθυνσης, πραγματοποιείται εκ περιτροπής από 
την μονής λωρίδας υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου. Με το νέο έργο εκτός από την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, 
θα επιτυγχάνεται οικονομία σε καύσιμα και περιορισμός των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς επίσης 
και περιορισμός της αέριας ρύπανσης και του θορύβου, λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των 
κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της γέφυρας δεν θα απαιτείται αναμονή από τα οχήματα.  

Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι, στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας, σύμφωνα με τη 
Μελέτη «Επικαιροποίηση – τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πόλης Νάουσας» που συντάχθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Μάρτιος 2019), προέρχονται από τις 24ωρες αυτόματες μετρήσεις και από τις μετρήσεις 
στρεφουσών κινήσεων. Για την επεξεργασία έγινε η απαραίτητη μετατροπή του αριθμού των οχημάτων σε Μονάδες 
Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΜΕΑ). Οι μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων πραγματοποιήθηκαν για μία ώρα ανά χρονική 
περίοδο σε κάθε κόμβο. Για την περίοδο της πρωινής αιχμής οι μετρήσεις έγιναν στο διάστημα μεταξύ 07:30 έως 
09:30, 12:00 έως 14:00 για την μεσημβρινή ώρα αιχμής και 18:00 έως 20:00 για την απογευματινή ώρα αιχμής. Μετά 
τις σχετικές διορθώσεις των μετρήσεων, υπολογίσθηκε ο συνολικός εισερχόμενος και εξερχόμενος φόρτος σε κάθε 
διασταύρωση. Προκύπτει ότι, στην οδό Νοσοκομείου στην κατεύθυνση προς τον βορρά (προς την οδό Βύρωνος) σε 
ολόκληρη την ημέρα η ώρα αιχμής είναι 08:00 – 09:00 με τον κυκλοφοριακό φόρτο να ξεπερνά τα 300 ΜΕΑ ενώ στην 
αντίθετη κατεύθυνση η ώρα αιχμής είναι 13:00 – 14:00 με τον κυκλοφοριακό φόρτο να μην ξεπερνά τα 250 ΜΕΑ. 
Σημειώνεται ότι, οι κυκλοφοριακοί αυτοί φόρτοι αναφέρονται στην πραγματική κατάσταση και έχουν προκύψει από 
την καταγραφή μέσω αυτόματων μετρητών τον Ιούνιο του έτους 2018. Επιπλέον, στην ίδια μελέτη αναφέρονται οι 
ημερήσιοι κυκλοφορικοί φόρτοι και πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των μετρήσεων το Σεπτέμβριο του έτους 
2010 και τον Ιούνιο του έτους 2018. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι στην οδό Νοσοκομείου στην κατεύθυνση προς τον 
βορρά (προς την οδό Βύρωνος) ο ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος το έτος 2010 είναι 3455 οχήματα, ενώ το έτος 
2018 είναι 3161 οχήματα. Επιπλέον, στην ίδια οδό αλλά με αντίθετη κατεύθυνση, ο ημερήσιος κυκλοφοριακός 
φόρτος το έτος 2010 είναι 2917 οχήματα, ενώ το έτος 2018 είναι2711 οχήματα. Συνεπώς, ο κυκλοφοριακός φόρτος 
μεταξύ των ετών 2010 και 2018 έχει μειωθεί σε ποσοστό περίπου 7,5%. 

Οι αλλαγές που προτείνονται στη Μελέτη «Επικαιροποίηση – τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πόλης Νάουσας» 
που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Μάρτιος 2019), βάσει της ανάλυσης που έγινε για την κίνηση 
των οχημάτων στο μικροσκοπικό μοντέλο VISSIM και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης, δεν θα 
επηρεάσουν σημαντικά τις εκτιμώμενες καθυστερήσεις σε βασικούς κόμβους του δικτύου. Σε όλους τους 
εξεταζόμενους κόμβους το επίπεδο εξυπηρέτησης παραμένει Α και δεν παρουσιάζονται μεγάλα μήκη ουρών. Οι 
εκτεταμένες πεζοδρομήσεις που προτείνονται θα δώσουν ώθηση για την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της 
πόλης και θα αποτελέσουν ένα σημαντικό κίνητρο για την πεζή μετακίνηση. Με τις μονοδρομήσεις που προτείνονται 
στο τοπικό δίκτυο αλλά και σε πολλές συλλεκτήριες οδούς τις κεντρικής περιοχής της πόλης αυξάνονται σημαντικά 
οι παρεχόμενες θέσεις στάθμευσης παρά την οδό καθιστώντας παράλληλα πιο ασφαλή την κίνηση των οχημάτων 
και των πεζών εξαιτίας των λιγότερων σημείων εμπλοκής. Εκτιμάται ότι οι 831 νόμιμες θέσεις παρά την οδό στην 
κεντρική περιοχή της πόλης θα αυξηθούν σε περίπου 1050 με τις προτεινόμενες μονοδρομήσεις. Ακόμη στον 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα της Δημοτικής Αρχής είναι η μετεγκατάσταση του Δημαρχείου της πόλης στο ανενεργό 
τμήμα του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος «ΒΕΤΛΑΝΣ» και η κατασκευή στο υπόγειο αυτού χώρου στάθμευσης 
χωρητικότητας περίπου 100 θέσεων. Τέλος οι νέοι κυκλικοί κόμβοι που προτείνονται σε κρίσιμους κόμβους της 
μελέτης θα βελτιώσουν το επίπεδο ασφάλειας στην κίνηση οχημάτων και πεζών. 
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Ως εκ τούτου, βάσει της ανωτέρω κυκλοφοριακής μελέτης, ο περιβαλλοντικός θόρυβος που θα προκύψει μελλοντικά, 
μετά την εφαρμοζόμενη διατομή της νέας γέφυρας και την κατασκευή του κυκλικού κόμβου, καθώς επίσης 
λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές ανάγκες που θα προκύψουν όχι μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του 
Νοσοκομείου και των νέων πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ), αλλά και από τις γενικότερες ρυθμίσεις 
μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της Νάουσας (κυκλοφορική μελέτη, Μάρτιος 2019), 
εκτιμάται ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη κατάσταση. 

Εκτός των ανωτέρω, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής θα γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
χώρου από εργοταξιακές παρεμβάσεις (απομάκρυνση μηχανημάτων, περίσσιας υλικών κ.λπ.). 

Στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας δημιουργείται ένα αστικό πάρκο με χώρους περιπάτου, 
χώρους ανάπαυσης με λειτουργικό εξοπλισμό, σημεία θέασης του ποταμού καθώς και επιφάνειες φύτευσης στις 
οποίες επιλέγονται είδη που ευδοκιμούν στο τοπικό κλίμα και βοηθούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου 
μικροκλίματος για τον χρήστη. 

Κατά την λειτουργία του έργου, ενέργεια θα καταναλώνεται για τον φωτισμό του δρόμου. Επιπλέον, θα απαιτηθεί 
κατανάλωση νερού για άρδευση της φυτεμένης επιφάνειας. Η συνολική έκταση που θα φυτευτεί εκτιμάται περί τα 
2 στρέμματα. Οι ανάγκες άρδευσης εξαρτώνται από το είδος των φυτεύσεων και θα καθοριστούν στην φυτοτεχνική 
μελέτη. 

Επισημαίνεται ότι το είδος του έργου και η θέση του στον αστικό ιστό επιβάλλουν τη λήψη ειδικής μέριμνας. Ο κύριος 
του έργου οφείλει να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα συντήρησης και 
προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία συνίστανται κυρίως σε φυτοτεχνικά έργα και συντήρηση του 
οδοστρώματος, καθώς επίσης και να επιμελείται για την οριζόντια και κάθετη σήμανση της οδού και τη συντήρηση 
των έργων ηλεκτροφωτισμού, η υλοποίηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές. Επιπλέον, οφείλει να επιμελείται για την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων. Η διάθεση των 
απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι εργασίες για τη λειτουργία του έργου δεν σχετίζονται με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά ούτε 
και δύναται να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στα υφιστάμενα επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τόσο της 
άμεσης, όσο και της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξής του. 

Αναλυτικότερα, τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν κατά τη λειτουργία του έργου περιγράφονται στην ενότητα 10. 

6.6 Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Το υπό εξέταση έργο λόγω της φύσης του και της έκτασης του δεν μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα μεγάλης έκτασης 
ή σημαντικές επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου ως ανώμαλες καταστάσεις μπορούν να θεωρηθούν η ατυχηματική διαρροή 
χημικών και επικίνδυνων ουσιών (λαδιών, καυσίμων κ.λπ.) στο περιβάλλον από τα μηχανήματα ή τα φορτηγά 
μεταφοράς υλικών, αλλά και η εκδήλωση πυρκαγιάς (από τη λειτουργία των μηχανημάτων, υποσταθμούς ρεύματος 
κ.α.), οι κατολισθήσεις των πρανών, αστοχίες κατά την κατασκευή των τεχνικών έργων κ.α. 
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Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η πιθανότητα πρόκλησης εκτάκτων περιστατικών κατά την κατασκευή του έργου 
και κατά την λειτουργία του. Τα κύρια σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν την πιθανότητα διαρροής υλικών και 
την πιθανότητα φωτιάς ή έκρηξης και αναλύονται ακολούθως: 

Κίνδυνος διαρροής υλικών 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, ως κίνδυνος για το περιβάλλον μπορεί να θεωρηθεί η ατυχηματική διαρροή 
μπαζών, λαδιών ή καυσίμων από τα μηχανήματα ή τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου ή στο χώρο των 
εργοταξίων.  

Στην περίπτωση ατυχηματικής διαρροής εντός του εργοταξίου ή κατά μήκος της κατασκευής, συνήθως η έκταση της 
διαρροής είναι μικρή και τοπική και είναι άμεσα αντιμετωπίσιμη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση διάχυσης ενός 
υλικού είτε σε σκόνη είτε σε υγρή μορφή (για παράδειγμα διαρροή ορυκτελαίων ή καυσίμων), θα αφορά μικρή 
ποσότητα, η οποία θα διαχυθεί σε μικρή επιφάνεια. Συνεπώς μία τέτοια διαρροή είναι άμεσα αντιμετωπίσιμη τοπικά 
και μπορεί να συλλεχθεί με την χρήση κατάλληλων απορροφητικών μέσων.  

Κατά την πραγματοποίηση των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ρύπανση του ποταμού. Συγκεκριμένα: 

 Επειδή ο εργοταξιακός χώρος βρίσκεται πλησίον του ποταμού θα διαθέτει κατάλληλες θέσεις για την ασφαλή 
αποθήκευση των πρώτων υλών χημικών προϊόντων. 

 Αποφυγή πραγματοποίησης εργοταξιακών εργασιών κοντά στο ποτάμι ή εκτός εργοταξιακού χώρου, όπως για 
παράδειγμα παρασκευή σκυροδέματος ή συντήρηση οχημάτων ή προσωρινή αποθήκευση ορυκτελαίων ή 
άλλων αποβλήτων. 

 Αποφυγή απόθεσης ακατάλληλων υλικών εκσκαφής, μπαζών και αποβλήτων πλησίον της κοίτης του ποταμού, 
ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να παρασυρθούν, να μην υπάρξει ρύπανση και να μην επηρεαστεί η 
επιφανειακή ροή των υδάτων. Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις θα είναι προσωρινές, για όσο διάστημα 
εκτελούνται εργασίες κατασκευής των υπό μελέτη έργων. Τα ακατάλληλα υλικά θα πρέπει να διατεθούν σε 
κατάλληλο χώρο ΑΕΚΚ. 

 Η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνει σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των 
υδάτων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου 
υλικού από βροχές. 

 Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών θα είναι κατάλληλα 
συντηρημένα έτσι ώστε να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε διαρροές ορυκτελαίων. 

 Η συντήρηση των μηχανημάτων όπως η αλλαγή λαδιών, βαλβολίνης κ.ά. θα γίνεται σε χώρους οργανωμένων 
συνεργείων εκτός της περιοχής του έργου (π.χ. να γίνεται σε συνεργεία της ευρύτερης περιοχής των έργων). 

 Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος, από τα μηχανήματα / οχήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου. 

 Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά από τα μηχανήματα / οχήματα θα πρέπει να συλλέγονται σε 
ειδικά κατάλληλα δοχεία και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Τυχόν στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου (υλικά συσκευασίας, 
πεπαλαιωμένα εξαρτήματα μηχανημάτων κ.λπ.) θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

 Κατασκευή των κατάλληλων τεχνικών έργων που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών 
υδάτων και το υδρογεωλογικό ισοζύγιο της περιοχής. 
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 Πραγματοποίηση εργασιών κατά την ξηροθερμική περίοδο, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε η ρύπανση 
των υδάτων. 

 Πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών απαιτείται η Σύνταξη Σχεδίων Εκτάκτων Περιστατικών για τις 
διαρροές, στα οποία θα περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δράσεις για την προστασία του υδρογραφικού 
δικτύου της περιοχής και ειδικά του ποταμού Αράπιτσα (Προληπτικές ενέργειες, Άμεσες ενέργειες, και 
Ενέργειες αποκατάστασης) 

 Περιβαλλοντική παρακολούθηση των εργοταξίων, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των παραπάνω 
διαδικασιών. 
o Προληπτικές ενέργειες σε περίπτωση διαρροής 

 Οργάνωση των θέσεων αποθήκευσης των χημικών ουσιών και κατάλληλη σήμανση. 
 Πρόληψη των διαρροών επικίνδυνων αποβλήτων ή πρώτων υλών (ορυκτέλαια, καύσιμα κ.λπ.) με 

χρήση κατάλληλων δοχείων στα σημεία μεταγγίσεων και αποθήκευσης των υλικών. 
o Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής και ενέργειες αποκατάστασης 

 Περιορισμός της διαρροής στο σημείο που υπάρχει με κατάλληλο μέσο (π.χ. τάπωμα δοχείου). 
 Συλλογή των διαρροών με χρήση απορροφητικών μέσων, όπως απορροφητικά πανιά, ξηρή άμμος, 

άλλα απορροφητικά υλικά. 
 Δημιουργία φράγματος με υλικό προσρόφησης ή με αδρανή υλικά προκειμένου να αποφευχθεί η 

εξάπλωση της διαρροής. 
 Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων υλικών, απομάκρυνση κάθε δυνατής πηγής πρόκλησης 

σπινθήρων-φλόγας (διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, διακοπή λειτουργίας ηλεκτρικού 
εξοπλισμού κ.λπ.). 

 Τα απορροφητικά μέσα μετά τη χρήση τους διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, ανάλογα με 
την σύσταση τους. 

 Σε περίπτωση διαρροής σκυροδέματος, θα γίνεται καθαρισμός και συγκέντρωση του υλικού με 
μηχανικά μέσα (φορτωτής) ή με χειρονακτικά εργαλεία. 

 Κατά τον καθαρισμό διαρροών είναι υποχρεωτική η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια, 
γυαλιά, ρουχισμό) κατάλληλα για την αποφυγή έκθεσης στις ουσίες. 

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι η πιθανότητα ύπαρξης ατυχηματικής διαρροής κατά την πραγματοποίηση 
εργασιών είναι μικρή. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, στην περίπτωση ύπαρξη μιας ατυχηματικής ρύπανσης, όπως για παράδειγμα 
διαρροή καυσίμων ή ορυκτελαίων σε περίπτωση ατυχήματος, η διαρροή αυτή αναμένεται να είναι μικρή και θα 
αντιμετωπιστεί τοπικά, ενώ δεν θεωρείται ότι υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης περιβαλλοντικής επίπτωσης. 

Στην περίπτωση ατυχήματος με διαρροή επικίνδυνων υγρών από φορτηγό όχημα, το όχημα έχει υποχρέωση να 
συλλέξει την διαρροή με απορροφητικά μέσα που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση, κατά μήκος του μελετώμενου έργου 
θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα, τα οποία στόχο έχουν την παραλαβή των ομβρίων και τυχόν 
διαρροών της οδού. Αποδέκτες του συστήματος αποχέτευσης - αποστράγγισης της οδού θα είναι οι εγκάρσιοι οχετοί, 
έτσι ώστε τα ρυπασμένα νερά να μην καταλήγουν απευθείας στους φυσικούς αποδέκτες.  

Λόγω της ευαισθησίας του αποδέκτη για την προστασία του ποταμού Αράπιτσα από πιθανά ατυχήματα διαρροής 
ρυπαντικού φορτίου θα πρέπει να μελετηθεί κατάλληλο κλειστό σύστημα αποχέτευσης που θα καθοδηγεί το 
ρυπαντικό φορτίο από τυχόν διαρροές και τα όμβρια ύδατα σε φρεάτια και σωλήνες, τα οποία θα καταλήγουν σε 
δεξαμενή ρύπων (Μονάδα Ελέγχου Ρύπανσης). Η δεξαμενή θα πρέπει να έχει κατάλληλο όγκο συγκράτησης 
τουλάχιστον των διαρροών από την ατυχηματική ρύπανση ενός φορτηγού. 
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Με την έναρξη της λειτουργίας του έργου απαιτείται η Σύνταξη Σχεδίων Εκτάκτων Περιστατικών για τις διαρροές τα 
οποία θα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες δράσεις για την προστασία του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής και 
ειδικά του ποταμού Αράπιτσα (Προληπτικές ενέργειες, Άμεσες ενέργειες, και Ενέργειες αποκατάστασης). Οι άμεσες 
ενέργειες και οι ενέργειες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής και ενέργειες αποκατάστασης 
 Ειδοποίηση της τροχαίας, Πυροσβεστικής και Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση ατυχήματος με 

ύπαρξη μεγάλης διαρροής. 
 Συλλογή των διαρροών με χρήση απορροφητικών μέσων, όπως απορροφητικά πανιά, ξηρή άμμος, άλλα 

απορροφητικά υλικά. 
 Δημιουργία φράγματος με υλικό προσρόφησης ή με αδρανή υλικά προκειμένου να αποφευχθεί η 

εξάπλωση της διαρροής. 
 Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων υλικών, απομάκρυνση κάθε δυνατής πηγής πρόκλησης σπινθήρων-

φλόγας (διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, διακοπή λειτουργίας ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.λπ.). 
 Τα απορροφητικά μέσα μετά τη χρήση τους διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, ανάλογα με την 

σύσταση τους. 
 Κατά τον καθαρισμό διαρροών είναι υποχρεωτική η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια, 

γυαλιά, ρουχισμό) κατάλληλα για την αποφυγή έκθεσης στις ουσίες. 

Κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων και/ή καταστροφών 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, ως κίνδυνος για το περιβάλλον μπορεί να θεωρηθεί η εκδήλωση πυρκαγιάς 
(από τη λειτουργία των μηχανημάτων, υποσταθμούς ρεύματος κ.α.), αστοχίες κατά την κατασκευή των τεχνικών 
έργων, ατυχήματα κ.α. Για την σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων κατά τη φάση κατασκευής είναι 
σημαντική η οργάνωση σχεδίων δράσης που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν την οργάνωση ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

o Ατυχήματα / συγκρούσεις οχημάτων 
 Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχηματικών καταστάσεων: 

 Τοποθέτηση προσωρινής κατάλληλης σήμανσης τόσο για την αντιμετώπιση των συμβάντων όσο 
και για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών στην περιοχή εκτέλεσης των έργων. 

o Εκδήλωση πυρκαγιάς/ εκρήξεων 
 Για την πρόληψη των ατυχηματικών καταστάσεων: 

 Πραγματοποίηση ασκήσεων για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς (ενημέρωση για την θέση των 
πυροσβεστήρων, εκκένωση χώρων κ.λπ.) και ύπαρξη διαθέσιμου εκπαιδευμένου προσωπικού, 
υπεύθυνου για την πυρασφάλεια. 

 Ανάρτηση σε εμφανές σημείο των τηλεφώνων Έκτακτης Ανάγκης και άμεση ενημέρωσή τους όταν 
απαιτηθεί. 

 Λήψη μέτρων κατά τη μεταφορά εύφλεκτων υλικών και επιτήρησή του για τον έγκαιρο εντοπισμό 
εστιών πυρκαγιών. 

 Στον εργοταξιακό χώρο καθώς επίσης και σε κάθε όχημα θα υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα τα 
οποία θα ελέγχονται και θα συντηρούνται τακτικά. 

 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης των θέσεων πυροσβεστικών υλικών και μέσων, καθώς και 
σημείων που θεωρούνται ύποπτα για εκδήλωση πιθανής πυρκαγιάς. 
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 Αποθήκευση καυσίμων και εύφλεκτων υλών σε διακριτό χώρο, στον οποίο θα υπάρχει κατάλληλη 
σήμανση ή/ και περίφραξη. 

 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών. 
 Εκτέλεση θερμών εργασιών σε κατάλληλο χώρο, μακριά από χώρους εύφλεκτων υλικών. 

 Για την αντιμετώπιση των ατυχηματικών καταστάσεων: 
 Άμεση ενημέρωση του της ομάδας πυρασφάλειας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα ώστε η φωτιά να μην πλησιάσει τον χώρο στον οποίο υπάρχουν 

τυχών εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες. 
 Διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αν απαιτηθεί, ύστερα από απόφαση του επικεφαλής 

πυρασφάλειας. 
 Χρήση πυροσβεστήρα για την κατάσβεση της φωτιάς. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, στην περίπτωση ύπαρξης μιας ατυχηματικής κατάστασης, για την σωστή και 
έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών είναι σημαντική η λήψη κατάλληλων μέτρων. Συγκεκριμένα αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 

o Ατυχήματα / συγκρούσεις οχημάτων 
 Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχηματικών καταστάσεων: 

 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. 
 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της τοποθετούμενης σήμανσης. 

o Εκδήλωση πυρκαγιάς/ εκρήξεων 
 Για την πρόληψη των ατυχηματικών καταστάσεων: 

 Πραγματοποίηση ασκήσεων για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. 
 Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, όπου απαιτείται. 
 Τοποθέτηση τηλεφώνων οδικής βοήθειας, όπου απαιτείται. 
 Καθαρισμός των δέντρων και αποψίλωση, όπου απαιτείται. 

o Για την αντιμετώπιση των ατυχηματικών καταστάσεων: 
 Άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 Διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αν απαιτηθεί, ύστερα από απόφαση του επικεφαλής 

πυρασφάλειας. 
 Χρήση πυροσβεστήρα για την κατάσβεση της φωτιάς, όπου είναι εφικτό. 
 Κατάλληλη οργάνωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή. 

6.7 Πρόταση οριοθέτησης – Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής 

Για την υψομετρική χωροθέτηση των έργων ρυθμιστικός παράγοντας αποτελεί η ανώτατη στάθμη πλημμύρας για 
τον ποταμό Αράπιτσας. Με αυτό το δεδομένο προέκυψε η μηκοτομή για την οδό Νοσοκομείου και σε σύνδεση με τις 
υπόλοιπες οδούς μέσω του roundabout προέκυψε η υψομετρία του έργου. Εν γένει υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από 
το υφιστάμενο οδόστρωμα και αυτό αποτέλεσε και επιπλέον δεσμευτικό στοιχείο για την υψομετρική χωροθέτηση 
των οδών, προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενες προσβάσεις σε κτίρια και υποδομές. 

Στα πλαίσια άλλης μελέτης του Δήμου, εκπονήθηκε Μελέτη Οριοθέτησης μη Πλεύσιμου Ποταμού Αράπιτσας 
(Υδατορέματος) της Ηρωικής Πόλης Νάουσας, εντός του αστικού ιστού της (Σύνθετη Μελέτη Αποτελούμενη από 
Υδραυλική Μελέτη, Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη και Τοπογραφική Μελέτη) 
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(Δεκέμβριος 2018), στην οποία προτάθηκαν γραμμές οριοθέτησης. Η μελέτη αυτή δεν έχει εγκριθεί ακόμα από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Στο συμβατικό αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι και ο υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης 
ροής εντός της κοίτης του ρέματος της Αράπιτσας, σε επαρκές μήκος επηρεαζόμενο από τα έργα (εκτιμώμενο μήκος 
200 m). Στο τμήμα αυτό, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της ροής λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διατομές ρέματος 
(λόγω των προβλεπόμενων έργων), στο πλαίσιο της μελέτης Υδραυλικού Ελέγχου Ποταμού Αράπιτσα (Οκτώβριος, 
2021), με σκοπό τον έλεγχο των νέων γραμμών πλημμύρας σε σχέση με την μελέτη οριοθέτησης του ρέματος. 
Παρακάτω δίδεται συνοπτική περίληψη: 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Υδραυλικής μελέτης (Οκτώβριος, 2021) που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης 
της νέας γέφυρας του ποταμού Αράπιτσα στη θέση Νοσοκομείο διαπιστώνεται ότι, με παροχή του ποταμού που 
εξάγεται από τους εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας, η υφιστάμενη γέφυρα οριακά επαρκεί. Η κατασκευή της νέας 
γέφυρας δεν έχει καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η τοποθέτηση των ακρόβαθρων 
γίνεται εκτός της διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές. 

Η νέα γέφυρα δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος και το υπό μελέτη έργο, ως σύνολο, δεν έχει 
καμία επίπτωση στην υδραυλική λειτουργία του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας τοποθετούνται εκτός των 
προτεινόμενων οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του ρέματος. Επίσης δεν 
προβλέπονται έργα διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν μεταβάλλουν τα 
δεδομένα με τα οποία έγινε ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας και στην 
συνέχεια τον καθορισμό των οριογραμμών. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συντεταγμένες της προτεινόμενης γραμμής οριοθέτησης: 

Πίνακας 6-4 Συντεταγμένες προτεινόμενης γραμμής οριοθέτησης 

Προτεινόμενη αριστερή οριογραμμή Προτεινόμενη δεξιά οριογραμμή 

Κορυφές 
Σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 

Κορυφές 
Σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 

Χ Υ Χ Υ 

ΑΟ 228 336817.50 4499067.92 ΔΟ 175 336814.10 4499042.53 

ΑΟ 229 336821.12 4499070.10 ΔΟ 176 336827.69 4499051.10 

ΑΟ 230 336827.91 4499070.51 ΔΟ 177 336833.91 4499055.05 

ΑΟ 231 336830.50 4499073.09 ΔΟ 178 336844.39 4499055.88 

ΑΟ 232 336834.42 4499074.13 ΔΟ 179 336869.39 4499068.00 

ΑΟ 233 336838.48 4499076.17 ΔΟ 180 336877.00 4499071.31 

ΑΟ 234 336844.55 4499080.43 ΔΟ 181 336876.78 4499071.96 

ΑΟ 235 336849.89 4499083.16 ΔΟ 182 336881.80 4499074.37 

ΑΟ 236 336862.52 4499092.52 ΔΟ 183 336881.52 4499074.86 

ΑΟ 237 336872.49 4499093.71 ΔΟ 184 336889.87 4499078.85 

ΑΟ 238 336877.03 4499096.86 ΔΟ 185 336890.25 4499077.87 

ΑΟ 239 336887.86 4499100.98 ΔΟ 186 336897.88 4499080.85 

ΑΟ 240 336891.68 4499101.77 ΔΟ 187 336898.77 4499080.87 

ΑΟ 241 336903.60 4499103.42 ΔΟ 188 336904.28 4499083.10 

ΑΟ 242 336911.01 4499106.90 ΔΟ 189 336904.36 4499082.91 
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Στοιχεία υπολογισμού πλημμυρικής παροχής από την μελέτη οριοθέτησης (Δεκέμβριος 2018) 

Σύμφωνα με την έκθεση της μελέτης οριοθέτησης του ποταμού Αραπίτσα, για τον υπολογισμό της πλημμυρικής 
παροχής της λεκάνης απορροής του ποταμού χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση έντασης – διάρκειας της βροχόπτωσης με 
την οποία έχουν διαστασιολογηθεί τα έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Βέροια – 
Πολύμυλος. Η εξίσωση αυτή, για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη έχει την μορφή: 

𝑖 =
40,051

(𝑡 + 0.01) .
 

όπου 𝑡  η χρονική διάρκεια της βροχόπτωσης σε ώρες και 𝑖 η ένταση της βροχής σε mm/h. 

Ο χρόνος συρροής της λεκάνης απορροής υπολογίζεται με την σχέση του Giandotti σε 2,90 ώρες, η δε πλημμυρική 
παροχή με την Ορθολογιστική μέθοδο από την σχέση: 

𝑄 =  0.278 ∗ 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 

όπου 𝑄 η πλημμυρικής παροχή σε m3 /s, 𝐶 ο συντελεστής απορροής, 𝑖 η ένταση βροχής που υπολογίζεται από τον 
πιο πάνω τύπο και 𝐴 το εμβαδόν της λεκάνης απορροής σε km2. 

Με βάση τα πιο πάνω η ένταση βροχής προκύπτει ίση με 𝑖 = 24,11 mm/h και η πλημμυρική παροχή υπολογισμού του 

ρέματος υπολογίζεται σε 271,80 m3 /s, έχοντας λάβει υπόψη και την παροχή των πηρών Αγίου Νικολάου καθώς και 
την στερεοπαροχή.  

Στους πίνακες όμως υδραυλικών υπολογισμών, η παροχή με την οποία υπολογίζονται οι γραμμές πλημμύρας 
εμφανίζεται αυξημένη σε 322,29 m3 /s. Με την παροχή αυτή ελέγχεται το τμήμα του ποταμού που περιλαμβάνει 
τόσο την παλαιά, όσο και την νέα γέφυρα, μήκους 200 m. Στο τμήμα του ρέματος που ελέγχεται πάρθηκαν 17 κατά 
πλάτος τομές κάθετες στην βαθιά γραμμή. Έγινε έλεγχος σε ανομοιόμορφή ροή για πλημμυρική παροχή 322,29 m3/s. 
Όπως φαίνεται στις διατομές που παρουσιάζονται στη μελέτη οριοθέτησης, το ρέμα επαρκεί να παραλάβει την πιο 
πάνω παροχή. Η υφιστάμενη γέφυρα είναι οριακή. 

 

Στοιχεία υπολογισμού πλημμυρικής παροχής από την μελέτη Υδραυλικού ελέγχου ποταμού Αράπιτσα (Οκτώβριος, 
2021) 

Σε εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΟΚ 2007/60/ΕΚ ( ΦΕΚ 1108Β/2010 ) το ΥΠΕΚΑ/Γενική Γραμματεία Υδάτων δημοσίευσε 
τον Μάιο του 2016 το τεύχος ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ, όπως αυτές προέκυψαν από την 
στατιστική ανάλυση όλων των διαθέσιμων βροχομετρικών στοιχείων. Εφαρμόζεται η γενική συναρτησιακή σχέση 
όμβριων καμπυλών: 

𝑖 (𝑑, 𝑇) =  
𝜆′(𝛵 − 𝜓′)

(1 + 𝑑/𝜃)
 

όπου 𝑖 η μέγιστη ένταση βροχής διάρκειας 𝑑 για περίοδο επαναφοράς 𝑇, ενώ για το υδατικό διαμέρισμα Δ. 
Μακεδονίας (GR09) και ειδικότερα για τον βροχομετρικό σταθμό της Αράπιτσας, οι πάνω συντελεστές έχουν τις 
ακόλουθες τιμές: 𝜅 = 0,088 𝜆΄ = 804,80 𝜓΄ = 0,840 𝜃 = 0,076 𝜂 = 0,686 
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Οπότε η όμβρια καμπύλη, για περίοδο επαναφοράς 50 έτη, παίρνει την μορφή : 

𝑖 (50) =  
459,49

(1 + 𝑑/0,076) ,
 

Για τον χρόνο συρροής της λεκάνης απορροής της Αράπιτσας, όπως αυτός υπολογίστηκε στην μελέτη οριοθέτησης 
του ρέματος, 𝑡 = 2,90 h προκύπτει ένταση βροχής 𝒊  = 37,12 mm/h.  

Παρατηρούμε ότι η ένταση βροχής που υπολογίζεται με βάση τις όμβριες καμπύλες που έχουν προκύψει από 
στατιστική ανάλυση όλων των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Δ. Μακεδονίας και για τον 
συγκεκριμένο βροχομετρικό σταθμό της Αραπίτσας είναι κατά 50% μεγαλύτερη της έντασης βροχής που 
υπολογίζεται από την σχέση που χρησιμοποιήθηκε στην Εγνατία οδό στο τμήμα Βέροια – Πολύμυλος και κατ΄ 
επέκταση στην μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Αραπίτσα. 

Η εφαρμογή της εξίσωσης βροχής, όπως αυτή προκύπτει από την κατάρτιση των ομβρίων καμπυλών σε επίπεδο 
χώρας, θα επιφέρει αύξηση της πλημμυρικής παροχής υπολογισμού του ρέματος, η οποία δεν είναι ανάλογη της 
αύξησης της έντασης βροχής. Η πλημμυρική παροχή με εφαρμογή της νέας εξίσωσης βροχής θα είναι αυξημένη κατά 
50% σε σύγκριση με την παροχή υπολογισμού. 

Για να ελεγχθεί η ασφάλεια των κατασκευών έγινε επανέλεγχος του ρέματος για παροχή 483,0 m3 /s. Από τους 
υδραυλικούς υπολογισμούς προκύπτει ότι η υφιστάμενη γέφυρα οριακά επαρκεί. 

Σε ότι αφορά την νέα γέφυρα, με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας, η 
διατομή του ρέματος στην θέση αυτή επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει καμία επίπτωση στις 
διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η τοποθέτηση των ακρόβαθρων γίνεται εκτός της διατομής. Επομένως 
προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές. 

Επισημάνσεις 

Οι γραμμές πλημμύρας καθώς και οι προτεινόμενες οριογραμμές παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν την 
ΜΠΕ (βλ. Παράρτημα). Από τα σχέδια φαίνεται ότι η πάκτωση των ακροβάθρων της προτεινόμενης νέας γέφυρας 
υλοποιείται έξω από τις γραμμές πλημμύρας. Συγκεκριμένα, στα σχέδια «Κάτοψη Γέφυρας» και «Οριζόντια τομή 
Γέφυρας στους κεφαλόδεσμους των πασσάλων» της Στατικής Προμελέτης, παρουσιάζεται και φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
τα ακρόβαθρα (δηλαδή οι θέσεις πάκτωσης) βρίσκονται εκτός της οριογραμμής του ποταμού Αράπιτσα, όπως αυτή 
έχει υλοποιηθεί στην Μελέτη Οριοθέτησης του Ρέματος. Αναφέρεται ότι, η μελέτη οριοθέτησης δεν έχει εγκριθεί 
ακόμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με την παρ. 1.4 του άρθρου 4, του  Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α) με θέμα «Διαδικασία Οριοθέτησης και 
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»: «Δεν απαιτείται 
οριοθέτηση των υδατορεμάτων: … 1.4 Για την κατασκευή ή επισκευή ή καθαίρεση γεφυρών και οχετών, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται από υδραυλική μελέτη με την οποία καθορίζονται οι γραμμές πλημμύρας για 
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς και εντοπίζονται οι επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων, στην ομαλή ροή 
των πλημμυρικών παροχών. Στην περίπτωση αυτή η πάκτωση των ακροβάθρων των γεφυρών, υλοποιείται έξω 
από τις εν λόγω γραμμές πλημμύρας». 

Κατά τη σύνταξη της προμελέτης της νέας γέφυρας στη θέση νοσοκομείο ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
με τα δεδομένα (οριογραμμές) της μελέτης οριοθέτησης. 
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Τον Οκτώβριο του 2021 εκπονήθηκε Υδραυλικός έλεγχος του Ποταμού Αράπιτσα στο συμβατικό αντικείμενο της 
οποίας είναι και ο υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής εντός της κοίτης του ποταμού Αράπιτσα, σε επαρκές 
μήκος επηρεαζόμενο από τα έργα. Στο τμήμα αυτό, έγινε προσομοίωση της ροής λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
διατομές ρέματος (λόγω των προβλεπόμενων έργων), με σκοπό τον έλεγχο των νέων γραμμών πλημμύρας σε σχέση 
με την μελέτη οριοθέτησης του ρέματος. 

Τα συμπεράσματα της παραπάνω μελέτης είναι τα εξής: 

α) Η νέα γέφυρα, η οποία θα κατασκευαστεί σε μικρή απόσταση από την παλαιά παραδοσιακή γέφυρα, δεν 
επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας τοποθετούνται εκτός των 
προτεινόμενων οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του ρέματος. Επίσης δεν 
προβλέπονται έργα διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν μεταβάλλουν τα 
δεδομένα με τα οποία έγινε ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας και στην 
συνέχεια των καθορισμό των οριογραμμών. 

β) Με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας η υφιστάμενη γέφυρα οριακά 
επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η 
τοποθέτηση των ακροβάθρων γίνεται εκτός της διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως 
ασφαλές. 

Αναλυτικές διατομές με τη στάθμη του ύδατος παρουσιάζονται στα σχέδια της Μελέτης Υδραυλικού Ελέγχου 
ανομοιόμορφης ροής (Οκτώβριος, 2021), τα οποία συνοδεύουν και την αναθεωρημένη ΜΠΕ (σχέδια 
«Οριζοντιογραφία – μηκοτομή υδραυλικώς ελεγχόμενου τμήματος ρέματος Αράπιτσας» και «Διατομές υδραυλικώς 
ελεγχόμενου τμήματος ρέματος Αράπιτσας». 
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7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1 Γενικά 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §4.1 της παρούσας μεταξύ των στόχων του εξεταζόμενου έργου είναι: 

• Η Κατασκευή νέας γέφυρας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, εναρμονισμένης με 
το ευρύτερο περιβάλλον της (φυσικό, πολιτιστικό κ.λπ.), που να επιτρέπει την αμφίδρομη κυκλοφορία, καθώς 
σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης 

• Η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές 
επιβαρύνσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός 
της έλεγχος, η συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης 
της ως πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες. 

Η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, όσον αφορά τη θέση και το είδος του έργου, δεν κρίνεται σκόπιμη, καθώς το 
έργο αφορά σε τεχνικό έργο για τη διέλευση του π. Αράπιτσα (είδος έργου: γέφυρα),σε αντικατάσταση της 
υφισταμένης γέφυρας Νοσοκομείου (καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με 
προτεραιότητα σήμανσης). Επιπλέον, η νέα γέφυρα δεν μπορεί παρά να κατασκευαστεί σε μικρή απόσταση από την 
υφιστάμενη την οποία πρόκειται να αντικαταστήσει προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση των υφιστάμενων οδών 
Νοσοκομείου (νότια της γέφυρας) και Μεγ. Αλεξάνδρου(βόρεια της γέφυρας). 

Σύμφωνα με στοιχεία από τη Μελέτη Κόστους Οφέλους του έργου, για να είναι εφικτή η επιλογή και τεκμηρίωση της 
τεχνικά πλέον κατάλληλης και οικονομικά βέλτιστης λύσης θα πρέπει να καθορισθούν τα βασικά τεχνικά κριτήρια τα 
οποία οφείλει να ικανοποιεί. Έτσι, τα βασικά τεχνικά κριτήρια τα οποία πρέπει ικανοποιούνται από αυτό σχετίζονται 
με τους περιορισμούς που υπάρχουν εξ αιτίας της θέσης της γέφυρας εντός αστικού περιβάλλοντος, του υδραυλικού 
κωλύματος της υδάτινης ροής και του βάθους της κοίτης σε σχέση με την ερυθρά της οδοποιίας. Συγκεκριμένα τα 
βασικά κριτήρια είναι τα εξής: 

1. Αποφυγή εγκατάστασης ικριωμάτων ή εν γένει οιουδήποτε προσωρινού στοιχείου (προσωρινό βάθρο κ.λπ.) 
εντός της κοίτης του ποταμού Αράπιτσα. Το κριτήριο αυτό είναι καθοριστικό διότι διασφαλίζει την 
κατασκευασιμότητα της γέφυρας χωρίς μακροχρόνιες επιπλοκές οι οποίες τελικά οδηγούν σε πλήρη ανατροπή 
της μελέτης και συνεπακόλουθα σε πολύ σοβαρά προβλήματα στην οικονομική διαχείριση του έργου και το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του. 

2. Ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής ούτως ώστε να μειωθεί ο χρόνος όχλησης των κατοίκων και η εν γένει 
διαταραχή της κίνησης στο αστικό περιβάλλον της πόλης. 

3. Δέσμευση ως προς το μέγεθος και την φορτο-ικανότητα των γερανοφόρων οχημάτων εξ αιτίας του 
περιορισμένου χώρου ελιγμών. Οι δεσμεύσεις αυτές επιφέρουν περιορισμούς ως προς το βάρος των δομικών 
στοιχείων του καταστρώματος τα οποία είναι δυνατόν να τοποθετηθούν με τα γερανοφόρα οχήματα. 

4. Περιορισμοί στο μήκος δομικών στοιχείων ούτως ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των ρυμουλκών εντός της 
αστικής οδοποιίας και η προσέγγιση στο χώρο του εργοταξίου. 

5. Θέσεις ακροβάθρων, πάχος καταστρώματος και σύνδεση της ανωδομής με την υποδομή (θεμελίωση) κατά 
τρόπο ο οποίος να διασφαλίζει την ακεραιότητα της νέας γέφυρας ανεξάρτητα από τα πολλαπλά υδραυλικά 
προβλήματα τα οποία δημιουργεί η «στένωση» της υδάτινης ροής εξ αιτίας του ανεπαρκούς ανοίγματος της 
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υφιστάμενης λίθινης γέφυρας. Προβλήματα τα οποία είναι μη-επιλύσιμα δεδομένου του ιστορικού χαρακτήρα 
της παλαιάς λίθινης γέφυρας. 

6. Αποφυγή διάταξης αρμών, εφεδράνων και εξωτερικών καλωδίων ανάρτησης και αγκυρώσεων (suspension 
cables and anchorages) καθόσον αποτελούν τα κατ’ εξοχήν δομικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν μικρή 
διάρκεια ζωής και απαιτούν συχνή επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση. Η ελληνική εμπειρία έχει δείξει 
ότι με εξαίρεση τα μεγάλα οδικά έργα παραχώρησης στα οποία η ευθύνη της συντήρησης έχει ανατεθεί με 
πολύ σοβαρές ρήτρες στον ίδιο τον Παραχωρησιούχο, οι αρμόδιες υπηρεσίες τόσο κεντρικά όσο και 
περιφερειακά δεν έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες επιθεώρησης, αξιολόγησης και 
συντήρησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω βασικά κριτήρια, κατά την επεξεργασία των πιθανών λύσεων αποκλείστηκαν : 

Α.  Οιοσδήποτε τύπος φορέα σκυροδέματος (προεντεταμένου ή μη) ο οποίος απαιτεί επί τόπου σκυροδέτηση επί 
ικριωμάτων εντός της κοίτης του ποταμού. Συνεπώς αποκλείονται οι λύσεις πλάκας με διάκενα, κιβωτιοειδούς 
διατομής κ.λπ. 

Β.  Η χρήση προεντεταμένων-προκατασκευασμένων δοκών. Οι προεντεταμένοι δοκοί εξ αιτίας του απαιτούμενου 
μήκους των (περίπου 32m) δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν από εργοστάσιο προεντεταμένης κλίνης ή 
οποιαδήποτε περιοχή μακριά από το εργοτάξιο και συνεπώς η κατασκευή των θα πρέπει να γίνεται επί τόπου 
σε χώρο εντός του εργοταξίου, με τις οιεσδήποτε συνέπειες έχει αυτό στον χρόνο κατασκευής και στην όχληση 
του αστικού περιβάλλοντος. Επί πλέον απαιτούν την χρήση ιδιαίτερα υψηλής φορτοϊκανότητας γερανοφόρων 
οχημάτων υπέρ-βαρέως τύπου τα οποία απαιτούν μεγάλη έκταση εργοταξιακού χώρου για τους ελιγμούς. 

Γ.  Φορείς καταστρώματος ανηρτημένοι από πυλώνες. Πέραν του ιδιαίτερα υψηλού κόστους των γεφυρών αυτών 
και των θεμάτων αυξημένης συντήρησης, υπάρχουν τεχνικοί λόγοι για τους οποίους δεν είναι εφικτή η 
εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Δεν υπάρχει διατιθέμενος χώρος για να κατασκευασθούν πυλώνες 
από την πλευρά του Νοσοκομείου καθόσον θα πρέπει να τοποθετηθούν εκτός των πεζοδρομίων της νέας 
γέφυρας. Συνεπώς θα έπρεπε το κατάστρωμα να αναρτηθεί από πυλώνες που θα κατασκευασθούν σε μία 
μόνον πλευρά (εκείνη του πάρκου). Επειδή οι πυλώνες στην περίπτωση αυτή έπρεπε να έχουν ύψος περίπου 
6m πάνω από την ερυθρά της οδοποιίας, τα καλώδια συγκράτησης του πυλώνα (backstays) θα έπρεπε να 
αγκυρωθούν εντός του οδοστρώματος του κόμβου, το οποίο είναι προφανώς αδύνατον. 

Δ.  Λύση προβολοδόμησης με αντίβαρα. Η προβολοδόμηση απαιτεί μεγάλες κρεμάσεις (περίπου 2.0m) από την 
γέφυρα ούτως ώστε να είναι κατασκευάσιμη η κιβωτιοειδής διατομή για λόγους στατικούς αλλά και 
κατασκευαστικούς. Το γεγονός αυτό επιβάλει περαιτέρω ανύψωση της ερυθράς της οδοποιίας με ιδιαίτερα 
δυσμενή επίπτωση στις εκατέρωθεν προσβάσεις. Επίσης χρειάζεται σημαντικός χώρος πίσω και εκατέρωθεν 
της γέφυρας για την κατασκευή των αντίβαρων. Επίσης σημειώνεται ότι επειδή ο όγκος του σκυροδέματος του 
προβολοδομούμενου φορέα είναι πολύ μικρός, η αναγωγή του κόστους του εξοπλισμού (δηλαδή των φορείων 
προβολοδόμησης) σε πολύ λίγα κυβικά σκυροδέματος οδηγεί σε τιμές υπερβολικά ακριβές π.χ. ενώ στις 
γέφυρες με προβολοδόμηση (οι οποίες συνήθως είναι συνολικού μήκους άνω των 200m και άνω και 
ανοίγματος άνω των 100m) η εγκεκριμένη τιμή μονάδος είναι περίπου 245 Ευρώ το κυβικό μέτρο 
σκυροδέματος, για προβολοδόμηση με 31 m άνοιγμα, το κόστος μπορεί να εκτοξευθεί άνω των 700 Ευρώ το 
κυβικό μέτρο σκυροδέματος (χωρίς οπλισμούς και προένταση). 

Συνεπώς τα συστήματα φορέων τα οποία είναι κατασκευαστικώς εφικτά είναι τα σύμμικτα καταστρώματα διότι 
εξασφαλίζουν ταχύτητα στην κατασκευή και απαιτούν μικρότερη φορτο-ικανότητα γερανοφόρων οχημάτων σε 
σχέση με τις προκατασκευασμένες δοκούς. 
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Τα σύμμικτα καταστρώματα αποτελούνται από μεταλλικές δοκούς οι οποίοι μπορεί να έρχονται σε μικρότερα 
τμήματα και να συναρμολογούνται επί τόπου, αντιμετωπίζοντας με το τρόπο αυτό τα όποια προβλήματα μεταφοράς 
στην αστική αλλά και υπεραστική οδοποιία. Στην συνέχεια τοποθετούνται πρόπλακες και επί αυτών σκυροδετείται η 
πλάκα καταστρώματος. 

Επιπλέον, εκτός των προαναφερθέντων, όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά στο στάδιο της προμελέτης και λαμβάνοντας 
υπόψη τις δεσμεύσεις ασφαλείας και κατασκευασιμότητας του έργου, προτείνονται δύο διαφορετικές λύσεις, οι 
οποίες δεν επηρεάζουν τη βασική δομή της νέας γέφυρας και κατά συνέπεια τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές 
ασφαλείας όσον αφορά τα υλικά, τα ύψη στηθαίων και κιγκλιδωμάτων κ.λπ.. Οι δύο λύσεις αφορούν μορφολογικές 
παραλλαγές διαφορετικής αισθητικής που και οι δύο εξίσου συνάδουν με την φιλοσοφία του σχεδιασμού και τη 
γενικότερη στρατηγική προσέγγισης του έργου. 

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της παρούσας, εξετάστηκαν τέσσερις εναλλακτικές λύσεις: 

Α. Εναλλακτικές λύσεις ως προς τις μορφολογικές παραλλαγές διαφορετικής αισθητικής: 

1η Εναλλακτική Λύση Κιγκλιδώματα με διάτρητα πανέλα ή αφαιρετικές φιγούρες και παραστάσεις 

2η Εναλλακτική Λύση Κατακόρυφα μεταλλικά ή από σκυρόδεμα στοιχεία 

Β. Εναλλακτικές λύσεις ως προς τους φορείς γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα: 

1η Εναλλακτική Λύση Αμφιέρειστος φορέας καταστρώματος 

2η Εναλλακτική Λύση Σύνδεση φορέα μονολιθικά με τα ακρόβαθρα 

Οι εναλλακτικές λύσεις περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. Επιπλέον ακολουθεί και η περιγραφή της 
μηδενικής λύσης, δηλαδή της μη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. 

7.2 Μηδενική εναλλακτική λύση 

Με την υιοθέτηση της μηδενικής λύσης, η οποία ισοδυναμεί με το σενάριο μη πραγματοποίησης του έργου (do 
nothing scenario), διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, όσον αφορά την υφισταμένη γέφυρα Νοσοκομείου. 
Αναλυτικότερα:  

• Η κυκλοφορία θα συνεχίσει να διεξάγεται από μια λωρίδα κυκλοφορίας και να καθορίζεται με προτεραιότητα 
σήμανσης. 

• Η τοξωτή πέτρινη γέφυρα, η οποία βρίσκεται κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα, και είναι χαρακτηρισμένη ως 
διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 
858/Δ/2004), θα συνεχίσει να καλύπτεται από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις και μεταγενέστερες 
επεμβάσεις για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται αδύνατος ο στατικός της 
έλεγχος, η συντήρησή της, η πιθανή ενίσχυσή της , και η ανάδειξή της. 

Από τα προαναφερόμενα, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η μηδενική λύση, δεν θεωρείται ούτε εύλογη ούτε 
περιβαλλοντικά σκόπιμη. 
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7.3 Εναλλακτική λύση Α1 - Κιγκλιδώματα με διάτρητα πανέλα ή αφαιρετικές φιγούρες 
και παραστάσεις 

Η πρώτη λύση, αυτή του κιγκλιδώματος με διάτρητα πανέλα ή αφαιρετικές φιγούρες και παραστάσεις με θέμα την 
κλωστοϋφαντουργία (σχέση με τα παρακείμενα παλαιά εργοστάσια), δύναται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς 
της ιστορικής εξέλιξης του τόπου και να προτρέψει τους επισκέπτες και τους περαστικούς να γνωρίσουν την πλούσια 
ιστορία και την πολιτισμική ταυτότητα του τόπου, καθώς επίσης και να περιηγηθούν στην πόλη. 

 

Εικόνα 7-1 Εναλλακτική Λύση Α1 - Εναλλακτική κιγκλιδώματος με διάτρητα πανέλα ή αφαιρετικές φιγούρες 
και παραστάσεις με θέμα την κλωστοϋφαντουργία 
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7.4 Εναλλακτική λύση Α2 - Κατακόρυφα μεταλλικά ή από σκυρόδεμα στοιχεία 

Η δεύτερη λύση είναι μία λύση με κατακόρυφα μεταλλικά ή από σκυρόδεμα στοιχεία. Σε περίπτωση που επιλεγεί η 
δεύτερη λύση με τα στοιχεία από σκυρόδεμα, μπορούν να σχεδιαστούν στα στοιχεία αυτά παραστάσεις όπως στην 
πρώτη λύση. 

 

Εικόνα 7-2 Εναλλακτική Λύση Α2 - Εναλλακτική κιγκλιδώματος με στοιχεία μεταλλικά ή από σκυρόδεμα 

7.5 Εναλλακτική λύση Β1 - Αμφιέρειστος φορέας καταστρώματος 

Ο φορέας καταστρώματος προτείνεται να είναι αμφιέρειστος δηλαδή εδράζεται στα ακρόβαθρα μέσω εφεδράνων 
και διακόπτεται από το θωράκιο κάθε ακροβάθρου με αρμό.  

Η λύση αυτή (που είναι και η συνήθης) έχει το σοβαρό μειονέκτημα των εφεδράνων και αρμών τα οποία αποτελούν 
τα κατ’ εξοχήν δομικά στοιχεία με μειωμένη διάρκεια ζωής και απαιτούν συχνή επιθεώρηση, αξιολόγηση και 
συντήρηση. Όπως έχει προαναφερθεί η ελληνική εμπειρία έχει δείξει αδυναμίες στις ανάγκες επιθεώρησης, 
αξιολόγησης και συντήρησης παρόμοιων έργων. 

Στην περίπτωση του φορέα της 1ης λύσης, τα ακρόβαθρα είναι κατακόρυφοι πρόβολοι οι οποίοι σε συνδυασμό με το 
ύψος των πρανών δημιουργούν την ανάγκη για διπλή πασσαλοστοιχία και συνεπώς την κατασκευή μεγαλύτερου 
κεφαλοδέσμου. Επίσης οι ροπές που οφείλονται στα κινητά φορτία καταπονούν μόνον το άνοιγμα με αποτέλεσμα 
την μεγαλύτερη κατανάλωση δομικού χάλυβα στις διατομές μεταλλικών δοκών. 
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Εικόνα 7-3 Λεπτομέρεια Ακροβάθρου - Εναλλακτική Λύση Β1 

7.6 Εναλλακτική λύση Β2 - Σύνδεση φορέα μονολιθικά με τα ακρόβαθρα 

Ο σύμμικτος φορέας συνδέεται μονολιθικά με τα ακρόβαθρα και συνεπώς δεν απαιτείται η διάταξη εφεδράνων και 
αρμών. 

Ο τύπος φορέα της 2ης λύσης αποτελεί πλέον την τρέχουσα πρακτική στην Γερμανία καθότι απαλλάσσει από το 
κόστος συντήρησης εφεδράνων και αρμών καθώς και από το κόστος επιθεώρησης και συντήρησης της γέφυρας. 
Πέραν τούτου παρέχει ασφάλεια για απρόβλεπτες και εντελώς ακραίες καταστάσεις υδραυλικής ροής. 

Επιπλέον στην 2η λύση τα ακρόβαθρα δημιουργούν με τον φορέα πλαισιακή κατασκευή η οποία είναι εγκιβωτισμένη 
στα εκατέρωθεν πρανή με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά τόσο τα εντατικά μεγέθη από την ωθήσεις γαιών 
όσο και η καταπόνηση της γέφυρας σε σεισμικά φορτία. Επίσης οι ροπές που οφείλονται στα κινητά φορτία 
διανέμονται τόσο στο άνοιγμα όσο και στη στήριξη με αποτέλεσμα να απαιτούνται οικονομικότερες διατομές 
μεταλλικών δοκών. 
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Εικόνα 7-4 Λεπτομέρεια Ακροβάθρου - Εναλλακτική Λύση Β2 

7.7 Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων – Επιλογή προτεινόμενης λύσης 

Στην παρούσα παράγραφο πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των εξετασθέντων εναλλακτικών λύσεων, βάσει 
τεχνικοοικονομικών κρητιρίων, προκειμένου να γίνει η επιλογή της προτεινόμενης για κατασκευή. Σημειώνεται πως 
δεν εξετάζεται η μηδενική λύση η οποία απορρίφθηκε σε παραπάνω παράγραφο (§7.2). 

Βάσει των διαλαμβανόμενων στις παραπάνω παραγράφους, όπου εξετάζονται διαφορετικές εναλλακτικές, 
προκύπτει ότι το κύριο κόστος της γέφυρας προέρχεται κύρια από τον στατικό φορέα και κατά δεύτερον από τα 
κιγκλιδώματα της οδοποιίας, γεγονός που σημαίνει ότι η συμμετοχή της αρχιτεκτονικής μελέτης στο κόστος έχει πολύ 
μικρή συμμετοχή. Επομένως, η σχέση κόστους - οφέλους από άποψη αρχιτεκτονικής είναι αμελητέα σε σχέση με το 
κόστος των άλλων μελετών και δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον κύριο του έργου. 

Επιπλέον, βάσει των διαλαμβανόμενων στις παραπάνω παραγράφους εναλλακτικών, όπου εξετάζονται οι δυο 
εναλλακτικές ως προς τους φορείς γέφυρας με σύμμικτο κατάστρωμα, προκύπτει πως η 2η εναλλακτική λύση 
πλεονεκτεί της 1ης. Επομένως, η προτεινόμενη λύση Β2, ήτοι η σύνδεση φορέα μονολιθικά με τα ακρόβαθρα, 
πλεονεκτεί συγκριτικά καθώς: 

 Δεν συμπεριλαμβάνει εφέδρανα και αρμούς και επομένως απαλλάσσεται από το κόστος συντήρησής τους, 
με αποτέλεσμα μειωμένο κόστος επιθεώρησης και συντήρησης της γέφυρας. 

 Παρέχει ασφάλεια για απρόβλεπτες και εντελώς ακραίες καταστάσεις υδραυλικής ροής. 
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 Έχει μικρότερο κόστος κατασκευής καθώς: 
o Δεν υπάρχει απαίτηση για διπλή πασσαλοστοιχία και κατασκευή μεγαλύτερου κεφαλοδέσμου. 
o Οι ροπές που οφείλονται στα κινητά φορτία διανέμονται τόσο στο άνοιγμα όσο και στη στήριξη με 

αποτέλεσμα να απαιτούνται οικονομικότερες διατομές μεταλλικών δοκών. 

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους η τελικώς προτεινόμενη λύση σύμμικτης γέφυρας είναι η 2η, ήτοι η 
σύνδεση φορέα μονολιθικά με τα ακρόβαθρα. 
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8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 Περιοχή μελέτης 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014), ως περιοχή μελέτης, προσδιορίζεται η 
περιοχή γύρω από το εξεταζόμενο έργο ή δραστηριότητα, στα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία της οποίας έχει 
επιπτώσεις η κατασκευή και λειτουργία του. Για την παρούσα, λαμβάνοντας υπόψη πως το εξεταζόμενο έργο: 

 αφορά σε γραμμικό έργο 
 βρίσκεται εντός ορίων σχεδίου πόλεως (Νάουσα)  
 κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2,  

η περιοχή μελέτης καθορίζεται ως η περιοχή σε ακτίνα 250m από τον άξονα του έργου. 

8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

8.2.1 Κλιματικά χαρακτηριστικά 

Το κλίμα της Νάουσας είναι ηπειρωτικό μεσογειακό. Επηρεάζεται από τη γειτνίασή του κάμπου της Ημαθίας με τον 
Θερμαϊκό Κόλπο, αλλά και από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης από τον ορεινό όγκο του 
Βερμίου, ο οποίος διαφοροποιεί σημαντικά τα μετεωρολογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, 
δημιουργώντας μία ορεινή και μία ημιορεινή ζώνη αυξημένης υγρασίας και μία πεδινή ζώνη με χαμηλό επίπεδο 
βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.  

Για την ανάλυση των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών και την περιγραφή του κλίματος της περιοχής ανάπτυξης του 
υπό μελέτη έργου, χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού 
(ΜΣ) της Νάουσας, του οποίου φορέας λειτουργίας είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τα στοιχεία του 
Μετεωρολογικού Σταθμού Νάουσας είναι τα εξής:  

Υψόμετρο:   365 m 
Θέση: Δημαρχείο Νάουσας 
Ύψος αισθητήρων θερμ/υγρ:  2 m.  
Ύψος ανεμομέτρου:  2.5 m.  

Ο ΜΣ Νάουσας διαθέτει δεδομένα από τον μήνα Οκτώβριο του 2006 (έναρξη λειτουργίας). Οι μέσες μηνιαίες τιμές 
για τη θερμοκρασία τη βροχόπτωση και τον άνεμο (ταχύτητα) για την περίοδο από την έναρξη λειτουργίας του ΜΣ 
έως τον Σεπτέμβριο του 2020 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 
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Πίνακας 8-1 Δεδομένα ΜΣ Νάουσας (μέσες μηνιαίες τιμές) για την περίοδο Οκτ. 2006 έως Σεπ. 2020 (Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών) 

Μήνας Θερμοκρασία (oC) Βροχόπτωση (mm) Ταχύτητα Ανέμου (Km/h) 
Ιανουάριος 5.2 46.2 1.50 

Φεβρουάριος 6.8 59.0 1.53 
Μάρτιος 10.1 64.4 1.86 
Απρίλιος 14.3 50.0 1.69 

Μάιος 18.9 67.6 1.73 
Ιούνιος 23.4 59.9 1.91 
Ιούλιος 25.9 32.8 2.21 

Αύγουστος 25.9 35.5 1.97 
Σεπτέμβριος 20.9 73.1 1.40 
Οκτώβριος 15.4 65.6 1.12 
Νοέμβριος 11.1 93.8 0.84 
Δεκέμβριος 6.5 68.8 1.17 

Έτος 15,4 716,7 1,6 

Από τα στοιχεία του ως άνω ΜΣ προκύπτουν και τα ακόλουθα Διαγράμματα των μεγεθών του παραπάνω πίνακα. 

 

Διάγραμμα 8-1 Μέση μηνιαία θερμοκρασία για την περίοδο Οκτ. 2006 έως Σεπ. 2020 (ΜΣ Νάουσας - Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών) 
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Διάγραμμα 8-2 Μέση μηνιαία βροχόπτωση για την περίοδο Οκτ. 2006 έως Σεπ. 2020 (ΜΣ Νάουσας - Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών) 

 

Διάγραμμα 8-3  Ραβδόγραμμα ανέμου για την περίοδο Οκτ. 2006 έως Σεπ. 2020 (ΜΣ Νάουσας - Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών) 
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8.2.2 Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Βιοκλίμα μιας περιοχής χαρακτηρίζεται η βιολογική έκφραση του περιβάλλοντος και κυρίως του κλίματός της μέσω 
της φυσικής της βλάστησης. 

Μια πολύ καλή απεικόνιση του κλίματος μιας περιοχής δίνεται στο ομβροθερμικό διάγραμμα των Gaussen-Bagnouls 
στο οποίο απεικονίζεται κατά μήνα η πορεία της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας σε οC και του μέσου ύψους βροχής 
σε mm (βλ. Διάγραμμα 8-4). 

Τα χαρακτηριστικά του ομβροθερμικού διαγράμματος είναι: στην τετμημένη του βρίσκονται οι μήνες του έτους, στην 
μία τεταγμένη οι μηνιαίες βροχοπτώσεις (R) σε mm και στην άλλη οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες (T) σε °C. Η 
κλίμακα του άξονα των βροχοπτώσεων είναι διπλάσια από αυτήν των θερμοκρασιών (R=2T).  

Με την ένωση των σημείων των μηνιαίων βροχοπτώσεων σχηματίζεται η καμπύλη βροχοπτώσεων και με την ένωση 
των σημείων των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών η καμπύλη των θερμοκρασιών. Τα δύο σημεία τομής των καμπυλών 
δείχνουν τη χρονική στιγμή όπου R=2T, ενώ το διάστημα όπου R < 2T ονομάζεται ξηροθερμική περίοδος και σύμφωνα 
με τις θεωρίες του Gaussen τα φυτά υποφέρουν κατά την περίοδο αυτή. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο 
καμπύλες μεταξύ των δύο σημείων τομής (R = 2T) δείχνει αφ’ ενός τη διάρκεια και αφετέρου την ένταση της ξηρής 
περιόδου. 

 

Διάγραμμα 8-4   Ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης. 
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Σύμφωνα με στοιχεία των βιοκλιματικών χαρτών του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών (Μαυρομάτης 1980), και 
ειδικότερα ως προς τους Χαρακτήρες του Μεσογειακού βιοκλίματος, η περιοχή μελέτης ανήκει στον Ασθενή μεσο-
μεσογειακό χαρακτήρα βιοκλίματος, με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών (Χ) κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο, να 
κυμαίνεται μεταξύ 40<Χ<75 (βλ. Εικόνα 8-1). 

Αναφορικά με τους Βιοκλιματικούς Ορόφους, σημειώνεται ότι η περιοχή μελέτης ανήκει στον Ύφυγρο βιοκλιματικό 
όροφο με χειμώνα ψυχρό έως δριμύ και μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα Μ~0°C (βλ.Εικόνα 8-2 ). 

 

 

 

Εικόνα 8-1 Χαρακτήρες μεσογειακού βιοκλίματος στην περιοχή του έργου 
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Εικόνα 8-2 Βιοκλιματικοί Όροφοι στην περιοχή του έργου 

8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Ο Δήμος Νάουσας, όπου χωροθετείται το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο, βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα 
του της ΠΕ Ημαθίας. Οι εκτάσεις που περιλαμβάνει ο Δήμος αποτελούν ουσιαστικά τις ανατολικές παρυφές του 
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ορεινού όγκου του Βερμίου, από το οποίο πηγάζουν οι βασικότεροι ποταμοί, χείμαρροι και ρέματα που συνθέτουν 
το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής και ευθύνονται για τη μορφολογία του ανάγλυφου και τη γεωμορφολογία. Στα 
ανατολικά εκτείνεται η μεγάλη πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ενώ στα δυτικά και με 
κατεύθυνση βορρά-νότου, αναπτύσσεται εξολοκλήρου ο όγκος του Βερμίου, μια από τις σημαντικότερες οροσειρές 
της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Το βασικότερο χαρακτηριστικό του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής (τόσο της ευρύτερης, όσο και ειδικότερα της 
περιοχής του έργου) είναι ο ποταμός Αράπιτσας, ο οποίος πηγάζει από το όρος Βέρμιο και ακολουθώντας πορεία 
προς τα Δ-ΒΔ καταλήγει στην Περιφερειακή Τάφρο (στα ανατολικά όρια της πεδιάδας της Κεντρικής Μακεδονίας). 

Στην άμεση περιοχή του έργου το υψόμετρο του εδάφους ανέρχεται σε περίπου 340m. Oι κλίσεις του εδάφους 
συγκλίνουν προς τη μισγάγκεια του ποταμού Αράπιτσα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή το έδαφος έχει κλίση προς τα 
Δυτικά, η οποία είναι σχετικά ομαλή έως τα δυτικά όρια της Νάουσας, στη συνέχεια γίνεται πιο απότομη (προς την 
ίδια κατεύθυνση) και κατόπιν ομαλοποιείται πάλι, δυτικά της Επαρχιακής οδού Νάουσας – Κάτω Βερμίου (βλ. Εικόνα 
8-3 και Εικόνα 8-4). 

 

Εικόνα 8-3 Ανάγλυφο στην ευρύτερη περιοχή του έργου – Άποψη προς Β 



ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε- 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Σελ. 8-8 
 

 

Εικόνα 8-4 Ανάγλυφο στην ευρύτερη περιοχή του έργου – Άποψη προς Δ 

Σχετικά με το τοπίο στην περιοχή του έργου, στην άμεση περιοχή του έργου το τοπίο είναι φυσικό με κυρίαρχο 
στοιχείο τον π. Αράπιτσα και την παραρεμάτια βλάστηση εκατέρωθεν της κοίτης του, ενώ στο τοπίο έχει 
παρεισφρήσει η υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου (παλιά τοξωτή πέτρινη γέφυρα με μεταγενέστερες επεμβάσεις 
για την εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας – βλ. Εικόνα 4-1 και Εικόνα 4-2 παραπάνω). Οι όχθες του ποταμού 
Αραπίτσα έχουν απότομο ανάγλυφο, με ύψος πρανούς περί τα 25 μ, και στο μεγαλύτερο μέρος καλύπτονται από 
πυκνή βλάστηση. Στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας, στο βόρειο βάθρο υπάρχει θερμοκήπιο (ανθρωπογενής 
κατασκευή), όπως φαίνεται στην Εικόνα 8-5. 

Σε ότι αφορά στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Στα ΒΔ της περιοχής του έργου το τοπίο γίνεται αστικό και αφορά στον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας. 
 Στα Ν της περιοχής του έργου δεσπόζουν οι όγκοι των κτιρίων των αποκαταστημένων βιομηχανικών 

συγκροτημάτων ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ και ακόμα νοτιότερα το κτίριο του Νοσοκομείου. 
 Στα Α της περιοχής του έργου το τοπίο αφορά στην κατάφυτη έκταση του Δημοτικού Πάρκου και στην επίσης 

κατάφυτη επικλινή περιοχή (ανατολικές παρυφές πόλης Νάουσας) ανάντη των αγροτικών εκτάσεων που 
αναπτύσσονται ανατολικά της πόλης. 
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Εικόνα 8-5 Ανθρωπογενής κατασκευή (θερμοκήπιο) στη θέση βορείου βάθρου της υφιστάμενης γέφυρας. 

8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

8.4.1 Γεωλογικά χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πετρώματα στον Ελλαδικό χώρο ανάλογα με την ηλικία της απόθεσης και του τεκτονισμού τους μπορούν να 
διακριθούν σε τρεις μεγάλες ομάδες: τα προαλπικά, τα οποία αποτέθηκαν στην διάρκεια του Παλαιοζωικού και 
συμμετείχαν στον Ερκύνειο ορογενετικό κύκλο, τα αλπικά που αποτέθηκαν την περίοδο του Τριαδικού έως και του 
Κάτω Μειοκαίνου, τα οποία μαζί με τα προηγούμενα συμμετείχαν στην αλπική ορογένεση και τέλος τα μεταλπικά με 
ηλικία νεότερη του Κάτω Μειοκαίνου που αποτέθηκαν ασύμφωνα πάνω στα προηγούμενα. Η εμφάνιση και 
εξάπλωση των προαλπικών ιζημάτων στον ελλαδικό χώρο δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αντίθετα οι αλπικοί 
σχηματισμοί μαζί με τα μεταλπικά ιζήματα είναι αυτοί που καθορίζουν και διαμορφώνουν το ανάγλυφο της Ελλάδας. 

Το σύνολο των προαλπικών και αλπικών γεωλογικών σχηματισμών συμμετείχαν στον αλπικό κύκλο ορογένεησης με 
αποτέλεσμα τον έντονο τεκτονισμό και την μεταμόρφωσή τους. Το αποτέλεσμα της αλπικής ορογένεσης ήταν η 
δημιουργία των Ελληνίδων οροσειρών, οποίες έχουν διαρθρωθεί ανάλογα με τους λιθολογικούς, 
παλαιογεωγραφικούς και τεκτονικούς χαρακτήρες σε μεγάλες γεωλογικές ενότητες, τις γεωτεκτονικές ζώνες (Εικόνα 
8-6). 
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Οι γεωτεκτονικές ζώνες που δομούν τις Ελληνίδες οροσειρές διακρίθηκαν περεταίρω στις Εσωτερικές και στις 
Εξωτερικές. Οι πρώτες συμμετείχαν τόσο στην πρώιμη ορογενετική κίνηση που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του 
Ανωτέρου Ιουρασικού – Κατώτερου Κρητιδικού, όσο και στην δεύτερη, κύρια ορογενετική κίνηση του Ανώτερου 
Ηώκαινου – Ολιγόκαινου. Αντίθετα οι Εξωτερικές ζώνες δεν επηρεάστηκαν από την πρώιμη ορογένεση και 
συμμετείχαν μόνο στην δεύτερη ορογενετική κίνηση. Τέλος μπορεί να διακριθεί και μια τρίτη ομάδα, αυτή των 
Ενδιάμεσων γεωτεκτονικών ζωνών, οι οποίες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τόσο των Εξωτερικών όσο και των 
Εσωτερικών ζωνών. 

Μετά την τελική παραμόρφωση και τις επωθήσεις που συνέβησαν στους αλπικούς σχηματισμούς, αποτέθηκαν 
ασύμφωνα πάνω σε αυτούς, ιζήματα, τα οποία στο σύνολό τους καλούνται μεταλπικά. Οι σχηματισμοί αυτοί 
αποτελούνται από κλαστικά κυρίως ιζήματα θαλάσσιας, λιμναίας ή χερσαίας φάσης. Η απόθεσή τους έγινε, ή 
εξακολουθεί να γίνεται μέχρι και σήμερα, σε τεκτονικές τάφρους που δημιουργήθηκαν από τον ρηξιγενή τεκτονισμό 
των Αλπικών οροσειρών, σε μεγάλες λεκάνες που σχηματίστηκαν αμέσως μετά την ορογένεση του Τριτογενούς και 
σε εκτεταμένες διαβρωσιγενείς πεδιάδες και ποταμοκοιλάδες. 

 

Εικόνα 8-6 Χάρτης γεωτεκτονικών ζωνών Ελλάδας (απόσπασμα γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ, 1:500.000). 

 

Περιοχή Μελέτης 
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η ευρύτερη περιοχή δομείται από σχηματισμούς δύο ισοτοπικών ζωνών των Ελληνίδων, της υποζώνης της Αλμωπίας, 
η οποία αποτελεί το δυτικότερο τμήμα της ζώνης του Αξιού, και της Πελαγονικής ζώνης. (Εικόνα 8-6). 

Η Πελαγονική ζώνη θεωρείται ένα μεγάλο ηπειρωτικό τέμαχος και τμήμα της Κιμμερικής ηπείρου, που αποσπάστηκε 
από τη Γκοντβάνα κατά το Περμοτριαδικό και κινούμενο προς βορειοανατολικά συγκρούστηκε με την Ευρασία, 
συμπιέζοντας και καταστρέφοντας τον ενδιάμεσο ωκεάνιο φλοιό. Αποτελείται από μία σειρά 
τεκτονοστρωματογραφικών ενοτήτων ηλικίας Παλαιοζωικού ή και παλιότερης έως και Τριτογενής, έντονα 
παραμορφωμένης και μεταμορφωμένης κατά την Αλπική ορογενετική διαδικασία (Brunn 1956, Mercier 1968, 
Mountrakis 1982b, 1984, 1986, Μουντράκης 1983, Kilias and Mountrakis 1987, Κίλιας και Μουντράκης 1989, 
Αυγερινάς et al. 2001, Kilias et al. 2010). Η Ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από την παρουσία μεταμορφωμένων 
πετρωμάτων. 

Η ζώνη Αξιού διαιρείται πλέον σε τρεις επιμέρους ισοπικές ζώνες (Mercier 1968), αποτελούμενη από δύο αύλακες, 
τη ζώνη Παιονίας στα ανατολικά και τη ζώνη Αλμωπίας στα δυτικά, που διαχωρίζονται από το υποθαλάσσιο ύβωμα 
της ζώνης του Πάικου. Το βασικό κριτήριο με το οποίο έγινε αυτή η αναδιάρθρωση και διαίρεση της ζώνης Αξιού 
είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Ιουρασικού στην υποζώνη του Πάικου παρατηρείται μια παχιά νηριτική 
ασβεστολιθική σειρά, που δείχνει ότι η περιοχή του Πάικου ήταν υποθαλάσσια ράχη (ύβωμα) με σχετικά ρηχή 
θάλασσα, ενώ στην Παιονία και Αλμωπία τα αντίστοιχα ιζήματα είναι βαθιάς θάλασσας αργιλικά και κερατολιθικά. 
Εξάλλου, η ζώνη Αξιού και ιδιαίτερα οι υποζώνες Αλμωπίας και Παιονίας χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
αλλεπάλληλων τεκτονικών λεπίων τα οποία εφιππεύουν το ένα στο άλλο με φορά προς τα ΔΝΔ (Osswald 1938, 
Mercier 1968, Μουντράκης 1976, 2010). Βέβαια, το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζώνης Αξιού είναι οι 
μεγάλες οφιολιθικές μάζες που έχουν εξάπλωση σε όλο το χώρο της ζώνης, αλλά ιδιαίτερα εντός των υποζωνών 
Παιονίας και Αλμωπίας και συνιστούν στο σύνολό τους την “εσωτερική οφιολιθική λωρίδα” της Ελλάδος 
(Μουντράκης 2010). 

Η υποζώνη Αλμωπία θεωρείται ότι είναι το ανατολικότερο ηπειρωτικό περιθώριο του ηπειρωτικού τεμάχους της 
Πελαγονικής, πάνω στο οποίο επωθήθηκαν από τα Ανατολικά οι οφιόλιθοι και τα ιζήματα βαθιάς θάλασσας της 
Τηθύος. Αποτελείται κυρίως από οφιόλιθους και ιζηματογενή πετρώματα βαθιάς θάλασσας, από τα Ανωκρητιδικά 
επικλυσιγενή ιζήματογενή πετρώματα καθώς και από μεταμοφωμένα πετρώματα. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 
οι παραπάνω σχηματισμοί βρίσκονται υπό μορφή λεπιών τα οποία από τα Ανατολικά προς τα Δυτικά εφιππεύουν ή 
επωθούνται το ένα πάνω στο άλλο και στο σύνολο τους επωθούνται πάνω στην Πελαγονική Ζώνη. Αποτέλεσμα της 
λεπιοειδούς τεκτονικής, τα πετρώματα της Αλμωπίας εμφανίζονται σε συνεχείς επαναλήψεις και σχηματίζουν λέπια 
μικρής καθώς και μεγάλης έκτασης. Με βάση τα μεγάλα λέπια, η υποζώνη Αλμωπίας διαιρείται σε ενότητες, η κάθε 
μια από τις οποίες συνιστά ένα μεγάλο τεκτονικό λέπι. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αυτές είναι η Ενότητα του 
Κάστρου (Κράστας), Ενότητα του Στενήμαχου και Ενότητα της Γραμμένης Βρύσης. 

Οι αντιπροσωπευτικές λιθοστρωματογραφικές στήλες της ζώνης Αξιού, καθώς επίσης και των υπόλοιπων 
γεωτεκτονικών μονάδων που απαρτίζουν τις Εσωτερικές Ελληνίδες και την Ελληνική Ενδοχώρα δίνονται στην Εικόνα 
8-7 (από Μουντράκης 1994). 
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1. Γνεύσιοι, 2. Οφθαλμογνεύσιοι, 3. Σχιστόλιθοι, 4. Αμφιβολίτες, 5. Ασβεστόλιθοι ανακρυσταλλωμένοι και μάρμαρα, 6. Ασβεστόλιθοι μαργαϊκοί 
– πυριτικοί, 7. Κλαστικά ιζήματα (ψαμμίτες, κροκαλοπαγή, φυλλίτες κτλ.), 8. Ηφαιστειακά υλικά, 9. Οφιόλιθοι και συνοδά ωκεάνια ιζήματα, 
10. Οφιολιθικά τεκτονικά μίγματα, 11. Κροκαλοπαγές βάσης, 12. Ασβεστόλιθοι ανωκρητιδικοί, 13. Φλύσχης, 14. Όξινοι πλουτωνίτες, 15. 
Επώθηση, 16. Τεκτονική τοποθέτηση οφιολίθων, 17. Μαγματική διείσδυση, Cl.: μετακλαστικά ιζήματα, V.S.: ηφαιστειοϊζηματογενής σειρά, Ρ: 
Πέρμιο, Τ: Τριαδικό, J: Ιουρασικό, Cr: Κρητιδικό, Μ: Μέσο, U: Άνω (τροποποιημένο, από Μουντράκης 1994). 

Εικόνα 8-7 Αντιπροσωπευτικές στήλες που απεικονίζουν τη λιθοστρωματογραφία και τη γενική δομή των 
Εσωτερικών Ελληνίδων και της Ελληνικής Ενδοχώρας (Κατριβανος, 2017). 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ειδικότερα όσον αφορά την περιοχή μελέτης, στην Εικόνα 8-8 παρουσιάζεται απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη του 
ΙΓΜΕ (φύλλο Βέροια, 1:50.000), ενώ στην Εικόνα 8-9 δίδεται το απλοποιημένο υπόμνημα του χάρτη. Σύμφωνα με τον 
γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, στην περιοχή θεμελίωσης του έργου απαντώνται οι τραβερτίνες. Ο Τραβερτίνης είναι 
ανθρακικό ιζηματογενές πέτρωμα, με ανοιχτό καστανό - υποκίτρινο χρώμα, με χαρακτηριστική πορώδη υφή και 
συνήθως έντονη μικροκαρστικοποίηση. Το ανθρακικό ασβέστιο αποτίθεται γύρω από φυτικά μέρη, τα οποία μετά 
την αποσύνθεσή τους απομακρύνονται και αφήνουν τους πόρους στο πέτρωμα. Αναφέρεται ότι, η Νάουσα είναι 
χτισμένη πάνω σε πέτρωμα τραβερτίνη, ενώ συναντώνται πολλά σπήλαια. Το είδος και η κλίση των πετρωμάτων σε 
συνδυασμό με το κλίμα της περιοχής ευνοούν την ύπαρξη υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, πηγών και ποταμών. 
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Εικόνα 8-8 Απόσπασμα Γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ (Φύλλο Βέροια, 1:50.000).  

Περιοχή Μελέτης 
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Εικόνα 8-9 Υπόμνημα Γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ (Φύλλο Βέροια, 1:50.000).  

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ ΠΕΛΑΓΩΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

al Σύγχρονες προσχώσεις K.k Ασβεστόλιθοι

Ptiv Κώνοι κορημάτων Κρητιδική σειρά

PtI-II Παλιά αναβαθμίδα Kg?.ph.c Σχιστόλιθοι, Ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή

tv Τραβερτίνες Βάση του αυτόχθονου Κρητιδικού

Pls-Pti Αποθέσεις κροκαλοπαγών Κi.ph.c Σχιστόλιθοι, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή

υδρογραφικό δίκτυο ΖΩΝΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

γεωλογικό όριο fa Φλύσχης σχιστοψαμμιτικός

ρήγμα Ενότητα του Κάστρου (Κράστας)
ρήγμα πιθανό Κενομάνιο - Μαιστρίχτιο

επώθηση σ Οφιολιθικά πετρώματα
20ο δ/νση και κλίση στρωμάτων Ενότητα του Στενήμαχου

Απτιο-Κενομάνιο

fa2 Φλύσχης

Ενότητα της Γραμμένης Βρύσης

fa1 Φλύσχης
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Στην περιοχή του υπό μελέτη έργου έχουν εκτελεστεί γεωτρήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στην Εικόνα 8-10. 

 

Εικόνα 8-10 Λεπτομέρεια από αεροφωτογραφία περιοχής μελέτης, όπου διακρίνονται η υφιστάμενη γέφυρα, 
οι εκτελεσθείσες γεωτρήσεις και το εργοστάσιο ΒΕΤΛΑΝΣ. 

Σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες γεωτρήσεις, η γεωλογία της περιοχής συνίσταται από ένα στρώμα αποσαθρωμένου 
τραβερτίνη, το οποίο επικάθεται σε υγιή βράχο. Στην επιφάνεια του εδάφους, ήτοι πάνω από το στρώμα του 
αποσαθρωμένου τραβερτίνη, απαντάται υλικό επίχωσης, πάχους 0,40 ~ 6,10 μ. Στη θέση της γέφυρας, ο υγιής βράχος 
βρέθηκε σε βάθος 17,0 μ και 22,0 μ για το Νότιο και το Βόρειο πρανές, αντίστοιχα. Ο αποσαθρωμένος βράχος 
εμφανίζεται ως χαλαρή άμμος με χαλίκια. Επιπλέον, εντός του τραβερτίνη βρέθηκαν έγκοιλα, ποικίλου μεγέθους, 
ενώ δεν συναντήθηκε υδροφόρος ορίζοντας. 

Σύμφωνα με τη γεωφυσική έρευνα, στην περιοχή θεμελίωσης του έργου βρέθηκε εδαφικός μανδύας, πάχους 4~6 μ., 
ο οποίος προοδευτικά μεταβαίνει σε αποσαθρωμένο τραβερτίνη και βαθύτερα σε συμπαγή τραβερτίνη. Ο 
τραβερτίνης εμφανίζει κενά – καρστικά έγκοιλα. Ο εδαφικός μανδύας αποτελείται κυρίως από υλικό επίχωσης 
(αργιλώδης άμμος με χάλικες) και ένα στρώμα ιλυώδους άμμου, το οποίο αποτελεί προϊόν αποσάθρωσης του 
τραβερτίνη, ο οποίος αποτελεί και το βραχώδες υπόβαθρο της περιοχής. Περίληψη της μελέτης αυτής και 
συμπεράσματα της γεωλογικής διερεύνησης του υποβάθρου στην περιοχή του έργου, δίδεται στο σχετικό 
παράρτημα της ΜΠΕ. 

8.4.2 Τεκτονικά χαρακτηριστικά 

Το Αλπικό ορογενετικό σύστημα (με την ευρεία έννοια του όρου) δημιουργήθηκε κατά μήκος των ζωνών σύγκλισης 
και σύγκρουσης των λιθοσφαιρικών πλακών στην περίοδο του Μεσοζωικού και Καινοζωικού αιώνα και θεωρείται 
σήμερα ενεργό. Η Πελαγονική ζώνη χαρακτηρίζεται ως ένα ηπειρωτικό τέμαχος της Κιμμερικής ηπείρου που 
αποσπάστηκε από την Γκοντβάνα και συγκρούσθηκε με την Ευρασία, κλείνοντας την ωκεάνια λεκάνη της ζώνης Αξιού 
στο Μέσο Ιουρασικό (Mountrakis 1986, Μουντράκης 2002, 2010). Στην Απουλία μικροπλάκα τοποθετούνται από 
όλους τους ερευνητές οι Εξωτερικές Ελληνίδες με την συνεχόμενη ανθρακική ιζηματογένεση, σε όλο το Μεσοζωικό 
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και Τριτογενές. Η σύγκρουση της Απουλίας με την ενιαία πλέον Ευρασία (μετά τη συγκόληση του Πελαγονικού 
τεμάχους) προκάλεσε την τοποθέτηση των οφιολίθων στο δυτικό Πελαγονικό περιθώριο (Smith et al. 1975, 
Mountrakis 1982b, Vergely 1984) και την τελική πτύχωση και λεπίωση όλων των Ελληνικών ζωνών (Εξωτερικών και 
Εσωτερικών), λόγω της τελικής ηπειρωτικής σύγκρουσης η οποία προκάλεσε στο Τριτογενές την πολύ ισχυρή 
συμπίεση (Μουντράκης 2002, 2010, Mountrakis 2006). (Κατριβανος, 2017) 

Εξαιτίας των συμπιεστικών δυνάμεων, στους γεωλογικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής παρατηρούνται 
ρήγματα και πτυχές. Οι σχηματισμοί βρίσκονται υπό μορφή λεπιών, τα οποία εφιππεύουν ή επωθούνται το ένα πάνω 
στο άλλο. Αποτέλεσμα της λεπιοειδούς τεκτονικής, τα πετρώματα εμφανίζονται σε συνεχείς επαναλήψεις και 
σχηματίζουν λέπια μικρής καθώς και μεγάλης έκτασης.  

8.4.3 Στοιχεία σεισμικότητας 

Κατά τον Β. Παπαζάχο (1989), η σεισμικότητα μιας περιοχής, είναι μία ποσότητα η οποία είναι τόσο μεγαλύτερη όσο 
μεγαλύτερα είναι τα μεγέθη των σεισμών που γίνονται στη περιοχή αυτή και όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα (π.χ. 
ετήσιος αριθμός) των σεισμών κάθε μεγέθους. Αντί για το μέγεθος μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες ποσότητες, 
όπως η σεισμική ροπή κ.λ.π. Η σεισμικότητα καθορίζεται είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά. Ο ποσοτικός καθορισμός της 
γίνεται μέσω χαρτών που παρουσιάζουν τα γνωστά σεισμικά επίκεντρα. Η σεισμική επικινδυνότητα μιας περιοχής 
είναι μια ποσότητα της οποίας μέτρο αποτελεί η αναμενόμενη ένταση της σεισμικής κίνησης στη περιοχή αυτή. 

Στην Εικόνα 8-11 δίνεται ο χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας, σύμφωνα με το Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 
(ΝΕΑΚ, 2003). 
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Εικόνα 8-11 Νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας κατά ΕΑΚ, 2003.  

Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους Α = α g (g: επιτάχυνση 
βαρύτητας) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.  

Πίνακας 8-2 Ζώνες σεισμικών επιταχύνσεων σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό. 

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Σεισμική επιτάχυνση 0,16 0,24 0,36 

Σύμφωνα με τον Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ, 2003) η περιοχή ανάπτυξης του εξεταζόμενου στην 
παρούσα έργου, εντάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, η οποία στο γενικό της πλαίσιο χαρακτηρίζεται 
από σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α = 0,16g (όπου g: η επιτάχυνση της βαρύτητας). 

Στην Εικόνα 8-12 παρουσιάζονται τα καταγεγραμμένα και δημοσιευμένα ενεργά ρήγματα και οι ζώνες τους, όπως 
αποτυπώνονται στην Ελληνική Βάση Δεδομένων Ενεργών Ρηγμάτων (GreDaSS http://gredass.unife.it/). Η κοντινότερη 
απόσταση από ενεργό ρήγμα είναι περί τα 20 km. 
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Εικόνα 8-12 Οι ζώνες ρηγμάτων (σεισμογενετικών πηγών), όπως αποτυπώνονται στην Ελληνική Βάση 
Δεδομένων Ενεργών Ρηγμάτων (GreDaSS http://gredass.unife.it/). 

Στην Εικόνα 8-13, παρουσιάζεται η κατανομή των επικέντρων των σεισμικών γεγονότων μεγέθους Μ ≥ 4,0 που 
καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου, από 01-01-1964 έως 01-11-2020. Σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα στοιχεία, τόσο η άμεση, όσο και η ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου, 
χαρακτηρίζεται από μια σχετικά χαμηλή σεισμική δραστηριότητα. Σεισμοί τέτοιου μεγέθους γίνονται αισθητοί σε 
τοπικό επίπεδο, με ελαφριές συνήθως ζημιές στο εσωτερικό των κτιρίων κοντά στο επίκεντρο, ενώ είναι απίθανο να 
υπάρξουν έστω και μέτριες ζημιές. 
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Εικόνα 8-13 Κατανομή επικέντρων σεισμών Μ ≥ 4,0 στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου (πηγή: 
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών).  

8.4.4 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Όσον αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του μελετώμενου έργου, σημειώνεται ότι η εγγύς περιοχή 
δομείται από το βραχώδες υπόβαθρο (τραβερτίνης), το οποίο εμφανίζεται ως αποσαθρωμένος βράχος αρχικά, ενώ 
με το βάθος μεταβαίνει σε συμπαγή, υγιή βράχο. Ο τραβερτίνης αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο 
(CaCO3). Ο αποσαθρωμένος τραβερτίνης εμφανίζεται με τη μορφή χαλαρής άμμου με χαλίκια και χαρακτηρίζεται ως 
ελαφριάς μηχανικής σύστασης, σχετικά υψηλής διηθητικότητας και χαμηλής υδατοϊκανότητας, με καλές συνθήκες 
στράγγισης. Στην επιφάνεια του εδάφους, ήτοι πάνω από το στρώμα του αποσαθρωμένου τραβερτίνη, απαντάται ο 



ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε- 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Σελ. 8-20 
 

εδαφικός μανδύας, ο οποίος αποτελείται κυρίως από υλικό επίχωσης (αργιλώδης άμμος με χάλικες, ιλυώδης άμμος). 
Ο σχηματισμός του εδαφικού μανδύα χαρακτηρίζεται ως ελαφριάς έως μέσης μηχανικής σύστασης, μέσης έως 
υψηλής διηθητικότητας και μέτριας υδατοϊκανότητας, με σχετικά καλές συνθήκες στράγγισης.  

 

8.5 Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1 Ζώνες βλάστησης - Οικοσυστήματα 

Ζώνες βλάστησης 

Η βλάστηση μιας περιοχής είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων όπως του κλίματος, της 
ορεογραφικής διαμορφώσεως, της σύστασης, του εδάφους, της ανθρώπινης επίδρασης κ.ά.  

Η διάκριση και περιγραφή των ζωνών ή ορόφων βλάστησης του ελλαδικού χώρου διαφέρουν κατά τους συγγραφείς. 
Ωστόσο, οι διαφορές αυτές αναφέρονται περισσότερο στο χαρακτηρισμό των ζωνών και λιγότερο στην ουσιαστική 
διάκρισή τους Με βάση το Μαυροµµάτη[1] και σύμφωνα με τα επιμέρους βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 
(βιοκλιματικοί όροφοι, διάρκεια ξηροθερμικής περιόδου) στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντώνται οι διαπλάσεις 
βλάστησης που παρουσιάζονται στην Εικόνα 8-14.  Σημειώνεται ωστόσο ότι ο χάρτης αυτός αφορά σε χάρτη 
δυνητικής βλάστησης. 

                                                             

1  Μαυροµµάτης Γ., 1980. Το βιοκλίμα της Ελλάδος. Σχέσεις κλίματος και φυσικής βλαστήσεως. Βιοκλιματικοί χάρτες. Δασική 
έρευνα 1: 1-63. 
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Εικόνα 8-14  Απόσπασμα Χάρτη Ζωνών βλάστησης ευρύτερης περιοχής του έργου (Μαυρομμάτης 1980). 

Με βάση το χάρτη δυνητικής βλάστησης και σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της δασικής βλάστησης (Ντάφης, 
1973), η περιοχή μελέτης του έργου αφορά στην ακόλουθη διάπλαση: 

Διαπλάσεις θερμόφιλων υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών 

Η υποζώνη των θερμόφυλλων υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών αντιστοιχεί στην υποορεινή περιοχή. Αποτελεί 
τη δεύτερη υποζώνη της Παραμεσογειακής ζώνης βλάστησης και χαρακτηρίζεται από την επικράτηση φυλλοβόλων 
δρυών με χαρακτηριστικότερα την πλατύφυλλη (Quercus frainetto) και τη χνοώδη δρυ (Quercus pubescens). 

Σημαντική κατά τόπους είναι στην ευρύτερη περιοχή και η παρουσία της αζωνικής βλάστησης. Η αζωνική βλάστηση 
περιλαμβάνει τους τύπους ή μονάδες βλάστησης που είναι ανεξάρτητες του κλίματος και του υψομέτρου και 
καθορίζονται κυρίως από εδαφικούς παράγοντες. Στην αζωνική βλάστηση περιλαμβάνεται η βλάστηση που 
αναπτύσσεται κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων αλλά και στην περιοχή των εκβολών ποταμών.  
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8.5.2 Χλωρίδα- Πανίδα 

Το ισχυρό ανάγλυφο, οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές και ο ποταμός Αράπιτσας συμβάλλουν στη δημιουργία 
πολλών και διαφορετικών φυσικών οικοτόπων στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας.  

Το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο χωροθετείται στον αστικό ιστό της πόλης κατά μήκος του ποταμού Αράπιτσα 
και Δ-ΝΔ του Δημοτικού Πάρκου. Η παραρεμάτια βλάστηση του ποταμού και το Δημοτικό Πάρκο αποτελούν 
σημαντικούς «πνεύμονες πρασίνου» της πόλης. 

Κατά μήκος του ποταμού, στην ευρύτερη περιοχή εκατέρωθέν του και στο Δημοτικό Άλσος του Αγίου Νικολάου (ΝΑ 
της πόλης και σε απόσταση 3,5 km. από αυτή) εντοπίζονται τα ακόλουθα είδη Χλωριδας2 : 

ΔΕΝΤΡΑ 
Πλάτανος (Platanus orientalis) 

Ιτιά (Salix alba) 
Βαλανιδιά (Quercus conferta) 

Οξιά (Fagus sylvatica) 
Κέδρος (Juniperus oxycendrus) 

Καστανιά (Kastanea sativa) 
Πεύκο (Pinus nigra) 

Γαύρος (Caprinus petulus) 
Λεύκα (Populus alba) 

ΘΑΜΝΟΙ 
Βατομουριά (Rubus fruticosus) 

Αγριοτριανταφυλιά (Rosa canina) 
Κληματσίδα (Clematis vitalba 
Πουρνάρι (Quecus coccifera) 

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium) 
Πυξάρι (Buxus sempervirens) 

Λαγομηλιά (Ruscus aculeatus) 
Κισσός (Hedera helix) 

ΠΟΩΔΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
Κυκλάμινο (Cyclamen graecum) 
Αγριοφράουλα (Fragaria vesca) 

Κρόκος (Crocus vernus)  
Πεντάνευρο (Plantago lanceolata) 

Πανσές (Viola tricolor) 
Πρίμουλα (Primula veris) 

Μαλαγκούτες (Petasites hybridus) 
Ραδίκι (Taraxacum afficinalis) 
Θυμάρι (Thymus sepryllum) 
Καμπανούλες (Campanula 

cochleariifolia) 

Επιπλέον των ανωτέρω απαντώνται φτέρες, μανιτάρια και βρύα. 

Αναφορικά με την Πανίδα στο άλσος του Αγίου Νικολάου, όσο και μέσα και κατά μήκος της Αράπιτσας συναντούμε 
πλήθος θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, εντομών, ψαριών κλ.π. Χαρακτηριστικά είδη που απαντώνται αφορούν σε 
Καραβίδες, Πέστροφες, Σκίουροι, Πάπιες, Σουσουράδες. Καθώς το έργο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της 
Νάουσας τυχόν είδη πανίδας την περιοχή του έργου θα πρέπει να είναι συμφιλιωμένα με την ανθρώπινη παρουσία/ 
δραστηριότητα (ανθρωπόφιλα). 

8.5.3 Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §5.1.2 η άμεση περιοχή του εξεταζόμενου έργου και η περιοχή μελέτης βρίσκεται 
εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5-3 παραπάνω.  

                                                             

2 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2004-2005 
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Οι πλησιέστερες προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας αφορούν στις 
ακόλουθες: 

 Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δάσος Δήμου Νάουσας και Δασών Σελίου - Τσανακλή και Γιαννακοχωρίου  (ΦΕΚ 
920/Β/2000, Τροποποίηση ορίων με ΦΕΚ 1991/Β/2005) σε απόσταση περί τα 1,8km δυτικά της περιοχής του 
έργου 

 Η περιοχή ΕΖΔ GR1210001 “Ορός Βέρμιο” του Δικτύου Natura 2000 σε απόσταση περί τα 2,6km δυτικά της 
περιοχής του έργου 

8.5.4 Δάση και δασικές εκτάσεις 

Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην §5.1.3 της παρούσας ως προς τα δάση και τις χαρακτηρισμένες δασικές και 
αναδασωτέες εκτάσεις, η ευρύτερη περιοχή της εξεταζόμενης γέφυρας (εντός της πόλης της Νάουσας), δεν αφορά 
σε δασικές εκτάσεις (βλ. Εικόνα 5-4 παραπάνω). 

8.5.5 Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές 

Στην περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές, πέραν των όσων αναλυτικά 
περιεγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες του Κεφαλαίου και του Δημοτικού Πάρκου της Νάουσας σε συνέχεια 
της βόρειας όχθης του ποταμού (επιφάνειας 30 στρεμμάτων με πλούσια χλωρίδα και πανίδα και εγκαταστάσεις 
αναψυχής). 

Συνολικά, η περιοχή μελέτης όπως προαναφέρθηκε  

 βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της Νάουσας, 
 δεν εμπίπτει εντός των ορίων προστατευόμενης περιοχής, 
 δεν αφορά σε δασικές εκτάσεις, 
 χαρακτηρίζεται από αυξημένη φυσικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη της Νάουσας εξαιτίας: 

o της παραρεμάτιας βλάστησης κατά μήκος του π. Αράπιτσα 
o της γειτνίασής της με το Δημοτικό Πάρκο της Νάουσας. 
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8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης 

Χωροταξικός σχεδιασμός 

Στην § 5.2της παρούσας μελέτης, δίνονται αναλυτικά στοιχεία, αναφορικά με τις ισχύουσες χωροταξικές ρυθμίσεις 
στην περιοχή χωροθέτησης του εξεταζόμενου έργου. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην §5.2.1, το προτεινόμενο με την παρούσα μελέτη έργο είναι σύμφωνο με τις 
κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128Α/2008) και με τις 
κατευθύνσεις που δίνει, το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
485/Δ/2020),  

Θεσμοθετημένες χρήσεις γης 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) 

Όπως αναφέρθηκε και στην § 5.2.2, το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του 
αστικού ιστού της πόλης της Νάουσας, όπου και ανήκει διοικητικά, για την οποία έχουν εκδοθεί ΓΠΣ με τα ακόλουθα 
ΦΕΚ 

 109/Δ/1986 (ΓΠΣ προ Καποδιστριακού Δήμου Νάουσας) 
 289/ΑΑΠ/2010 (ΓΠΣ της ΔΕ Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας) 
 22/ΑΑΠ/2017 [Σημειακή - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας 

του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας στα Ο.Τ. 177γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και Ο.Τ. 47, στην πόλη της 
Νάουσας]. 

Η περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας αφορά σε Ζώνη πρανών και όχθεως ποταμού Αράπιτσα. Για 
την προστασία των πρανών και της κοίτης του ποταμού, προβλέπεται η θεσμοθέτηση «Ζώνης Περιβαλλοντικής 
εξυγίανσης−αναβάθμισης» που παραμένει ως αδόμητη περιοχή προστασίας (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010). 

Υφιστάμενες χρήσεις γης 

Στην ακόλουθη Εικόνα 8-15 παρουσιάζονται οι υφιστάμενες χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης του 
μελετώμενου έργου, σύμφωνα με το Corine Land Cover 2018. Σύμφωνα με τις χρήσεις γης κατά Corine Land Cover η 
άμεση περιοχή του έργου αφορά σε Διακεκομμένη αστική δόμηση (αστικός ιστός Νάουσας) ενώ στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης, ανατολικά του έργου, εντοπίζεται περιοχή με οπωροφόρα δέντρα (πεδινή έκτασή ανατολικά της 
πόλης με ροδακινιές, μηλιές κ.λπ. ). 
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Εικόνα 8-15 Χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή του έργου (Corine Land Cover 2018) 
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8.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Η Νάουσα, στον αστικό ιστό της οποίας χωροθετείται το υπό μελέτη έργο, είναι κτισμένη στους πρόποδες του όρους 
Βερμίου και βάση της τελευταίας απογραφής το μεγαλύτερο ορεινό αστικό κέντρο της Ελλάδας.  

Η οικονομία της Νάουσας στηρίζεται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Ως προς τον πρωτογενή τομέα στην ευρύτερη περιοχή καλλιεργούνται ροδάκινα, κεράσια μήλα, ακτινίδια, αμπέλια 
και λαχανικά. Επίσης στην περιοχή παράγεται ξινόμαυρο κρασί, από το 1971 οι αμπελώνες της Νάουσας 
περιλαμβάνονται στην ζώνη Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) «Νάουσα».  

Ως προς τον δευτερογενή τομέα, έχει αναπτυχθεί μεταποίηση των φρούτων με παραγωγή κομπόστας και 
αποξηραμένων φρούτων. Επιπλέον παράγεται τυρί με την ονομασία «μπάτσος» (αλμυρό κίτρινο τυρί με έντονη 
γεύση), ενώ κατά το παρελθόν (19ο αιώνα) η Νάουσα αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα 
κλωστοϋφαντουργίας. 

Η γεωργική παραγωγή (ροδάκινα, κεράσια, μήλα, ακτινίδια κ.α.), τα μεταποιημένα φρούτα ( κομπόστες φρούτων, 
αποξηραμένα κ.α.), το ξινόμαυρο και τα άλλα κρασιά που παράγονται στην περιοχή αποτελούν τα κύρια εξαγόμενα 
προϊόντα της. 

Η Νάουσα είναι κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης (μόλις 93 χιλιόμετρα από αυτήν) και λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της είναι ένας τόπος ελκυστικός για τους επισκέπτες. Το ξινόμαυρο κρασί, η γαστρονομία του τόπου 
και τα φρέσκα προϊόντα που παράγει η περιοχή σε συνδυασμό μ΄ ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον, τα όμορφα 
γραφικά χωριά, την παράδοση και τον πολιτισμό προσφέρουν στον επισκέπτη την εμπειρία είτε της χαλάρωσης και 
αναψυχής είτε της δράσης μέσα από δραστηριότητες (πεζοπορία, αθλητικές κ.λπ.) την ευρύτερη περιοχή της πόλης 
τουριστικό προορισμό (τριτογενής τομέας). 

8.6.3 Πολιτιστική κληρονομιά 

Η γέφυρα Νοσοκομείου, της οποίας η αντικατάσταση εξετάζεται από την παρούσα μελέτη, αφορά σε τοξωτή πέτρινη 
γέφυρα (κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα – βλ. Εικόνα 4-1) που χρονολογείται στις αρχές του 1900, ίσως και 
παλιότερα, χαρακτηριστική στο είδος της για τη μορφή και τα υλικά κατασκευής της. Η εν λόγω γέφυρα 
χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης 
(ΦΕΚ 858/Δ/2004). 

Άλλα μνημεία, διατηρητέα κτίρια και χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 
αναφέρθηκαν παραπάνω στην §5.1.5 (βλ. Πίνακας 5-1 και Εικόνα 5-5). 

Γενικά η Νάουσα είναι πόλη με σημαντική ιστορία. Στην περιοχή της πόλης αναπτύχθηκε η αρχαία πόλη Μίεζα με τα 
φημισμένα σήμερα ταφικά μνημεία της. Στο Νυμφαίο της Μίεζας λειτούργησε η σχολή του Αριστοτέλους όπου 
μαθήτευσε ο Αλέξανδρος. Η ίδρυση της πόλης έγινε κατά την Τουρκοκρατία, ενώ με τα ύδατα του π. Αράπιτσα 
λειτούργησε αργότερα το πρώτο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στην οθωμανική Μακεδονία, εγκαινιάζοντας μια 
εποχή βιομηχανικής πρωτοπορίας για την πόλη και όλη την Βόρεια Ελλάδα. Στα αρχοντικά σπίτια της Νάουσας 
αποφασίστηκαν και σχεδιάστηκαν οι πολεμικές επιχειρήσεις του Μακεδονικού Αγώνα στο Βέρμιο και στον Βάλτο 
των Γιαννιτσών. Κατά την απελευθέρωση, η Νάουσα θα είναι μια βιομηχανική πόλη Η οικονομική ανάπτυξη θα 
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συνεχιστεί αμείωτη και με την πόλη σαν τμήμα του Ελληνικού κράτους, ενώ νέες βιομηχανικές μονάδες ιδρύονται, η 
γεωργία εκσυγχρονίζεται με τη συστηματική δεντροκαλλιέργεια και το εξωτερικό εμπόριο σημειώνει άλματα. 

8.7 Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

8.7.1 Δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §1.3.2της παρούσας, το υπό μελέτη έργο, υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή 
Ενότητα (ΠΕ) Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) σύμφωνα με τα στοιχεία της 
απογραφής του 2011 ανέρχεται σε 1.882.108 κατοίκους, που αντιστοιχεί στο 17,4 % του πληθυσμού της Ελλάδας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πληθυσμός της ΠΕ Ημαθίας (με έδρα τη Βέροια), σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 
2011 ανέρχεται σε 140.611 κατοίκους που αντιστοιχεί στο 1,3 % του πληθυσμού της Ελλάδας. 

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 8-3), δίνονται στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του πληθυσμού για το Σύνολο της 
Επικράτειας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και το Δήμο Νάουσας 
(συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Ενοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων) όπου εντάσσεται το έργο βάσει των 
απογραφών της ΕΣΥΕ για το 2001 και 2011:  

Πίνακας 8-3 Πληθυσμιακή εξέλιξη και ποσοστιαία μεταβολή αυτής, για το σύνολο της Επικράτειας και των 
ΟΤΑ στην περιοχή μελέτης (πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές 2001 & 2011). 

Α/Α ΟΤΑ  2001 2011 
Μεταβολή % 

2001-2011 
ΜΕΡΜ % 2001-

2011 
1 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.934.097 10.816.286 -1,08% -0,11% 
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.876.558 1.882.108 0,30% 0,03% 
3 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 142.471 140.611 -1,31% -0,13% 
4 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Έδρα: Νάουσα,η) 34.164 32.494 -4,89% -0,50% 
5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 22.274 21.152 -5,04% -0,52% 
6 Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 20.200 19.268 -4,61% -0,47% 
7 Νάουσα,η 19.902 18.882 -5,13% -0,52% 
8 Άγιος Νικόλαος,ο 163 213 30,67% 2,71% 
9 Άνω Σέλι,το 29 43 48,28% 4,02% 

10 Πηγάδια,τα 0 0   
11 Ροδακινέα,η 24 45 87,50% 6,49% 
12 Σταθμός,ο 82 85 3,66% 0,36% 
13 Τοπική Κοινότητα Αρκοχωρίου 329 256 -22,19% -2,48% 
14 Αρκοχώριον,το 329 256 -22,19% -2,48% 
15 Τοπική Κοινότητα Γιαννακοχωρίου 396 415 4,80% 0,47% 
16 Γιαννακοχώριον,το 396 415 4,80% 0,47% 
17 Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου 563 503 -10,66% -1,12% 
18 Ροδοχώριον,το 545 490 -10,09% -1,06% 
19 Άγιος Παύλος,ο 15 4 -73,33% -12,38% 
20 Μεταμόρφωσις,η 3 9 200,00% 11,61% 
21 Τοπική Κοινότητα Στενημάχου 786 710 -9,67% -1,01% 
22 Στενήμαχος,η 786 710 -9,67% -1,01% 
23 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 7.945 7.534 -5,17% -0,53% 
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Α/Α ΟΤΑ  2001 2011 
Μεταβολή % 

2001-2011 
ΜΕΡΜ % 2001-

2011 
24 Δημοτική Κοινότητα Κοπανού 2.105 1.853 -11,97% -1,27% 
25 Κοπανός,ο 2.105 1.853 -11,97% -1,27% 
26 Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Νάουσας 1.787 1.623 -9,18% -0,96% 
27 Επισκοπή,η 1.787 1.623 -9,18% -0,96% 
28 Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων 964 1.021 5,91% 0,58% 
29 Λευκάδια,τα 964 1.021 5,91% 0,58% 
30 Τοπική Κοινότητα Μαρίνης 1.206 1.181 -2,07% -0,21% 
31 Μαρίνα,η 1.055 1.042 -1,23% -0,12% 
32 Πολλά Νερά,τα 151 139 -7,95% -0,82% 
33 Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων 910 897 -1,43% -0,14% 
34 Μονόσπιτα,τα 910 897 -1,43% -0,14% 
35 Τοπική Κοινότητα Χαριέσσης 973 959 -1,44% -0,14% 
36 Χαρίεσσα,η 973 959 -1,44% -0,14% 
37 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 3.945 3.808 -3,47% -0,35% 
38 Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου 1.677 1.701 1,43% 0,14% 
39 Αγγελοχώριον,το 1.677 1.701 1,43% 0,14% 
40 Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου 1.391 1.340 -3,67% -0,37% 
41 Άνω Ζερβοχώριον,το 656 731 11,43% 1,09% 
42 Αρχάγγελος,ο 371 308 -16,98% -1,84% 
43 Παλαιόν Ζερβοχώριον,το 364 301 -17,31% -1,88% 
44 Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου 877 767 -12,54% -1,33% 
45 Πολυπλάτανος,ο 877 767 -12,54% -1,33% 

Στη δημοτική κοινότητα Νάουσας (όπου χωροθετείται το έργο) παρατηρείται μια μείωση του πληθυσμού της τάξης 
του 4,61% στη δεκαετία 2001-2011. Αυτό το ποσοστό μείωσης του πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από αυτό της ΠΕ 
Ημαθίας (1,31%). Αντιθέτως, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) παρουσιάζει οριακή 
αύξηση πληθυσμού τη δεκαετία αυτή (0,3%), εν αντιθέσει με το γενικότερο ποσοστό μεταβολής για το σύνολο της 
χώρας, το οποίο παρουσιάζει μείωση της τάξης του 1,08%. 

Σε ότι αφορά στην ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού, η δημογραφική εικόνα του Δήμου Νάουσας παρουσιάζεται 
στο παρακάτω Διάγραμμα 8-5.  
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Διάγραμμα 8-5 Πληθυσμιακή πυραμίδα Δήμου Νάουσας (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

Όπως φαίνεται και από την πυραμίδα ηλικιών του Δήμου Νάουσας, οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά ηλικιακές ομάδες, 
είναι αυτές μεταξύ 30-59 ετών, οι οποίες αποτελούν και την παραγωγική ομάδα του πληθυσμού. Άρα, ο πληθυσμός 
της θεωρείται ότι διαθέτει ικανοποιητικό ποσοστό «νέων» ανθρώπων και παράλληλα ικανοποιητικό ποσοστό 
ενεργού πληθυσμού. 

8.7.2 Τομείς παραγωγής 

Η Οικονομία της Νάουσας βασίζεται και στους τρεις τομείς παραγωγής. Αναλυτικότερα στοιχεία παρατίθενται 
ακολούθως.  

Ως προς τον πρωτογενή τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας καλλιεργούνται ροδάκινα, κεράσια μήλα, 
ακτινίδια, αμπέλια και λαχανικά. Επίσης στην περιοχή παράγεται ξινόμαυρο κρασί, από το 1971 οι αμπελώνες της 
Νάουσας περιλαμβάνονται στην ζώνη Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) «Νάουσα».  

Ως προς τον δευτερογενή τομέα, έχει αναπτυχθεί μεταποίηση των φρούτων με παραγωγή κομπόστας και 
αποξηραμένων φρούτων. Επιπλέον παράγεται τυρί με την ονομασία «μπάτσος» (αλμυρό κίτρινο τυρί με έντονη 
γεύση), ενώ κατά το παρελθόν (19ο αιώνα) η Νάουσα αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα 
κλωστοϋφαντουργίας. 
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Η γεωργική παραγωγή (ροδάκινα, κεράσια, μήλα, ακτινίδια κ.α.), τα μεταποιημένα φρούτα ( κομπόστες φρούτων, 
αποξηραμένα κ.α.), το ξινόμαυρο και τα άλλα κρασιά που παράγονται στην περιοχή αποτελούν τα κύρια εξαγόμενα 
προϊόντα της. 

Η Νάουσα είναι κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης (μόλις 93 χιλιόμετρα από αυτήν) και λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της είναι ένας τόπος ελκυστικός για τους επισκέπτες. Το ξινόμαυρο κρασί, η γαστρονομία του τόπου 
και τα φρέσκα προϊόντα που παράγει η περιοχή σε συνδυασμό μ΄ ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον, τα όμορφα 
γραφικά χωριά, την παράδοση και τον πολιτισμό προσφέρουν στον επισκέπτη την εμπειρία είτε της χαλάρωσης και 
αναψυχής είτε της δράσης μέσα από δραστηριότητες (πεζοπορία, αθλητικές κ.λπ.) την ευρύτερη περιοχή της πόλης 
τουριστικό προορισμό (τριτογενής τομέας). 

Βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (Ελλάς με Αριθμούς) προκύπτουν 
τα ακόλουθα στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα. 

Πίνακας 8-4 Απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω (σε χιλιάδες), κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
και φύλο για την περίοδο 2015 – 2019 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ελλάς με Αριθμούς - Q3 2020) 
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Διάγραμμα 8-6 Απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω (σε χιλιάδες), κατά τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας και φύλο για την περίοδο 2015 – 2019 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ελλάς με Αριθμούς - Q3 
2020) 

Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά τομέα παραγωγής στην Επικράτεια , στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην ΠΕ Ημαθίας και στο Δήμο Νάουσας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 
(Πίνακας 8-5). 

Πίνακας 8-5 Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

Περιγραφή 
Απασχολούμενοι 

Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας 

Τριτογενής 
Τομέας 

Σύνολο 
απασχολούμενων 

  Πληθυσμός 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 372.209 654.377 2.701.047 3.727.633 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 69.563 112.559 421.011 603.133 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 10.880 7.741 24.482 43.103 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.990 1.704 5.080 9.774 
  Ποσοστά 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9,99% 17,55% 72,46% 100,00% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11,53% 18,66% 69,80% 100,00% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 25,24% 17,96% 56,80% 100,00% 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 30,59% 17,43% 51,97% 100,00% 

Παρατηρείται ότι στο Δήμο Νάουσας, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων (~52%) απασχολούνται στον 
τριτογενή τομέα. Ωστόσο το ποσοστό στον τριτογενή τομέα είναι σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου της 
Επικράτειας, της Περιφέρειας και της ΠΕ. Ως προς το ποσοστό στον πρωτογενή τομέα (~30%)είναι σημαντικά 
υψηλότερο του αντίστοιχου της Επικράτειας, της Περιφέρειας και της ΠΕ. Επιπλέον, ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται 
στη 2η θέση τόσο στο Δ. Νάουσας, όσο και στην ΠΕ Ημαθίας, ενώ στην Επικράτεια και στην Περιφέρεια στην 3η θέση. 
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8.7.3 Απασχόληση – ανεργία 

Βάσει διαθέσιμων στοιχείων από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (σύμφωνα με την απογραφή του 2011), προκύπτει ο 
ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 8-6) με στοιχεία για την απασχόληση στο Δήμο Νάουσας συγκριτικά και με την 
επικράτεια. 

Πίνακας 8-6 Πίνακας απασχόλησης για το Δήμο Νάουσας (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Παρατηρείται επομένως ότι στο Δήμο Νάουσας υπάρχει αρκετά υψηλό ποσοστό ανεργίας (23,04%) σε σύγκριση τόσο 
με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (21,83%), όσο και με την Επικράτεια (18,73%). 

8.7.4 Δείκτες Ευημερίας 

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 8-7) εμφανίζεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Π.Ε. Ημαθίας και 
συγκρίνεται με το αντίστοιχο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Επικράτειας σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ. 

Πίνακας 8-7 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (σε εκατ. €) για την περίοδο 2000-2017 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

Έτος ΕΛΛΑΔΑ Περ. Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. Ημαθίας % του ΑΕΠ 
2000 141.247 19.827 1.450 1,03% 
2001 152.194 21.505 1.576 1,04% 
2002 163.461 22.603 1.614 0,99% 
2003 178.905 24.514 1.691 0,95% 
2004 193.716 26.694 1.807 0,93% 
2005 199.242 26.890 1.861 0,93% 
2006 217.862 29.550 1.982 0,91% 
2007 232.695 31.952 2.120 0,91% 
2008 241.990 33.304 2.152 0,89% 
2009 237.534 32.439 2.099 0,88% 
2010 226.031 30.348 1.942 0,86% 
2011 207.029 28.092 1.857 0,90% 
2012 191.204 25.807 1.739 0,91% 
2013 180.654 24.172 1.586 0,88% 
2014 178.656 23.771 1.585 0,89% 
2015 177.258 23.918 1.534 0,87% 
2016 176.488 24.237 1.532 0,87% 
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Έτος ΕΛΛΑΔΑ Περ. Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. Ημαθίας % του ΑΕΠ 
2017 180.218 24.739 1.518 0,84% 

Παρατηρείται επομένως ότι η Π.Ε. Ημαθίας συμβάλλει κατά Μ.Ο. 0,91% στο ΑΕΠ της Ελλάδας, με το ποσοστό 
συνεισφοράς να ακολουθεί μια πτωτική τάση. 

Από τον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 8-8) παρατηρείται ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Π.Ε. Ημαθίας κυμαίνεται κατά 
Μ.Ο. στο 71,17% σε σχέση με το αντίστοιχο της Ελλάδας με το ποσοστό αυτό να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. 

Πίνακας 8-8 Κατά κεφαλή ΑΕΠ (€) για την περίοδο 2000-2017 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

Έτος ΕΛΛΑΔΑ Περ. Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. Ημαθίας % της Επικράτειας 
2000 13.071 10.790 10.515 80,45% 
2001 14.011 11.628 11.434 81,60% 
2002 14.994 12.170 11.696 78,00% 
2003 16.371 13.130 12.206 74,56% 
2004 17.683 14.229 12.997 73,50% 
2005 18.134 14.262 13.337 73,55% 
2006 19.769 15.596 14.141 71,53% 
2007 21.061 16.794 15.041 71,42% 
2008 21.845 17.437 15.189 69,53% 
2009 21.386 16.913 14.734 68,89% 
2010 20.324 15.776 13.571 66,77% 
2011 18.643 14.600 12.961 69,52% 
2012 17.311 13.458 12.156 70,22% 
2013 16.475 12.669 11.112 67,45% 
2014 16.402 12.520 11.138 67,91% 
2015 16.381 12.664 10.822 66,07% 
2016 16.378 12.880 10.827 66,11% 
2017 16.757 13.172 10.730 64,03% 

8.8 Τεχνικές υποδομές 

8.8.1 Οδικές μεταφορές 

Η σύνδεση της Νάουσας με τη Βέροια (πρωτεύουσα ΠΕ Ημαθίας), τη Θεσσαλονίκη (κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας) και με το λοιπό οδικό δίκτυο της χώρας (βλ. Εικόνα 8-16 παρακάτω) γίνεται μέσω: 

 της Επαρχιακής Οδού Βέροιας–Σκύδρας, η οποία συνδέεται με την Εγνατία Οδό στην περιοχή της Βέροιας 
και  

 της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα στην περιοχή της Σκύδρας 
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Εικόνα 8-16 Κύριοι οδικοί άξονες ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Το λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης είναι κλίμακας χαμηλότερης αρχίζοντας από τις επαρχιακές 
οδούς, τις κοινοτικές, τις αγροτικές, τους δασικούς δρόμους και φθάνοντας στα ορειβατικά μονοπάτια. Η σύνδεση 
όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και περιοχών με τη Νάουσα και το ευρύτερο οδικό δίκτυο γίνεται 
ικανοποιητικά. Οι οικισμοί Μεταμόρφωση και Άγιος Παύλος (ΒΔ της πόλης και σε απόσταση άνω των 8km) είναι 
δυσπρόσιτοι.  

Στην άμεση περιοχή του έργου, εντός του αστικού ιστού της πόλης της Νάουσας, το οδικό δίκτυο είναι ιδιαιτέρως 
ανεπτυγμένο. Νότια της υφιστάμενης γέφυρας Νοσοκομείου βρίσκεται η οδός Νοσοκομείου, ενώ στα βόρεια η οδός 
Μεγ. Αλεξάνδρου καθώς και οι οδοί Βύρωνος και Περδικάρη, οι οποίες συνδέουν την περιοχή με τον ιστορικό πυρήνα 
της πόλης. Σημειώνεται πως η οδική κυκλοφορία των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίες είναι διπλής 
κατεύθυνσης, πραγματοποιείται εκ περιτροπής από την μονής λωρίδας γέφυρα (βλ. Εικόνα 4-1 παραπάνω). 

8.8.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο  

Η Νάουσα εξυπηρετείται από τον ομώνυμο σιδηροδρομικό σταθμό που εγκαινιάστηκε το 1894 επί σιδηροδρομικής 
γραμμής Θεσσαλονίκης - Φλωρίνης. Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός βρίσκεται ανατολικά της πόλης και σε απόσταση 
περί τα 5km (βλ. Εικόνα 8-17).  

Από το 2009, εξυπηρετείται από τον προαστιακό Θεσσαλονίκης ο οποίος συνδέει την πόλη με τη Θεσσαλονίκη και 
μετά και με την Έδεσσα. Η δρομολόγηση συρμών προαστιακού τύπου και επεμβάσεις στις σιδηροδρομικές γραμμές 
έχουν βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση που προσφέρει ο σιδηρόδρομος στην περιοχή, η χρήση του οποίου, 
όμως, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας και της απόστασης του Σταθμού από την πόλη. 
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Εικόνα 8-17 Σιδηροδρομική Γραμμή και Σιδ. Σταθμός Νάουσας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

8.8.3 Αεροδρόμια 

Όσον αφορά την αεροπορική σύνδεση, η περιοχή μελέτης βρίσκεται  

 περί τα 70km Α-ΒΑ από τον Κρατικό Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης" 
 περί τα 42km Β-ΒΑ από τον Κρατικό Αερολιμένα Κοζάνης "Φίλιππος" 
 περί τα 76km Δ-ΒΔ από τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης “Μακεδονία” 

Από τα ως άνω αεροδρόμια, η πόλη της Νάουσας εξυπηρετείται περισσότερο από το Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”, παρόλο που απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από την πόλη, καθώς: 

 προσφέρει καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης ως μεγαλύτερο 
 η οδική πρόσβαση σε αυτό είναι ευκολότερη, ενώ υπάρχει και σιδηροδρομική σύνδεση με την πόλη της 

Θεσσαλονίκης.  
 η πρόσβαση στα υπόλοιπα αεροδρόμια είναι δυσχερής καθώς μεταξύ αυτών και της πόλης της Νάουσας 

βρίσκεται ο ορεινός όγκος του Βερμίου. 
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8.8.4 Στερεά απόβλητα – Απορρίμματα 

Βάσει στοιχείων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δ. Νάουσας (2016- ΤοπΣΔΑ): 

 Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τον άρτιο σχεδιασμό και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος αποκομιδής 
και μεταφοράς των ΑΣΑ και των προσομοιαζόντων σε αυτά αποβλήτων. 

 Αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό του τρόπου τελικής διαχείρισης των ΑΣΑ είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Το 2015 παρήχθησαν στον Δήμο: 
o 11.056 τόνοι Σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), τα οποία διατέθηκαν στα ΧΥΤΑ Έδεσσας και 

Μαυροράχης (Υπολείμματα ανακύκλωσης), 
o 381 τόνοι Ανακυκλώσιμων Υλικών (προς Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών- ΚΔΑΥ) 

 Ο εξοπλισμός του Δήμου περιελάμβανε οχήματα διαφόρων τύπων (πρέσες, μύλους, βυτιοφόρα, φορτηγά, 
πλυστικά κ.λπ.), 1.913 μικρούς κάδους απορριμμάτων, 809 μεγάλους κάδους απορριμμάτων, 420 κάδους 
ανακύκλωσης και 22 κώδωνες γυαλιού. 

8.8.5 Ύδρευση – Αποχέτευση - Υγρά απόβλητα 

Υπεύθυνη για την ύδρευση της Νάουσας (από τα νερά του π. Αράπιτσα), την αποχέτευσή της και την επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ). Η ΔΕΥΑΝ είναι 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, 
εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από 
διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχετεύσεως». Για τα λοιπά 
θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας βάσει του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1069/1980. Με το Φ.Ε.Κ. 961/Β’/24-5-2011 και στα πλαίσια εφαρμογής 
του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η ΔΕΥΑΝ συγχωνεύτηκε με τα μέρη της διαδημοτικής ΔΕΥΑ Ανθεμίων 
& Ειρηνούπολης. 

Σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο της ΕΓΥ (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων - Βάση Δεδομένων 
Παρακολούθησης Λειτουργίας - astikalimata.ypeka.gr), στη Νάουσα λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός από το 2001, 
στον οποίο οδηγούνται τα απόβλητα της πόλης μέσω χωριστικού δικτύου (πληθ. αιχμής 25.000) σε απόσταση περί 
τα 3km ΒΑ της πόλης (Εικόνα 8-18). 

Η εγκατάσταση είναι δυναμικότητας 29.000 ι.κ. και δέχεται: 

 525 kg BOD5/ημ. (ετήσιος μέσος όρος / 655 kg BOD5/ημ κατά μέγιστο) 
 6.633 m3/ημ. λύματα (ετήσιος μέσος όρος / 9.274 m3/ημ. κατά μέγιστο) 
 67 m3/ημ. βοθρολύματα (ετήσιος μέσος όρος / 94 m3/ημ. κατά μέγιστο) 

Η γραμμή επεξεργασίας λυμάτων της εγκατάστασης περιλαμβάνει: 

 Δευτεροβάθμια επεξεργασία 
 Απομάκρυνση Αζώτου 
 Απομάκρυνση φωσφόρου (Βιολογική) 
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 Απολύμανση (Χλωρίωση) 

Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει πάχυνση και αφυδάτωση. Η παραγόμενη λυματολάσπη (ποσοστό 
στερεών αφυδατωμένης λάσπης 11%) διατίθεται σε γεωργία – έδαφος (10 τόνοι Ξηρά Στερεά/έτος) και σε ΧΥΤΑ (350 
τόνοι Ξηρά Στερεά/έτος). 

Βάσει των αναρτημένων στοιχείων, ικανοποιούνται τα κριτήρια και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης βάσει της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ και της ΚΥΑ 5673/400/1997 κατά τα τελευταία έτη (2016- 2019). 
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Εικόνα 8-18 Βιολογικός Καθαρισμός Νάουσας, θέση και άποψη εγκαταστάσεων 
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8.8.6 Ενέργεια 

Όλοι οι οικισμοί της Δ.Ε. Νάουσας συνδέονται με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Το δίκτυο είναι εναέριο. Το 
δίκτυο της μέσης τάσης ανέρχεται σε 20 ΚV, ενώ η χαμηλή τάση είναι 0,4 ΚV. Από την ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. 
Νάουσας διέρχεται η Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης 150 KV ΝΑΟΥΣΑ−ΒΕΡΟΙΑ. 

8.8.7 Δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

Το δίκτυο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.) καλύπτει όλους τους οικισμούς του Δήμου Νάουσας, 
είναι ψηφιακό και το επίπεδο εξυπηρέτησης καλό. Σε αρκετές περιοχές υπάρχει και ενσύρματο δίκτυο ιδιωτικών 
επιχειρήσεων επικοινωνίας. Τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καλύπτουν όλους τους οικισμούς του 
Δήμου. 

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Βάσει στοιχείων από την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας (EL02), στην ευρύτερη περιοχή της 
Νάουσας: 

 εντοπίζεται σημαντικός αριθμός σημειακών πηγών ρύπανσης οι οποίες αφορούν σε περιοχές συγκέντρωσης 
σταβλισμένης κτηνοτροφίας, βιομηχανικές μονάδες (μεταποίηση φρούτων) και λατομεία 

 εντοπίζονται διάχυτες πηγές ρύπανσης που σχετίζονται με εκτάσεις με μικτές καλλιέργειες (αφορούν σε 
πεδινές εκτάσεις Α-ΒΑ της πόλης όπου καλλιεργούνται ροδάκινα, μήλα, κ.α.) 

Οι παραπάνω πηγές ρύπανσης αποτελούν πιέσεις για τα Υδατικά Συστήματα της περιοχής με αποτέλεσμα η 
οικολογική κατάσταση του ποτάμιου Υδατικού Συστήματος με κωδικό EL0902R0002063084N και ονομασία 
“ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Π.” το οποίο διατρέχει την πόλη της Νάουσας, και επί του οποίου προτείνεται η εξεταζόμενη από την 
παρούσα γέφυρα να είναι Μέτρια (βλ. §8.13.1). 

Εκτός των ανωτέρω πιέσεων, που αφορούν σε Γεωργικές/Κτηνοτροφικές δραστηριότητες και βιομηχανία στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου, η άμεση περιοχή του έργου δέχεται και πρόσθετες πιέσεις λόγω της χωροθέτησής της 
εντός του αστικού ιστού της Νάουσας. Οι πρόσθετες αυτές πιέσεις αφορούν κυρίως στη διάθεση των όμβριων 
απορροών από το οδικό δίκτυο της πόλης, καθώς και στη διάθεση των στερών αστικών απορριμμάτων των κατοίκων 
της πόλης. 

8.10 Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον 

Βάσει στοιχείων από τους Σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), τα 
οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο http://mapsportal.ypen.gr/, η ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν αντιμετωπίζει 
προβλήματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας. 

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου «Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού 
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εργαλείου» (2012) ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, έχει 
πραγματοποιηθεί εκτίμηση της ποιότητας του αέρα για όλη τη χώρα βάσει μετρήσεων που διενεργούνται από το 
Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί απογραφή 
εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων από όλες τις πηγές για όλη τη χώρα με χωρική ανάλυση 2km x 2km. Με βάση 
τις εκπομπές και κάνοντας χρήση τεχνικών προσομοίωσης (CAMx) έχει πραγματοποιηθεί υπολογισμός των 
συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων με την ίδια χωρική ανάλυση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προαναφερόμενου έργου, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία (συγκεντρώσεις/ 
υπερβάσεις ρύπων) για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας: 

 Βενζόλιο (Μέση ετήσια τιμή) <2μg/m3 (πράσινη περιοχή χάρτη) 

 Βενζο(a)πυρένιο (BaP) (Μέση ετήσια τιμή) μεταξύ 0,4 έως 0,6 ng/m3 (Εικόνα 8-19) 
 Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO - μέγιστες ετήσιες τιμές των μέγιστων ημερήσιων 8ώρων) <5mg/m3(πράσινη 

περιοχή χάρτη) 
 Μέταλλα 

o Αρσενικό (As - Μέση ετήσια τιμή) <2,4ng/m3 (πράσινη περιοχή χάρτη) 
o Κάδμιο (Cd - Μέση ετήσια τιμή) <2 ng/m3 (πράσινη περιοχή χάρτη) 
o Μόλυβδος (Pb - Μέση ετήσια τιμή) <0,25 μg/m3 (πράσινη περιοχή χάρτη) 
o Νικέλιο (Ni - Μέση ετήσια τιμή) ) <10ng/m3 (πράσινη περιοχή χάρτη) 

 Διοξείδιο του Θείου (SO2)  
o πλήθος υπερβάσεων της ωριαίας οριακής τιμής 350 μg/m3 <24 (πράσινη περιοχή χάρτη) 
o πλήθος υπερβάσεων της ημερήσιας οριακής τιμής 125 μg/m3<3 (πράσινη περιοχή χάρτη) 

 Διοξείδιο του Αζώτου (ΝO2)  
o Μέση ετήσια τιμή<26 μg/m3 (πράσινη περιοχή χάρτη) 
o πλήθος υπερβάσεων στις συγκεντρώσεις της ωριαίας οριακής τιμής 200 μg/m3 <18 (πράσινη περιοχή 

χάρτη) 
 Αιωρούμενα σωματίδια  

o PM2,5 (Μέση ετήσια τιμή) 12 – 17 μg/ m3 (Εικόνα 8-22) 
o PM10 (Μέση ετήσια τιμή) <20 μg/ m3 (πράσινη περιοχή χάρτη) 
o PM10 (πλήθος υπερβάσεων στις συγκεντρώσεις της ημερήσιας οριακής τιμής 50 μg/m3) <35 (πράσινη 

περιοχή χάρτη) 

 

Κύριες πηγές ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή είναι οι εκπομπές των 
διερχόμενων οχημάτων και Ι.Χ., οι εγκαταστάσεις θέρμανσης της ευρύτερης περιοχής καθώς και τυχόν ρύποι από 
αγροτικές δραστηριότητες. 
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Εικόνα 8-19 Βενζο(a)πυρένιο (BaP) – Συγκεντρώσεις από στοιχεία ΕΔΠΑΡ (Μέση ετήσια τιμή) 

 

Εικόνα 8-20 PM2,5– Συγκεντρώσεις από στοιχεία ΕΔΠΑΡ (Μέση ετήσια τιμή) 
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8.11 Ακουστικό Περιβάλλον 

Καθώς η περιοχή μελέτης χωροθετείται εντός του αστικού ιστού της Νάουσας, κύριες πηγές επιβάρυνσης του 
ακουστικού περιβάλλοντος είναι η οδική κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και οι συνήθεις λειτουργίες της πόλης, καθώς 
δεν εντοπίζονται θορυβώδεις εγκαταστάσεις πλησίον της άμεσης περιοχής του έργου. Η κυκλοφορία της περιοχής 
αποτελεί πηγή χαμηλών εκπομπών θορύβου. Μικρή συμμετοχή στην επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος της 
ευρύτερης περιοχής έχουν και οι συνήθεις θόρυβοι των οικισμών. Επομένως το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής 
δεν αναμένεται επιβαρυμένο. 

Ειδικότερα για το έργο, στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας, σύμφωνα με τη 
Μελέτη «Επικαιροποίηση – τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πόλης Νάουσας» που συντάχθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Μάρτιος 2019), προέρχονται από τις 24ωρες αυτόματες μετρήσεις και από τις μετρήσεις 
στρεφουσών κινήσεων. Για την επεξεργασία έγινε η απαραίτητη μετατροπή του αριθμού των οχημάτων σε Μονάδες 
Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΜΕΑ). Οι μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων πραγματοποιήθηκαν για μία ώρα ανά χρονική 
περίοδο σε κάθε κόμβο. Για την περίοδο της πρωινής αιχμής οι μετρήσεις έγιναν στο διάστημα μεταξύ 07:30 έως 
09:30, 12:00 έως 14:00 για την μεσημβρινή ώρα αιχμής και 18:00 έως 20:00 για την απογευματινή ώρα αιχμής. Μετά 
τις σχετικές διορθώσεις των μετρήσεων, υπολογίσθηκε ο συνολικός εισερχόμενος και εξερχόμενος φόρτος σε κάθε 
διασταύρωση. Προκύπτει ότι, στην οδό Νοσοκομείου στην κατεύθυνση προς τον βορρά (προς την οδό Βύρωνος) σε 
ολόκληρη την ημέρα η ώρα αιχμής είναι 08:00 – 09:00 με τον κυκλοφοριακό φόρτο να ξεπερνά τα 300 ΜΕΑ ενώ στην 
αντίθετη κατεύθυνση η ώρα αιχμής είναι 13:00 – 14:00 με τον κυκλοφοριακό φόρτο να μην ξεπερνά τα 250 ΜΕΑ. 
Σημειώνεται ότι, οι κυκλοφοριακοί αυτοί φόρτοι αναφέρονται στην πραγματική κατάσταση και έχουν προκύψει από 
την καταγραφή μέσω αυτόματων μετρητών τον Ιούνιο του έτους 2018. Επιπλέον, στην ίδια μελέτη αναφέρονται οι 
ημερήσιοι κυκλοφορικοί φόρτοι και πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των μετρήσεων το Σεπτέμβριο του έτους 
2010 και τον Ιούνιο του έτους 2018. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι στην οδό Νοσοκομείου στην κατεύθυνση προς τον 
βορρά (προς την οδό Βύρωνος) ο ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος το έτος 2010 είναι 3455 οχήματα, ενώ το έτος 
2018 είναι 3161 οχήματα. Επιπλέον, στην ίδια οδό αλλά με αντίθετη κατεύθυνση, ο ημερήσιος κυκλοφοριακός 
φόρτος το έτος 2010 είναι 2917 οχήματα, ενώ το έτος 2018 είναι2711 οχήματα. Συνεπώς, ο κυκλοφοριακός φόρτος 
μεταξύ των ετών 2010 και 2018 έχει μειωθεί σε ποσοστό περίπου 7,5%. 

Οι αλλαγές που προτείνονται στη Μελέτη «Επικαιροποίηση – τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πόλης Νάουσας» 
που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Μάρτιος 2019), βάσει της ανάλυσης που έγινε για την κίνηση 
των οχημάτων στο μικροσκοπικό μοντέλο VISSIM και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης, δεν θα 
επηρεάσουν σημαντικά τις εκτιμώμενες καθυστερήσεις σε βασικούς κόμβους του δικτύου. Σε όλους τους 
εξεταζόμενους κόμβους το επίπεδο εξυπηρέτησης παραμένει Α και δεν παρουσιάζονται μεγάλα μήκη ουρών. Οι 
εκτεταμένες πεζοδρομήσεις που προτείνονται θα δώσουν ώθηση για την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της 
πόλης και θα αποτελέσουν ένα σημαντικό κίνητρο για την πεζή μετακίνηση. Με τις μονοδρομήσεις που προτείνονται 
στο τοπικό δίκτυο αλλά και σε πολλές συλλεκτήριες οδούς τις κεντρικής περιοχής της πόλης αυξάνονται σημαντικά 
οι παρεχόμενες θέσεις στάθμευσης παρά την οδό καθιστώντας παράλληλα πιο ασφαλή την κίνηση των οχημάτων 
και των πεζών εξαιτίας των λιγότερων σημείων εμπλοκής. Εκτιμάται ότι οι 831 νόμιμες θέσεις παρά την οδό στην 
κεντρική περιοχή της πόλης θα αυξηθούν σε περίπου 1050 με τις προτεινόμενες μονοδρομήσεις. Ακόμη στον 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα της Δημοτικής Αρχής είναι η μετεγκατάσταση του Δημαρχείου της πόλης στο ανενεργό 
τμήμα του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος «ΒΕΤΛΑΝΣ» και η κατασκευή στο υπόγειο αυτού χώρου στάθμευσης 
χωρητικότητας περίπου 100 θέσεων. Τέλος οι νέοι κυκλικοί κόμβοι που προτείνονται σε κρίσιμους κόμβους της 
μελέτης θα βελτιώσουν το επίπεδο ασφάλειας στην κίνηση οχημάτων και πεζών. 
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Ως εκ τούτου, βάσει της ανωτέρω κυκλοφοριακής μελέτης, ο περιβαλλοντικός θόρυβος που θα προκύψει μελλοντικά, 
μετά την εφαρμοζόμενη διατομή της νέας γέφυρας και την κατασκευή του κυκλικού κόμβου, καθώς επίσης 
λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές ανάγκες που θα προκύψουν όχι μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του 
Νοσοκομείου και των νέων πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ), αλλά και από τις γενικότερες ρυθμίσεις 
μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της Νάουσας (κυκλοφορική μελέτη, Μάρτιος 2019), 
εκτιμάται ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη κατάσταση. 

8.12 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Το εξεταζόμενο στην παρούσα μελέτη έργο, λόγω της φύσης του, δεν συνδέεται, αλλά ούτε και σχετίζεται με 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Ο έλεγχος της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά 
καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται από το «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» 
(ΕΠΗΠ), της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που είναι και ο φορέας λειτουργίας του. 

Η λειτουργία του ΕΠΗΠ, βασίζεται σε ένα δίκτυο σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και 
διασφαλίζει την άμεση (online) πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

Στη Νάουσα υπάρχει ένας (1) σταθμός μέτρησης ακτινοβολίας ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Το σημείο που έχει 
τοποθετηθεί ο σταθμός μέτρησης ακτινοβολίας απέχει ελάχιστα (περί τα 100m) από την περιοχή ανάπτυξης του 
εξεταζόμενου έργου. Η θέση του σταθμού του ΕΠΗΠ φαίνεται στην Εικόνα 8-21 που ακολουθεί. 

Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία του Σταθμού καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων.  

Συνοπτικά, τα στοιχεία του εν λόγω Σταθμού είναι: 

 Τύπος:    Ευρυζωνικός 
 Διεύθυνση:   Κτίριο ΒΕΤΛΑΝΣ Δ. Νάουσας 
 Δήμος/ΠΕ:   Νάουσας/ Ημαθίας 
 Ημ/νία έναρξης λειτουργίας: 16/05/2015 
 
Στα παρακάτω διαγράμματα δίνονται τα αποτελέσματα του συνόλου των διαθέσιμων μετρήσεων του 
προαναφερόμενου σταθμού), από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του, έως και τον Οκτώβριο του 2020. 
Σημειώνεται πως παρατηρούνται κενά στα αποτελέσματα του σταθμού (παύση της λειτουργίας του για κάποια 
χρονικά διαστήματα). Συμπερασματικά, και σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα οι τιμές των επιπέδων της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας, είναι κατά πολύ κάτω από τα αντίστοιχα 
θεσπισμένα από την Ελληνική νομοθεσία όρια έκθεσης. 

Στην ευρύτερη περιοχή, οι κύριες πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αποτελούν οι εναέριες Γραμμές 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, τάσης μεγαλύτερης των 50 KV και η κινητή και ασύρματη σταθερή τηλεφωνία. 
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Εικόνα 8-21 Θέση σταθμού μέτρησης ακτινοβολίας ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΕΠΗΠ) στην περιοχή μελέτης 
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Διάγραμμα 8-7 Διάγραμμα έντασης ηλεκτρικού πεδίου σταθμού ΕΠΗΠ Νάουσας 

 

Διάγραμμα 8-8 Διάγραμμα ισοδύναμης πυκνότητας ισχύος ηλεκτρικού πεδίου σταθμού ΕΠΗΠ Νάουσας 
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Διάγραμμα 8-9 Διάγραμμα συνολικού λόγου έκθεσης ηλεκτρικού πεδίου σταθμού ΕΠΗΠ Νάουσας 

 

Διάγραμμα 8-10 Διάγραμμα εβδομαδιαίων τιμών έντασης ηλεκτρικού πεδίου ανά υποπεριοχή συχνοτήτων 
σταθμού ΕΠΗΠ Νάουσας 
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8.13 Υδατικοί πόροι  

8.13.1 Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) 

Με βάση το Ν. 1739/87, «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987), με τον οποίο 
προσδιορίσθηκαν τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της χώρας, η περιοχή μελέτης υπάγεται στο Υδατικό Διαμέρισμα 
Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ EL09 - βλ. Εικόνα 8-22).  

Με την Αρ. Ε.Γ. οικ 906/21.12.2017 του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4676/Β/2017) εγκρίθηκε η 1η 
Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Το ΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ): 

• Πρεσπών (EL0901) με έκταση 1.209,43 km2 
• Αλιάκμονα(EL0902) με έκταση 12.406,13 km2. 

Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό, η περιοχή μελέτης ανήκει στη ΛΑΠ Αλιάκμονα(EL0902-  βλ. Εικόνα 8-22), η 
οποία μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους υδρολογικές υπολεκάνες: 

- του Αλιάκμονα,  
- της Κλειστής Λεκάνης Πτολεμαΐδας, 
- της Περιφερειακής Τάφρου και  
- της πεδιάδας Κατερίνης. 

Η περιοχή μελέτης αφορά στην υπολεκάνη της Περιφερειακής Τάφρου, η οποία αποτελεί αποστραγγιστικό έργο που 
κατασκευάστηκε το 1932 για να συγκεντρώσει τις απορροές  

- των υδατορευμάτων του Αλμωαίου,  
- της περιφερειακής τάφρου Δροσερού, η οποία αποχετεύει τα νερά των κλιτύων του όρους Πάικο και  
- των υδατορευμάτων του Ανατολικού Βερμίου με κυριότερα τα ακόλουθα : 

o Βόδας(Εδεσσαίος) 
o Αράπιτσας,  
o Τριπόταμος 

Αναλυτικότερα, το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο αφορά σε γέφυρα επί του ποτάμιου Υδατικού Συστήματος 
του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό EL0902R0002063084N και ονομασία 
“ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Π.”. Πρόκειται για Φυσικό Υδατικό Σύστημα με: 

 Μέτρια Οικολογική Κατάσταση και  
 Άγνωστη Χημική Κατάσταση 

Επιπλέον το έργο χωροθετείται επί του Υπόγειου ΥΣ (ΥΥΣ) με κωδικό EL0900251και ονομασία “ Νάουσας.” Με Καλή 
Ποσοτική και Ποιοτική Κατάσταση. 
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Τόσο το προαναφερόμενο ποτάμιο ΥΣ, όσο κι το Υπόγειο ΥΣ στην ευρύτερη περιοχή του έργου παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 8-22. 

Ως προς το Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ) του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 
Μακεδονίας αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 το προαναφερόμενο ποτάμιο ΥΣ, καθώς και το ΥΥΣ Νάουσσας βρίσκονται εντός της ευπρόσβλητης Ζώνης 
Πεδιάδας Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας (ΕΥΣ/ ΥΥΣ που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν 
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης). 

 το ποτάμιο ΥΣ EL0902R0002063084N εντάσσεται στο ΜΠΠ (Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών 
σύμφωνα με το Ν. 3937/2011) ως συσχετιζόμενο με την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Όρος Βέρμιο (ΕΖΔ 
GR1210001).  

 το ποτάμιο ΥΣ EL0902R0002063084N εντάσσεται στο ΜΠΠ ως περιοχή προστασίας υδρόβιων ειδών με 
οικονομική σημασία ()υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων) 

Από την αξιολόγηση των πιέσεων του ΣΔΛΑΠ προκύπτει πως το ποτάμιο ΥΣ EL0902R0002063084N βρίσκεται σε 
κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, ενώ οι υδρομορφολογικές πιέσεις επί του ΕΥΣ 
προκύπτουν ως ανεκτές. 
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Εικόνα 8-22 Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ευρύτερης περιοχής έργου (1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας)  
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8.13.2 Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103, η οποία ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2007/60/ΕΚ «για 
την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» έχουν καθοριστεί σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος 
Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), οι οποίες αφορούν σε περιοχές για τις οποίες συμπεραίνεται 
ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα. 

Η πλησιέστερη ΖΔΥΚΠ στην περιοχή του εξεταζόμενου έργου εντοπίζεται περίπου 3,8 km προς τα ΒΑ (κατάντη της 
ροής του π.Αράπιτσα, ποτάμιο ΕΥΣ με κωδικό EL0902R0002063084N). Πρόκειται για την ΖΔΥΚΠ “Χαμηλή ζώνη 
περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών, πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου” με κωδικό GR09RAK0001. 

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ καταρτίστηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ Δυτικής 
Μακεδονίας το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41387/331/29.06.2018 Απόφαση του του Προέδρου 
της  Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2689/Β/2018). Στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΔΚΠ έγινε κατάρτιση Χαρτών 
επικινδυνότητας πλημμύρας και Χαρτών κινδύνων πλημμύρας εντός των ΖΔΥΚΠ, σχετικά με τις δυνητικές αρνητικές 
συνέπειες που συνδέονται με διαφορετικά σενάρια πλημμύρας.  

Στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας εμφανίζονται οι ζώνες που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν σύμφωνα με 
τα σενάρια που εξετάστηκαν: 

• πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόμενων (περ. επαναφοράς 1.000 χρόνια) 
• πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (περ. επαναφοράς 100 χρόνια), 
• πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, δηλαδή συχνά φαινόμενα (περ. επαναφοράς 50 χρόνια). 

Όπως προαναφέρθηκε η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός ΖΔΥΚΠ. Η πλησιέστερη ζώνη πλημμύρας (T=100 έτη) 
εντοπίζεται περίπου 6 km προς τα ΒΑ (κατάντη της ροής του π. Αράπιτσα, ποτάμιο ΕΥΣ με κωδικό 
EL0902R0002063084N). Τόσο η προαναφερόμενη ΖΔΥΚΠ, όσο και η ζώνη πλημμύρας, παρουσιάζονται στην 
ακόλουθη Εικόνα 8-23.  
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Εικόνα 8-23 ΖΔΥΚΠ και Ζώνες Πλημμύρας ευρύτερης περιοχής έργου (Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας)  
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8.14 Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον, 
κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά σε πιθανούς κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική 
κληρονομιά ή/και το περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών.  

Βάσει των περιβαλλοντικών παραμέτρων που εξετάστηκαν παραπάνω, η ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται 
σε κίνδυνο λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών. Ενδεικτικά αναφέρεται πως: 

• το ανάγλυφο της περιοχής είναι ήπιο προς έντονο, ωστόσο δεν προκαλεί ανησυχία για κινδύνους 
κατολισθήσεων (σε συνδυασμό και με τους γεωλογικούς σχηματισμούς που απαντώνται στην περιοχή- 
τραβερτίνης). 

• η άμεση, όσο και η ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου, δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη σεισμική 
δραστηριότητα και σύμφωνα με το Νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας κατά ΕΑΚ εντάσσεται στη Ζώνη 
Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι με την χαμηλότερη σεισμικότητα. 

• η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών του Εθνικού Δικτύου 
Προστατευόμενων Περιοχών ή άλλων οικολογικά ευαίσθητων περιοχών 

• στην περιοχή μελέτης δεν απαντώνται δασικές εκτάσεις (παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979) 
Σύμφωνα με το διαδραστικό χάρτη του Αστεροσκοπείου Αθηνών, που αποτυπώνει τα εδάφη που έχουν καεί 
από το 1984, στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει συμβεί μεγάλος αριθμός δασικών πυρκαγιών (βλ. Εικόνα 8-24). 
Γενικά η περιοχή του έργου δεν αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς. 

• στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου δεν απαντώνται τεχνικές υποδομές που να την θέτουν σε 
κίνδυνο λόγω ατυχήματος/ καταστροφής . Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις της 
ΚΥΑ 172058/2016 (αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες). Η 
κοντινότερη σχετική εγκατάσταση απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 25km από τη Νάουσα.  

• η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός «Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας». Ενώ η πλησιέστερη 
ζώνη πλημμύρας (T=100 έτη) εντοπίζεται περίπου 6 km προς τα ΒΑ 



ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε- 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Σελ. 8-53 
 

 

Εικόνα 8-24 Δασικές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (με πράσινο εκτάσεις που από το 1984 κάηκαν 
1 φορά) (Πηγή ΕΑΑ) 

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται πως τυχόν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το 
περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον συνολικό σχεδιασμό του έργου 
(Αντισεισμικός κανονισμός, Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Μελέτες, Υδραυλικές Μελέτες, κ.λπ.). 

8.15 Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος  

8.15.1 Τάσεις εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής, χωρίς το έργο 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στις τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του έργου, 
χωρίς αυτό. Οι κυριότερες παράμετροι του περιβάλλοντος της περιοχή παρουσιάστηκαν παραπάνω. Από τις 
εξεταζόμενες παραμέτρους, τάσεις μεταβολής παρουσιάζουν οι ακόλουθες: 

• Κλιματικά χαρακτηριστικά: Η παράμετρος αυτή εξετάζεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο. 
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• Δημογραφικά χαρακτηριστικά: Αν ο πληθυσμός της Νάουσας συνεχίσει την καθοδική πορεία που 
παρατηρείται κατά τις τελευταίες δεκαετίες (βλ. Πίνακας 8-3), αναμένεται επιπλέον μείωσή του τα επόμενα 
χρόνια. 

• Απασχόληση: Η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει να είναι υψηλότερη σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Η 
κυριαρχία του τριτογενή τομέα είναι θα συνεχιστεί και στο μέλλον με τον πρωτογενή τομέα να ακολουθεί. 

• Οι κυριότερες ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της άμεσης περιοχής μελέτης θα συνεχίσουν να 
σχετίζονται την οικιστική ανάπτυξη (εντός αστικού ιστού Νάουσας), ενώ στην ευρύτερη περιοχή θα αφορούν 
σε γεωργία, κτηνοτροφία και βιομηχανία.  

8.15.2 Κλιματική αλλαγή  

Με τον όρο «κλιματική αλλαγή» νοείται η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος που οφείλεται στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και προκαλείται κυρίως από την αύξηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 
Ο πιο χαρακτηριστικός δείκτης της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία 
σημαίνει και άνοδο της στάθμης της θάλασσας, πλημμύρες, ξηρασία, ακραία καιρικά φαινόμενα, εξαφάνιση ειδών 
και οικοσυστημάτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ήδη αύξηση κατά περίπου 1o C σε σχέση με τα προβιομηχανικά 
επίπεδα, ενώ σύμφωνα με τις τρέχουσες έρευνες της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής 
(ΕΜΕΚΑ), στην Ελλάδα η αύξηση μπορεί να φθάσει έως και 6o C το 2100, εάν παγκοσμίως δεν υπάρξει δράση για την 
ανάσχεση της μεταβολής του κλίματος. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις, όπως εξάπλωση ασθενειών, μαζικά κύματα προσφύγων και μετανάστευση, μείωση της παραγωγής, 
άνοδος των τιμών των προϊόντων, απώλεια θέσεων εργασίας και, τελικά, σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Οι 
μελέτες, αλλά και οι ήδη ορατές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καταδεικνύουν την ανάγκη να αναληφθούν 
δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή να ανασχεθεί η ανοδική πορεία της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη, μέσω της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και δράσεις προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, για τον περιορισμό των ζημιών που αυτή συνεπάγεται. Οι μελέτες της ΕΜΕΚΑ έχουν δείξει ότι η 
κλιματική αλλαγή πρέπει να αποτελεί βασικό και οριζόντιο κριτήριο στη χάραξη πολιτικής, καθώς επηρεάζει σχεδόν 
όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. 

Ακολούθως παρουσιάζονται οι καταγεγραμμένες μεταβολές του κλίματος καθώς και οι μελλοντικές εκτιμήσεις 
μεταβολής του κλίματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα» της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ, 2011). Επισημαίνεται στα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης στηρίχθηκε και η πρώτη 
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), που εκπονήθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την 
Τράπεζα της Ελλάδος και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 8η Απριλίου 
2016.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ως άνω μελέτης έγιναν με τη διαίρεση της Ελλάδος σε 13 κλιματικές περιοχές 
βάσει κλιματικών και γεωγραφικών κριτηρίων. Οι 13 κλιματικές περιοχές που επελέγησαν με βάση τα κλιματικά και 
γεωγραφικά κριτήρια είναι οι εξής: 1. Δυτική Ελλάδα (WG), 2. Κεντρική και Ανατολική Ελλάδα (CEG), 3. Δυτική και 
Κεντρική Μακεδονία (WCM), 4. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (EMT), 5. Δυτική Πελοπόννησος (WP), 6. Ανατολική 
Πελοπόννησος (ΕP), 7. Αττική (ΑΤ), 8. Κρήτη (C), 9. Δωδεκάνησα (D), 10. Κυκλάδες (CΥ), 11. Ανατολικό Αιγαίο (EA), 12. 
Βόρειο Αιγαίο (ΝA) και 13. Ιόνιο (I).  
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Το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο υπάγεται στην κλιματική περιοχή Δυτική και Κεντρική Μακεδονία (WCM). 

Στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΦΑΚ) έχουν αναπτυχθεί 
βάσεις δεδομένων και προσομοιώσεων προτύπων με βάση τα Σενάρια Εκπομπών A2, A1B, B2 και B1. Στον ακόλουθο 
πίνακα (Πίνακας 8-9) αναφέρονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων σεναρίων, τα οποία 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της τρίτης έκθεσης του Ο.Η.Ε για την κλιματική αλλαγή, IPCC (Nakićenović et al., 2000).  

Για κάθε μία από τις 13 κλιματικές περιοχές στις οποίες χωρίστηκε η Ελλάδα, καθώς και για την επικράτεια, 
υπολογίστηκαν οι αναμενόμενες μεταβολές των μέσων εποχικών και μέσων ετήσιων τιμών έξι κλιματικών 
παραμέτρων για τις περιόδους 2021-2050 και 2071-2100, σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς (1961-1990). Οι 
κλιματικές παράμετροι που μελετήθηκαν είναι οι εξής: 

• μέση θερμοκρασία του αέρα (οC), 
• βροχόπτωση (mm/έτος), 
• σχετική υγρασία (%), 
• κλάσμα νεφοκάλυψης (%), 
• εισερχόμενη ολική μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία στην επιφάνεια (W/m2) και 
• ταχύτητα ανέμου στα 10 m από την επιφάνεια (m /δευτερόλεπτο). 

Πίνακας 8-9 Σενάρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Σενάρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Α2 

Μέτρια αύξηση του μέσου παγκόσμιου κατά κεφαλήν εισοδήματος. Ιδιαίτερα έντονη κατανάλωση ενέργειας. 
Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Αργή και τμηματική τεχνολογική ανάπτυξη και μέτριες έως 
μεγάλες αλλαγές στη χρήση γης. Ραγδαία αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα, η οποία θα 
φθάσει τα 850 ppm το 2100 

Α1Β 

Ραγδαία οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα έντονη κατανάλωση ενέργειας, αλλά παράλληλα διάδοση νέων και 
αποδοτικών τεχνολογιών. Χρήση τόσο ορυκτών καυσίμων όσο και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Μικρές 
αλλαγές στη χρήση γης. Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού μέχρι το έτος 2050 και σταδιακή μείωσή 
του στη συνέχεια. Έντονη αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα, η οποία θα φθάσει τα 720 ppm 
το 2100 

Β2 
Ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας με μέτριους ρυθμούς. Ηπιότερες τεχνολογικές αλλαγές σε σύγκριση με 
τα Σενάρια Εκπομπών Α1 και Β1. Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Αύξηση της συγκέντρωσης του 
CO2 στην ατμόσφαιρα με μέτριους αλλά σταθερούς ρυθμούς, η οποία θα φθάσει το 2100 τα 620 ppm. 

Β1 

Μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου κατά κεφαλήν εισοδήματος. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Μείωση της 
χρήσης των συμβατικών πηγών ενέργειας και στροφή στη χρήση τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες 
ενεργειακές πηγές. Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού μέχρι το έτος 2050 και σταδιακή μείωσή του 
στη συνέχεια. Αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα με σχετικά ήπιους ρυθμούς, ιδίως από το 
2050 και μετά, η οποία θα φθάσει το 2100 τα 550 ppm. 

Παρακάτω εξετάζονται τα αποτελέσματα για τις εξεταζόμενες κλιματικές παραμέτρους βάσει του Σεναρίου Α1Β που 
θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικότερο. 

Μέση θερμοκρασία του αέρα 

Οι κλιματικές προσομοιώσεις με βάση και τα σενάρια ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δείχνουν 
ως γενικό αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης θερμοκρασία του αέρα στην Ελλάδα για τις προσεχείς δεκαετίες σε 
σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961-1990, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι σχετικά μεγαλύτερη κατά το 
θέρος και σχετικά μικρότερη κατά το χειμώνα. Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Σεναρίου Α1Β παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 8-25. 
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Εικόνα 8-25 Μεταβολές της μέσης θερμοκρασίας του αέρα μεταξύ των περιόδων (α) 2021-2050 και 1961-1990, 
(β) 2071-2100 και 1961-1990 για το Σενάριο Α1Β (Πηγή: ΕΜΕΚΑ, 2011) 

Αναλυτικότερα, για την κλιματική περιοχή που αφορά στο εξεταζόμενο έργο (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, για το 
Σενάριο Α1Β, αναμένεται αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 1,61 oC στην περίοδο 2021-2050 σε σχέση με την 
περίοδο αναφοράς (1961-1990), ενώ η αύξηση αυτή στην περίοδο 2071-2100, φτάνει τους 3,57 oC. 

Βροχόπτωση 
Με βάση τα αποτελέσματα των κλιματικών προσομοιώσεων, ο υετός που κατακρημνίζεται κατά τη διάρκεια του 
έτους θα μειωθεί στο μέλλον στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Σεναρίου Α1Β 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 8-26. 

 

Εικόνα 8-26 Μεταβολές του μέσου ετήσιου ύψους του υετού μεταξύ των περιόδων (α) 2021-2050 και 1961-
1990, (β) 2071-2100 και 1961-1990 για το Σενάριο Α1Β (Πηγή: ΕΜΕΚΑ, 2011). 

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΜΕΚΑ, η εκατοστιαία μείωση της βροχόπτωσης λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της κατά το 
θέρος, και στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος ξεπερνά το 40%. Ωστόσο, σε απόλυτους αριθμούς η μείωση του υετού 
κατά το θέρος θα είναι μικρή, με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα, επειδή και σήμερα το ύψος της βροχής κατά το θέρος 
στην Ελλάδα (με εξαίρεση τα βόρεια ηπειρωτικά) είναι μικρό έως ελάχιστο. Κατά την άνοιξη στο μεγαλύτερο μέρος 
της Ελλάδος το ύψος του υετού θα μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές η 
μείωσή του θα προσεγγίσει το 15%. Μεγαλύτερη θα είναι η μείωση του υετού που κατακρημνίζεται ανά την 
επικράτεια κατά το τέλος του 21ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, για την Ελλάδα ως σύνολο, το μέσο ύψος του υετού 
κατά την περίοδο 2071-2100 (για την περίπτωση του Σεναρίου Εκπομπών Α1Β) προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά 16% 
το χειμώνα, κατά 26,5% την άνοιξη, κατά 37% το θέρος, κατά 12,5% το φθινόπωρο και κατά 19% για το σύνολο του 
έτους. Τέλος, κατά το θέρος η βροχόπτωση θα μειωθεί σημαντικά σε όλη την Ελλάδα. Πάντως, σε απόλυτους 
αριθμούς, η μείωση του υετού το θέρος θα είναι αξιόλογη μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. 
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Αναλυτικότερα, για την κλιματική περιοχή που αφορά στο εξεταζόμενο έργο (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία), για 
το Σενάριο Α1Β, αναμένεται μείωση του μέσου ετήσιου ύψους υετού στην περίοδο 2021-2050 κατά 53,0 mm, σε 
σχέση με την περίοδο αναφοράς (1961-1990), ενώ κατά την περίοδο 2071-2100 η μείωση του υετού αυξάνεται 
επιπλέον και αναμένεται να φτάσει τα 119,8 mm.  

Σχετική υγρασία 
Η μέση ετήσια τιμή της σχετικής υγρασίας αναμένεται ότι θα μειωθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση της 
ΕΜΕΚΑ, η μεγαλύτερη εκατοστιαία μείωση της σχετικής υγρασίας και για την περίπτωση του Σεναρίου Α1Β 
προβλέπεται κατά το θέρος. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή θέρους της σχετικής υγρασίας κατά την περίοδο 2091-
2100 προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά 12% στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της Ελλάδος, κατά 6% έως 
8% στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κατά 3% έως 5% στις νησιωτικές περιοχές. Το χειμώνα αντίθετα, η σχετική υγρασία 
εκτιμάται ότι δεν θα μεταβληθεί σημαντικά στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος. Κατά την άνοιξη η μέση τιμή της 
σχετικής υγρασίας προβλέπεται ότι θα ελαττωθεί κατά 6% στις ηπειρωτικές περιοχές. Τέλος, το φθινόπωρο η σχετική 
υγρασία θα παρουσιάσει μικρή μείωση στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα 
μεταβληθεί σημαντικά. 

Η μείωση της σχετικής υγρασίας οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της ειδικής υγρασίας κορεσμού. Έτσι, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί το περιεχόμενο της 
ατμόσφαιρας σε υδρατμούς, κάτι το οποίο συμβαίνει στις ηπειρωτικές περιοχές, ιδίως κατά το θέρος, η μέση τιμή 
της σχετικής υγρασίας μειώνεται. 

Αναλυτικότερα, για την κλιματική περιοχή που αφορά στο εξεταζόμενο έργο (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία), για 
το Σενάριο Α1Β, αναμένεται μείωση της σχετικής υγρασίας στην περίοδο 2021-2050 κατά 2,6%, σε σχέση με την 
περίοδο αναφοράς (1961-1990), ενώ κατά την περίοδο 2071-2100 η μείωση της υγρασίας αυξάνεται επιπλέον και 
αναμένεται να είναι 5,1%.  

Νεφοκάλυψη 
Οι κλιματικές προσομοιώσεις δείχνουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της νεφοκάλυψης στην Ελλάδα για τις προσεχείς 
δεκαετίες σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 1961-1990.  

Αναλυτικότερα, για την κλιματική περιοχή που αφορά στο εξεταζόμενο έργο (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία), για 
το Σενάριο Α1Β, αναμένεται μείωση της νεφοκάλυψης. στην περίοδο 2021-2050 κατά 5,3%, σε σχέση με την περίοδο 
αναφοράς (1961-1990), ενώ κατά την περίοδο 2071-2100 η μείωση της νεφοκάλυψης αυξάνεται επιπλέον και 
αναμένεται να είναι 11,4%. 

Εισερχόμενη ολική μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία στην επιφάνεια 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, η εισερχόμενη ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος που φθάνει 
στην επιφάνεια θα παρουσιάσει μικρή αύξηση στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή σχετίζεται έως ένα 
βαθμό με την εκτιμώμενη μείωση την νεφοκάλυψης. 

Για την περίπτωση του Σεναρίου Εκπομπών Α1Β, η μέση ετήσια τιμή της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας που 
φθάνει στην επιφάνεια για την Ελλάδα ως σύνολο προβλέπεται ότι την περίοδο 2091-2100 θα αυξηθεί κατά 2,4 
W/m2. Η αύξηση θα κυμανθεί στις διάφορες περιοχές της Ελλάδος μεταξύ 2 W/m2 και 4,5 W/m2 όπου οι μεγαλύτερες 
τιμές θα αντιστοιχούν στη Δυτική Ελλάδα και οι μικρότερες στις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. 
Κατά τη χειμερινή περίοδο η αύξηση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδος θα 
κυμανθεί μεταξύ 3 W/m2 και 5 W/m2, εκτός της Βορείου Ελλάδος, όπου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 W/m2 
.Το θέρος η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στην επιφάνεια δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά 
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για την Ελλάδα ως σύνολο. Η μεγαλύτερη αύξηση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας για τη χώρα ως σύνολο 
προβλέπεται κατά την άνοιξη και θα είναι ίση με 10 W/m2. Η αύξηση θα είναι εντονότερη στα δυτικά ηπειρωτικά 
τμήματα, όπου θα ξεπεράσει τα 13 W/m2, ενώ και στην υπόλοιπη Ελλάδα η αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας θα 
είναι μεγάλη και θα κυμανθεί μεταξύ 8 W/m2 και 11 W/m2. Τέλος κατά το φθινόπωρο εισερχόμενη μικρού μήκους 
κύματος ακτινοβολία προβλέπεται ότι θα μειωθεί. Η μείωση θα είναι ομοιόμορφη ανά την Ελλάδα και θα ισούται με 
3 W/m2. 

Αναλυτικότερα, για την κλιματική περιοχή που αφορά στο εξεταζόμενο έργο (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία), για 
το Σενάριο Α1Β, η εισερχόμενη ακτινοβολία αυξάνεται κατά 1% (1,8 W/m2) κατά την περίοδο 2021-2050, ενώ κατά 
την περίοδο 2071-2100 αυξάνεται κατά 2,1% (3,6 W/m2), σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (1961-1990). 

Ταχύτητα ανέμου 
Η μέση ετήσια τιμή της ταχύτητας του ανέμου για την Ελλάδα ως σύνολο δεν αναμένεται να μεταβληθεί μεταξύ του 
μελλοντικού και του παρόντος κλίματος. Εντούτοις σε συγκεκριμένες περιοχές, προς τα τέλη του 21ου αιώνα 
αναμένονται σημαντικές μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου σε εποχική και ετήσια βάση. 

Στην έκθεση της ΕΜΕΚΑ και για το Σενάριο Α1Β, αναφέρεται πως σε εποχική βάση η ταχύτητα του ανέμου για την 
Ελλάδα ως σύνολο θα αυξηθεί κατά το θέρος περίπου κατά 4%. Κατά το χειμώνα αντίθετα προβλέπεται ελάττωση 
της έντασης του ανέμου σε όλες της περιοχές της Ελλάδος. 

Αναλυτικότερα, για την κλιματική περιοχή που αφορά στο εξεταζόμενο έργο (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία), για 
το Σενάριο Α1Β, δεν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές στην ταχύτητα του ανέμου μεταξύ των εξεταζόμενων 
μελλοντικών περιόδων και της περιόδου αναφοράς (μέγιστη μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου -0,07m/s, -
:μείωση). 
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9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πιθανά σημαντικές επιπτώσεις που το 
εξεταζόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης, αλλά και 
ευρύτερης περιοχής υλοποίησής του. 

9.1 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Το εξεταζόμενο στην παρούσα έργο, λόγω της φύσης του δεν αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στα 
κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής ανάπτυξής του, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής του, 
όσο και μετά το πέρας αυτής. 

Ειδικότερα, το έργο κατά τη φάση κατασκευής δε δύναται να επηρεάσει τα μικροκλιματικά και βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης, καθώς οι εκπομπές από τα μηχανήματα κατασκευής θα 
είναι πολύ περιορισμένες τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά, οπότε και δε δύνανται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις 
συγκεκριμένες παραμέτρους.  

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και κατά τη λειτουργία του έργου, δεν αναμένονται άμεσες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το έργο, αλλά ούτε και εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων μαζών, που 
δύναται να επηρεάσουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
μελέτης. 

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναμένονται από τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν τη νέα γέφυρα (έμμεσες 
εκπομπές). Ωστόσο, η κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα 
ανά κατεύθυνση) αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Σήμερα, η οδική 
κυκλοφορία των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίες είναι διπλής κατεύθυνσης, πραγματοποιείται 
εκ περιτροπής από την μονής λωρίδας υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου. Με το νέο έργο εκτός από την διευκόλυνση 
της κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται οικονομία σε καύσιμα και περιορισμός των εκπεμπόμενων αερίων του 
θερμοκηπίου λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση 
της γέφυρας δεν θα απαιτείται αναμονή (εξ’ αιτίας της εκ περιτροπής διέλευσης της γέφυρας).  

9.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της άμεσης, αλλά και ευρύτερης περιοχής του εξεταζόμενου έργου, δεν αναμένεται 
να επηρεαστούν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό κατά τη φάση της κατασκευής του.  

Η κλίμακα των έργων και οι επεμβάσεις που θα λάβουν χώρα είναι περιορισμένες χωρικά στην άμεση περιοχή, πέριξ 
της νέας γέφυρας (σε μικρή απόσταση από την προς αντικατάσταση γέφυρα νοσοκομείου) και χρονικά (κατά τη 
διάρκεια των εργασιών κατασκευής). Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως: 

 δεν προβλέπονται σημαντικές χωματουργικές εργασίες εκτός από περιορισμένες εκσκαφές για τη θεμελίωση 
των βάθρων της γέφυρας.  
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 δεν απαιτείται διάνοιξη εργοταξιακών οδών, καθώς η πρόσβαση και στις δυο όχθες που θα γεφυρωθούν από 
το εξεταζόμενο έργο επιτυγχάνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Νάουσας (οδός Νοσοκομείου στη 
νότια όχθη και οδ. Μεγ. Αλέξανδρου στη βόρεια). 

Συνεπώς δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μορφολογία της 
περιοχής που χωροθετείται το έργο. 

Όσον αφορά στη διαμόρφωση - προετοιμασία του χώρου όπου θα αναπτυχθούν οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 6.2, σημειώνεται ότι η προτεινόμενη επιφάνεια έχει επιλεγεί με κριτήρια όχι μόνο 
λειτουργικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Και αυτό διότι, εκτός των άλλων, η έκταση αυτή είναι επίπεδη και επομένως 
δύναται να φιλοξενήσει τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτούνται μεταβολές της μορφολογίας και του 
εδάφους όπως εκσκαφές, εκβραχισμοί, απομάκρυνση εδαφικού καλύμματος κλπ. Επιπλέον, είναι καλυμμένη με 
σχεδόν αδιαπέραστα υλικά (ασφαλτοστρωμένη στο μεγαλύτερο τμήμα της και ένα μικρό τμήμα είναι 
τσιμεντοστρωμένο), κάτι που την κάνει λειτουργική για τη μετακίνηση μηχανημάτων και εξοπλισμού και αποτρέπει 
τη ρύπανση του εδάφους σε περίπτωση ατυχηματικής διαρροής καυσίμων ή λιπαντικών ελαίων από τη λειτουργία 
και έκτακτη συντήρηση των οχημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού. Τονίζεται ότι, εντός των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, δεν προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού και επομένως δεν 
εγκυμονεί κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους από διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών. Κατά τη φάση λειτουργίας του 
εργοταξίου, οι μετακινήσεις των οχημάτων θα περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.  

Μικρής έκτασης και περιορισμένης χρονικής διάρκειας (κατά τη φάση των εργασιών κατασκευής) επιπτώσεις 
αναμένεται να προκληθούν στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της άμεσης περιοχής των έργων, από την παρουσία των 
μηχανημάτων κατασκευής του έργου, της αποθήκευσης των υλικών κ.λπ. Η επίπτωση θα είναι προσωρινή, υπό την 
προϋπόθεση ότι μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθούν πλήρως όλα τα μηχανήματα και τα άχρηστα υλικά 
από την περιοχή ώστε να μην υπάρξει μόνιμη επίπτωση στο τοπίο. 

Η κύρια επίπτωση στο τοπίο κυρίως από την κατασκευή, αλλά και από τη λειτουργία, ενός έργου είναι η αλλοίωσή 
του από στοιχεία ξένα σε αυτό. Η ένταση και έκταση της επίπτωσης αυτής σχετίζεται άμεσα και ευθύγραμμα με τον 
αριθμό των παρατηρητών από τους οποίους είναι ορατά τα στοιχεία του έργου και ιδιαίτερα με τους οπτικούς δέκτες 
που θεωρούνται ευαίσθητοι και ιδιαίτερης σημασίας (όπως π.χ. τουριστικές περιοχές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει πως αν και η επίπτωση από την 
κατασκευή του έργου δεν προβλέπεται σημαντική (μικρή κλίμακα έργου/επεμβάσεων), το γεγονός πως το έργο 
χωροθετείται εντός του αστικού ιστού της Νάουσας επιβαρύνει την κατάσταση (μεγάλος αριθμός παρατηρητών από 
τους οποίους είναι ορατή η μικρή επίπτωση στο τοπίο). 

Η υλοποίηση του μελετώμενου έργου, σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο. 
Αντιθέτως, οι επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μετά την ολοκλήρωση του έργου και κατά τη 
λειτουργία του θα είναι θετικές, καθώς στα πλαίσια του εξεταζόμενου έργου προβλέπεται: 

o αποξήλωση των πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα Νοσοκομείου. 
o δημιουργία αστικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας με χώρους περιπάτου, 

χώρους ανάπαυσης με λειτουργικό εξοπλισμό, σημεία θέασης του ποταμού καθώς και επιφάνειες φύτευσης 
στις οποίες επιλέγονται είδη που ευδοκιμούν στο τοπικό κλίμα και βοηθούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου 
μικροκλίματος για τον χρήστη. 

Επιπλέον, μεταξύ των στόχων του έργου (βλ. §4.1) είναι:  
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o Η ανάδειξη και προβολή του τοπίου (ποταμός Αράπιτσα, Πάρκο, ΒΕΤΛΑΝΣ - ΕΡΙΑ, Νοσοκομείο, πεζόδρομοι, 
ενδιαφέροντα κτίρια, θέα προς την οροσειρά Βερμίου και προς τον κάμπο κ.λπ.) και η διευκόλυνση της θέασης, 
της ανάγνωσης και ερμηνείας του 

o Η αναβάθμιση της σχέσης του τοπίου με την πόλη, μέσω του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της άρθρωσης 
των δυο τμημάτων της 

o Η δημιουργία ενός νέου τοπόσημου που να αναδεικνύει το περιβάλλον του και να τονίζει το νέο πόλο της 
πόλης 

o Η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές 
επιβαρύνσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός 
της έλεγχος, η συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης 
της ως πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες 

Ειδικότερα ως προς το σχέδιο ανάδειξης της υφιστάμενης παλαιάς γέφυρας Νοσοκομείου, επαναλαμβάνεται πως 
αφορά σε διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 
858/Δ/2004). 

9.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Κατά την κατασκευή του έργου, δεν αναμένονται μεταβολές στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, λόγω της μικρής του κλίμακας και επιπροσθέτως, λόγω του ότι το σύνολό του 
υλοποιείται σε πολύ περιορισμένη έκταση, ενώ αναμένονται περιορισμένες εκσκαφές για τη θεμελίωση των 
ακρόβαθρων της γέφυρας. 

Γενικά, σημαντικές πηγές επιβάρυνσης του εδάφους αποτελούν οι εργοταξιακοί χώροι και οι δραστηριότητες που οι 
χώροι αυτοί φιλοξενούν. Η δημιουργία εργοταξιακών χώρων θίγει τη μορφή του εδάφους, βλάπτει τα μηχανικά και 
φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, διαταράσσει την επιφανειακή απορροή των υδάτων, επιβαρύνει τον υπόγειο 
υδροφορέα και προξενεί βλάβες στη βλάστηση και στα οικοσυστημικά χαρακτηριστικά των περιοχών στις οποίες οι 
χώροι αυτοί εγκαθίστανται. 

Όσον αφορά το εξεταζόμενο στην παρούσα έργο, τόσο λόγω της φύσης του, όσο και λόγω του μεγέθους του, θα 
απαιτηθεί για την υλοποίησή του η εγκατάσταση εργοταξιακού χώρου περιορισμένης έκτασης, στον οποίον κατά 
κύριο λόγο θα γίνεται η προσωρινή απόθεση και προετοιμασία των αδρανών και λοιπών υλικών που απαιτούνται 
για τις κατασκευαστικές εργασίες. 

Όπως έχει προαναφερθεί, ο προτεινόμενος από την παρούσα εργοταξιακός χώρος (σε υφιστάμενο χώρο στάθμευσης 
των αποκατεστημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων ΝΑ της υφιστάμενης γέφυρας και χώρος εντός των διαθέσιμων 
ορίων που προκύπτουν από τα υφιστάμενα πεζοδρόμια των οδών Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και 
Νοσοκομείου ΒΑ της υφιστάμενης γέφυρας) είναι καλυμμένος με σχεδόν αδιαπέραστα υλικά γεγονός που αποτρέπει 
τη ρύπανση του εδάφους σε περίπτωση ατυχηματικής διαρροής καυσίμων ή λιπαντικών ελαίων από τη λειτουργία 
και έκτακτη συντήρηση των οχημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Η λειτουργία των μηχανημάτων, κατά τη φάση της κατασκευής, θα είναι τοπικού χαρακτήρα, στα μέτωπα των 
εργασιών στις 2 όχθες που πρόκειται να γεφυρωθούν από το τεχνικό. Τα εν λόγω μηχανήματα αφορούν κατά κύριο 
λόγο πρέσες σκυροδέματος, ανυψωτικά μηχανήματα, φορτηγά μεταφοράς των αδρανών και λοιπών υλικών κ.α. 
εργοταξιακά μηχανήματα. 
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Η κατάλληλη οργάνωση της λειτουργίας του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού κατασκευής του έργου, στα 
πλαίσια της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να θίγονται στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους, να μη διαταράσσεται η επιφανειακή απορροή των υδάτων 
και να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Παρ’ όλα αυτά, η λειτουργία των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού στα μέτωπα των εργασιών κατά την 
υλοποίηση του έργου, δύναται να προκαλέσει μικρής κλίμακας, τοπικού χαρακτήρα και περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας (όσο διαρκεί η φάση κατασκευής) επιπτώσεις στο έδαφος από την πιθανή ρύπανσή του, εξαιτίας: 

 επιφανειακών απορροών από τα μηχανήματα 

 διαρροών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων από τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και του λοιπού 
μηχανολογικού εξοπλισμού 

 διαρροών ή εκπομπών ρυπογόνων ουσιών και εν γένει υλικών που πιθανώς να χρησιμοποιηθούν κατά την 
κατασκευή του έργου 

 στερεών απορριμμάτων που προέρχονται είτε από τις εργασίες κατασκευής είτε από τους εργαζόμενους στην 
κατασκευή 

Η ρύπανση, η οποία κατά περίπτωση μπορεί να είναι τοπική ή ευρύτερου χαρακτήρα, έχει ως συνέπεια τη μεταβολή 
των χαρακτηριστικών του εδάφους. Πάντως οι επιπτώσεις συνήθως είναι τοπικού χαρακτήρα, περιορίζονται στο 
επιφανειακό στρώμα του εδάφους και δύναται να μετριασθούν σημαντικά με τη σχολαστική τήρηση των 
ενδεδειγμένων μέτρων. 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν στα γεωλογικά χαρακτηριστικά και στο έδαφος της 
περιοχής κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, αναμένεται να είναι πολύ περιορισμένες σε ένταση και σε 
χρονική διάρκεια, τόσο λόγω της φύσης, όσο και λόγω του περιορισμένου μεγέθους του έργου.  

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται 
επιπτώσεις στον εξεταζόμενο τομέα του περιβάλλοντος. 

9.4 Φυσικό περιβάλλον 

Οι κύριες επιπτώσεις ενός έργου στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα, κατά τη φάση κατασκευής του 
σχετίζονται με τα παρακάτω: 

1. Την αποψίλωση της βλάστησης και την κατάληψη φυσικών οικοσυστημάτων.  

2. Τον κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων και τη διατάραξη της φυσικότητας και της μωσαϊκότητας του τοπίου. 

3. Τη διατάραξη φυσικών περιοχών στις περιοχές δημιουργίας τυχόν δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων. 

4. Τη λειτουργία μηχανημάτων και την κυκλοφορία οχημάτων. 

5. Την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακών χώρων. 

6. Την αυξημένη ανθρώπινη παρουσία και την πρόκληση όχλησης στα είδη πανίδας. 

7. Τη ρύπανση – υποβάθμιση γειτονικών φυσικών οικοσυστημάτων. 
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Το μέγεθος των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον σχετίζεται με το είδος, τη διάρκεια 
και το μέγεθος των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς επίσης και την οικολογική αξία και το καθεστώς διατήρησης 
των επηρεαζόμενων οικοσυστημάτων.  

Το υπό μελέτη έργο της νέας γέφυρας του π. Αράπιτσα δεν χωροθετείται εντός περιοχής με ιδιαίτερα σημαντικά 
οικολογικά και λοιπά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (εντός της πόλης της Νάουσας), ενώ σχετικά αυξημένη 
φυσικότητα παρατηρείται κατά μήκος του ποταμού (παραρεμάτια βλάστηση). Επιπλέον, λόγω της περιορισμένης 
κλίμακάς του, δε δύναται να προκαλέσει επιπτώσεις στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα κατά 
μήκος του ποταμού) της άμεσης, αλλά και ευρύτερης περιοχής ανάπτυξής του. 

Εν τούτοις, κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση των 
πετρελαιοειδών (πίσσα, πετρελαιοειδή μηχανημάτων κ.α.), στη διαχείριση των χωματουργικών - αδρανών υλικών, 
στην αποφυγή παράσυρσης φερτών υλικών από τον ποταμό Αράπιτσα και στον περιορισμό του θορύβου, τόσο εντός 
του χώρου του εργοταξίου, όσο και στα μέτωπα των εργασιών κατασκευής του έργου.  

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στη χλωρίδα και στην πανίδα κατά μήκος του ποταμού, 
εκτιμάται ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις, αφού, όπως προκύπτει και από τα διαλαμβανόμενα 
στην αντίστοιχη παράγραφο, δεν αναμένεται αισθητή επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στο σύνολο 
της περιοχής μελέτης, παρά μόνο τοπική επιβάρυνση κατά τη φάση της κατασκευής. 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των υγρών και των στερεών αποβλήτων στη χλωρίδα και την πανίδα κατά μήκος του 
ποταμού, θεωρείται ότι με την τήρηση των κατάλληλων μέτρων, η ρύπανση του εδάφους και των επιφανειακών 
νερών από τα αδρανή και λοιπά υλικά κατασκευής, τα καύσιμα και τα ορυκτέλαια των μηχανημάτων, θα διατηρηθεί 
σε χαμηλά επίπεδα, οπότε δεν αναμένεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη της χλωρίδας και της 
πανίδας. 

Μια ιδιαιτέρως δυσμενής δυνητική επίπτωση από τις κατασκευαστικές εργασίες αφορά στην πιθανότητα εκδήλωσης 
πυρκαγιάς, ως αποτέλεσμα ατυχήματος ή ανθρώπινου λάθους. Οι επιπτώσεις από αυτό κρίνονται ιδιαιτέρως 
αρνητικές καθώς εκτός από τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος σε εγγύτητα με το έργο (παραρεμάτια βλάστηση 
και χλωρίδα του Δημοτικού Πάρκου σε συνέχεια της βόρειας όχθης του ποταμού) κινδυνεύουν και κτίσματα της 
πόλης (κτίρια αποκατεστημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων, οικίες κ.α.). Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία (βλ. επόμενο 
κεφάλαιο). 

Συμπερασματικά, κατά τη φάση κατασκευής, οι επιπτώσεις του έργου στο φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα, 
οικοσυστήματα) της περιοχής αναμένονται περιορισμένης κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται ότι θα πρέπει να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίησή τους σε συνδυασμό με όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης τυχόν φαινομένων ρύπανσης (κυρίως ατυχηματικής) τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς στο αμέσως 
επόμενο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση των πετρελαιοειδών (ορυκτέλαια, 
πετρελαιοειδή μηχανημάτων κ.ά.), στη διαχείριση των αδρανών υλικών, στην αποφυγή παράσυρσης φερτών υλικών 
από το ποτάμι και στη μείωση του θορύβου, τόσο εντός του χώρου του εργοταξίου, όσο και στα μέτωπα των εργασιών 
κατασκευής του έργου. 

Ιδιαίτερη επίσης βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη λήψη μέτρων αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των 
κατασκευαστικών εργασιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί εκτός από τη βέλτιστη ένταξη του έργου στον περιβάλλοντα 
χώρο και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (αποκατάσταση παραρεμάτιας βλάστησης, φυτεύσεις κλπ). 
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Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και με δεδομένο ότι οι χώροι στους οποίους έχουν λάβει χώρα επεμβάσεις 
(μέτωπα εργασιών, εργοτάξιο, κ.α.) κατά τη φάση της κατασκευής, θα αποκατασταθούν πλήρως (απομάκρυνση 
μηχανολογικού εξοπλισμού και υλικών, εκτέλεση φυτεύσεων) και επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, δεν 
αναμένονται επιπτώσεις στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (είδη πανίδας και χλωρίδας, οικοσυστήματα) της 
περιοχής. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, λόγω της φύσης του αλλά και της περιοχής στην οποία χωροθετείται (εντός 
της πόλης της Νάουσας), δεν αναμένονται επιπτώσεις από την απώλεια και τον κατακερματισμό των 
οικοσυστημάτων, τη διάσπαση της συνοχής των φυτοκοινωνιών και των βιοτόπων, τον περιορισμό ή την 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας των ειδών πανίδας και την πιθανή αύξηση των περιστατικών θνησιμότητας. Έμμεσες 
επιπτώσεις δύναται να προκληθούν από την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο από τα οχήματα που θα τη 
χρησιμοποιούν. Ωστόσο, οι προαναφερόμενες συνέπειες αναμένονται λιγότερο έντονες σε σχέση με τις αντίστοιχες 
της υφιστάμενης κατάστασης. Αναλυτικότερα, η υφιστάμενη οδική κυκλοφορία πραγματοποιείται εκ περιτροπής 
από την μονής λωρίδας υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου. Με το νέο έργο, εκτός από τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται περιορισμός της αέριας ρύπανσης και του θορύβου, λόγω του περιορισμού του 
χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της νέας γέφυρας δε θα απαιτείται 
αναμονή από τα οχήματα. 

9.5 Χρήσεις γης - οικιστικό περιβάλλον 

Θεσμοθετημένες χρήσεις γης 

Το εξεταζόμενο έργο, δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις και κατευθύνσεις του υφιστάμενου χωροταξικού 
σχεδιασμού της περιοχής ανάπτυξής του. Επιπλέον, λόγω της εξαιρετικά περιορισμένης κλίμακάς του, δεν δύναται 
να επηρεάσει αρνητικά ούτε τις υφιστάμενες και τις προγραμματιζόμενες για το μέλλον θεσμοθετημένες χρήσεις γης 
της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

Υφιστάμενες Χρήσεις γης  

Σύμφωνα με τις χρήσεις γης κατά Corine Land Cover η άμεση περιοχή του έργου αφορά σε Διακεκομμένη αστική 
δόμηση (αστικός ιστός Νάουσας) ενώ στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, ανατολικά του έργου, εντοπίζεται περιοχή με 
οπωροφόρα δέντρα (πεδινή έκταση ανατολικά της πόλης με ροδακινιές, μηλιές κ.λπ.). 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις του έργου στις υφιστάμενες χρήσεις γης της περιοχής ανάπτυξής του, σημειώνεται ότι η 
κλίμακα και η έντασή τους εξαρτώνται από το μέγεθος και τη χρήση των εκτάσεων που καταλαμβάνονται από το 
έργο. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του υπό μελέτη έργου, αναμένεται προσωρινή κατάληψη από τον εργοταξιακό χώρο 
και τους προσωρινούς χώρους απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών έκτασης περί των δύο στρεμμάτων (υφιστάμενος 
χώρος στάθμευσης των αποκατεστημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων ΝΑ της υφιστάμενης γέφυρας και χώρος 
εντός των διαθέσιμων ορίων που προκύπτουν από τα υφιστάμενα πεζοδρόμια των οδών Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. 
Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου ΒΑ της υφιστάμενης γέφυρας) χαρακτηρισμένης σύμφωνα με το Corine Land Cover ως 
Διακεκομμένη αστική δόμηση. Οι επιπτώσεις στις υφιστάμενες χρήσεις γης από την κατασκευή του έργου εκτιμώνται 
ως ασθενείς αρνητικές, χρονικά περιορισμένες και αντιμετωπίσιμες με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, ενώ με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής οι προαναφερθέντες χώροι θα αποκατασταθούν. 
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Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου θα γεφυρωθούν οι όχθες του π. Αράπιτσα με νέα γέφυρα, χωρίς να αναμένεται 
να επηρεαστούν οι υφιστάμενες χρήσεις γης της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. 

Οικιστικό περιβάλλον 

Η περιοχή ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου χωροθετείται ενός του αστικού χώρου της Νάουσας (εντός ΓΠΣ), χωρίς  
ωστόσο να θίγεται το οικιστικό απόθεμα της περιοχής, καθώς για το σύνολο των παρεμβάσεων δεν απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις κατοικιών, ενώ δε θα υπάρξει και αλλαγή του ήδη θεσμοθετημένου καθεστώτος δόμησης. 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου αναμένονται επιπτώσεις στην πόλη της Νάουσας και ιδιαίτερα σε μικρή 
απόσταση από την περιοχή εκτέλεσης των έργων. Αναλυτικότερα, δεν αναμένονται επιπτώσεις στην εγκατάσταση, 
τη διασπορά, την πυκνότητα ή το ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής του έργου και δεν 
αναμένεται να επηρεαστούν οι υπάρχουσες κατοικίες, ή να δημιουργηθεί η ανάγκη για πρόσθετες κατοικίες στην 
περιοχή. Ωστόσο, αναμένεται επιπρόσθετη κίνηση τροχοφόρων στους υφιστάμενους δρόμους (Μεγ. Αλεξάνδρου και 
Νοσοκομείου). Η αύξηση όμως αυτή θα είναι μικρή και προσωρινή, λόγω της περιορισμένης κλίμακας του έργου, 
καθώς θα διαρκέσει όσο και οι εργασίες κατασκευής του. Επιπλέον, είναι δυνατός ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας 
από ορισμένες οδούς σε φάσεις της κατασκευής για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών ή/και για λόγους 
ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση (απαγόρευση κυκλοφορίας, 
εναλλακτικές διαδρομές κλπ). Επίσης, για την προστασία των διερχόμενων πεζών και οχημάτων θα πρέπει να 
εγκατασταθεί κατάλληλη σήμανση και περίφραξη (όπου/όταν απαιτείται) στα μέτωπα των εργασιών και στο 
εργοτάξιο.   

Άλλες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου αφορούν σε πιθανές οχλήσεις από το θόρυβο και τη 
σκόνη. Οι εν λόγω επιπτώσεις αναμένονται σχετικά σημαντικές, λόγω της μικρής απόστασης του έργου από οικίες. 

Τυχόν επιπτώσεις στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κυρίως στις εκπομπές 
θορύβου και σκόνης μπορούν να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει επίσης να δοθεί στη λήψη μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά την 
ολοκλήρωση του έργου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ένταξή του στον περιβάλλοντα χώρο. Στο πλαίσιο αυτό 
προτείνεται επιπλέον η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και 
λειτουργικές επιβαρύνσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο 
στατικός της έλεγχος, η συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και 
χρήσης της ως πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες (βλ. §4.1) 

Κατά τη φάση λειτουργίας της νέας γέφυρας, δεν αναμένονται πιθανότητες διάσπασης της ενότητας του 
πολεοδομικού ιστού, στον αστικό και εξωαστικό χώρο, ούτε και τάσεις υποβάθμισης κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, 
λόγω του έργου. Αντιθέτως, το έργο αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενοποίηση του πολεοδομικού ιστού της 
Νάουσας αυξάνοντας την ποιότητα της σύνδεσης των τμημάτων της πόλης εκατέρωθεν του π. Αράπιτσα και την 
εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία του νοσοκομείου, των 
εγκαταστάσεων πολιτισμού και του Δημοτικού Πάρκου της πόλης. Επιπλέον, θετικές επιπτώσεις στην οικιστική 
ανάπτυξη της περιοχής αναμένονται λόγω του εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
μετακίνησης. 

Τέλος, η λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να διαφοροποιήσει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή το 
ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής εγκατάστασης και επιρροής του. 
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9.6 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου αναμένονται περιορισμένες εκσκαφές για τη θεμελίωση των ακρόβαθρων της 
γέφυρας, από τις οποίες δεν αναμένεται να θιγούν κηρυγμένα μνημεία. 

Σε κάθε περίπτωση, οι κατασκευαστικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη/επίβλεψη των 
αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Όπως έχει προαναφερθεί, η γέφυρα Νοσοκομείου, της οποίας η αντικατάσταση εξετάζεται από την παρούσα μελέτη, 
χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης 
(ΦΕΚ 858/Δ/2004). 

Επιπλέον, μεταξύ των στόχων του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου είναι η ανακούφιση και απαλλαγή της 
παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις και μεταγενέστερες επεμβάσεις, 
ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός της έλεγχος, η συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η 
συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης της ως πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες 
(βλ. §4.1) 

Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση του εξεταζόμενου στην παρούσα έργου και η λειτουργία του θα επιφέρει ισχυρά θετικές 
επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
ανακούφιση/ανάδειξη της υφιστάμενης κηρυγμένης ως διατηρητέας γέφυρας Νοσοκομείου. 

9.7 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 

Η κατασκευή και η λειτουργία του μελετώμενου έργου της νέας γέφυρας Νοσοκομείου του π. Αράπιτσα αναμένεται 
να επιφέρει θετικές κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, όχι μόνο 
στην άμεση, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξής του. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, ιδιαίτερα κατά τη φάση της 
κατασκευής, αλλά και κατά τη φάση της λειτουργίας του. 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων αναμένονται θετικές επιπτώσεις στους ακόλουθους τομείς: 

Άμεση Απασχόληση: Εκφράζεται με τον αριθμό των άμεσα απασχολούμενων κατά την κατασκευή του έργου όσο και 
κατά τη λειτουργία του (εργασίες συντήρησης). Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα δημιουργηθεί ωφέλιμη εμπειρία 
από τις τεχνολογικές εφαρμογές του έργου. 

Οι ειδικότητες που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου είναι μηχανικοί, μεσαίας και μικρής εμπειρίας, 
χειριστές και τεχνίτες μηχανημάτων μέσης εμπειρίας και ανειδίκευτοι εργάτες.  

Μετά από την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και την έναρξη της λειτουργίας του έργου, θα 
απαιτούνται εργασίες τακτικής συντήρησής του αλλά και έκτακτης (σε περιπτώσεις βλάβης, ατυχήματος κλπ), κατά 
τις οποίες θα απαιτείται προσωπικό με κατάρτιση παρόμοια με το προσωπικό της κατασκευής του έργου.  
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Έμμεση Απασχόληση: Πρόκειται για την αναμενόμενη αύξηση στην απασχόληση εργατικού δυναμικού στις 
επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις αναγκαίες εισροές (υλικά και μηχανήματα) κατά τη διάρκεια της κατασκευής και 
της λειτουργίας του έργου. 

Το έργο, επίσης, θα δημιουργήσει σημαντικά άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη καθώς και οφέλη από την 
αναδιανομή του εισοδήματος. Τα οφέλη αυτά σχετίζονται με τις ακόλουθες εκτιμήσεις: 

Το έργο θα έχει θετικές επιπτώσεις στην παραγωγική δραστηριότητα και διανομή του εισοδήματος των επιχειρήσεων 
που θα παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα για την κατασκευή του έργου και τη λειτουργία του (υλικά για εργασίες 
συντήρησης). Οι επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από την κατασκευή του έργου είναι: 

• Τοπικές επιχειρήσεις υλικών για την κατασκευή του έργου 
• Τοπικές επιχειρήσεις υλικών για εργασίες συντήρησης 
• Κέρδος κατασκευαστών εταιρειών 
• Κέρδος μελετητών 

Θετικές επιπτώσεις στον εξεταζόμενο τομέα του περιβάλλοντος από τη λειτουργία του έργου αναμένονται και από 
την επίτευξη των στόχων του έργου (βλ. §4.1) και ειδικότερα:  

o της εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας και των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία του νοσοκομείου, 
των εγκαταστάσεων πολιτισμού και του Δημοτικού Πάρκου 

o της διευθέτησης της κυκλοφορίας και της βελτίωσης των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών, 
ποδηλάτων και οχημάτων (βιώσιμη κινητικότητα) 

o του ανασχεδιασμού του αστικού χώρου στην περιοχή άμεσης επιρροής του έργου 
o την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την κατασκευή νέας γέφυρας διπλής κατεύθυνσης, σε συνδυασμό με 

το νέο κυκλικό κόμβο 
o της ανάδειξης και προβολής του τοπίου (ποταμός Αράπιτσα, Πάρκο, ΒΕΤΛΑΝΣ - ΕΡΙΑ, Νοσοκομείο, πεζόδρομοι, 

ενδιαφέροντα κτίρια, θέα προς την οροσειρά Βερμίου και προς τον κάμπο κ.λπ.) και της διευκόλυνσης της 
θέασης, της ανάγνωσης και ερμηνείας του 

o της αναβάθμισης της σχέσης του τοπίου με την πόλη, μέσω του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της 
άρθρωσης των δυο τμημάτων της 

o της δημιουργίας ενός νέου τοπόσημου που να αναδεικνύει το περιβάλλον του και να τονίζει το νέο πόλο της 
πόλης 

Επιπλέον, δεν αναμένονται αλλαγές στη διάρθρωση των παραγωγικών κλάδων της Νάουσας από την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου. 

9.8 Τεχνικές υποδομές 

Περιορισμένης έκτασης και μικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται στο οδικό δίκτυο κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου οι οποίες θα αφορούν κυρίως στην επιβάρυνση της οδικής κυκλοφορίας από τα φορτηγά 
μεταφοράς υλικών προς την περιοχή του έργου και από τα οχήματα των εργαζόμενων, ενώ η σύνδεση των τμημάτων 
της πόλης εκατέρωθεν του ποταμού θα εξυπηρετείται από την υφιστάμενη γέφυρα (εκ περιτροπής κυκλοφορία) 
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Επιπλέον, το έργο δε θίγει υφιστάμενα δίκτυα υποδομής (γραμμές μεταφοράς ρεύματος, δίκτυα αποχέτευσης, 
υδροδότησης, κ.α.) ούτε απαιτείται επέκταση των σχετικών δικτύων για την υλοποίηση του έργου. 

Με τα προτεινόμενα μέτρα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας, δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές 
επιπτώσεις στα δίκτυα υποδομής της περιοχής μελέτης. 

Κατά τη λειτουργία της νέας γέφυρας και του προβλεπόμενου κόμβου βόρεια αυτής με κατάστρωμα πλάτους δυο 
λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) αναμένονται θετικές επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο, καθώς: 

o Έως σήμερα, η οδική κυκλοφορία των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίες είναι διπλής 
κατεύθυνσης, πραγματοποιείται εκ περιτροπής (καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης) από την μονής 
λωρίδας υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου (βελτίωση κατάστασης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση). 

o θα εξυπηρετείται καλύτερα η κυκλοφορία και οι ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία του νοσοκομείου, 
των εγκαταστάσεων πολιτισμού και του Δημοτικού Πάρκου (βλ. §4.1) 

o προάγεται η εν γένει εύρυθμη διευθέτηση της κυκλοφορίας και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς 
κυκλοφορίας πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων (βιώσιμη κινητικότητα - βλ. §4.1)  

o προάγεται η χρήση της παλαιάς γέφυρας ως πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες (βλ. §4.1) 
o Με την κατασκευή νέας γέφυρας διπλής κατεύθυνσης, σε συνδυασμό με το νέο κυκλικό κόμβο βελτιώνεται η 

οδική ασφάλεια, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξουν ηπιότερες επιπτώσεις σε τυχόν συγκρούσεις. 

Επιπλέον, η λειτουργία της νέας γέφυρας δεν αναμένεται να επιβαρύνει το οδικό δίκτυο της περιοχής με πρόσθετη 
κυκλοφορία, ούτε τα λοιπά δίκτυα κοινής ωφέλειας και υποδομής (δίκτυο ηλεκτρισμού, ύδρευσης κ.λπ.). 

9.9 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει το μελετώμενο έργο στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, αναμένονται να είναι 
ασθενείς (λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη κλίμακα του έργου) προσωρινές  και χρονικά περιορισμένες μόνο 
κατά τη φάση της κατασκευής του. 

Οι εν λόγω επιπτώσεις σχετίζονται με τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και αφορούν κατά κύριο λόγο τη 
λειτουργία των μηχανημάτων στα μέτωπα των εργασιών υλοποίησης του έργου, καθώς και τις εν γένει 
κατασκευαστικές εργασίες, που έχουν σαν αποτέλεσμα εκπομπές καυσαερίων και σκόνης. 

Οι όποιες τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων, μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας που αφορά στις εκπομπές μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου και τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά 
την κατασκευή. Αναφορικά με τις εκπομπές από τη λειτουργία των μηχανημάτων, αυτές εξαρτώνται από το είδος του 
κινητήρα, το μέγεθος του, την κατάσταση των μηχανημάτων και οχημάτων καθώς και από τις συνθήκες λειτουργίας 
τους. Σημειώνεται πως, καθώς το έργο χωροθετείται εντός της πόλης και πλησίον κατοικιών, η τήρηση των ως άνω 
μέτρων πρέπει να γίνεται σχολαστικά.  

Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών και την έναρξη λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται άμεσες 
επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα από το έργο. 

Εκπομπές αέριων ρύπων αναμένονται από τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν τη νέα γέφυρα (έμμεσες εκπομπές). 
Ωστόσο, η κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά 
κατεύθυνση) αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις ως προς το ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε σχέση με την 
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υφιστάμενη κατάσταση. Σήμερα, η οδική κυκλοφορία των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίες είναι 
διπλής κατεύθυνσης, πραγματοποιείται εκ περιτροπής από την μονής λωρίδας υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου. 
Με το νέο έργο, εκτός από την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων 
λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της γέφυρας 
δεν θα απαιτείται αναμονή (εξ’ αιτίας της εκ περιτροπής διέλευσης της γέφυρας).  

9.10 Ακουστικό περιβάλλον 

Κατά τη φάση της κατασκευής του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου, αναμένεται επιβάρυνση του ακουστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του, λόγω των εκτελούμενων εργασιών και της λειτουργίας των 
εργοταξιακών μηχανημάτων κατασκευής. Ο θόρυβος από τα μηχανήματα έργου εξαρτάται από την λειτουργία του 
μηχανήματος, το φορτίο του, καθώς και τον ρυθμό των εργασιών καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, η 
λειτουργία συγκεκριμένων μηχανημάτων, όπως οι οδοστρωτήρες, μπορεί να αποτελέσει πηγή δονήσεων. 

Η εν λόγω επιβάρυνση δεν αναμένεται σημαντική, λόγω του περιορισμένου μεγέθους του έργου. Σε κάθε περίπτωση, 
οι εκπομπές θορύβου μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στα 
εργοταξιακά μηχανήματα και οχήματα και τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά την κατασκευή. Σημειώνεται πως, 
καθώς το έργο χωροθετείται εντός της πόλης και πλησίον κατοικιών, η τήρηση των ως άνω μέτρων πρέπει να γίνεται 
σχολαστικά. 

Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών και την έναρξη λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται άμεσες 
εκπομπές θορύβου από το έργο. Εκπομπές θορύβου αναμένονται από τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν τη νέα 
γέφυρα (έμμεσες εκπομπές). Ωστόσο, η κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων 
κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις ως προς το ακουστικό περιβάλλον 
σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση όπως και στην περίπτωση των εκπομπών αέριων ρύπων. Με το νέο έργο 
εκτός από την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών θορύβου λόγω του 
περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της γέφυρας δεν θα 
απαιτείται αναμονή (εξ’ αιτίας της εκ περιτροπής διέλευσης της γέφυρας). 

Βάσει της Μελέτης «Επικαιροποίηση – τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πόλης Νάουσας» που συντάχθηκε από 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Μάρτιος 2019), ο περιβαλλοντικός θόρυβος που θα προκύψει μελλοντικά, μετά την 
εφαρμοζόμενη διατομή της νέας γέφυρας και την κατασκευή του κυκλικού κόμβου, καθώς επίσης λαμβάνοντας 
υπόψη τις κυκλοφοριακές ανάγκες που θα προκύψουν όχι μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου και των 
νέων πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ), αλλά και από τις γενικότερες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση 
και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της Νάουσας (κυκλοφορική μελέτη, Μάρτιος 2019), εκτιμάται ότι θα είναι 
στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη κατάσταση. 

9.11 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Τόσο οι εργασίες για την κατασκευή του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου, όσο και η λειτουργία του, μετά από 
την ολοκλήρωσή τους, δεν σχετίζονται με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά ούτε και δύναται να 
επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στα υφιστάμενα επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τόσο της άμεσης, όσο 
και της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξής του. 
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9.12 Υδατικοί πόροι 

Α) Επιπτώσεις κατά τη φάση της κατασκευής 

Επιφανειακά ύδατα 

Οι δυνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου σχετίζονται 
με τα εξής: 

 Την έκπλυση και συμπαράσυρση λόγω βροχής των αδρανών / λοιπών υλικών κατασκευής και εδαφικού υλικού 
από τις εργασίες εκσκαφής στον π. Αράπιτσα, που δύναται να δημιουργήσουν φαινόμενα αύξησης της 
στερεοπαροχής, είτε στο τμήμα που εκτελούνται οι εργασίες, είτε στα κατάντη. 

 Την παραγωγή υγρών αποβλήτων: 

o ορυκτέλαια από τα μηχανήματα και καύσιμα (ρύπανση σε περίπτωση ατυχήματος/διαρροής) 

o αστικά λύματα από το προσωπικό του εργοταξίου 

o απορροές σωρών και υλικών κατασκευής 

Αναλυτικότερα, το πιο σημαντικό αλλά ωστόσο βραχυχρόνιο πρόβλημα κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα είναι 
η τυχόν έκπλυση εδαφικού υλικού και η αύξηση στερεοπαροχών στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής του έργου 
προς τα κατάντη, από τις εργασίες θεμελίωσης των βάθρων της γέφυρας. 

Επίσης, προβλήματα στην ποιότητα των νερών των φυσικών αποδεκτών (π. Αράπιτσας) μπορούν να προέλθουν από 
τυχόν διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών λόγω ατυχήματος. Η ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων μπορεί επίσης να 
δημιουργήσει προβλήματα και στην υπόγεια υδροφορία. 

Οι δραστηριότητες που θα φιλοξενήσει το μέτωπο των εργασιών κατασκευής της νέας γέφυρας (επί της κοίτης του 
π. Αράπιτσας) και ο παρακείμενος εργοταξιακός χώρος θα αποτελέσουν δυνητικές απειλές ρύπανσης για το υδατικό 
δυναμικό της περιοχής. Αναλυτικότερα οι προαναφερόμενες απειλές αφορούν σε: 

 διαρροές/απορρίψεις μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των οχημάτων, φορτηγών, μηχανών  
 έκπλυση των μηχανών και μηχανημάτων  
 λύματα του προσωπικού του εργοταξίου  

και θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών υδάτων της περιοχής από αυτές 
κατά την κατασκευή του έργου. 

Σημειώνεται πως η νέα γέφυρα, σε κοντινή απόσταση από την υφιστάμενη παλιά γέφυρα νοσοκομείου, θα στηρίζεται 
σε δυο ακρόβαθρα. Λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό του έργου, το έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει 
υδρομορφολογικές αλλοιώσεις στο ποτάμιο ΥΣ του π. Αράπιτσα, καθώς σύμφωνα με τη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ - Κείμενο Κατευθύνσεων (ΕΓΥ, 
2016) Εγκάρσια έργα που διασκελίζουν την ροή χωρίς να την παρεμποδίζουν (π.χ. γέφυρες χωρίς βάθρα ή ακρόβαθρα 
εντός της ροής και που δεν προκαλούν τοπική στένωση) δεν αξιολογούνται (ως υδρομορφολογικές αλλοιώσεις). 

Υπόγεια ύδατα 
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Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών υλοποίησης 
του έργου θα είναι επιφανειακές, ενώ οι όποιες εκσκαφές θα είναι τοπικού χαρακτήρα και πολύ περιορισμένης 
κλίμακας. Κατά συνέπεια, δεν αναμένονται ιδιαιτέρως σημαντικές επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα της περιοχής στο 
στάδιο κατασκευής.  

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα των υπογείων νερών μπορούν να προέλθουν επίσης από τις ίδιες εργασίες που 
περιγράφηκαν και παραπάνω, δηλαδή από κάθε είδους χωματουργική και εκσκαπτική εργασία. Επίσης, κάθε είδους 
ατύχημα στην επιφάνεια της γης είναι δυνατόν να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των υπογείων νερών. Τέλος, τα 
αστικά λύματα των εργαζομένων είναι δυνατόν να ρυπάνουν τα υπόγεια νερά, έστω και περιορισμένα λόγω του 
μικρού τους όγκου (μικρός αριθμός προσωπικού). Γενικά, οι επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών δεν αναμένονται 
να είναι σημαντικές μετά τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης. 

Από τα προαναφερόμενα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου 
στα χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπόγειων) της περιοχής του έργου θα είναι μη 
σημαντικές και πλήρως αντιμετωπίσιμες. 

Β) Επιπτώσεις κατά τη λειτουργία 

Οι δυνητικές επιπτώσεις στα ύδατα κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου σχετίζονται με τα εξής: 

1. Την έκπλυση των ρύπων του οδοστρώματος του έργου από την όμβρια απορροή και τη δυνητική ρύπανση 
των υδάτινων αποδεκτών. 

Αναλυτικότερα, οι σταγόνες της βροχής συμπαρασύρουν τους ρύπους της ατμόσφαιρας και με τις απορροές που 
δημιουργούν εμπλουτίζονται με τα διάφορα σωματίδια και ρύπους, που έχουν επικαθίσει ή προσκολληθεί στο 
οδόστρωμα του οδικού έργου, για να καταλήξουν τελικά, είτε με απευθείας απορροή, είτε μέσω αποχετευτικού 
δικτύου στα παρακείμενα υδάτινα σώματα (π. Αράπιτσας). Οι ρύποι, που συνήθως περιέχονται στις απορροές των 
ομβρίων των υπεραστικών οδών, είναι: 

 Στερεά σωματίδια σκόνης από την ευρύτερη περιοχή του οδικού έργου, από τον κυκλοφοριακό φόρτο ή τις 
εργασίες συντήρησης. 

 Βαρέα μέταλλα: Στις απορροές των ομβρίων των οδικών έργων μπορούν να περιέχονται μόλυβδος, 
ψευδάργυρος, σίδηρος, χαλκός, κάδμιο, χρώμιο, νικέλιο, μαγγάνιο, βάριο, καίσιο και αντιμόνιο. Τα βαρέα 
μέταλλα μπορούν να προέρχονται από τα αυτοκίνητα, τα καυσαέρια, τις φθορές των ελαστικών, των φρένων 
και των μηχανικών μερών των οχημάτων, τη διάβρωση των χρωμάτων και τις σκουριές. 

 Χλωρίδια: Αυτά κυριαρχούν στις απορροές των οδικών έργων κατά τους χειμερινούς, κυρίως, μήνες λόγω της 
ρίψης άλατος. Στις απορροές των ομβρίων μπορούν να βρεθούν νάτριο, ασβέστιο και θείο που οφείλονται στα 
αποπαγωτικά υλικά. Το θείο μπορεί να οφείλεται και στα καύσιμα, όπως και στα ασφαλτικά υλικά. 

 Επικίνδυνες, τοξικές ουσίες (καύσιμα, χημικά, κ.α.): Μια άλλη αιτία ρύπανσης των υδάτινων σωμάτων, πλην 
όμως σπανιότερη, είναι η μεταφορά επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών, όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο, χημικά κ.λπ. 
Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται, είτε σε περίπτωση ατυχήματος, οπότε υπάρχει διάχυση των υλικών, είτε όταν 
η μεταφορά γίνεται χωρίς να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας, οπότε υπάρχει διαρροή ουσιών πολύ 
μικρότερων ποσοτήτων από την προηγούμενη περίπτωση. 

Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την ποσότητα των απορροών, το μέγεθος και την 
κατανομή τους στο χρόνο, αλλά και τις συγκεντρώσεις των ρύπων που θα περιέχουν αυτές είναι: 
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 Ο κυκλοφοριακός φόρτος 

 Τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης: Ο αριθμός των άνομβρων ημερών που προηγούνται του γεγονότος της 
βροχόπτωσης, η ένταση της βροχόπτωσης και ο όγκος της απορροής. Ο αριθμός των ξηρών ημερών που 
προηγούνται του γεγονότος της βροχόπτωσης είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζει την συγκέντρωση 
των ρύπων στην επιφάνεια. Η ένταση της βροχόπτωσης και ο όγκος της απορροής επηρεάζουν την αραίωση 
των ρύπων, την ταχύτητα μεταφοράς τους και το ρυπαντικό φορτίο που μεταφέρεται στους υδάτινους 
αποδέκτες. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ρύπων παρατηρούνται συνήθως κατά την «πρώτη απορροή» που 
προκύπτει από μια βροχόπτωση, ένα φαινόμενο που είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως "first flush". 

Εκτός από τους ανωτέρω γενικούς παράγοντες, που προαναφέρθηκαν, το εύρος των συγκεντρώσεων των ρύπων και 
των φορτίων τους εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν σε μια περιοχή ή τις εποχιακές 
μεταβολές που μπορούν να λάβουν χώρα. Σημειώνεται ότι υπερβολικά φορτία στερεών αποδίδονται, συνήθως, σε 
περιβαλλοντικές πηγές και στις εργασίες συντήρησης των υπεραστικών οδών και όχι στις απορροές των ομβρίων. 

Οι υδάτινοι αποδέκτες, επιφανειακοί και υπόγειοι, είναι ευάλωτοι στη ρύπανση. Ειδικότερα, οι επιφανειακοί 
αποδέκτες (ρεύματα, ποταμοί, υγρότοποι, και λίμνες) είναι ιδιαίτερα τρωτοί στη ρύπανση, επειδή εκτίθενται άμεσα 
στους ρύπους που απελευθερώνονται στον αέρα και με τις βροχές και τις απορροές εκχέονται σε αυτούς άμεσα από 
σημειακές και μη-σημειακές πηγές ρύπανσης. Η ρύπανση των υπόγειων αποδεκτών γίνεται βαθμιαία, επειδή οι 
ρύποι διηθούνται διαμέσου του εδάφους με αργούς ρυθμούς, αφού το έδαφος χρησιμεύει ως φίλτρο. 

Στο πλαίσιο των μελετών του έργου και πριν την έναρξη των κατασκευών θα πρέπει να μελετηθούν τα απαραίτητα 
τεχνικά αποχέτευσης – αποστράγγισης, τα οποία σκοπό έχουν την προφύλαξη του περιβάλλοντος και των υδατικών 
πόρων από τη ρύπανση, λαμβάνοντας υπόψη τις πλημμυρικές απορροές. 

Τέλος, η ρύπανση λόγω ατυχήματος, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, μπορεί όμως να περιοριστεί άμεσα με τη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων από το φορέα του έργου. 

2. Πλημμυρικά φαινόμενα. 

Σε περίπτωση μεγάλης πλημμύρας με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης του ποταμού έως το ύψος του έργου, 
εκτός των επιπτώσεων από τη δυσχέρεια/ διακοπή της κυκλοφορίας και το κόστος αποκατάστασης πιθανών ζημιών 
στο έργο, υπάρχει επιπλέον κίνδυνος: 

 από την υπερπήδηση του έργου με κίνδυνο κατάρρευσής του 
 ρύπανσης των υδάτινων σωμάτων, υπόγειων και επιφανειακών. 

Σε μια τέτοια περίπτωση οι ρύποι της οδού διαχέονται στο περιβάλλον ρυπαίνοντας το έδαφος και τα 
υδατικά σώματα, παρακάμπτοντας ακόμα και διατάξεις συγκράτησης ρύπων, εφόσον η οδός διαθέτει τεχνικά 
αποχέτευσης – αποστράγγισης με τέτοιες διατάξεις. 

Στο πλαίσιο των μελετών του έργου έχουν ληφθεί υπόψη οι πλημμυρικές απορροές του π. Αράπιτσα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνέχεια ποταμού, προφυλάσσοντας τόσο το ίδιο το έργο από πλημμυρικά φαινόμενα όσο και το 
περιβάλλον και τους υδατικούς πόρους από ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας. 

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει πως οι επιπτώσεις στα ύδατα από τη λειτουργία του έργου είναι αρνητικές αλλά 
μικρής έντασης και με μικρή πιθανότητα εμφάνισης. 
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Επαναλαμβάνεται ότι η νέα γέφυρα δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος και το υπό μελέτη έργο 
ως σύνολο δεν έχει καμία επίπτωση στην υδραυλική λειτουργία του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας 
τοποθετούνται εκτός των προτεινόμενων οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του 
ρέματος. Επίσης δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν 
μεταβάλλουν τα δεδομένα με τα οποία γίνεται ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών 
πλημμύρας και στην συνέχεια των καθορισμό των οριογραμμών. Για το υπό εξέταση έργο έχει πραγματοποιηθεί 
Μελέτη Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής εντός της κοίτης του ρέματος της Αράπιτσας, σε επαρκές μήκος 
επηρεαζόμενο από τα έργα (εκτιμώμενο μήκος 0,2 km). Με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους 
εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας η υφιστάμενη γέφυρα οριακά επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει 
καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η τοποθέτηση των ακροβάθρων γίνεται εκτός της 
διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές. 

9.13 Επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών 
ατυχημάτων ή καταστροφών 

9.13.1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον»: 

 Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να προκαλεί ζημίες στο περιβάλλον και να διακυβεύει την οικονομική 
ανάπτυξη. Σε σχέση με αυτό, θεωρείται σκόπιμο να εκτιμάται η επίπτωση των έργων στο κλίμα (για 
παράδειγμα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου) και η ευπάθειά τους στην κλιματική αλλαγή. 

 Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, χρειάζεται να αναληφθούν προληπτικές 
δράσεις για ορισμένα έργα τα οποία, λόγω της ευπάθειάς τους σε σοβαρά ατυχήματα, ή/και φυσικές 
καταστροφές, όπως πλημμύρες ή σεισμοί, είναι πιθανόν να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Για τέτοιου είδους έργα, είναι σημαντικό να εξετάζεται η ευπάθειά τους σε σοβαρά ατυχήματα 
και/ή καταστροφές, ο κίνδυνος εμφάνισης των εν λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών και οι συνέπειες όσον 
αφορά την πιθανότητα σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για να αποφευχθούν επικαλύψεις, 
θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες που διατίθενται και λαμβάνονται μέσω 
εκτιμήσεων κινδύνου που διενεργούνται κατά τη νομοθεσία της Ένωσης, όπως η οδηγία 2012/18/ΕΕ και η 
οδηγία 2009/71/Ευρατόμ ή μέσω σχετικών εκτιμήσεων που διενεργούνται κατά την εθνική νομοθεσία, υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Βάσει του ανωτέρω σκεπτικού, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται και 
αξιολογούνται δεόντως, με βάση κάθε μεμονωμένη περίπτωση, οι άμεσες και έμμεσες σημαντικές επιπτώσεις ενός 
έργου:  

α) στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία 

β) στη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 
την οδηγία 2009/147/ΕΚ 

γ) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και το κλίμα 
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δ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο 

ε) στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) 

Οι ανωτέρω επιπτώσεις ενός έργου επί των παραγόντων που ορίζει, περιλαμβάνουν τις αναμενόμενες επιπτώσεις 
που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή/και καταστροφών που 
αφορούν το εν λόγω έργο. 

Επίσης, η Οδηγία ορίζει ότι στην περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να 
προκαλέσει στο περιβάλλον παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, και οι επιπτώσεις του έργου στο κλίμα (για παράδειγμα 
φύση και μέγεθος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και η ευπάθεια του έργου στην κλιματική αλλαγή. 

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ έγινε με τις: 

 ΚΥΑ οικ.5688 /2018 Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α 
του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 
σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. (ΦΕΚ 988/Β/2018) και  

 ΚΥΑ 1915/2018. Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 
167563/ 2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής 
απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΦΕΚ 304/Β/2018). 

Με βάση τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, η σχετική ανάλυση θα πρέπει να εστιάζει στα ακόλουθα ζητήματα: 

 επιπτώσεις του έργου στο κλίμα (εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου)  
 ευπάθεια του έργου στην κλιματική αλλαγή 
 ευπάθεια του έργου σε σοβαρά ατυχήματα ή/και καταστροφές λόγω του ίδιου του έργου αλλά και των 

χαρακτηριστικών της περιοχής εντός της οποίας χωροθετείται 

Σε σχέση με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη συμβολή του έργου στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής 
αναλυτικά στοιχεία δίνονται στην §9.1. 

9.13.2 Κλιματικές αλλαγές και οδικές υποδομές 

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ, είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν ανθεκτικές υποδομές, για την προστασία από 
την κλιματική αλλαγή, να προσαρμοστούν οι υφιστάμενες υποδομές στις κλιματικές αλλαγές και να δοθούν 
κατευθυντήριες γραμμές προς τους χρήστες των έργων, ώστε οι επενδύσεις να καταστούν ανθεκτικές στις κλιματικές 
αλλαγές. Η παραπάνω στρατηγική ενσωματώθηκε στη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την περίοδο χρηματοδότησης 
2014-2020, όπου οι κλιματικές μεταβολές εντάσσονται στο κυρίαρχο ρεύμα της πολιτική για τα νέα έργα και 
επιτρέπει τουλάχιστον 20% των σχετικών με το κλίμα δαπανών για έργα. Οι κύριοι στόχοι αυτής της πολιτικής είναι 
να αποκτήσουν "προσαρμογή" στις κλιματικές αλλαγές με την αύξηση της ανθεκτικότητας των έργων και τη βελτίωση 
της "επίπτωσης" σε αυτές, κυρίως μέσω μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε τα νέα μεγάλα έργα 
να είναι λιγότερο ευάλωτα σε κινδύνους κλιματικών μεταβολών και σε άλλες σχετικές ακραίες συνθήκες. 
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Tα συστήματα οδικών μεταφορών, όπως είναι και το εξεταζόμενο από την παρούσα έργο, επηρεάζονται εντονότερα 
από τις δυσμενείς και ακραίες καιρικές συνθήκες, σε σχέση με τα υπόλοιπα δίκτυα ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει 
μεγάλη εξάρτηση του πληθυσμού από τη λειτουργία των δικτύων αυτών προκειμένου να εξυπηρετηθούν βασικές 
κοινωνικές ανάγκες (π.χ. πρόσβαση σε τριτοβάθμια περίθαλψη κ.λπ). 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενέχουν απειλές ή/και ευκαιρίες για τις οδικές μεταφορές. 

Στην Ελλάδα, οι κυριότεροι κίνδυνοι σχετίζονται με την ένταση των βροχοπτώσεων, τις πλημμύρες, τη μέγιστη 
βροχόπτωση και τις καταιγίδες στις παράκτιες περιοχές. 

Η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα των οδικών έργων σε ακραία γεγονότα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη, καθώς τα οδικά 
συστήματα μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών - για 
παράδειγμα, όπου οι πληθυσμοί πρέπει να εκκενωθούν πριν από μια επικείμενη καταιγίδα ή όπου απαιτείται 
επείγουσα ανάγκη για μεταφορά τροφίμων, νερού και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στους πληγέντες πληθυσμούς. 

Οι μελέτες σχετικά με τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα οδικά δίκτυα εστιάζουν κυρίως σε ποιοτικές 
προβλέψεις σχετικά με τις επιπτώσεις στην οδική αντοχή. Οι παρατηρούμενες επιπτώσεις από τις μεταβολές στις 
βροχοπτώσεις και τη θερμοκρασία περιλαμβάνουν αλλαγές στην απαιτούμενη συντήρηση του οδοστρώματος. Οι 
ποσοτικές μελέτες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες επιπτώσεις, όπως η συντήρηση, σε μια προσπάθεια 
ποσοτικοποίησης του μακροπρόθεσμου κόστους που πρέπει να αναληφθεί από φορείς διαχείρισης οδικών έργων.  

Η αύξηση των έντονων βροχοπτώσεων θα επηρεάσει αρνητικά την οδηγική ασφάλεια λόγω της μειωμένη ορατότητας 
του οδηγού και μεταβαλλόμενων συνθηκών στο οδόστρωμα. Η υποβάθμιση του οδοστρώματος σχετίζεται άμεσα με 
τη θερμική του καταπόνηση που μπορεί να οδηγήσει σε μάλθωση του οδοστρώματος, όταν οι θερμοκρασίες 
υπερβαίνουν τα όρια σχεδιασμού. Οι αυξημένες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, απειλούν την ακεραιότητα της 
οδικής υπόβασης. Τα συστήματα αποστράγγισης ίσως αποδειχθούν ανεπαρκούς αποχετευτικότητας θέτοντας 
πιθανόν την ανάγκη για νέα έργα και αυξάνοντας έτσι το κόστος των μεταφορών. Ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς 
από τις ξηρασίες θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει απειλή για τους δρόμους. 

Τα οδικά έργα με ασταθή πρανή ή σε περιοχές επιρρεπείς σε κατολισθήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες 
κατολισθήσεων που προκαλούνται από βροχοπτώσεις. 

Η αλλαγή του κλίματος μπορεί επίσης να αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση της καθίζησης του εδάφους που 
προκαλείται από την ξηρασία και τις σχετικές ζημιές στις οδικές υποδομές. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα και με στοιχεία 
από έκθεση σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου από την κλιματική αλλαγή στον τομέα μεταφορών από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Αλιείας του Ηνωμένου 
Βασιλείου (DEFRA, 20123)  συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

                                                             

3 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA- Ηνωμένο Βασίλειο), 2012 – “Climate Change Risk Assessment for the Transport 
Sector” 
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Πίνακας 9-1 Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στις οδικές υποδομές  

Πιθανή Κλιματική 
Αλλαγή 

Επίπτωση Συνέπειες για τις οδικές μεταφορές 

Αύξηση του αριθμού 
των θερμών ημερών 

Αυξημένο θερμικό φορτίο στους 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

Λιώσιμο, ανάδυση ασφάλτου. 
Αύξηση της θερμοκρασίας του ασφαλτικού μίγματος: το 
ασφαλτικό συνδετικό χάνει τη δυσκαμψία του, οι 
παραμορφώσεις συσσωρεύονται με μεγαλύτερο ρυθμό, 
η συνδετική ικανότητα του ασφαλτικού μειώνεται και 
καθίσταται σκληρότερο και λιγότερο ελαστικό 
Ήβωση (buckling) ασφάλτου 
Επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα των οδοστρωμάτων λόγω 
μάλθωσης των ασφαλτικών μιγμάτων 
Αυξημένες ανάγκες συντήρησης και επαναδιάστρωσης 
οδοστρώµατος, καταπόνηση υλικών 
Περιορισμός των ωρών κατά τις οποίες μπορεί να γίνεται 
η εφαρμογή ασφαλτικών υλικών, δηλαδή κατά τις ώρες 
με χαμηλότερες θερμοκρασίες ώστε να επιτραπεί στα 
υλικά να κρυώσουν  
Διαστολή / κύρτωση γεφυρών 
Αστοχία ελαστικών οχημάτων 

Αύξηση της μέσης 
θερινής θερμοκρασίας 

Αυλάκωση (rutting) της 
επιφάνειας του ασφαλτικού 

οδοστρώματος 

Οι οδικές μεταφορές επηρεάζονται από τις αυξημένες 
ζημίες των υποδομών και της διατάραξης/διακοπής της 
κυκλοφορίας 

Αύξηση συχνότητας 
επεισοδίων ακραίων 

θερμοκρασιών 

Αλλαγές στη συχνότητα 
εμφάνισης περιορισμών 

ταχύτητας, καθυστερήσεις 

Πιθανή αύξηση της διαταραχής/διακοπής της οδικής 
κυκλοφορίας 

Αύξηση της 
συχνότητας των 

επεισοδίων έντονης 
βροχόπτωσης 

Αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας  
υποδομών 

Οι οδικές μεταφορές πλήττονται από αυξημένες υλικές 
ζημίες ή διαταραχές της κυκλοφορίας. Μπορεί να 
προκληθούν από ανεπαρκή ικανότητα αποστράγγισης. 
Μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση των επιφανειακών 
υδάτων. 

Αύξηση έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αυξημένη κατάκλυση οδικού 
δικτύου και  κάτω διαβάσεων 

Οι οδικές μεταφορές  πλήττονται από αυξημένες υλικές 
ζημίες ή διαταραχές της κυκλοφορίας.  
Μείωση μεταφορικής ικανότητας και κυκλοφοριακή 
συμφόρηση. Μεγαλύτερη ανάγκη για επιθεώρηση και 
συντήρηση ευπαθών δομικών στοιχείων όπως γέφυρες, 
οχετοί. Πιθανή μείωση της επάρκειας ορισμένων 
στοιχείων του αποχετευτικού/αποστραγγιστικού δικτύου 

Αύξηση της μέσης 
στάθμης της 

θάλασσας ή των 
θαλασσοταραχών 

θυέλλης 

Πλημμύρες της παράκτιας 
υποδομής. Αύξηση των 

κατακλυζόμενων εκτάσεων σε 
ευπαθείς περιοχές, αύξηση της 

έκτασης που θεωρείται ευάλωτη 
ως προς τις οδικές υποδομές. 

Αυξημένες υλικές ζημίες, διακοπή/διαταραχή 
κυκλοφορίας 

Αύξηση  έντονων 
βροχοπτώσεων 

Αύξηση αστοχίας 
χωματουργικών, επιχωμάτων 

κ.λπ. Αυξημένες κατολισθήσεις 
και υποσκαφή πρανών 

Υποσκαφή βάθρων γεφυρών 

Αυξημένες υλικές ζημίες, διακοπή/διαταραχή 
κυκλοφορίας 

Αύξηση της 
συχνότητας των 

επεισοδίων έντονης 
βροχόπτωσης 

Αυξημένη διάβρωση του οδικού 
δικτύου χωρίς ασφαλτόστρωση 

Αυξημένες υλικές ζημίες, διακοπή/διαταραχή 
κυκλοφορίας 
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Πιθανή Κλιματική 
Αλλαγή 

Επίπτωση Συνέπειες για τις οδικές μεταφορές 

Μεταβολές μέσης 
θερμοκρασίας και 

βροχόπτωσης 

Αύξηση των καθιζήσεων στο 
οδικό δίκτυο 

Αυξημένες υλικές ζημίες, διακοπή/διαταραχή 
κυκλοφορίας 

Μεταβολές εποχιακής 
θερμοκρασίας 

Επίδραση στο καθεστώς 
συντήρησης εξαιτίας της φθοράς, 
της συμπίεσης του εδάφους και 

των καθιζήσεων 

Μεταβολές στο πρόγραμμα των συντηρήσεων 

Αύξηση ετήσιας 
θερμοκρασίας 

Αλλαγές στη μεταφορική ζήτηση 
(αυξημένος τουρισμός και 

δραστηριότητες αναψυχής) 
Αύξηση του μεταφορικού έργου 

Αύξηση της μέσης 
χειμερινής 

θερμοκρασίας 

Λιγότερες ανάγκες για θέρμανση 
(σε οχήματα και στις 

υποστηρικτικές οδικές υποδομές) 
κατά την χειμερινή περίοδο 

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 

Αύξηση της μέσης 
ετήσιας θερμοκρασίας 

Αυξημένη ζήτηση για κλιματισμό 
(ψύξη) σε δημόσιες 

συγκοινωνίες, ΙΧ και στις 
υποστηρικτικές οδικές υποδομές. 

Αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης 

Αύξηση μέσης θερινής 
θερμοκρασίας 

Υπερθέρμανση μηχανών 
αυτοκινήτων 

Αυξημένη διαταραχή κυκλοφορίας 

Αύξηση της 
συχνότητας των 

επεισοδίων έντονης 
βροχόπτωσης 

Αλλαγές στη συχνότητα 
εμφάνισης προσωρινών 
περιορισμών ταχύτητας 

κυκλοφορίας ή καθυστερήσεις 

Αυξημένη διαταραχή κυκλοφορίας.  
Κυκλοφοριακή συμφόρηση 

Αύξηση της 
συχνότητας των 

επεισοδίων έντονης 
βροχόπτωσης 

Κακές συνθήκες οδήγησης-
αυξημένα αυτοκινητιστικά 

ατυχήματα 

Αυξημένη διαταραχή κυκλοφορίας λόγω ατυχημάτων 
(υδρολίσθηση, ολισθηρότητα οδοστρώματος, μειωμένη 
πέδηση, μειωμένη ορατότητα).  
Αύξηση θανατηφόρων συμβάντων. 
Αυξημένη ανάγκη για προσαρμογή των οχημάτων σε 
ακραίες συνθήκες 

Αύξηση μέσης 
θερμοκρασίας, 

μείωση χιονόπτωσης, 
παγετού 

Μείωση των οδικών 
προβλημάτων που σχετίζονται με 
το ψύχος, τους περιορισμούς της 

ταχύτητας και τα ατυχήματα- 
βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια 

Ευκαιρία για τις οδικές μεταφορές 

Αύξηση συχνότητας 
και έντασης 
καταιγίδων 

Αυξημένα περιστατικά φθορών 
(γέφυρες, οδική σήμανση και 

ηλεκτρικός εξοπλισμός) 

Αυξημένες υλικές ζημίες, διακοπή/διαταραχή 
κυκλοφορίας 

Άνεμοι άνω των 7 
Beaufort 

Αύξηση προβλημάτων σε 
κατασκευαστικά μηχανήματα  
(π.χ. γερανούς) και για στην 

κυκλοφορία υψηλών οχημάτων 
λόγω πλευρικών ανέμων 

Διακοπή/διαταραχή κυκλοφορίας 

Μείωση χιονόπτωσης, 
παγετού 

Μειωμένη χειμερινή προστασία 
οδοστρωμάτων (μείωση χρήσης 

αντιπαγωτικών προϊόντων) 

Ευκαιρία για τις οδικές μεταφορές καθώς μειώνεται το 
κόστος συντήρησης 

Μείωση αριθμού 
ψυχρών ημερών 

Βελτιωμένες συνθήκες εργασίας 
για το προσωπικό σε κρύο 

περιβάλλον 

Ευκαιρία για τις οδικές μεταφορές καθώς βελτιώνονται οι 
συνθήκες εργασίας και μειώνονται οι απαιτήσεις σε 
εργασίες συντήρησης 

Αύξηση θερμοκρασίας 
και μείωση 

βροχόπτωσης 

Μείωση της παρεμβολής του 
καιρού στις κατασκευαστικές 

δραστηριότητες κατά τη 
χειμερινή περίοδο. Αύξηση της 

Ταυτόχρονα ευκαιρία και απειλή. Επηρεάζεται το 
καθεστώς συντήρησης, επισκευών καθώς και οι νέες 
κατασκευαστικές εργασίες 
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Πιθανή Κλιματική 
Αλλαγή 

Επίπτωση Συνέπειες για τις οδικές μεταφορές 

θερινής περιόδου λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών 

Αύξηση 
βροχοπτώσεων 

(Μείωση 
βροχοπτώσεων) 

Δυσκολία στην εκτέλεση οδικών 
επισκευών (καλύτερες συνθήκες 

κατά την εκτέλεση) 
Επίδραση στις συνθήκες επισκευής οδικών έργων 

Άνεμοι άνω των 7 
Beaufort, 

Θερμοκρασίες κάτω 
από 10°C 

Επιπτώσεις κατά την 
ασφαλτόστρωση και σκυρόδεση 

καθώς ο άνεμος ψύχει την 
επιφάνεια πάρα πολύ γρήγορα 

Επίδραση στις συνθήκες επισκευής οδικών έργων 

Ισχυρότερες 
καταιγίδες και 
περισσότεροι 

κεραυνοί 

Αυξημένα περιστατικά φθορών 
σε ηλεκτρικό εξοπλισμός, 
Πρόκληση ατυχημάτων 

Αυξημένες υλικές ζημίες, διακοπή/διαταραχή 
κυκλοφορίας 

Μείωση αριθμού 
ψυχρών ημερών 

Μειωμένα κόστη συντήρησης 
δρόμων κατά τη χειμερινή 

περίοδο 
Ευκαιρία λόγω μείωσης του κόστους συντήρησης 

Εποχικές μεταβολές. 
Αύξηση θερινής 

περιόδου, μείωση 
χειμερινής 

Αλλαγές στο χρονισμό της 
χειμερινής συντήρησης 

Μεταβολές στον προγραμματισμό της χειμερινής 
συντήρησης  

Αύξηση θερμοκρασίας 
και μείωση 

βροχόπτωσης 

Επιπτώσεις στην κατασκευή και 
απόδοση γεωτεχνικών έργων 
Ρωγματώσεις στο οδόστρωμα 

λόγω συμπύκνωσης του εδάφους 
Απώλεια φυτεύσεων/ Ανάγκη για 

εγκατάσταση αρδευτικών 
συστημάτων ή τροποποίηση 

προγράμματος άρδευσης 

Οι οδικές μεταφορές  επηρεάζονται από τις αυξημένες 
ζημίες των υποδομών 

Αύξηση θερμοκρασίας 
και μείωση 

βροχόπτωσης 
Αύξηση κινδύνου πυρκαγιών 

Απώλεια υποδομών, απώλεια φυτοτεχνικών, αύξηση 
κινδύνου διάβρωσης και κατολισθήσεων. Αύξηση 
κινδύνου ατυχημάτων. Διαταραχής/διακοπής της οδικής 
κυκλοφορίας, κυκλοφοριακή συμφόρεση 

Από τα παραπάνω στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης της ΕΜΕΚΑ (βλ. παραπάνω) για 
την περιοχή που αφορά στο εξεταζόμενο έργο μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, γενικά, το εξεταζόμενο από 
την παρούσα οδικό έργο, δεν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε σημαντικούς κινδύνους από πιθανές κλιματικές αλλαγές, 
ενώ οι πιθανοί κίνδυνοι δεν θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη λειτουργία των επί μέρους 
δραστηριοτήτων. Αναλυτικότερα:  

 Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή του έργου θα αυξηθεί, ενώ αύξηση αναμένεται στη μέγιστη θερινή 
θερμοκρασία, στον αριθμό των ημερών με μέγιστη θερμοκρασία >35 oC και στον αριθμό των ημερών με 
ισχυρές ανάγκες ψύξης. Σημειώνεται πως οι αυξήσεις αυτές για την περίοδο 2071-2100 είναι υπερδιπλάσιες 
σε σχέση με την περίοδο 2021-2050. Οι αυξήσεις αυτές, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα επιπτώσεων, θα 
επιφέρουν αυξημένες ανάγκες/ κόστη επισκευών, επιδείνωση συνθηκών εργασίας κατά τη συντήρηση του 
έργου, δυσχέρεια, καθυστερήσεις ή διακοπή του μεταφορικού έργου. Επιπλέον, η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη μείωση της βροχόπτωσης ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 
ευστάθεια των πρανών και αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών, επιφέροντας πρόσθετες δυσμενείς επιπτώσεις 
στο έργο. 
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Οι αυξημένες θερμοκρασίες το καλοκαίρι δεν εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα στη νέα γέφυρα 
λόγω διαστολής αφού μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ζημία σε υφιστάμενες γέφυρες παρόλη την 
εμφάνιση ημερών με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 45 οC βαθμούς. Εντούτοις πάντα υποβόσκει ο κίνδυνος 
καταπόνησης από τους κύκλους διαστολής-συστολής αλλά και πιθανής πλαστικής μεταβολής με μη 
αναστρέψιμες στρεβλώσεις. Αυτό επιβάλλει την περιοδική (ανά δεκαετία πιθανόν) εξέταση του νέου έργου 
όσον αφορά την ύπαρξη στοιχείων που έχουν ήδη υποστεί ζημίες ή εξασθένηση αλλά και γενικότερα της 
στατικής επάρκειας. 

 Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά στην επίπτωση στον ασφαλτοτάπητα ο οποίος καταπονείται σημαντικά από τις 
ακραίες θερμοκρασίες. Η καταπόνηση μπορεί να παραμορφώσει ουσιαστικά το οδόστρωμα με αποτέλεσμα 
την αύξηση πιθανότητας δυστυχημάτων. Και εδώ η επίπτωση δεν είναι πρωτοφανής αλλά εν τούτοις η 
αυξημένη συχνότητα εμφάνισης υψηλών θερμοκρασιών μεγεθύνει την ζημία. 

 Ενώ από την έκθεση της ΕΜΕΚΑ προκύπτει μείωση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, προκύπτει επίσης αύξηση 
της πιθανότητας υπέρβασης της έντασης βροχόπτωσης που προκαλεί πλημμύρες, ενώ η αύξηση των έντονων 
βροχοπτώσεων μπορεί να προκαλέσει και κατολισθήσεις. Ωστόσο το έργο δεν διέρχεται από ζώνες κατάκλυσης 
για πλημύρες με περιόδους επαναφοράς Τ= 50, 100 και 1.000 έτη, όπως αυτές καθορίστηκαν στο Εγκεκριμένο 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09). Αύξηση 
των πλημμυρικών φαινομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένες ανάγκες/κόστη επισκευών, σε 
διακοπτόμενη εργασία σε εξωτερικές εργασίες επισκευών και σε δυσχέρεια, καθυστερήσεις ή διακοπή του 
μεταφορικού έργου του οδικού έργου. Ωστόσο το έργο δε θεωρείται ευάλωτο στα ανωτέρω καθώς στον 
σχεδιασμό του ελήφθησαν υπόψη οι παροχές του π. Αράπιτσα για επαρκείς περιόδους επαναφοράς, για την 
προστασία του από πλημμυρικά φαινόμενα. 

 Άλλοι πιθανοί κλιματικοί κίνδυνοι, όπως οι ισχυροί άνεμοι, τα κύματα καύσωνα ή οι ξηρασίες, μπορούν να 
αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό του έργου, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να 
απαιτηθούν αλλαγές στο πρόγραμμα συντήρησης και επισκευών. 

9.13.3 Κίνδυνοι σοβαρών ατυχημάτων και/ή καταστροφών 

Φυσικές Καταστροφές: Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ στις φυσικές καταστροφές περιλαμβάνονται οι 
πλημμύρες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας (συνδέεται με την κλιματική αλλαγή) και οι σεισμοί. 

Μεγάλο Ατύχημα: Στην Οδηγία 2014/52/ΕΕ δεν υπάρχει αντίστοιχος ορισμός του μεγάλου ατυχήματος (Major 
accident). Σχετικός ορισμός υπάρχει στην Οδηγία 2012/18/EE για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, όπου «μεγάλο ατύχημα» ορίζεται το συμβάν, όπως μεγάλη 
διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε μονάδας 
καλυπτόμενης από την οδηγία, το οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, εντός ή εκτός της μονάδας, και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες. Μεγάλο 
ατύχημα γενικά μπορεί να θεωρηθεί ένα συμβάν που προκαλεί άμεσα ή με υστέρηση σοβαρές βλάβες στην 
ανθρώπινη υγεία, την ευημερία ή / και το περιβάλλον, ήτοι απώλεια ζωής ή μόνιμο τραυματισμό ή/και μόνιμη ή 
μακροχρόνια βλάβη σε περιβαλλοντικούς τομείς που δεν μπορεί να αποκατασταθεί με μικρές προσπάθειες 
καθαρισμού και αποκατάστασης. Επίσης, στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας, ως σοβαρό ατύχημα ορίζεται συμβάν στον τόπο των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια 
εργασίας διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων το οποίο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή/και το 
περιβάλλον, αμέσως ή μακροπρόθεσμα, επιτόπου ή εκτός των εγκαταστάσεων.  
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Κίνδυνος εμφάνισης: ορίζεται ως η πιθανότητα να εμφανιστεί η επίπτωση σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα ή τις 
συνέπειες της επίπτωσης σε έναν δέκτη (αν συμβεί). 

Σημαντική επίπτωση μπορεί να θεωρηθεί η επίπτωση ενός συμβάντος που οδηγεί σε απώλεια ζωής, μόνιμο 
τραυματισμό ή μακροχρόνια βλάβη σε ένα τομέα περιβάλλοντος.  

Η εξεταζόμενη νέα γέφυρα αφορά σε υποδομή μικρής κλίμακας με αποτέλεσμα μειωμένη έκθεση (και κατά συνέπεια 
ευπάθεια) σε σχέση με ένα μεγάλο αριθμό φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων. 

Η πιθανότητα εκδήλωσης ενός σοβαρού ατυχήματος ή/και καταστροφής στο εξεταζόμενο έργο υπάρχει λόγω του 
μεταφορικού έργου που ήδη επιτελείται μέσω αυτού και των διακινούμενων υλικών που μεταφέρονται. 
Επιπρόσθετα, φυσικά ή άλλα γεγονότα (π.χ. «ανωτέρα βία») μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα και/ή 
καταστροφές, οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστούν κατάλληλα και αποτελεσματικά. 

Η κλίμακα τέτοιου είδους ατυχημάτων ποικίλει, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των εμπλεκόμενων σε αυτά 
οχημάτων. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται μεγάλου μεγέθους φορτηγά 
οχήματα και ιδιαίτερα εκείνα που μεταφέρουν καύσιμα ή επικίνδυνες ουσίες που αναφλέγονται γρήγορα και 
εκδηλώνουν πυρκαγιές ή/και εκλύσεις τοξικών και λοιπών επιβλαβών αερίων. Τα εν λόγω ατυχήματα, αναλόγως της 
κλίμακάς τους, δύναται να έχουν ιδιαιτέρως δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο ανθρωπογενές, όσο και στο φυσικό 
περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. 

Οι τύποι των γεγονότων, που περιγράφονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορούν να θεωρηθούν ως 
πιθανές περιπτώσεις που δύνανται να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα και/ή καταστροφή στο εξεταζόμενο έργο. 

 Επικίνδυνες καταστάσεις που προέρχονται από τη λειτουργία του έργου, όπως: 

α. Βλάβες στο οδόστρωμα (παραμορφώσεις, ρωγμές κλπ) που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα κλπ 

β. Πυρκαγιά 

γ. Έκρηξη  

δ. Ατυχήματα  

 Φυσικά Γεγονότα, όπως: 

α. Σεισμός 

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να 
αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκειά του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στις 
ανθρώπινες υποδομές με επακόλουθα σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ο σεισμός, 
εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις έχει ως επακόλουθα την ενεργοποίηση άλλων γεωλογικών φαινομένων όπως 
η ρευστοποίηση εδαφών, οι καταπτώσεις βράχων, οι κατολισθήσεις με εξίσου σοβαρές επιπτώσεις. 

β. Κατολίσθηση 

Αποτελέσματα τέτοιων φαινομένων θα μπορούσε να είναι η καταπλάκωση του οδικού έργου, εξοπλισμού, 
διερχόμενων οχημάτων, επιβατών και εργαζομένων. 
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γ. Καταιγίδες 

Τέτοια φαινόμενα δυσχεραίνουν τις οδηγικές συνθήκες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και 
είναι ικανά να προκαλέσουν πλημμύρες. 

δ. Έντονη Χιονόπτωση/ χαμηλές θερμοκρασίες 

Οι χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις οδηγικές συνθήκες αυξάνοντας τον κίνδυνο 
πρόκλησης ατυχημάτων. 

δ. Υψηλές θερμοκρασίες 

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο οδόστρωμα. 

 Άλλα γεγονότα (ασύμμετρες απειλές) π.χ. τρομοκρατική ενέργεια, όπως: 

α. Έκρηξη 

1. Μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους από την εκτίναξη θραυσμάτων ή το ωστικό κύμα. 

2. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έργο και σε διερχόμενα οχήματα και τραυματισμούς σε επιβάτες 
/εργαζόμενους 

β. Πυρκαγιά 

Πίνακας 9-2 Φυσικές καταστροφές που δύνανται να επηρεάσουν τεχνικά γεφυρώσεων 

Κατηγορίες 
Άμεσα επηρεαζόμενες 

περιοχές Επιπτώσεις 
Μετεωρολογικές – Κλιματολογικές 

Κεραυνοί Διερχόμενα οχήματα 
Διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας 
Απώλεια ζωής και υποδομών, κόστος επισκευών εξοπλισμού, 
ενεργοποίηση άλλων κινδύνων (πχ πυρκαγιά) 

Ανεμοθύελλες 

Οδόστρωμα, 
εξοπλισμός (πινακίδες 

σήμανσης), 
διερχόμενα οχήματα 

Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να καταστρέψουν εναέρια καλώδια / 
πινακίδες σήμανσης και να προκαλέσουν καταπτώσεις δέντρων στο 
οδόστρωμα  
Προβλήματα στην κυκλοφορία υψηλών οχημάτων λόγω πλευρικών 
ανέμων, κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος 
Διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας 
Απώλεια ζωής και υποδομών, κόστος επισκευών εξοπλισμού, 
ενεργοποίηση άλλων κινδύνων (πχ ατυχημάτων) 

Ακραίες χαμηλές 
θερμοκρασίες 

Οδόστρωμα, 
διερχόμενα οχήματα 

Πάγος στο οδόστρωμα (ολισθηρότητα), βλάβες σε εξοπλισμό, πιθανά 
προβλήματα στους κινητήρες διερχόμενων οχημάτων, κίνδυνος 
πρόκλησης ατυχήματος, απώλεια ζωής και υποδομών, 
διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας, κόστος επισκευών εξοπλισμού 

Χαλαζόπτωση 
Οδόστρωμα, 
εξοπλισμός , 

διερχόμενα οχήματα 

Ολισθηρότητα στο οδόστρωμα, βλάβες σε διερχόμενα οχήματα και στον 
εξοπλισμό του οδικού έργου (πινακίδες σήμανσης), κίνδυνος πρόκλησης 
ατυχήματος, απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή 
κυκλοφορίας, κόστος επισκευών εξοπλισμού 

Ακραίες υψηλές 
θερμοκρασίες 

Οδόστρωμα, 
διερχόμενα οχήματα 

Βλάβες στο οδόστρωμα και στον εξοπλισμό του οδικού έργου, πιθανά 
προβλήματα στους κινητήρες διερχόμενων οχημάτων (υπερθέρμανση), 
κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, απώλεια ζωής και υποδομών, 
διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας, κόστος επισκευών εξοπλισμού 
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Κατηγορίες 
Άμεσα επηρεαζόμενες 

περιοχές Επιπτώσεις 
Γεωλογικές 

Μαζικές μετακινήσεις 
εδάφους και βράχων 

Σύνολο έργου 

Απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας, κόστος 
εργασιών επισκευής εξοπλισμού και αποκατάστασης υποδομών, 
ενεργοποίηση άλλων κινδύνων (πχ πυρκαγιά). Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Καταπλάκωση οδού/ διερχόμενων οχημάτων/ επιβατών / εργαζόμενων 

 Εργασίες Απομάκρυνσης Βράχων 

 Εργασίες επισκευής  

Σεισμοί Σύνολο έργου 

Απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας, κόστος 
εργασιών επισκευής εξοπλισμού και αποκατάστασης υποδομών,, 
ενεργοποίηση άλλων κινδύνων (πχ κατολισθήσεις, πυρκαγιές,). 
Ενδεικτικά αναφέρεται η πιθανότητα βλαβών/ κατάρρευσης γεφυρών/ 
σηράγγων  

Υδρολογικές 

Πλημμύρες Σύνολο έργου 

Απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας, κόστος 
εργασιών επισκευής εξοπλισμού και αποκατάστασης υποδομών, 
ενεργοποίηση άλλων κινδύνων (πχ κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
κατάρρευση σε περίπτωση υπερπήδησης).  

Ραγδαίες 
βροχοπτώσεις 

Σύνολο έργου 

Διάβρωση βάθρων γεφυρών και πιθανότητας αστοχίας τους, Βλάβες στις 
υποδομές λόγω αυξημένης στερεοπαροχής, κίνδυνος πρόκλησης 
ατυχήματος (δυσχερείς οδηγικές συνθήκες), διαταραχή/διακοπή 
κυκλοφορίας, κόστος εργασιών επισκευής εξοπλισμού και 
αποκατάστασης υποδομών, ενεργοποίηση άλλων κινδύνων (πχ 
πλημμύρες κατολισθήσεις, καθιζήσεις) 

Ξηρασίες Φυτεύσεις Απώλεια δέντρων, ενεργοποίηση άλλου κινδύνου (πχ πυρκαγιές) 

Πίνακας 9-3 Τεχνολογικά ατυχήματα που δύνανται να επηρεάσουν τεχνικά γεφυρώσεων 

Κατηγορίες Επιπτώσεις 

Εκρήξεις Απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας, κόστος επισκευής εξοπλισμού 
και υποδομών 

Πυρκαγιές 
Απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας, κόστος επισκευής εξοπλισμού 

και υποδομών 

Συγκρούσεις οχημάτων Απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας, κόστος επισκευής εξοπλισμού 
και υποδομών ενεργοποίηση άλλου κινδύνου (πχ πυρκαγιές) 

Απελευθέρωση τοξικών 
ουσιών/ρύπων 

Εμφάνιση ασθενειών στην περίπτωση μακράς έκθεσης, ρύπανση, κόστος αποκατάστασης 
εδάφους και υδάτων 

Τρομοκρατικές ενέργειες, 
σαμποτάζ, βανδαλισμοί 

Απώλεια ζωής και υποδομών διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας, κόστος επισκευής εξοπλισμού 
και υποδομών 

Πίνακας 9-4 Μέτρα πρόληψης και αντίδρασης για τον έλεγχο φυσικών καταστροφών που δύνανται να 
επηρεάσουν τεχνικά γεφυρώσεων 

Κατηγορίες Ετοιμότητα Αντίδραση 
Μετεωρολογικές – Κλιματολογικές 

Κεραυνοί Συσκευές προστασίας, ευαίσθητου εξοπλισμού 
Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε 

περίπτωση ατυχήματος, 
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Κατηγορίες Ετοιμότητα Αντίδραση 
Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό. 

Ανεμοθύελλες 

Κοπή υψηλών δέντρων που μπορεί να πέσουν 
στο οδόστρωμα και στα εναέρια καλώδια, 

περιορισμοί στην κυκλοφορία σε δυσμενείς 
συνθήκες (υψηλά οχήματα, ταχύτητα) 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε 

περίπτωση ατυχήματος,  
Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό. 

Ακραίες χαμηλές 
θερμοκρασίες 

Εγκατάσταση εξοπλισμού ανθεκτικού σε ακραίες 
θερμοκρασίες και παρακολούθηση της σωστής 

λειτουργίας του, προμήθεια αντιπαγωτικών 
υλικών 

περιορισμοί στην κυκλοφορία σε δυσμενείς 
συνθήκες ( ταχύτητα, χρήση αλυσίδων ) 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε 

περίπτωση ατυχήματος,  
Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό, χρήση αντιπαγωτικών υλικών. 

Χαλαζόπτωση 
Εγκατάσταση εξοπλισμού με αντοχή στη 
μηχανική καταπόνηση, περιορισμοί στην 

κυκλοφορία σε δυσμενείς συνθήκες (ταχύτητα) 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε 

περίπτωση ατυχήματος, 
Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό, Αναφυτεύσεις. 

Ακραίες υψηλές 
θερμοκρασίες 

Εγκατάσταση εξοπλισμού ανθεκτικού σε ακραίες 
θερμοκρασίες και παρακολούθηση της σωστής 

λειτουργίας του 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε 

περίπτωση ατυχήματος/ ακινητοποιημένου 
οχήματος,  

Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό (επισκευή οδοστρώματος). 

Γεωλογικές 

Μαζικές μετακινήσεις 
εδάφους και βράχων 

Σχεδιασμός της χάραξης και των ορυγμάτων 
βασιζόμενων σε γεωτεχνικές παραμέτρους των 

υλικών που έχουν εκσκαφθεί, έλεγχος 
επιφανειακών απορροών και κατασκευή 

κατάλληλων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 
(τάφροι κλπ.), συνεχής παρακολούθηση  της 

κατάστασης των πρανών, της πιεζομετρίας και 
διενέργεια κατάλληλης αποστράγγισης 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε 

περίπτωση συμβάντος , 
Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό. 

Σεισμοί 
Αντισεισμική θωράκιση υποδομών σύμφωνα με 

τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε 

περίπτωση συμβάντος , 
Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό. 
Υδρολογικές 

Πλημμύρες 

Σχεδιασμός με επαρκείς συντελεστές 
αντιπλημμυρικής προστασίας των έργων. 

Κατασκευή και συντήρηση αποστραγγιστικού 
δικτύου (έλεγχος επιφανειακής απορροής). 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε 

περίπτωση συμβάντος, 
 Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό. 

Ραγδαίες βροχοπτώσεις 

Σχεδιασμός γεφυρών για επαρκείς πλημμυρικές 
παροχές/ στάθμες, καθαρισμός κοίτης ποταμών, 
απομάκρυνση φερτών υλικών. περιορισμοί στην 
κυκλοφορία σε δυσμενείς συνθήκες ( ταχύτητα) 

Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό,  

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες 
αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε 

περίπτωση συμβάντος 

Ξηρασίες 
Κατασκευή ταμιευτήρων νερού και αρδευτικών 

δικτύων 
Αναφυτεύσεις 
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Πίνακας 9-5 Μέτρα πρόληψης και αντίδρασης για τον έλεγχο τεχνολογικών ατυχημάτων που δύνανται να 
επηρεάσουν τεχνικά γεφυρώσεων 

Κατηγορίες Ετοιμότητα Αντίδραση 

Εκρήξεις 

-Εγκατάσταση μηχανισμών προστασίας στα 
ηλεκτρικά κυκλώματα (πχ μόνωση 

ηλεκτρικών μερών που μπορούν να 
προκαλέσουν ανάφλεξη επικίνδυνου 

μείγματος παρουσία σπινθήρα/θερμότητας) 
-Λήψη κατάλληλων μέτρων κατά τη 

μεταφορά εύφλεκτων υλικών 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές 
(Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε περίπτωση 

συμβάντος  
Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό 

Πυρκαγιές 
-Εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας 
-Λήψη κατάλληλων μέτρων κατά τη 

μεταφορά εύφλεκτων υλικών 

Κατάσβεση πυρκαγιάς σε συνεργασία με 
αρμόδιες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική), 

Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό 

Συγκρούσεις οχημάτων 

Σχεδιασμός και λειτουργεία συστήματος 
σηματοδότησης, αστυνόμευση 

αυτοκινητόδρομου 
Μειωμένες ταχύτητες επί των τεχνικών 

γεφύρωσης 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές 
(Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε περίπτωση 

συμβάντος  
Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό 

Απελευθέρωση τοξικών 
ουσιών/ρύπων 

Λήψη κατάλληλων μέτρων σε περιπτώσεις 
μεταφοράς φορτίων που μπορεί να 

απελευθερώσουν τέτοιες ουσίες 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές 
σε περίπτωση συμβάντος  

Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό, απορρύπανση περιοχής  

Τρομοκρατικές ενέργειες, 
σαμποτάζ, βανδαλισμοί 

Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και 
παρακολούθησης σε επιλεγμένα σημεία του 
έργου, εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας 

αστυνόμευση αυτοκινητόδρομου 

Επέμβαση σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές 
(Πυροσβεστική, Αστυνομία) σε περίπτωση 

συμβάντος  
Επισκευή ζημιών σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό, απορρύπανση περιοχής  

9.13.4 Αποτίμηση ευπάθειας υπό μελέτη έργου στην κλιματική αλλαγή, σε φυσικές καταστροφές και 
ατυχήματα 

Η ευπάθεια ενός έργου σε σοβαρά ατυχήματα και/ή καταστροφές αποτελεί συνάρτηση της επίπτωσης, η οποία 
μπορεί να περιγραφεί από την ευαισθησία και την έκθεση. 

Η ευαισθησία ορίζεται από το βαθμό στον οποίο ένα έργο επηρεάζεται από ατυχήματα και/ή καταστροφές. 

Η έκθεση ορίζεται από το βαθμό στον οποίο ένα έργο εκτίθεται ή αναμένεται να εκτεθεί σε σοβαρό ατύχημα ή σε 
φυσική καταστροφή. Όταν τουλάχιστον ένας από τους δύο όρους (ευαισθησία, έκθεση) ισούται με το μηδέν, τότε 
δεν υφίσταται επίπτωση και κατ’ επέκταση ευπάθεια του οδικού έργου σε σοβαρά ατυχήματα και/ή καταστροφές. 

Η ικανότητα προσαρμογής ορίζεται από την ικανότητα ενός έργου να προσαρμοστεί, από την ανθεκτικότητα που 
παρουσιάζει σε σοβαρά ατυχήματα και/ή καταστροφές (αυτόνομη προσαρμογή), και από την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία του έργου από τέτοια φαινόμενα. Η ευπάθεια ορίζεται ως ο βαθμός 
στον οποίο ένα έργο είναι ευάλωτο, ή αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις σχετικών ατυχημάτων ή 
καταστροφών. Όσο μεγαλύτερη είναι η επίπτωση τόσο μεγαλύτερη είναι η ευπάθεια του έργου, ενώ όσο μεγαλύτερη 
είναι η ικανότητα προσαρμογής τόσο μικρότερη είναι η ευπάθεια. Η σχέση μεταξύ αυτών των όρων εκφράζεται με 
την ακόλουθη εξίσωση:  
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Ευπάθεια = Επίπτωση – Ικανότητα Προσαρμογής 
Επίπτωση = (Ευαισθησία x Έκθεση)1/2 

Ακολούθως, γίνεται αξιολόγηση της ευπάθειας του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω σχέσεις και τα κριτήρια 
που περιγράφονται παρακάτω. 

Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση: 

 Η ύπαρξη πραγματικά θιγόμενου τομέα περιβάλλοντος/αποδέκτη επίπτωσης. Λαμβάνονται υπόψη η 
ανθρώπινη υγεία και η πολιτιστική κληρονομιά 

 Η ύπαρξη πραγματικής οδού μετάδοσης της επίπτωσης στον αποδέκτη 
 Η δυνατότητα της δυνητικής επίπτωσης να προκαλέσει σημαντική βλάβη 

Στην αξιολόγηση δεν λαμβάνονται υπόψη: 

 Εργατικά ατυχήματα καθώς σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται από σχετικούς κανόνες ασφάλειας και 
υγιεινής των εργαζομένων 

 Συμβάντα χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης και χαμηλών επιπτώσεων 
 Τοπικά, παροδικά και αναστρέψιμα συμβάντα 

Η ικανότητα προσαρμογής αξιολογείται με βάση τα μέτρα που ήδη ληφθεί στο μέχρι τώρα σχεδιασμό του έργου. 

Βαθμολόγηση Ευαισθησίας, Έκθεσης και Ικανότητας Προσαρμογής 

 Καμία = 0 
 Χαμηλή = 1 
 Χαμηλή έως Μέτρια = 2 
 Μέτρια = 3 
 Μέτρια έως Υψηλή = 4 
 Υψηλή = 5 
 Υψηλή έως πολύ υψηλή = 6 
 Πολύ υψηλή = 7 

Βαθμολόγηση Ευπάθειας 

0 > Χαμηλή ≥ 1 
1 > Χαμηλή έως Μέτρια ≥ 2 

2 > Μέτρια ≥ 3 
3 > Μέτρια έως Υψηλή ≥ 4 

4 > Υψηλή ≥ 5 
5 > Υψηλή έως πολύ υψηλή ≥ 6 

6 > Πολύ υψηλή ≥ 7 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, η ευπάθεια του εξεταζόμενου στην παρούσα έργου στην 
κλιματική αλλαγή, σε φυσικές καταστροφές ή και μεγάλα ατυχήματα είναι Χαμηλή έως Μέτρια. Ως εκ τούτου δεν 
απαιτούνται ειδικά μέτρα, πέραν αυτών που ήδη έχουν ληφθεί στο σχεδιασμό του. 
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Πίνακας 9-6 Αξιολόγηση ευπάθειας έργου στην κλιματική αλλαγή, σε φυσικές καταστροφές και ατυχήματα 

  
Επίπτωση Ικανότητα 

Προσαρμογής 
Ευπάθεια Αιτιολόγηση 

Ευαισθησία Έκθεση 
Κλιματική Αλλαγή 

Αύξηση μέσης 
θερμοκρασίας, 
Αύξηση μέγιστης 
θερινής 
θερμοκρασίας, 
Αύξηση αριθμού 
ημερών με μέγιστη 
θερμοκρασία >35 oC  
Αύξηση αριθμού 
ημερών με ισχυρές 
ανάγκες ψύξης 

3 4 3 Χαμηλή (0,5) 

Οι αυξήσεις των εξεταζόμενων παραμέτρων λόγω κλιματικής αλλαγής  δύνανται να 
προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία του οδικού έργου (βλ. παραπάνω) με 
σημαντικότερο τις βλάβες στο οδόστρωμα Επιπλέον, η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σε 
συνδυασμό με τη μείωση της βροχόπτωσης ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεων στην 
ευστάθεια των πρανών  και την εμφάνιση πυρκαγιών επιφέροντας πρόσθετες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο έργο. Τα προβλήματα αυτά θα επιφέρουν αυξημένες ανάγκες/ κόστη 
επισκευών, επιδείνωση συνθηκών εργασίας στην ύπαιθρο, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας. 
Τα μέτρα προσαρμογής μπορούν να περιλαμβάνουν έλεγχο της κατάστασης του 
οδοστρώματος και άμεση επισκευή του όταν απαιτείται, προγραμματισμό εργασιών 
συντήρησης, κατά το δυνατό, στην άνοιξη ή τις αρχές του φθινοπώρου. 

Μείωση  αριθμού των 
ψυχρών ημερών 
Μείωση ημερών με 
ισχυρές ανάγκες 
θέρμανσης  

0 5 0 Καμία 
Οι μειώσεις των εξεταζόμενων παραμέτρων λόγω κλιματικής αλλαγής αναμένεται να έχουν 
θετικές επιπτώσεις στο έργο. Αναλυτικότερα θα μειώσουν τα κόστη συντήρησης του έργου, θα 
βελτιώσουν τις οδηγικές συνθήκες και τις συνθήκες εργασίες κατά τη συντήρησή του. 

Αύξηση της 
πιθανότητας 
υπέρβασης της 
έντασης βροχόπτωσης 
που προκαλεί 
πλημμύρες  

6 3 3 
Χαμηλή έως 
Μέτρια (1,2) 

Το έργο χωροθετείται εκτός πλημμυρικών ζωνών. Ενδεχόμενα πλημμυρικά γεγονότα θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν απώλεια ανθρώπινων ζωών, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας 
βλάβες σε υποδομές και εξοπλισμό, ενώ αυξάνουν την πιθανότητα ενεργοποίησης άλλων 
κινδύνων (πχ κατολισθήσεις, καθιζήσεις). 
Ιδιαιτέρως έντονα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν υπερπήδηση του έργου με σημαντικό 
κίνδυνο για την ευστάθειά του 
Η αύξηση της πιθανότητας υπέρβασης της έντασης βροχόπτωσης που προκαλεί πλημμύρες 
λόγω κλιματικής αλλαγής αναμένεται τα επιτείνει τα προαναφερόμενα προβλήματα. Ωστόσο 
έχουν το εξεταζόμενο έργο έχει μελετηθεί για επαρκείς περιόδους επαναφοράς. 

Αύξηση συχνότητας 
εμφάνισης ή/και 
έντασης των 
καταιγίδων/ανέμων 

4 4 3 Χαμηλή (1) 

Οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα εναέρια καλώδια ηλ. ενέργειας αν 
δέντρα ή άλλα αντικείμενα πέσουν πάνω τους. Επίσης, αν δέντρα ή άλλα αντικείμενα πέσουν 
πάνω στο οδόστρωμα μπορεί να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Επίσης οι δυνατοί άνεμοι 
προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία υψηλών οχημάτων με κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχήματος και δυσχεραίνουν τις υπαίθριες εργασίες. Οι δυνητικές επιπτώσεις από τα 
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Επίπτωση Ικανότητα 

Προσαρμογής 
Ευπάθεια Αιτιολόγηση 

Ευαισθησία Έκθεση 
παραπάνω περιλαμβάνουν βλάβες στον εξοπλισμό και τις υποδομές του έργου, διαταραχή/ 
διακοπή της κυκλοφορίας, κόστος επισκευών υποδομών/εξοπλισμού. Τα ως άνω μπορούν να 
περιοριστούν με την κοπή υψηλών δέντρων που μπορεί να πέσουν στο οδόστρωμα και στα 
εναέρια καλώδια και τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε δυσμενείς συνθήκες (υψηλά 
οχήματα, ταχύτητα). Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΜΕΚΑ δεν αναμένεται αύξηση της έντασης 
των ανέμων στην περιοχή του έργου 

Άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας 

3 0 2 Καμία  Το έργο βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση και υψόμετρο από τη θάλασσα 

Φυσικές Καταστροφές 

Πλημμύρες 6 3 3 
Χαμηλή έως 
Μέτρια (1,2) 

Το έργο χωροθετείται εκτός πλημμυρικών ζωνών. Ενδεχόμενα πλημμυρικά γεγονότα θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν απώλεια ανθρώπινων ζωών, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας 
βλάβες σε υποδομές και εξοπλισμό, ενώ αυξάνουν την πιθανότητα ενεργοποίησης άλλων 
κινδύνων (πχ κατολισθήσεις, καθιζήσεις). 
Ιδιαιτέρως έντονα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν υπερπήδηση του έργου με σημαντικό 
κίνδυνο για την ευστάθειά του. Ωστόσο έχουν το εξεταζόμενο έργο έχει μελετηθεί για επαρκείς 
περιόδους επαναφοράς. 

Θαλάσσιες πλημμύρες 3 0 2 Καμία  Το έργο βρίσκεται σε  ασφαλή απόσταση και υψόμετρο από τη θάλασσα. 

Κεραυνοί 4 5 3 Χαμηλή (0,5) 

Από κεραυνούς μπορούν να πληγούν τα διερχόμενα οχήματα με δυσμενείς επιπτώσεις 
(κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή 
κυκλοφορίας κόστος επισκευών εξοπλισμού, ενεργοποίηση άλλων κινδύνων πχ 
πυρκαγιά).Έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλες συσκευές προστασίας (αλεξικέραυνα).  

Ανεμοθύελλες 4 5 4 Χαμηλή (0,5) 

Οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα εναέρια καλώδια ηλ. ενέργειας αν 
δέντρα ή άλλα αντικείμενα πέσουν πάνω τους. Επίσης, αν δέντρα ή άλλα αντικείμενα πέσουν 
πάνω στο οδόστρωμα μπορεί να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Επίσης οι δυνατοί άνεμοι 
προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία υψηλών οχημάτων με κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχήματος και δυσχεραίνουν τις υπαίθριες εργασίες. Οι δυνητικές επιπτώσεις από τα 
παραπάνω περιλαμβάνουν βλάβες στον εξοπλισμό και τις υποδομές του έργου, διαταραχή/ 
διακοπή της κυκλοφορίας, κόστος επισκευών υποδομών/εξοπλισμού. Τα ως άνω μπορούν να 
περιοριστούν με την κοπή υψηλών δέντρων που μπορεί να πέσουν στο οδόστρωμα και στα 
εναέρια καλώδια και τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε δυσμενείς συνθήκες (υψηλά 
οχήματα, ταχύτητα).  

Σεισμοί 5 3 2 
Χαμηλή έως 
Μέτρια (1,9) 

Σημαντικοί σεισμοί είναι σε θέση να προκαλέσουν αστοχία του έργου Οι επιπτώσεις 
σχετίζονται με την τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, την απώλεια ζωής και υποδομών και 
διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας ενώ οι επιπτώσεις στο περιβάλλον σχετίζονται με τη 
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Σελ. 9-30 
 

  
Επίπτωση Ικανότητα 

Προσαρμογής 
Ευπάθεια Αιτιολόγηση 

Ευαισθησία Έκθεση 
διάθεση/απόληψη υλικών και των εκπομπών ρύπων στο πλαίσιο της αποκατάστασής του. Τα 
μέτρα προσαρμογής περιλαμβάνουν την εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού, ενώ 
σύμφωνα με το Νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας κατά ΕΑΚ εντάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής 
Επικινδυνότητας Ι με την χαμηλότερη σεισμικότητα 

Καταιγίδες 5 5 3 
Χαμηλή έως 
Μέτρια (2) 

Ραγδαίες βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τις οδηγικές συνθήκες με κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχήματος και είναι σε θέση να προκαλέσουν αύξηση της παροχής του ποταμού και 
φαινομένων στερεοπαροχής η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στις 
υποδομές του έργου. Επιπλέον, αυξάνουν την πιθανότητα ενεργοποίησης άλλων κινδύνων (πχ 
πλημμύρες κατολισθήσεις, καθιζήσεις).Η γέφυρα έχει σχεδιαστεί για επαρκή πλημμυρική 
παροχή/ στάθμη. Τα μέτρα προσαρμογής περιλαμβάνουν τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε 
δυσμενείς συνθήκες (ταχύτητα), τον έλεγχο της λειτουργίας των υδραυλικών έργων και τον 
καθαρισμό της κοίτης των ποταμών(ογκώδη αντικείμενα, φερτά κ.λπ.).  

Ακραίες θερμοκρασίες 5 4 4 Χαμηλή (0,5) 

Οι ακραία χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν πάγο στο οδόστρωμα 
(ολισθηρότητα) και βλάβες στον Η/Μ εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση αυξάνεται η πιθανότητα 
πρόκλησης ατυχήματος καθώς και της πρόκλησης προβλημάτων στους κινητήρες των 
διερχόμενων οχημάτων (ακινητοποίηση) με πιθανές επακόλουθες συνέπειες την απώλεια ζωής 
και υποδομών και την διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας Τα μέτρα προσαρμογής 
περιλαμβάνουν τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε δυσμενείς συνθήκες ( για χαμηλές 
θερμοκρασίες περιορισμοί στην ταχύτητα, χρήση αλυσίδων), τη χρήση αντιπαγωτικών υλικών 
στο οδόστρωμα και επαρκή συντήρηση του ΗΜ εξοπλισμού (ο οποίος είναι συμβατός με τις 
θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην περιοχή). 

Καθιζήσεις 4 3 3 Χαμηλή (0,5) 

Σχετικά φαινόμενα θα μπορούσαν να ενταθούν από την ύπαρξη του έργου. Οι δυνητικές 
επιπτώσεις  περιλαμβάνουν απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας 
και κόστος επισκευής εξοπλισμού και υποδομών (μέτρια έως υψηλή βλάβη). Έχουν ληφθεί 
μέτρα προσαρμογής (γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες). 

Κατολισθήσεις 4 2 3 Καμία 

Οι δυνητικές επιπτώσεις κατολισθήσεων περιλαμβάνουν απώλεια ζωής και υποδομών, 
διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας και κόστος επισκευής εξοπλισμού και υποδομών (μέτρια έως 
υψηλή βλάβη).Έχουν ληφθεί μέτρα προσαρμογής (γεωλογικές έρευνες και μελέτες), ενώ το 
ανάγλυφο της περιοχής (ήπιο προς έντονο) δεν προκαλεί ανησυχία για κινδύνους 
κατολισθήσεων 

Μεγάλα Ατυχήματα 
Γειτνίαση με 
εγκαταστάσεις 
Οδηγίας SEVEZO III 

3 1 3 Καμία  
Στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου δεν απαντώνται τεχνικές υποδομές που να την 
θέτουν σε κίνδυνο λόγω ατυχήματος/ καταστροφής . Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή δεν 
υπάρχουν εγκαταστάσεις της ΚΥΑ 172058/2016 (αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
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Σελ. 9-31 
 

  
Επίπτωση Ικανότητα 

Προσαρμογής 
Ευπάθεια Αιτιολόγηση 

Ευαισθησία Έκθεση 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες). Η κοντινότερη σχετική εγκατάσταση απέχει 
απόσταση μεγαλύτερη των 25km από τη Νάουσα. Η λειτουργία του έργου δεν αυξάνει την 
ευπάθεια των εν λόγω εγκαταστάσεων σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Εκτιμάται ότι η μονάδα 
εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία. 

Συμβάν με όχημα που 
μεταφέρει 
επικίνδυνες ουσίες. 

5 2 3 Χαμηλή (0,2) 

Στην περίπτωση ατυχήματος από τη διαρροή επικίνδυνων φορτίων και εμπορευμάτων θα 
προκληθούν βλάβες στους εδαφικούς και κυρίως υδατικούς πόρους της περιοχής της γέφυρας 
(π. Αράπιτσας) ανάλογες της επικινδυνότητας του φορτίου και του μεγέθους της διαρροής. 
Τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, αλλά είναι εφικτή η λήψη μέτρων 
πρόληψης ατυχήματος και αντιμετώπισης της ρύπανσης των γειτονικών εδαφών/ υδάτων. 

Πυρκαγιές 4 3 3 Χαμηλή (0,5) 

Στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει συμβεί μεγάλος αριθμός δασικών πυρκαγιών Οι δυνητικές 
επιπτώσεις πυρκαγιών περιλαμβάνουν απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή 
κυκλοφορίας και κόστος επισκευής εξοπλισμού και υποδομών. Η προστασία του έργου γίνεται 
με τη λήψη μέτρων κατά τη μεταφορά εύφλεκτων υλικών και την επιτήρησή του για τον 
έγκαιρο εντοπισμό εστιών πυρκαγιών. 

Εκρήξεις 5 3 2 
Χαμηλή έως 
Μέτρια (1,9) 

Οι δυνητικές επιπτώσεις εκρήξεων περιλαμβάνουν απώλεια ζωής και υποδομών, 
διαταραχή/διακοπή κυκλοφορίας και κόστος επισκευής εξοπλισμού και υποδομών (υψηλή 
βλάβη). Η προστασία του έργου γίνεται με την προστασία των ηλ. κυκλωμάτων, με 
εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, σύμφωνα με 
εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και τη λήψη μέτρων κατά τη μεταφορά εύφλεκτων υλικών 

Τρομοκρατικές 
ενέργειες, σαμποτάζ, 
βανδαλισμοί 

4 3 3 Χαμηλή (0,5) 

Οι δυνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή 
κυκλοφορίας και κόστος επισκευής εξοπλισμού και υποδομών. Η προστασία του έργου γίνεται 
με την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης σε επιλεγμένα σημεία του 
έργου και την αστυνόμευση της περιοχής του έργου. 

Συγκρούσεις 
οχημάτων 3 4 3 Χαμηλή (0,5) 

Οι δυνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν απώλεια ζωής και υποδομών, διαταραχή/διακοπή 
κυκλοφορίας και κόστος επισκευής εξοπλισμού και υποδομών. Η προστασία του έργου 
περιλαμβάνει τη λειτουργεία συστήματος σηματοδότησης, την αστυνόμευση της περιοχής του 
έργου και τον περιορισμό της ταχύτητας των οχημάτων κατά τη διέλευση. 

  



ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε- 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Σελ. 9-32 
 

9.14 Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες 

Στην παρούσα παράγραφο συνοψίζονται οι εκτιμήσεις που αξιολογήθηκαν στις §9.1 – 9.12 σε μορφή πινάκων. Ο 
Πίνακας 9-7, αφορά στη φάση κατασκευής του έργου, ενώ ο Πίνακας 9-8 στη φάση λειτουργίας του. 

Για την απεικόνιση της πιθανότητας εμφάνισης χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  
 

Για την απεικόνιση της κατεύθυνσης των μεταβολών χρησιμοποιούνται οι εξής συμβολισμοί:  
Θετική κατεύθυνση:  + 
Αρνητική κατεύθυνση:  - 
Έλλειψη μεταβολής:  0 
Για την απεικόνιση της έντασης των επιπτώσεων χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  

Ασθενείς επιπτώσεις  
Μέτριες επιπτώσεις  
Ισχυρές επιπτώσεις  

Για την απεικόνιση της έκτασης των επιπτώσεων χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  
Μικρή έκταση  
Μεγάλη έκταση  

Για την απεικόνιση του μηχανισμού εμφάνισης χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  
Πρωτογενής  
Δευτερογενής  

Για την απεικόνιση του χρονικού ορίζοντα εμφάνισης - διάρκεια χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  
Βραχυπρόθεσμος  
Μεσοπρόθεσμος  
Μακροπρόθεσμος  

Για την απεικόνιση της αντιστρεψιμότητας ή ελαχιστοποίησης της επίπτωσης χρησιμοποιείται η εξής χρωματική 
κλίμακα:  

Πλήρως αντιστρέψιμη  
Μερικώς αντιστρέψιμη  
Μη αντιστρέψιμη  

Για την απεικόνιση της συνέργειας των επιπτώσεων του έργου με αντίστοιχες επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων ή 
προγραμματιζόμενων έργων στην περιοχή χρησιμοποιείται η εξής χρωματική κλίμακα:  

Μη συνέργεια  
Συνέργεια  

Σημειώνεται ότι οι δύο τελευταίες ιδιότητες δεν εξετάζονται όταν πρόκειται για επίδραση προς τη θετική 
κατεύθυνση. 

Μη πιθανή  
Μικρή πιθανότητα  
Μεγάλη πιθανότητα  
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Πίνακας 9-7 Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης των επιπτώσεων – επιδράσεων από την κατασκευή του 
έργου 

Περιβαλλοντική 
παράμετρος 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Κατεύθυνση 
– Ένταση 

Έκταση Μηχανισμός 
εμφάνισης 

Χρονικός 
ορίζοντας 

Αντιστρε-
ψιμότητα 

Συνέργεια 

Κλίμα – Βιοκλίμα  - 0 - - - - - 
Μορφολογία – Τοπίο   -      
Γεωλογία – Έδαφος   -      
Φυσικό περιβάλλον   -      

Χρήσεις γης  -      
Οικιστικό περιβάλλον  -      

Πολιτιστικό 
περιβάλλον 

- 0 - - - - - 

Κοινωνικο-οικονομικό 
περιβάλλον 

 +     - - 

Τεχνικές υποδομές  -      
Ποιότητα αέρα   -      

Θόρυβος – Δονήσεις  -      
Ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία 
- 0 - - - - - 

Επιφανειακά νερά  -      
Υπόγεια νερά  -      

Πίνακας 9-8 Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης των επιπτώσεων – επιδράσεων από τη λειτουργία του 
έργου 

Περιβαλλοντική 
παράμετρος 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Κατεύθυνση 
– Ένταση 

Έκταση Μηχανισμός 
εμφάνισης 

Χρονικός 
ορίζοντας 

Αντιστρε-
ψιμότητα 

Συνέργεια 

Κλίμα – Βιοκλίμα  +    - - 
Μορφολογία – Τοπίο   +    - - 
Γεωλογία – Έδαφος  - 0 - - - - - 
Φυσικό περιβάλλον   -      

Χρήσεις γης - 0 - - - - - 
Οικιστικό περιβάλλον  +    - - 

Πολιτιστικό 
περιβάλλον 

 +    - - 

Κοινωνικο-οικονομικό 
περιβάλλον 

 +    - - - 

Τεχνικές υποδομές  +    - - 
Ποιότητα αέρα   +    - - 

Θόρυβος – Δονήσεις  +    - - 
Ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία 
- 0 - - - - - 

Επιφανειακά νερά  -    - - 
Υπόγεια νερά  -    - - 
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10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πιθανά σημαντικές επιπτώσεις που το 
εξεταζόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης, αλλά και 
ευρύτερης περιοχής υλοποίησής του. 

10.1 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Όπως έχει τεκμηριωθεί και στην §9.1 το έργο δε δύναται να επηρεάσει τα μικροκλιματικά και βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας του.  

Αντιθέτως εκτιμάται ότι το με την κατασκευή του έργου θα επιτυγχάνεται οικονομία σε καύσιμα και περιορισμός των 
εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των 
οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της γέφυρας δεν θα απαιτείται αναμονή (εξ’ αιτίας της εκ περιτροπής διέλευσης 
της γέφυρας).  

Εκτιμάται επομένως ότι η λειτουργία του έργου θα έχει μακρπρόθεσμα θετικές επιδράσεις στον εξεταζόμενο τομέα 
του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου δεν προτείνονται σχετικά μέτρα.  

10.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της άμεσης, αλλά και ευρύτερης περιοχής του εξεταζόμενου έργου, δεν αναμένεται 
να επηρεαστούν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό κατά τη φάση της κατασκευής του.  

Όσον αφορά τον χώρο όπου θα αναπτυχθούν οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 6.2 
και αξιολογείται στην ενότητα 9.2, σημειώνεται ότι εντός των εργοταξιακών εγκαταστάσεων δεν προβλέπεται η 
εκτέλεση εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού και επομένως δεν εγκυμονεί κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους από 
διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών. Κατά τη φάση λειτουργίας του εργοταξίου, οι μετακινήσεις των οχημάτων θα 
περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Μετά το πέρας των εργασιών, θα πρέπει να απομακρυνθούν πλήρως όλα 
τα μηχανήματα και τα άχρηστα υλικά από την περιοχή ώστε να μην υπάρξει μόνιμη επίπτωση στο τοπίο. 

Για τη μείωση του βαθμού αλλοίωσης του τοπίου που προέρχεται από κατασκευαστικές εργασίες θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

 Κατά τη διεξαγωγή των εκσκαφών η φυτική γη να συλλεχθεί και να φυλαχτεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
στις εργασίες αποκατάστασης. 

 Να ελαχιστοποιηθεί η ζώνη εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών. 
 Να τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες σήμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων κατασκευής. 
 Να γίνουν κατάλληλες κυκλοφοριακές διευθετήσεις (οδεύσεις, παρακάμψεις, κ.λπ.) πριν την έναρξη των 

εργασιών και να υπάρξει γενικότερη μέριμνα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. 
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 Να διασφαλιστεί κατάλληλη οργάνωση των εργοταξίων ώστε να περιορίζεται η δημιουργία απορριμμάτων και 
εν γένει άχρηστων υλικών. 

 Η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνει σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των 
υδάτων. Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις θα είναι προσωρινές, για όσο διάστημα εκτελούνται εργασίες 
κατασκευής των υπό μελέτη έργων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή 
παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και 
άλλων αδρανών σε κοίτες ρεμάτων / ποταμών. 

 Να εξεταστεί η καταλληλότητα των υλικών εκσκαφής για επαναχρησιμοποίηση, όπως για παράδειγμα τα υλικά 
επίχωσης που βρέθηκαν στην επιφανειακή στρώση, σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες γεωτεχνικές έρευνες.  

 Τα ακατάλληλα υλικά που θα εκσκαφθούν, όπως ο τραβερτίνης και οι ασφαλτικές στρώσεις, θα πρέπει να 
διατεθούν σε κατάλληλο χώρο ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων). Επιπλέον, όλα τα 
προϊόντα καθαίρεσης θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο εγκεκριμένο Συγκρότημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Η υποχρέωση για εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) – 
συλλογή και παράδοση αποβλήτων κατεδαφίσεων (μπάζα) που παράγονται προκύπτει από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §9.2 η υλοποίηση του μελετώμενου έργου, σε καμία περίπτωση δε δύναται να 
επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο, αντιθέτως, οι επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
μετά την ολοκλήρωση του έργου και κατά τη λειτουργία του θα είναι θετικές. 

Επισημαίνεται ότι το είδος του έργου και η θέση του στον αστικό ιστό επιβάλλουν τη λήψη ειδικής μέριμνας για την 
ένταξή του στο χώρο. Ο κύριος του έργου οφείλει να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για 
τα έργα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τα οποία συνίστανται κυρίως σε φυτοτεχνικά έργα, η 
υλοποίηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων στο τοπίο είναι: 

 Αντικατάσταση των τυχόν αποτυχημένων φυτεύσεων και εκτέλεση όλων των απαραίτητων καλλιεργητικών 
εργασιών για τη συντήρηση της βλάστησης. 

 Συντήρηση των κατασκευών, του οδοστρώματος, των πινακίδων, της βλάστησης, των τάφρων αποχέτευσης. 
 Απομάκρυνση των απορριμμάτων από το δρόμο και τα ερείσματα όπως και από την παρόδια βλάστηση. 

Ειδικότερα ως προς το σχέδιο ανάδειξης της υφιστάμενης παλαιάς γέφυρας Νοσοκομείου, επαναλαμβάνεται πως 
αφορά σε διατηρητέα. Βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 
858/Δ/2004) απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επιμέρους αρχιτεκτονικών και 
διακοσμητικών στοιχείων, επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση, 
εφόσον δεν αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας, ενώ για οποιαδήποτε παρέμβαση στον εξωτερικό 
χώρο απαιτείται έλεγχος της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) καθώς και έγκριση της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής – Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. 

10.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Κατά την κατασκευή του έργου, δεν αναμένονται μεταβολές στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, λόγω της μικρής του κλίμακας και επιπροσθέτως, λόγω του ότι το σύνολό του 
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υλοποιείται σε πολύ περιορισμένη έκταση, ενώ αναμένονται περιορισμένες εκσκαφές για τη θεμελίωση των 
ακρόβαθρων της γέφυρας. 

Γενικά πριν την υλοποίηση της Οριστικής Μελέτης της Νέας Γέφυρας και την διαστασιολόγηση του έργου αυτού θα 
πρέπει να εκτελεστούν δύο τουλάχιστον γεωτρήσεις στις ακριβείς θέσεις των ακροβάθρων της γέφυρας, ώστε να 
διερευνηθούν οι γεωτεχνικές συνθήκες για το βάθος εκείνο στο οποίο θα πρέπει με ασφάλεια να μεταβιβασθούν τα 
φορτία της θεμελίωσης της γέφυρας. Στην Οριστική Μελέτη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα γεωλογικά, 
τεκτονικά, σεισμολογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έργου. 

Στο εξεταζόμενο έργο, τόσο λόγω της φύσης του, όσο και λόγω του μεγέθους του, θα απαιτηθεί για την υλοποίησή 
του η εγκατάσταση εργοταξιακού χώρου περιορισμένης έκτασης, στον οποίον κατά κύριο λόγο θα γίνεται η 
προσωρινή απόθεση και προετοιμασία των αδρανών και λοιπών υλικών που απαιτούνται για τις κατασκευαστικές 
εργασίες. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν από νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων. Η απόληψη και χρήση των υλικών αυτών για την κατασκευή του έργου δεν αναμένεται να προκαλέσουν 
επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς οι ποσότητες αυτές θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες, λόγω 
του μικρού μεγέθους και περιορισμένης έκτασης του υπό μελέτη έργου. 

Οι εκσκαφές που θα απαιτηθούν θα είναι επίσης περιορισμένες, λόγω του μικρού μεγέθους και περιορισμένης 
έκτασης του υπό μελέτη έργου. Θα πρέπει να εξεταστεί η καταλληλότητα των υλικών αυτών για 
επαναχρησιμοποίηση, όπως για παράδειγμα τα υλικά επίχωσης που βρέθηκαν στην επιφανειακή στρώση, σύμφωνα 
με τις ήδη εκτελεσθείσες γεωτεχνικές έρευνες. 

Τα ακατάλληλα υλικά που θα εκσκαφθούν, όπως ο τραβερτίνης και οι ασφαλτικές στρώσεις, θα πρέπει να διατεθούν 
σε κατάλληλο χώρο ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων). Επιπλέον, όλα τα προϊόντα 
καθαίρεσης θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο εγκεκριμένο Συγκρότημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Η υποχρέωση για εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) – συλλογή και παράδοση 
αποβλήτων κατεδαφίσεων (μπάζα) που παράγονται προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία: 

• άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

• ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία  2008/99/ΕΚ − − 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

Η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνει σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των 
υδάτων. Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις θα είναι προσωρινές, για όσο διάστημα εκτελούνται εργασίες κατασκευής των 
υπό μελέτη έργων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του 
αποτιθέμενου υλικού από βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε κοίτες 
ρεμάτων / ποταμών. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να οριστεί η ανάπτυξη του εργοταξίου και των θέσεων προσωρινής 
αποθήκευσης υλικών. Τα εργοτάξια θα είναι πλησίον της χάραξης, για να περιοριστούν οι οχλήσεις. Η ακριβής 
ανάπτυξη των εργοταξίων και των θέσεων προσωρινής απόθεσης υλικών ή των μη μόνιμων χώρων απόθεσης 
πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης / λειτουργίας των χώρων αυτών θα 
πρέπει να οριστικοποιηθούν και στην συνέχεια να εγκριθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ύστερα από Τεχνική 
Έκθεση και σχετικά σχέδια που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου. 
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Η κατάλληλη οργάνωση της λειτουργίας του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού κατασκευής του έργου, στα 
πλαίσια της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να θίγονται στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους, να μη διαταράσσεται η επιφανειακή απορροή των υδάτων 
και να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις στο έδαφος από την πιθανή ρύπανσή του, λόγω 
της λειτουργίας των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού κατά την υλοποίηση του έργου, περιορίζονται στο 
επιφανειακό στρώμα του εδάφους και προκειμένου να μετριασθούν σημαντικά απαιτείται η σχολαστική τήρηση των 
ενδεδειγμένων μέτρων. 

Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β'40).» Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».» και σε συμμόρφωση με την οδηγία 
87/101/Ε0Κ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 των Ευρ. Κοινοτήτων «για την τροποποίηση της οδηγίας 
75/439/ΕΟΚ περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΙ 42 σελ. 43/12.2.1987) ώστε τα θεσπιζόμενα μέτρα για τη 
διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 
2939/2001 (άρθρα 1 και 4) και να επιτυγχάνεται έτσι πιο αποτελεσματικά για την υγεία του ανθρώπου και το 
Περιβάλλον, η συλλογή και η διάθεσή τους με προτεραιότητα την επεξεργασία με αναγέννηση και η μείωση της 
τελικής τους διάθεσης, στο πλαίσιο μιας περιβαλλοντικά ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 

Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κ.λπ.) πρέπει να απομακρυνθεί μετά το πέρας 
των κατασκευαστικών εργασιών και ο χώρος να αποκατασταθεί. 

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται 
επιπτώσεις στον εξεταζόμενο τομέα του περιβάλλοντος, συνεπώς δεν προτείνονται σχετικά μέτρα. 

10.4 Φυσικό περιβάλλον 

Κατά τη φάση κατασκευής οι επιπτώσεις του έργου στο φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα) της 
περιοχής αναμένονται περιορισμένης κλίμακας και μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, 
σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης τυχόν φαινομένων ρύπανσης (κυρίως 
ατυχηματικής). Αναλυτικότερα αναφέρονται τα παρακάτω: 

Για την επέμβαση τις περιοχές θεμελίωσης της νέας γέφυρας έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Γεν. Δ/Νση Προγραμματισμού και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών 
Ενοτήτων, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος), σύμφωνα με την 
οποία δεν υπάρχει αντίρρηση για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης τμήματος της παρόχθιας βλάστησης, με τους 
παρακάτω όρους (βλ. σχετικό Παράρτημα): 

 Τυχόν άλλες απαιτούμενες άδειες θα εκδοθούν από τους αρμόδιους φορείς. 
 Η αποψίλωση της βλάστησης θα περιοριστεί στην απολύτως αναγκαία. 
 Απαγορεύεται η εκρίζωση δέντρων. 
 Θα ακολουθήσει επιμελής καθαρισμός υπολειμμάτων κλαδιών που θα προκύψουν από την εκτέλεση των 

εργασιών και θα απομακρυνθούν σε προβλεπόμενο χώρο απόθεσης. 
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 Να ενημερωθεί η υπηρεσία εγγράφως τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών αποψίλωσης. 

Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη χλωρίδα της περιοχής, κατά τη διάρκεια κατασκευής του προτεινόμενου 
έργου, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν μικρότερο τμήμα βλάστησης. Τα μέτρα 
ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων είναι η κοπή μόνο της απαραίτητης βλάστησης και η αποθήκευση και διαφύλαξη 
του γόνιμου εδαφικού υλικού για να χρησιμοποιηθεί στις φυτεύσεις. Προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι 
επιπτώσεις θα πρέπει καταρχήν να καταληφθεί η λιγότερη κατά το δυνατόν έκταση.  

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου, θα πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση της βλάστησης στις 
τραυματισμένες επιφάνειες, για την αναπλήρωση των απωλειών και την προστασία των διαταραγμένων επιφανειών. 
Οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να αρχίσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και 
στην περίπτωση που αυτό πραγματοποιηθεί σε τμήματα, τότε οι εργασίες αυτές θα πρέπει να αρχίσουν αμέσως μετά 
την περάτωση των εργασιών και την διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του κάθε τμήματος. Η φυτική γη, η οποία 
υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και η οποία έχει συλλεχθεί κατά την φάση διεξαγωγής των εκσκαφών, θα 
χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.  

Με τις εργασίες αποκατάστασης, επιδιώκεται η αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους, η αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος (αποκατάσταση παραρεμάτιας βλάστησης, φυτεύσεις κ.λπ.) και η τοπιολογική προσαρμογή 
των χώρων επέμβασης στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής. 

Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση 
πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της 
σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα πρέπει να ελεγχθεί και εγκριθεί από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Οι φυτεύσεις θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην τοπική βλάστηση, με τη χρησιμοποίηση ειδών που 
κυριαρχούν στην περιοχή. Ειδικότερα τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τη φύτευση πρέπει να είναι αυτοφυή, 
ενδημικά είδη της περιοχής έτσι ώστε να προσαρμόζονται ευχάριστα στο τοπίο, να διευκολύνουν την οδήγηση και 
να συμβάλλουν στην αντιπυρική προστασία. Θα πρέπει να εκπονηθεί ειδική φυτοτεχνική μελέτη για την 
αποκατάσταση των περιοχών και θα περιλάβει όλους τους χώρους που θα γίνει επέμβαση για την κατασκευή του 
έργου. Επίσης θα πρέπει να περιληφθούν οι χώροι απόθεσης υλικών και το εργοτάξιο. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση των πετρελαιοειδών (πίσσα, πετρελαιοειδή μηχανημάτων κ.α.), 
στη διαχείριση των χωματουργικών - αδρανών υλικών, στην μείωση της διασποράς σκόνης, στην αποφυγή 
παράσυρσης φερτών υλικών από τον ποταμό Αράπιτσα και στον περιορισμό του θορύβου, τόσο εντός του χώρου του 
εργοταξίου, όσο και στα μέτωπα των εργασιών κατασκευής του έργου. Αναλυτικότερα, τα μέτρα αυτά αναλύονται 
σε επόμενες σχετικές παραγράφους. Προτείνεται οι κατασκευαστικές εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά την 
ξηροθερμική περίοδο, προκείμενου να μειωθούν οι σχετικές επιπτώσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και με δεδομένο ότι οι χώροι στους οποίους έχουν λάβει χώρα επεμβάσεις 
(μέτωπα εργασιών, εργοτάξιο, κ.α.) κατά τη φάση της κατασκευής, θα αποκατασταθούν πλήρως (απομάκρυνση 
μηχανολογικού εξοπλισμού και υλικών, εκτέλεση φυτεύσεων) και επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, δεν 
αναμένονται επιπτώσεις στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (είδη πανίδας και χλωρίδας, οικοσυστήματα) της 
περιοχής. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου ,ο Κύριος του έργου θα πρέπει να επιμελείται για την τακτική αποκομιδή των 
απορριμμάτων στην περιοχή των έργων (νέα γέφυρα, υφιστάμενη γέφυρα, κόμβος και αστικού πάρκου στην 
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ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας) καθώς και την συντήρηση των φυτεύσεων που θα έχουν 
πραγματοποιηθεί. Η διάθεση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

10.5 Χρήσεις γης - οικιστικό περιβάλλον 

Θεσμοθετημένες χρήσεις γης 

Το εξεταζόμενο έργο, δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις και κατευθύνσεις του υφιστάμενου χωροταξικού 
σχεδιασμού της περιοχής ανάπτυξής του. Επιπλέον, λόγω της εξαιρετικά περιορισμένης κλίμακάς του, δεν δύναται 
να επηρεάσει αρνητικά ούτε τις υφιστάμενες και τις προγραμματιζόμενες για το μέλλον θεσμοθετημένες χρήσεις γης 
της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Υφιστάμενες Χρήσεις γης 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του υπό μελέτη έργου, αναμένεται προσωρινή κατάληψη από τον εργοταξιακό χώρο 
και τους προσωρινούς χώρους απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών έκτασης περί των δύο στρεμμάτων (υφιστάμενος 
χώρος στάθμευσης των αποκατεστημένων βιομηχανικών συγκροτημάτων ΝΑ της υφιστάμενης γέφυρας και χώρος 
εντός των διαθέσιμων ορίων που προκύπτουν από τα υφιστάμενα πεζοδρόμια των οδών Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. 
Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου ΒΑ της υφιστάμενης γέφυρας). Η χωροθέτηση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
των θέσεων προσωρινής απόθεσης υλικών στο σύνολο, θα γίνεται με γνώμονα την επίτευξη της μικρότερης δυνατής 
όχλησης του οικιστικού περιβάλλοντος και τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να 
έχουν κατάλληλη σήμανση και αποκλεισμό με κατάλληλα μέσα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Επιπλέον, θα 
πρέπει να γίνει κατάλληλος σχεδιασμός πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής και να προβλέπονται ενέργειες 
και τρόποι αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων όπως, ατυχήματα, διαρροές κ.λπ.. 

Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την αποτύπωση όλων 
των πιθανών υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφέλειας στην στενότερη περιοχή εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής, 
να διερευνήσει την πιθανότητα οι εργασίες κατασκευής να επηρεάσουν τα δίκτυα αυτά, να αξιολογήσει την 
κατάσταση και, στην περίπτωση που αναμένεται να επηρεαστούν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, να προτείνει τρόπους 
αποκατάστασης. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διακοπή λειτουργίας υφιστάμενου δικτύου θα πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε να γίνει για μικρό κατά το δυνατό διάστημα και να αποκατασταθεί πλήρως. 

Εκτός των ανωτέρω, κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας και να γίνουν κατάλληλες κυκλοφοριακές διευθετήσεις (οδεύσεις, παρακάμψεις, κ.λπ.), ενώ ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση των πετρελαιοειδών (πίσσα, πετρελαιοειδή μηχανημάτων κ.α.), στη 
διαχείριση των χωματουργικών - αδρανών υλικών, στην μείωση της διασποράς σκόνης, στην αποφυγή παράσυρσης 
φερτών υλικών από τον ποταμό Αράπιτσα και στον περιορισμό του θορύβου, τόσο εντός του χώρου του εργοταξίου, 
όσο και στα μέτωπα των εργασιών κατασκευής του έργου. Αναλυτικότερα, τα μέτρα αυτά αναλύονται σε επόμενες 
σχετικές παραγράφους.  

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής οι εργοταξιακοί χώροι θα αποκατασταθούν. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου θα γεφυρωθούν οι όχθες του π. Αράπιτσα με νέα γέφυρα, χωρίς να αναμένεται 
να επηρεαστούν οι υφιστάμενες χρήσεις γης της άμεσης και ευρύτερης περιοχής, όπως αυτές προκύπτουν από το 
Σχέδιο Πόλης. Αναφέρεται ότι, η νέα γέφυρα σχεδιάζεται σε μικρή απόσταση από την υφιστάμενη πέτρινη Γέφυρα 
Νοσοκομείου, διατηρώντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την γέφυρα αυτή. Επιπλέον, η νέα γέφυρα συνδέεται 
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ομαλά με τον ιστό της πόλης μέσω ισόπεδου κόμβου, ο οποίος πραγματοποιείται προς αντικατάσταση του 
υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου, ενώ για τη σύνδεση με τον ιστό της πόλης εφαρμόζονται οι υφιστάμενες 
διατομές των συμβαλλόμενων οδών. 

Ο Κύριος του έργου θα πρέπει να επιμελείται για την οριζόντια και κάθετη σήμανση της οδού, τη συντήρηση των 
έργων ηλεκτροφωτισμού, τη συντήρηση των φυτοτεχνικών έργων και. Η διάθεση των απορριμμάτων θα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οικιστικό περιβάλλον 

Η περιοχή ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου χωροθετείται εντός του αστικού χώρου της Νάουσας (εντός ΓΠΣ), 
χωρίς ωστόσο να θίγεται το οικιστικό απόθεμα της περιοχής, καθώς για το σύνολο των παρεμβάσεων δεν 
απαιτούνται απαλλοτριώσεις κατοικιών, ενώ δε θα υπάρξει και αλλαγή του ήδη θεσμοθετημένου καθεστώτος 
δόμησης. 

Κατά τη φάση κατασκευής για να αποφευχθεί η επιβάρυνση από τη διέλευση οχημάτων μεταφοράς υλικών 
προτείνεται να τηρείται αυστηρά η υποχρέωση κάλυψης της καρότσας, η απαγόρευση τις κυκλοφορίας φορτηγών 
οχημάτων τις ώρες κοινής ησυχίας και ο προγραμματισμός των δρομολογίων να γίνεται με τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται συχνά και άσκοπα δρομολόγια. 

Να πραγματοποιείται διαβροχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και εναποθέσεων υλικών (άμμου, αδρανών, 
κ.λπ.), καθώς και το πλύσιμο των τροχών όλων των οχημάτων που εξέρχονται από τον χώρο εργασιών, για τη 
σημαντική ελάττωση της εκπεμπόμενης σκόνης. Τα οχήματα που έρχονται ή φεύγουν από το εργοτάξιο προτείνεται 
να είναι καθαρά και καλυμμένα.  

Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου και αδρανών να είναι πάντα κλειστά και τα φίλτρα σκόνης να συντηρούνται, 
περιοδικά, και να αντικαθίστανται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. 

Όλα τα μηχανήματα κι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται προτείνεται να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης. 

Στα εργοτάξια θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη χρήση κρουστικών γεωτρύπανων, πασσαλοπηκτών 
κ.λπ., προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στην περιοχή. Όλα τα εργοτάξια προτείνεται να εφαρμόζουν 
μέτρα αντιθορυβικής προστασίας, όπως για παράδειγμα κατάλληλος προγραμματισμός ων εργασιών κατασκευής 
για την αποφυγή κατά το δυνατόν της συγκέντρωσης και ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων. 

Τα μηχανήματα όλων των εργοταξίων προτείνεται να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, καθώς και όσα 
η νομοθεσία ορίζει για τις εκπομπές θορύβου (ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ/Β/1418/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»), όπως τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/ 02-03-2007) «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 37393/2028/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης 
Δεκεμβρίου 2005». 

Κατά τη φάση λειτουργίας το έργο αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενοποίηση του πολεοδομικού ιστού της 
Νάουσας αυξάνοντας την ποιότητα της σύνδεσης των τμημάτων της πόλης εκατέρωθεν του π. Αράπιτσα. Με την 
κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) 
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εκτός από την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων καθώς και των 
εκπομπών θορύβου. Οι συνθήκες του οδοστρώματος μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών 
σκόνης. Απαιτείται τακτικός καθαρισμός του οδοστρώματος και της παράπλευρης ζώνης από απορρίμματα, ώστε να 
μη δημιουργείται σκόνη, η οποία μπορεί να διαχυθεί στην ατμόσφαιρα. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη λήψη μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά την ολοκλήρωση του έργου, 
έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ένταξή του στον περιβάλλοντα χώρο. 

10.6 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου αναμένονται περιορισμένες εκσκαφές για τη θεμελίωση των ακρόβαθρων της 
γέφυρας, από τις οποίες δεν αναμένεται να θιγούν κηρυγμένα μνημεία. 

Ωστόσο, πριν την έναρξη κατασκευής θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες 
(Εφορεία Αρχαιοτήτων), καθώς και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Στην περίπτωση που κριθεί από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες ότι απαιτούνται ανασκαφικές εργασίες, τότε η 
δαπάνη αυτών και η παρακολούθησή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου 

Όπως έχει προαναφερθεί, η γέφυρα Νοσοκομείου, της οποίας η αντικατάσταση εξετάζεται από την παρούσα μελέτη, 
χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης 
(ΦΕΚ 858/Δ/2004). Η ολοκλήρωση του εξεταζόμενου στην παρούσα έργου και η λειτουργία του θα επιφέρει ισχυρά 
θετικές επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
ανακούφιση/ανάδειξη της υφιστάμενης κηρυγμένης ως διατηρητέας γέφυρας Νοσοκομείου. 

10.7 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 

Η κατασκευή και η λειτουργία του μελετώμενου έργου της νέας γέφυρας Νοσοκομείου του π. Αράπιτσα αναμένεται 
να επιφέρει θετικές κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, όχι μόνο 
στην άμεση, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §9.7 επομένως δεν 
προτείνονται σχετικά μέτρα. 

10.8 Τεχνικές υποδομές 

Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την αποτύπωση όλων 
των πιθανών υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφέλειας στην στενότερη περιοχή εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής, 
να εξετάσει την πιθανότητα οι εργασίες κατασκευής να επηρεάσουν τα δίκτυα αυτά, να αξιολογήσει την κατάσταση 
και, στην περίπτωση που αναμένεται να επηρεαστούν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, να προτείνει τρόπους 
αποκατάστασης. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διακοπή λειτουργίας υφιστάμενου δικτύου θα πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε να γίνει για μικρό κατά το δυνατό διάστημα και να αποκατασταθεί πλήρως. 

Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί μετακίνηση κάποιου δικτύου υποδομής, θα πρέπει να γίνει σχετική ενημέρωση 
των αρμόδιων υπηρεσιών και προγραμματισμό των κατάλληλων εργασιών. Επιπλέον, πριν την κατασκευή να υπάρξει 
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σχετική συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων που είναι πιθανό να προγραμματίζουν τεχνικά έργα (π.χ. 
ΟΤΕ, κ.α.) ή διατηρούν υφιστάμενα τεχνικά έργα. 

Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή προκληθεί ζημιά σε υφιστάμενο δίκτυο υποδομής, θα πρέπει τα όποια δίκτυα 
κοινής ωφελείας που τυχόν καταστραφούν να αποκαθίστανται άμεσα, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους ΟΚΩ 
(ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, κ.λπ.).  

Να συνταχθεί και αρμοδίως να εγκριθεί ειδική μελέτη αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων, φυσικών 
καταστροφών και λοιπών περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης λόγω ρύπανσης, ατυχήματος, πυρκαγιάς κλπ. 

Επιπλέον, στην περιοχή των εργοταξίων και όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής να τοποθετηθεί κατάλληλη 
σήμανση. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου έργου, θα πρέπει να διαμορφωθούν τα κατάλληλα έργα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας, να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση καθώς και ο κατάλληλος 
ηλεκτροφωτισμός. Καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, ο Κύριος του έργου θα πρέπει να επιμελείται για την 
κατάλληλη συντήρηση αυτών. 

10.9 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει το μελετώμενο έργο στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, αναμένονται να είναι 
ασθενείς (λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη κλίμακα του έργου) προσωρινές και χρονικά περιορισμένες μόνο 
κατά τη φάση της κατασκευής του. Οι εν λόγω επιπτώσεις σχετίζονται με τη λειτουργία του μηχανολογικού 
εξοπλισμού και αφορούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργία των μηχανημάτων στα μέτωπα των εργασιών υλοποίησης 
του έργου, καθώς και τις εν γένει κατασκευαστικές εργασίες, που έχουν σαν αποτέλεσμα εκπομπές καυσαερίων και 
σκόνης. 

Οι όποιες τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων, μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας που αφορά στις εκπομπές μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου και τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά 
την κατασκευή. 

 Υ.Α. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β’/30-03-2011): Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008 

 Υ.Α. Δ13/ο/1096/2014, (ΦΕΚ 218/Β/4.2.2014) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ13/Ο/121/4.1.2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 53/Β/2007) «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 
2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 
21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ13/Ο/3967/28.4.2011 κοινές 
υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 741/Β/2011) και Δ13/Ο/11985/29.11.2012 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 
3181/Β΄/2012), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/46/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 
2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και 
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σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά 
κινητά μηχανήματα». 

 Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β` 8.6.2007): Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων εκτίμησης 
των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 174505/607/2017, (ΦΕΚ 1311/Β` 13.4.2017). 

Σημειώνεται πως, καθώς το έργο χωροθετείται εντός της πόλης και πλησίον κατοικιών, η τήρηση των ως άνω μέτρων 
πρέπει να γίνεται σχολαστικά.  

Ο κύριος του έργου και κατά συνέπεια ο ανάδοχος, θα πρέπει κατά τη φάση κατασκευής να μελετήσει τη διάταξη 
των γραμμικών εργοταξίων και να προγραμματίσει την κατασκευή, έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή 
ρύπανση του περιβάλλοντος. Αυτό θα συμπεριληφθεί στο Τεύχος Μεθοδολογίας Κατασκευής (Construction Method 
Statement) και το ΣΑΥ - ΦΑΥ που θα υποβληθεί από τον κατασκευαστή στην τεχνική υπηρεσία (κύριος του έργου). 

Για να αποφευχθεί η επιβάρυνση οικισμών από τη διέλευση οχημάτων μεταφοράς υλικών προτείνεται να τηρείται 
αυστηρά η υποχρέωση κάλυψης της καρότσας, η απαγόρευση τις κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων τις ώρες κοινής 
ησυχίας και ο προγραμματισμός των δρομολογίων να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται συχνά και άσκοπα 
δρομολόγια. 

Να πραγματοποιείται διαβροχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και εναποθέσεων υλικών (άμμου, αδρανών, 
κ.λπ.), καθώς και το πλύσιμο των τροχών όλων των οχημάτων που εξέρχονται από τον χώρο εργασιών, για τη 
σημαντική ελάττωση της εκπεμπόμενης σκόνης. Τα οχήματα που έρχονται ή φεύγουν από το εργοτάξιο προτείνεται 
να είναι καθαρά και καλυμμένα. Επιπλέον θα πρέπει επίσης να διενεργείται συνεχής διαβροχή των καθαιρούμενων 
υλικών πριν και κατά την διάρκεια της καθαίρεσης προς περιορισμό της σκόνης. 

Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου και αδρανών να είναι πάντα κλειστά και τα φίλτρα σκόνης να συντηρούνται, 
περιοδικά, και να αντικαθίστανται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. 

Όλα τα μηχανήματα κι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται προτείνεται να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης. 

Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών και την έναρξη λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται άμεσες 
επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα από το έργο (βλ.§ 9.9). 

Εκπομπές αέριων ρύπων αναμένονται από τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν τη νέα γέφυρα (έμμεσες εκπομπές). 
Με το νέο έργο, εκτός από την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων 
λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της γέφυρας 
δεν θα απαιτείται αναμονή. Οι συνθήκες του οδοστρώματος μπορούν να συμβάλλουν στον περαιτέρω περιορισμό 
των εκπομπών σκόνης. Απαιτείται τακτικός καθαρισμός του οδοστρώματος και της παράπλευρης ζώνης από 
απορρίμματα, ώστε να μη δημιουργείται σκόνη, η οποία μπορεί να διαχυθεί στην ατμόσφαιρα. 
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10.10 Ακουστικό περιβάλλον 

Κατά τη φάση της κατασκευής του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου, αναμένεται επιβάρυνση του ακουστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του, λόγω των εκτελούμενων εργασιών και της λειτουργίας των 
εργοταξιακών μηχανημάτων κατασκευής. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν αναμένεται σημαντική, λόγω του 
περιορισμένου μεγέθους του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπομπές θορύβου μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
που αφορά στα εργοταξιακά μηχανήματα και οχήματα και τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά την κατασκευή. 
Σημειώνεται πως, καθώς το έργο χωροθετείται εντός της πόλης και πλησίον κατοικιών, η τήρηση των ως άνω μέτρων 
πρέπει να γίνεται σχολαστικά. 

Ο κύριος του έργου και κατά συνέπεια ο ανάδοχος, θα πρέπει κατά τη φάση κατασκευής να μελετήσει τη διάταξη 
των γραμμικών εργοταξίων και να προγραμματίσει την κατασκευή, έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή 
ηχητική ρύπανση του περιβάλλοντος. Αυτό θα συμπεριληφθεί στο Τεύχος Μεθοδολογίας Κατασκευής (Construction 
Method Statement) και το ΣΑΥ - ΦΑΥ που θα υποβληθεί από τον κατασκευαστή στην τεχνική υπηρεσία (κύριος του 
έργου). Θα τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου των διαφόρων 
μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου καθώς και οι κανόνες της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης προχείρων ηχοπετασμάτων όπου αυτό απαιτείται, κυρίως στην περίμετρο 
θορυβωδών μηχανημάτων. Συνίσταται η παρακολούθηση της διακύμανσης του θορύβου κατά την διάρκεια της 
κατασκευής και η συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στο Π.Δ. 1180/81 που οριοθετεί τα επιτρεπόμενα όρια 
θορύβου. Επίσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τήρησης και του λοιπού θεσμικού πλαισίου: 

 ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003): «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

 ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007) «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 37393/2028/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 
14ης Δεκεμβρίου 2005». 

 ΥΑ 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β/1988) «Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης Θορύβου μηχανημάτων 
και συσκευών Εργοταξίου». 

 ΥΑ 10399Φ5.3/361/91, (359/Β/1991) «Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών 
σε συμπλήρωση της ΥΑ 69001/1921/88». 

 ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α/2006) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση 
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την 
οδηγία 2003/10/ΕΚ». 

Στα εργοτάξια θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη χρήση κρουστικών γεωτρύπανων, πασσαλοπηκτών 
κ.λπ., προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στην περιοχή. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα 
ελαχιστοποίησης της όχλησης με χρήση μηχανικών μέσων καθαίρεσης (κρουστικών σφυρών) μέσης ισχύος και 
συνεπικουρικά με ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, όπως περιγράφονται στις σχετικές ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ. Στο εργοτάξιο θα εφαρμόζονται μέτρα αντιθορυβικής προστασίας, όπως για 
παράδειγμα κατάλληλος προγραμματισμός ων εργασιών κατασκευής για την αποφυγή κατά το δυνατόν της 
συγκέντρωσης και ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων.  
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Τα μηχανήματα όλων των εργοταξίων να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, καθώς και όσα η νομοθεσία 
ορίζει για τις εκπομπές θορύβου (ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ/Β/1418/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/ 02-03-2007) «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005». 

Επιπλέον, δε θα πρέπει να επιτρέπεται η διακίνηση εργοταξιακών μηχανημάτων ή φορτηγών, μέσα από κατοικημένες 
περιοχές κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνεται κατάλληλος προγραμματισμός των 
διαφόρων φάσεων κατασκευής (π.χ. καθαιρέσεων, χωματουργικών κ.α.), έτσι ώστε να μην γίνονται ταυτόχρονα 
πολλές εργασίες. Έτσι, το συνολικό επίπεδο των δονήσεων αλλά και του θορύβου μπορεί να είναι σημαντικά πιο 
χαμηλό. 

Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών και την έναρξη λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται άμεσες 
εκπομπές θορύβου από το έργο (§9.10). Εκπομπές θορύβου αναμένονται από τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν τη 
νέα γέφυρα (έμμεσες εκπομπές). Ωστόσο, η κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων 
κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις ως προς το ακουστικό περιβάλλον 
σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση όπως και στην περίπτωση των εκπομπών αέριων ρύπων. 

Βάσει της Μελέτης «Επικαιροποίηση – τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Πόλης Νάουσας» που συντάχθηκε από 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Μάρτιος 2019), ο περιβαλλοντικός θόρυβος που θα προκύψει μελλοντικά, μετά την 
εφαρμοζόμενη διατομή της νέας γέφυρας και την κατασκευή του κυκλικού κόμβου, καθώς επίσης λαμβάνοντας 
υπόψη τις κυκλοφοριακές ανάγκες που θα προκύψουν όχι μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου και των 
νέων πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ και ΒΕΤΛΑΝΣ), αλλά και από τις γενικότερες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση 
και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της Νάουσας (κυκλοφορική μελέτη, Μάρτιος 2019), εκτιμάται ότι θα είναι 
στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη κατάσταση. Συνεπώς δεν προτείνονται σχετικά μέτρα. 

10.11 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Τόσο οι εργασίες για την κατασκευή του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου, όσο και η λειτουργία του, μετά από 
την ολοκλήρωσή τους, δεν σχετίζονται με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά ούτε και δύναται να 
επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στα υφιστάμενα επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τόσο της άμεσης, όσο 
και της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξής του (βλ. §9.11). Επομένως, δεν προτείνονται σχετικά μέτρα.  

10.12 Υδατικοί πόροι 

Η νέα γέφυρα, η οποία χωροθετείται σε κοντινή απόσταση από την υφιστάμενη παλιά γέφυρα νοσοκομείου, θα 
στηρίζεται σε δυο ακρόβαθρα. Λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό του έργου, το έργο δεν αναμένεται να 
προκαλέσει υδρομορφολογικές αλλοιώσεις στο ποτάμιο ΥΣ του π. Αράπιτσα. Όπως έχει προαναφερθεί, η νέα γέφυρα 
δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος και το υπό μελέτη έργο ως σύνολο δεν έχει καμία επίπτωση 
στην υδραυλική λειτουργία του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας τοποθετούνται εκτός των προτεινόμενων 
οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του ρέματος. Επίσης δεν προβλέπονται έργα 
διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν μεταβάλλουν τα δεδομένα με τα οποία 
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γίνεται ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας και στην συνέχεια των καθορισμό 
των οριογραμμών. Για το υπό εξέταση έργο έχει πραγματοποιηθεί Μελέτη Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής 
εντός της κοίτης του ρέματος της Αράπιτσας, σε επαρκές μήκος επηρεαζόμενο από τα έργα (εκτιμώμενο μήκος 0,2 
km). Με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας η υφιστάμενη γέφυρα οριακά 
επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η 
τοποθέτηση των ακροβάθρων γίνεται εκτός της διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως 
ασφαλές. 

Κατά τη φάση κατασκευής, οι όποιες δυνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα σχετίζονται με την 
έκπλυση και συμπαράσυρση λόγω βροχής των αδρανών / λοιπών υλικών κατασκευής και εδαφικού υλικού από τις 
εργασίες εκσκαφής, τα αστικά λύματα των εργαζομένων και τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί. Τα μέτρα τα οποία 
θα πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό των επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους κατά τη φάση της υλοποίησης 
του έργου, αναλύονται ακολούθως: 

Η προστασία της δίαιτας των νερών είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα νερά. 
Απαιτεί το σωστό προγραμματισμό των εργασιών κατασκευής, ώστε και το έργο να προχωρά σωστά και η απορροή 
των επιφανειακών νερών μετά από βροχοπτώσεις να μην εμποδίζεται. Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής 
των επιφανειακών υδάτων, είναι απαραίτητο κατά τις εργασίες κατασκευής να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα νερά 
της βροχής να αποστραγγίζονται κατά τον ίδιο περίπου τρόπο όπως και πριν το έργο και με σωστές τεχνικά 
διευθετήσεις, όπου απαιτηθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με πρόχειρη αποκατάσταση των οδών απορροής, είτε 
με πρόβλεψη κατασκευής πρώτα των τεχνικών έργων αποστράγγισης που στη συνέχεια θα ενσωματωθούν στο έργο 
και θα λειτουργήσουν και κατά τη φάση λειτουργίας. 

Πριν από τη φάση κατασκευής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχετική οριστική υδραυλική μελέτη, στην οποία θα 
γίνεται αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων υδραυλικών έργων για όλο το έργο. Επιπλέον θα γίνει υδραυλική 
διερεύνηση προκειμένου να προβλεφθούν κατάλληλα έργα διευθέτησης, ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν αύξηση της 
ποσότητας των μεταφερόμενων στερεοπαροχών και να αποφευχθεί η συγκέντρωση των ιζημάτων μέσα στην κοίτη. 
Επισημαίνεται ότι η σχετική υδραυλική μελέτη θα πρέπει να προβλέπει κατάλληλη αντιμετώπιση τυχών 
προβλημάτων παροχέτευσης των εξωτερικών λεκανών απορροής αλλά και των εσωτερικών λεκανών παροχέτευσης 
των όμβριων του οδοστρώματος, με διαμήκη και εγκάρσια έργα. 

Στη φάση των κατασκευών, στους χώρους προσωρινής απόθεσης υλικών και σε περίπτωση ξαφνικής βροχής (π.χ. 
καλοκαιρινής καταιγίδας), οι σωροί των υλικών θα πρέπει να καλύπτονται κατάλληλα, ώστε να μην επηρεάζουν την 
κατείσδυση. 

Η συντήρηση των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται σε χώρους οργανωμένων συνεργείων, εκτός της περιοχής των 
έργων. Επιπλέον, η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που απαιτείται για το κάθε μηχάνημα/ όχημα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αποτρέπεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, 
καύσιμα κ.λ.π. Τυχόν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά που θα προκύψουν από τα μηχανήματα/οχήματα 
κατά τη φάση της κατασκευής, αυτά θα πρέπει να συλλέγονται κατάλληλα και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Προτείνεται η εγκατάσταση μιας χημικής τουαλέτας, ανά 20 άτομα, στον εργοταξιακό χώρο. 

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και κατά τη λειτουργία του έργου, ιδιαίτερη προσοχή 
απαιτείται στη συντήρηση των τεχνικών έργων και τη διατήρηση τους σε συνεχή δυνατότητα για σωστή παροχέτευση. 
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Η ρύπανση λόγω ατυχήματος, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, μπορεί όμως να περιοριστεί άμεσα με τη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων από το φορέα του έργου. Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα, πέραν αυτών που που περιγράφονται 
στην Ενότητα 6.6 και στο κεφάλαιο 10. Επιπλέον σε προτεινόμενα μέτρα γίνεται αναφορά στην ενότητα 9.13.3 και 
9.13.4 (Πίνακας 9 6). 

10.13 Ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών 

Αναλυτική αναφορά στην ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών γίνεται στην 
ενότητα 9.13. Η ευπάθεια του εξεταζόμενου στην παρούσα έργου στην κλιματική αλλαγή, σε φυσικές καταστροφές 
ή και μεγάλα ατυχήματα χαρακτηρίζεται ως Χαμηλή έως Μέτρια. Ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα, 
πέραν αυτών που ήδη έχουν ληφθεί στο σχεδιασμό του καθώς και εκείνων που περιγράφονται στην Ενότητα 6.6 
και στο κεφάλαιο 10. Επιπλέον σε προτεινόμενα μέτρα γίνεται αναφορά στην ενότητα 9.13.4 (Πίνακας 9-6). 
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

11.1 Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

Η εφαρμογή Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά τη λειτουργία τεχνικών έργων είναι προαπαιτούμενο 
για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων αυτών και την άμεση αντιμετώπισή τους με 
τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται το ΣΠΔ που αφορά στην κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Αράπιτσα στην 
πόλη της Νάουσας (ΠΕ Ημαθίας) και το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσει ο φορέας λειτουργίας του έργου. 

Το ΣΠΔ, αποτελεί σημαντικότατο τμήμα της ΜΠΕ ενός έργου και απόρροια της εκτίμησης και αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των προτεινόμενων μέτρων προστασίας, πρόληψης και αντιμετώπισης των όποιων 
αρνητικών επιπτώσεων δύναται να προκληθούν στους διάφορους τομείς του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος 
της περιοχή υλοποίησης του έργου. 

Το ΣΠΔ πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους κατ’ ελάχιστον στόχους του υπό μελέτη έργου: 

 Αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος
 Πρόληψη, περιορισμός και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
 Έλεγχος της εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων
 Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθησης των παραμέτρων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές

επιπτώσεις 
 Διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 Δημοσιοποίηση των καταγραφών, των ενεργειών ελέγχου, των επιπτώσεων και δεικτών περιβαλλοντικών

επιδόσεων 

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους αναπτύσσεται το ΣΠΔ του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

 Ορθή λειτουργία του έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό του, ο οποίος ενσωματώνει μέτρα και όρους ώστε να
εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση ή/και πρόληψη των επιπτώσεών του, στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον της περιοχής ανάπτυξής του κατά τη φάση λειτουργίας του 

 Ο εντοπισμός των επιδράσεων του έργου στο περιβάλλον και ο καθορισμός της βαρύτητας των επιπτώσεών τους
 Η αναγνώριση των προτεραιοτήτων σε σχέση με το περιβάλλον, η θέσπιση αντικειμενικών σκοπών και στόχων και

η εφαρμογή προγραμμάτων για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων 
 Η υιοθέτηση και εφαρμογή της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
 Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων (όρια εκπομπών, όρια ποιότητας υδάτων,

ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος κ.λπ.) 
 Η εφαρμογή και τήρηση των προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη

φάση λειτουργίας του έργου που θα περιλαμβάνονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 
 Η συνεχής εφαρμογή δράσεων και μέτρων για πρόληψη, παρακολούθηση, διόρθωση και έλεγχο
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Ένα ΣΠΔ θα πρέπει να αφορά τη διαχείριση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και των υδάτων, τη διαχείριση της 
ηχορύπανσης και των απορριμμάτων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει εφαρμόζει και μία σειρά δράσεων με σκοπό την 
προστασία της βιοποικιλότητας. 

Στο Κεφ. 10, της παρούσας μελέτης, παρουσιάζονται αναλυτικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
οι οποίες δύναται να προκληθούν τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής ανάπτυξης 
του υπό μελέτη έργου, ανά τομέα περιβάλλοντος. 

Επίσης, στο Κεφ. 12, δίνεται αναλυτικό σχέδιο των προτεινόμενων περιεχομένων των περιβαλλοντικών όρων. Οι εν 
λόγω όροι, αφορούν τη λειτουργία του έργου, ενώ δίνονται και κάποιοι γενικοί όροι. 

Το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) του έργου, θα πρέπει να ενσωματώνει το σύνολο, των όρων, μέτρων 
και περιορισμών, των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, οι οποίοι θα 
αναφέρονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

Βασικό και αναπόσπαστο τμήμα του ΣΠΔ, αποτελεί και το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ), 
που παρουσιάζεται ακολούθως (βλ. § 11.2) και το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που απαιτείται να 
ληφθούν για την αποτελεσματική παρακολούθηση και την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των όποιων 
επιπτώσεων δύναται να προκύψουν από το έργο, ανά περιβαλλοντική παράμετρο. Επίσης, μέσω του ΠΠΠ, 
εξασφαλίζεται η υλοποίηση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αντισταθμιστικών μέτρων και των 
δράσεων πρόληψης, αποκατάστασης και παρακολούθησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η νέα γέφυρα οφείλει να αναπτύξει ΣΠΔ, ενώ, όπου αυτό είναι κατάλληλο, ενθαρρύνεται 
η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη σειρά προτύπων ISO 14000. 

Σύμφωνα με το ΣΔΠ, ο φορέας του έργου θα πρέπει: 

 να διασφαλίζει τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων και πολιτών που θα κάνουν χρήση του
έργου

 να εξασφαλίζει την τήρηση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, τη στάθμη
θορύβου και δονήσεων καθώς και την ποιότητα περιβάλλοντος εντός των θεσμοθετημένων σχετικών ορίων

 να πραγματοποιεί κατά το χρόνο λειτουργίας του έργου μετρήσεις σχετικά με το ακουστικό περιβάλλον, τυχόν
απόβλητα, τυχόν καταναλώσεις νερού/ ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων περιόδων με εργασίες συντήρησης)
κ.λπ. (η ποιότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων να διασφαλίζεται κατά την κείμενη νομοθεσία αναλύσεων).

Επιπλέον, προτείνεται να ορισθεί από τον φορέα του έργου υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, σε 
περίπτωση που δεν οριστεί υπεύθυνος, για τα παραπάνω είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο φορέας του έργου. 

11.2 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ) 

11.2.1 Σημασία και στόχοι ΠΠΠ 

Όπως προαναφέρθηκε, το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ) περιλαμβάνει το σύνολο των 
μέτρων που απαιτείται να ληφθούν για την αποτελεσματική παρακολούθηση και την έγκαιρη πρόληψη και 
αντιμετώπιση των όποιων επιπτώσεων δύναται να προκύψουν από το έργο, ανά περιβαλλοντική παράμετρο.  
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Η παρακολούθηση (monitoring) χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει κατά πόσο: 

 οι προβλέψεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν ακριβείς 
 τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης/πρόληψης είναι αποτελεσματικά και  
 υπάρχουν οποιεσδήποτε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες είναι εντός αποδεκτών ορίων ή 

απαιτείται η υιοθέτηση ορισμένων διορθωτικών ή επιπρόσθετων μέτρων 

Βασικοί στόχοι του ΠΠΠ είναι:  

 Η καταγραφή και παρακολούθηση των αλλαγών που δύναται να παρατηρηθούν στο περιβάλλον της άμεσης 
και της ευρύτερης περιοχής κατά τα διάφορα στάδια και φάσεις λειτουργίας του έργου 

 Η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου, ύστερα από 
συστηματική παρακολούθηση και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία 

Με την εφαρμογή του ΠΠΠ, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 

 Εκτίμηση των πιθανών μεταβολών στις περιβαλλοντικές μεταβλητές ως συνέπεια του έργου 
 Εκτίμηση της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και νομοθετημένων ορίων των χαρακτηριστικών 

ιδιοτήτων των περιβαλλοντικών μέσων 
 Εκτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης και περιβαλλοντικής προστασίας που 

προτείνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και στους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους για τη λειτουργία του έργου 

 Εξασφάλιση επικαιροποιημένων στοιχείων όσον αφορά στην κατάσταση του περιβάλλοντος 
 Δυνατότητα άμεσης και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης των αρμοδίων Υπηρεσιών, 

ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών για την κατάσταση του περιβάλλοντος σε όλες τις φάσεις του έργου 

Η υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ) είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αειφορική 
λειτουργία του έργου ενώ αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα του ΣΠΔ. Η μελέτη, οργάνωση, εγκατάσταση και 
λειτουργία ενός ΠΠΠ στην άμεση και ευρύτερη περιοχή υλοποίησης του εξεταζόμενου έργου, καθιστά δυνατή την 
εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από τη λειτουργία των συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων. 

11.2.2 Περιβαλλοντικές παράμετροι ΠΠΠ 

Σε συνέχεια της προηγηθείσας ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γέφυρας (βλ. κεφ. 
9), προτείνεται η παρακολούθηση των ακόλουθων περιβαλλοντικών δεικτών/παραμέτρων για το εν λόγω έργο: 

Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

 Για το εξεταζόμενο έργο δεν απαιτείται η παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων σχετικά με κλιματικά και 
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, καθώς, σύμφωνα και με την παρ.9.1 , δεν αναμένονται άμεσες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου από το έργο. έμμεσες εκπομπές αναμένονται από τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν τη νέα 
γέφυρα αλλά μειωμένες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 



ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε- 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Σελ. 11-4 
 

 Για το συγκεκριμένο έργο δεν απαιτείται η καταγραφή στοιχείων σχετικά με μορφολογικά και τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά, καθώς σύμφωνα και με το κεφ. 9.2 δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο της 
περιοχής που χωροθετείται το έργο. 

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

 Παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους στην περιοχή πέριξ του έργου, κυρίως των 
βάθρων της νέας γέφυρας (οπτικός έλεγχος σε τριμηνιαία βάση ή μετά από κάποιο γεγονός ισχυρού σεισμού 
ή πλημμύρας) 

 Παρακολούθηση της ευστάθειας των πρανών γύρω από τη γέφυρα (οπτικός έλεγχος σε τριμηνιαία βάση ή μετά 
από κάποιο γεγονός ισχυρού σεισμού ή πλημμύρας) 

Φυσικό περιβάλλον 

 Παρακολούθηση και καταγραφή δαπανών που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (τυχόν 
φυτεύσεις, κλπ) 

Τεχνικές Υποδομές 

Παρακολούθηση και καταγραφή εργασιών έκτακτης και τακτικής συντήρησης και σχετικών δαπανών που αφορούν 
στην ομαλή λειτουργία του έργου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πρέπει να καταγράφονται: 

 Το είδος, η θέση και η περίοδος των εργασιών συντήρησης 
 Τα απαιτούμενα υλικά  
 Τα απόβλητα, εφόσον προκύψουν, και ο τρόπος διάθεσής τους 

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον  

 Το έργο είναι περιορισμένου μεγέθους και δε συμβάλλει στην άμεσα στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην πέριξ 
περιοχή. Έμμεσες εκπομπές ρύπων αναμένονται από τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν τη νέα γέφυρα, αλλά 
θα είναι μειωμένες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Επομένως δεν απαιτείται η παρακολούθηση του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία του έργου. 

Ακουστικό περιβάλλον  

 Το έργο είναι περιορισμένου μεγέθους και δε συμβάλλει άμεσα στην αύξηση του θορύβου στην πέριξ περιοχή 
με κάποιο τρόπο. Έμμεσες εκπομπές θορύβου αναμένονται από τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν τη νέα 
γέφυρα, αλλά θα είναι μειωμένες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Επομένως δεν απαιτείται η 
παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου. 

Ύδατα 

 Παρακολούθηση και καταγραφή της στάθμης του ποταμού Αράπιτσα στην περιοχή του έργου. Η μέτρηση θα 
γίνεται από σταθμηγράφο, ο οποίος θα πρέπει να εγκατασταθεί στο έργο. 

 Παρακολούθηση και καταγραφή τυχόν φαινομένων πλημμύρας με δυσμενείς συνέπειες για το έργο. 
 Παρακολούθηση και διαχείριση όμβριων απορροών του έργου. 
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11.2.3 Εφαρμογή ΠΠΠ 

Το ΠΠΠ συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του εφαρμοζόμενου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και αποτελεί 
την ασφαλιστική δικλείδα για τυχόν επανεξέταση και τροποποίηση των εφαρμοζόμενων μέτρων πρόληψης και 
προστασίας του περιβάλλοντος, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Κατά την εφαρμογή του ΠΠΠ, ανά περιβαλλοντική παράμετρο, προσδιορίζεται: 

 Η τοποθεσία παρακολούθησης (ευαίσθητοι υποδοχείς, ζώνη επιρροής, ευρύτερη περιοχή κ.λπ.). 
 Το μέσο παρακολούθησης, όπως για παράδειγμα οι παράμετροι και οι μέθοδοι παρακολούθησης (οπτική 

επιθεώρηση, δειγματοληψία, επιτόπιες καταγραφές πεδίου, αναλύσεις κ.λπ.). 
 Συχνότητα παρακολούθησης (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, εποχιακά, σε ετήσια βάση ή ύστερα από μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα). 

Στον ακόλουθο Πίνακα, δίνονται στοιχεία για την εφαρμογή του ΠΠΠ, ανά περιβαλλοντική παράμετρο. 

Επίσης, ως γενικά στοιχεία – παράμετροι εφαρμογής του ΠΠΠ, αναφέρονται τα εξής: 

 Οι επιτόπιες μετρήσεις, οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις που θα διενεργούνται στο πλαίσιο 
του ΠΠΠ θα βασίζονται σε διεθνή πρότυπα. 

 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και θα 
βαθμονομείται μέσα σε χρονικά όρια που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων θα φυλάσσονται σε ηλεκτρονικά αρχεία και έντυπη μορφή, 
σε ειδικά ημερολόγια που θα θεωρούνται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.  

 Τα αρχεία αυτά θα είναι άμεσα διαθέσιμα στα ελεγκτικά όργανα που προβαίνουν σε ελέγχους και αυτοψίες. 
 Επιπρόσθετα, με βάση τα επεξεργασμένα στοιχεία που καταγράφονται στα παραπάνω αρχεία, θα 

συντάσσεται, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, έκθεση ποιότητας περιβάλλοντος, η οποία 
θα περιέχει επιπλέον σχόλια ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων και μια γενικότερη αξιολόγηση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος, με έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την περίοδο 
αναφοράς. 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί πως η παρακολούθηση των περισσότερων παραμέτρων γίνεται με βάσει τα λειτουργικά 
στοιχεία του έργου, καταγραφές πεδίου και οπτικό έλεγχο. Οι περισσότερες παράμετροι αφορούν στο σύνολο του 
έργου και δεν ορίζεται συγκεκριμένη θέση παρακολούθησης. 
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Πίνακας 11-1 Στοιχεία εφαρμογής προτεινόμενου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Περιβαλλοντική 
Παράμετρος Παράμετρος παρακολούθησης Θέση παρακολούθησης 

Μέσο 
παρακολούθησης Συχνότητα 

Γεωλογικά, 
τεκτονικά & 

εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 

Παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του εδάφους 

Σύνολο περιοχής έργου (κυρίως 
στα βάθρα της γέφυρας) 

Οπτικός Έλεγχος 
Τριμηνιαία (έλεγχος μετά από 

σεισμό, πλημμύρα, κλπ) 

Παρακολούθηση της ευστάθειας των πρανών Κοίτη γέφυρας Οπτικός Έλεγχος Τριμηνιαία (έλεγχος μετά από 
σεισμό, πλημμύρα, κλπ) 

Φυσικό 
Περιβάλλον 

Δαπάνες που αφορούν στα έργα προστασίας του 
περιβάλλοντος (π.χ. φυτεύσεις κλπ) Σύνολο περιοχής έργου 

Λειτουργικά στοιχεία 
έργου Ετήσια 

Τεχνικές 
Υποδομές 

Εργασίες (συμπεριλαμβανομένων και εργασιών 
έκτακτης και τακτικής συντήρησης) και δαπάνες 

που αφορούν στην ομαλή λειτουργία έργου 
Σύνολο περιοχής έργου 

Λειτουργικά στοιχεία 
έργου Ετήσια 

Ύδατα 

Στάθμη του ποταμού Αράπιτσα Κάτω από τη γέφυρα Σταθμηγράφος Συνεχής 

Πλημμύρες με δυσμενείς συνέπειες για το έργο Σύνολο περιοχής έργου 
Οπτικός Έλεγχος,  

Λειτουργικά στοιχεία 
έργου 

Μετά από πλημμύρα 

Ορθή λειτουργία συστήματος απορροών του 
έργου 

Εκβολή όμβριων απορροών 

Δειγματοληψία 
(Συγκεντρώσεις 

αιωρούμενων, βαρέων 
μετάλλων κλπ) 

Ετήσια  
(Μετά από βροχόπτωση, κατά 

το δυνατό μετά από την 
πρώτη «δυνατή» μπόρα μετά 

από το καλοκαίρι) 
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12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται κωδικοποιημένα τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της παρούσας Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με τη μορφή περιβαλλοντικών όρων. 

Γενικά στοιχεία έργου: 

Τίτλος Έργου Μελέτη Κατασκευής Νέας Γέφυρας Ποταμού Ασάπιστα στη Θέση Νοσοκομείο Πόλης Νάουσας 

Κύριος έργου: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κατηγορία έργου: Α2 

Θέση έργου: 
Ανατολική πλευρά του αστικού ιστού της πόλης της Νάουσας, σε μικρή απόσταση από την 
υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου (περί τα 17m οριζοντιογραφική απόσταση) 

Διοικητική υπαγωγή: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση: Μακεδονίας – Θράκης 
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας 
Περιφερειακή Ενότητα: Ημαθίας 
Δήμος: Νάουσας 
Δημοτική Ενότητα: Νάουσας 
Δημοτική Κοινότητα: Νάουσας 

Χαρακτηριστικά 
σημεία έργου 

 

Σύστημα συντεταγμένων 

ΕΓΣΑ ΄87 WGS ΄84 

Χ Υ 
Γεωγραφικός 

μήκος (λ) 
Γεωγραφικό 
πλάτος (φ) 

ΑΡΧΗ (σύνδεση με οδό 
Νοσοκομείου) 

336856,73 4499001,86 22ο 04’ 22.03’’ 40ο 37’ 42.08’’ 

Νέα Γέφυρα Ποταμού 
Αραπίτσα (κέντρο) 

336850,87 4499072,20 22ο 04’ 21.72’’ 40ο 37’ 44.36’’ 

ΤΕΛΟΣ (σύνδεση με οδό 
Περδικάρη) 

336811,69 4499112,17 22ο 04’ 20.01’’ 40ο 37’ 45.63’’ 

ΤΕΛΟΣ (σύνδεση με οδό Μ. 
Αλεξάνδρου) 

336845,06 4499152,52 22ο 04’ 21.39’’ 40ο 37’ 46.96’’ 
 

Το οδικό έργο που εξετάζεται έχει συνολικό μήκος περί τα 200 m και αφορά στην κατασκευή νέας γέφυρας στον 
ποταμό Αράπιτσα στην πόλη της Νάουσας, σε αντικατάσταση της υφισταμένης γέφυρας Νοσοκομείου (καθώς 
σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης) και σε μικρή απόσταση 
από αυτήν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προαναφερόμενης γέφυρας αναφέρονται ακολούθως: 

o μήκος περί τα 32m 
o σύμμεικτη φέρουσα δομή 
o κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) και  
o πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 2,50m εκατέρωθεν. 
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Στα πλαίσια της κατασκευής του ως άνω έργου προβλέπεται επιπλέον  

o αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί 
Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου 

o αποξήλωση των πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα Νοσοκομείου. 
o δημιουργία αστικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας με χώρους περιπάτου, 

χώρους ανάπαυσης με λειτουργικό εξοπλισμό, σημεία θέασης του ποταμού καθώς και επιφάνειες φύτευσης 
στις οποίες επιλέγονται είδη που ευδοκιμούν στο τοπικό κλίμα και βοηθούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου 
μικροκλίματος για τον χρήστη. 

Η χωροθέτηση της νέας γέφυρας έγινε με βασική αρχή την ασφάλεια των χρηστών και των κινούμενων στον 
περιβάλλοντα χώρο, την εναρμόνιση με το περιβάλλον καθώς και το κόστος κατασκευής και συντήρησης. Στον 
σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη: 

 Η τήρηση του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης. 
 Η εφικτότητα κατασκευής της νέας γέφυρας σε σχέση με την διατήρηση της υφιστάμενης παλιάς πέτρινης 

γέφυρας. 
 Η τήρηση της ανώτατης στάθμης ύδατος του ποταμού Αράπιτσα. 
 Η χρήση της παλαιάς και της νέας γέφυρας από πεζούς και ΑΜΕΑ. 
 Η σύνδεση των συμβαλλόμενων οδών στον νέο σχεδιασμό σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Για τη σύνδεση της γέφυρας με τον ιστό της πόλης, σχεδιάστηκε κυκλικός ισόπεδος κόμβος. Ο κόμβος αυτός αφορά 
στην αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου τρισκελή ισόπεδου κόμβου βόρεια της γέφυρας, όπου συμβάλλουν οι οδοί 
Περδικάρη, Βύρωνος, Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου. Η μορφή αυτή του ισόπεδου κόμβου (roundabout) 
υπερτερεί σημαντικά λόγω βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μέσω της μείωσης των σημείων εμπλοκής. Η ρύθμιση 
της ταχύτητας, που θα επιτυγχάνεται μέσω της γεωμετρικής μορφής του κυκλικού κόμβου, θα έχει ως αποτέλεσμα 
τα οχήματα να κινούνται με χαμηλότερες και ομοιόμορφες ταχύτητες προσφέροντας μεγαλύτερο χρόνο για 
αντίδραση αλλά και ηπιότερες επιπτώσεις σε τυχόν συγκρούσεις. 

Ο σχεδιασμός του κυκλικού κόμβου και των συναρμογών επί αυτού γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική 
νομοθεσία. Το σύνολο των οδών που μελετώνται είναι αστικές οδοί και για τον σχεδιασμός τους εφαρμόζονται οι 
προδιαγραφές που προκύπτουν από τις διατάξεις του Π.Δ./696-74 και την Υπουργική Απόφαση 71934/9734/2-11-89 
που εκδόθηκε στο πλαίσιο των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών. Η ταχύτητα μελέτης Vμελ=25 km/h 
έχει προκύψει από την συναξιολόγηση της υφιστάμενης γεωμετρίας των συμβαλλόμενων οδών καθώς και της 
χωροθέτησης ισόπεδου κυκλικού κόμβου. 

Η κατασκευή της νέας γέφυρας με κατάστρωμα πλάτους δυο λωρίδων κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) 
αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Σήμερα, η οδική κυκλοφορία των 
οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Νοσοκομείου, οι οποίες είναι διπλής κατεύθυνσης, πραγματοποιείται εκ περιτροπής από 
την μονής λωρίδας υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου. Με το νέο έργο εκτός από την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, 
θα επιτυγχάνεται οικονομία σε καύσιμα και περιορισμός των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς επίσης 
και περιορισμός της αέριας ρύπανσης και του θορύβου, λόγω του περιορισμού του χρόνου λειτουργίας των 
κινητήρων των οχημάτων, καθώς για τη διέλευση της γέφυρας δεν θα απαιτείται αναμονή από τα οχήματα. 

Στόχοι του έργου αποτελούν: 
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 Η Κατασκευή νέας γέφυρας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, εναρμονισμένης με 
το ευρύτερο περιβάλλον της (φυσικό, πολιτιστικό κ.λπ.), καθώς σήμερα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας η 
οποία καθορίζεται με προτεραιότητα σήμανσης. 

 Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία του νοσοκομείου, των 
εγκαταστάσεων πολιτισμού και του Δημοτικού Πάρκου, αλλά και ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων 
(μέγιστη 30km/h) σε ολόκληρη την περιοχή επέμβασης, μέσω του σχεδιασμού (υλικά, χαράξεις κ.λπ.), 
δεδομένου ότι η οδός διασχίζει πολυσύχναστη περιοχή. 

 Η εν γένει εύρυθμη διευθέτηση της κυκλοφορίας και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών, 
ποδηλάτων και οχημάτων (βιώσιμη κινητικότητα). 

 Ο ανασχεδιασμός του αστικού χώρου στην περιοχή άμεσης επιρροής του έργου, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ανάγκες, οι οποίες θα 
προκύψουν όχι μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου και των νέων πολιτιστικών χώρων (κτίρια ΕΡΙΑ 
και ΒΕΤΛΑΝΣ), αλλά και από τις γενικότερες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής 
μελέτης της Νάουσας. 

 Η ανάδειξη και προβολή του τοπίου (ποταμός Αράπιτσα, Πάρκο, ΒΕΤΛΑΝΣ - ΕΡΙΑ, Νοσοκομείο, πεζόδρομοι, 
ενδιαφέροντα κτίρια, θέα προς την οροσειρά Βερμίου και προς τον κάμπο κ.λπ.) και η διευκόλυνση της θέασης, 
της ανάγνωσης και ερμηνείας του. 

 Η αναβάθμιση της σχέσης του τοπίου με την πόλη, μέσω του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της άρθρωσης 
των δυο τμημάτων της. 

 Η δημιουργία ενός νέου τοπόσημου που να αναδεικνύει το περιβάλλον του και να τονίζει το νέο πόλο της πόλης. 
 Η ανακούφιση και απαλλαγή της παλαιάς γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις 

και μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός της έλεγχος, η 
συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης της ως 
πεζογέφυρα με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες. 

Για το σχεδιασμό των επεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της διερεύνησης στατικής λειτουργίας, 
καθώς επίσης και πρόσθετα στοιχεία, όπως οι συνθήκες έδρασης. 

Ως προς τη συσχέτιση της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας με άλλα έργα στην περιοχή, αναφέρεται πως μετά 
από την κατασκευή της:  

 θα συνδέει την οδό Νοσοκομείου (νότια του ποταμού) με τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βύρωνος και 
Περδικάρη (βόρεια του ποταμού), οι οποίες συνδέουν την περιοχή με τον ιστορικό πυρήνα της πόλης και την 
είσοδό της από την επαρχιακή οδό Βέροιας – Έδεσσας (μέσω της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου). 

 θα εξυπηρετεί την πρόσβαση:  
o στο νοσοκομείο της πόλης (νοτίως του ποταμού – εγκαταστάσεις υγείας) 
o σε εγκαταστάσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας σε δυο αποκαταστημένα 

βιομηχανικά συγκροτήματα (νοτίως του ποταμού) 
o στο Δημοτικό Πάρκο (σε συνέχεια της βόρειας όχθης του ποταμού – εγκαταστάσεις αναψυχής & πρασίνου) 

Για τον σχεδιασμό του συνόλου της διαμόρφωσης της γέφυρας και του περιβάλλοντα χώρου ελήφθησαν υπόψη τα 
παρακάτω: 

 Ειδική προσέγγιση στη σχέση νέας – παλαιάς γέφυρας 
 Εξασφάλιση ανεμπόδιστης διέλευσης πεζών στον πεζόδρομο 
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 Εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους 
 Λειτουργική κυκλοφορία οχημάτων 
 Ασφάλεια χρηστών  
 Εξασφάλιση ευχάριστου μικροκλίματος και χώρων ανάπαυσης με καθίσματα 
 Χρήση υλικών που εναρμονίζονται με τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής 

Για τον σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας (πλάτος λωρίδας, καταλληλότητα 
υλικών, κιγκλιδώματα, αποστάσεις κα). Η νέα γέφυρα στοχεύει στην λειτουργική αναβάθμιση του συγκοινωνιακού 
συστήματος -σε συνεργασία με τη δημιουργία του συγκοινωνιακού κόμβου, αλλά και στην όσο το δυνατόν αρμονική 
ενσωμάτωση στο πλούσιο φυσικό τοπίο της περιοχής. Παράλληλα, η διάταξή της επιτρέπει τη δημιουργία 
απρόσκοπτης οπτικής επαφής με την εντυπωσιακή τοξωτή γέφυρα. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται και η αποξήλωση 
των επιπρόσθετων πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα. Σε ένα μελλοντικό στάδιο που θα αφορούσε και την 
περαιτέρω ανάδειξη της πέτρινης γέφυρας θα μπορούσε να αφαιρεθεί η άσφαλτος και να γίνει επίστρωση με κάποιο 
υλικό που συναντάται στην περιοχή και ταιριάζει με τον τοπικό χαρακτήρα, όπως το βοτσαλωτό δάπεδο ή ξύλινο 
deck. 

Για την πόλη της Νάουσας, βάσει στοιχείων του σχετικού ιστοχώρου του ΥΠΕΝ (http://gis.epoleodomia.gov.gr/) έχουν 
εκδοθεί ΓΠΣ με τα ακόλουθα ΦΕΚ 

 109/Δ/1986 (ΓΠΣ προ Καποδιστριακού Δήμου Νάουσας) 
 289/ΑΑΠ/2010 (ΓΠΣ της ΔΕ Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας) 
 22/ΑΑΠ/2017 [Σημειακή - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας 

του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας στα Ο.Τ. 177γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και Ο.Τ. 47, στην πόλη της 
Νάουσας]. 

Σύμφωνα με το τον Χάρτη Π.3.1 – Πολεοδομική οργάνωση του ΓΠΣ της Νάουσας (ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/2017), η περιοχή της 
εξεταζόμενης από την παρούσα νέας γέφυρας αφορά σε Ζώνη πρανών και όχθεως ποταμού Αράπιτσα, ενώ ο 
προβλεπόμενος κόμβος χωροθετείται σε περιοχή η οποία αφορά σε Αστική Αρτηρία μεταξύ της προαναφερόμενης 
ζώνης και περιοχών Γενικής Κατοικίας και Πρασίνου- Ελεύθερων Χώρων προς βορά. Για την προστασία των πρανών 
και της κοίτης του ποταμού, προβλέπεται η θεσμοθέτηση «Ζώνης Περιβαλλοντικής εξυγίανσης−αναβάθμισης» που 
παραμένει ως αδόμητη περιοχή προστασίας (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2010). 

Επιπλέον η περιοχή του εξεταζόμενου έργου βρίσκεται εντός της ζώνης ιδιαιτέρου κάλλους που ορίστηκε σύμφωνα 
με την απόφαση 1221/29.4.2002 (ΦΕΚ 428/Δ/2002) του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης. Η εν λόγω ζώνη αφορά στην 
κοίτη και τις όχθες του ποταμού Αράπιτσα εντός του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης της Νάουσας και εντός της 
περιλαμβάνονται οι δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες κιόσκια κ.α., κοινόχρηστοι χώροι που εφάπτονται στις όχθες του 
ποταμού καθώς και τα μέτωπα των κτιρίων προς τον ποταμό, σύμφωνα με χάρτη που συνοδεύει την απόφαση. Στην 
ίδια απόφαση γίνεται χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κτιρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α αυτής.  

Σύμφωνα με το τον Χάρτη Π.2.Α – ΓΠΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΤΑ (289/ΑΑΠ/2010), η 
περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας βρίσκεται εντός της πόλης της Νάουσας (Οικισμός). Στα 
ανατολικά της περιοχής της γέφυρας εντοπίζεται η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ 3) στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 
περιοχή και εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του 1923 του δήμου Νάουσας (ΦΕΚ 407/Δ/1986). Στα δυτικά 
της περιοχής της γέφυρας εντοπίζεται η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ 1), στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το 
Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους "Άγιος Νικόλαος Ναούσης" (ΦΕΚ 876/Β/5-7-1976). Το έργο βρίσκεται σε ελάχιστη 
απόσταση περί τα 700 μ από το τοπίο αυτό. 
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Η περιοχή ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου χωροθετείται ενός του αστικού χώρου της Νάουσας (εντός ΓΠΣ), χωρίς 
ωστόσο να θίγεται το οικιστικό απόθεμα της περιοχής, καθώς για το σύνολο των παρεμβάσεων δεν απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις κατοικιών, ενώ δε θα υπάρξει και αλλαγή του ήδη θεσμοθετημένου καθεστώτος δόμησης. Επίσης 
το έργο δεν εμπλέκεται με οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένους 
υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, κ.λπ., ούτε τέτοιες περιοχές 
βρίσκονται σε εγγύτητα με την περιοχή χωροθέτησής του.  

Επιπλέον, δεν αναμένονται πιθανότητες διάσπασης της ενότητας του πολεοδομικού ιστού, στον αστικό και 
εξωαστικό χώρο, ούτε και τάσεις υποβάθμισης κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, λόγω του έργου. Αντιθέτως, το έργο 
αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενοποίηση του πολεοδομικού ιστού της Νάουσας αυξάνοντας την ποιότητα της 
σύνδεσης των τμημάτων της πόλης εκατέρωθεν του π. Αράπιτσα και την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και των 
αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία του νοσοκομείου, των εγκαταστάσεων πολιτισμού και του Δημοτικού 
Πάρκου της πόλης. Επιπλέον, θετικές επιπτώσεις στην οικιστική ανάπτυξη της περιοχής αναμένονται λόγω του 
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης. 

Δεν προκύπτει ζήτημα ως προς τη συμβατότητα του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου με το ως άνω θεσμικό 
καθεστώς σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια για την περιοχή χωροθέτησής του. 

Επιπλέον, το προτεινόμενο με την παρούσα μελέτη έργο είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ - ΦΕΚ 128/Α/2008) καθώς και του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 485/Δ/2020). 

Το μελετώμενο οδικό έργο, βρίσκεται εντός των ορίων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ EL09) 
και αφορά σε γέφυρα επί του ποτάμιου Υδατικού Συστήματος του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 
Μακεδονίας με κωδικό EL0902R0002063084N και ονομασία “ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Π.”, με Μέτρια Οικολογική Κατάσταση και 
Άγνωστη Χημική Κατάσταση (ΦΕΚ 4676/Β/2017). Επίσης χωροθετείται εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και Ζωνών πλημμύρας (ΦΕΚ 2689/Β/2018). 

Σημειώνεται ότι η νέα γέφυρα δεν επηρεάζει την υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος και το υπό μελέτη έργο ως 
σύνολο δεν έχει καμία επίπτωση στην υδραυλική λειτουργία του ρέματος. Τα ακρόβαθρα της γέφυρας 
τοποθετούνται εκτός των προτεινόμενων οριογραμμών και δεν προβλέπεται μεσόβαθρο εντός της κοίτης του 
ρέματος. Επίσης δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Επομένως τα νέα έργα δεν 
μεταβάλλουν τα δεδομένα με τα οποία γίνεται ο υδραυλικός υπολογισμός για τον καθορισμό των γραμμών 
πλημμύρας και στην συνέχεια των καθορισμό των οριογραμμών. Για το υπό εξέταση έργο έχει πραγματοποιηθεί 
Μελέτη Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής εντός της κοίτης του ρέματος της Αράπιτσας, σε επαρκές μήκος 
επηρεαζόμενο από τα έργα (εκτιμώμενο μήκος 0,2 km). Με παροχή του ποταμού που εξάγεται από τους 
εγκεκριμένους χάρτες πλημμύρας η υφιστάμενη γέφυρα οριακά επαρκεί. Η κατασκευή της νέας γέφυρας δεν έχει 
καμία επίπτωση στις διαστάσεις της φυσικής διατομής, αφού η τοποθέτηση των ακροβάθρων γίνεται εκτός της 
διατομής. Επομένως προκύπτει ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές. 

Η περιοχή του εξεταζόμενου έργου βρίσκεται εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών. Οι πλησιέστερες 
προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή της εξεταζόμενης από την παρούσα γέφυρας αφορούν στις ακόλουθες: 

 Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δάσος Δήμου Νάουσας και Δασών Σελίου - Τσανακλή και Γιαννακοχωρίου (ΦΕΚ
920/Β/2000, Τροποποίηση ορίων με ΦΕΚ 1991/Β/2005) σε απόσταση περί τα 1,8km δυτικά της περιοχής του
έργου
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 Η περιοχή ΕΖΔ GR1210001 “Όρος Βέρμιο” του Δικτύου Natura 2000 σε απόσταση περί τα 2,6km δυτικά της
περιοχής του έργου

Για την ΠΕ Ημαθίας έχει γίνει μερική κύρωση δασικού χάρτη με την υπ΄ αρ. 12921 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 7/Δ/2019). Η ευρύτερη περιοχή του έργου (εντός της πόλης 
της Νάουσας), στο σύνολό του δεν περιλαμβάνεται εντός ορίων δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων. 

Η υφιστάμενη γέφυρα Νοσοκομείου, της οποίας η αντικατάσταση εξετάζεται, αφορά σε τοξωτή πέτρινη γέφυρα που 
χρονολογείται στις αρχές του 1900, ίσως και παλιότερα, χαρακτηριστική στο είδος της για τη μορφή και τα υλικά 
κατασκευής της. Η εν λόγω γέφυρα χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης 
του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 858/Δ/2004). 

Μεταξύ των στόχων του εξεταζόμενου έργου (αντικατάσταση γέφυρας νοσοκομείου) είναι και η απαλλαγή της 
υφιστάμενης/ διατηρητέας γέφυρας, κατά το δυνατόν, από δομικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις και 
μεταγενέστερες επεμβάσεις, ώστε, να καταστεί δυνατός σε μεταγενέστερη φάση ο στατικός της έλεγχος, η 
συντήρηση, η πιθανή ενίσχυση, και η συνολική εφαρμογή του σχεδίου ανάδειξής της και χρήσης της ως πεζογέφυρα 
με έμφαση σε ΑΜΕΑ και ποδηλάτες.  

Σημειώνεται πως στα πλαίσια του εξεταζόμενου από την παρούσα έργου προτείνεται και η αποξήλωση των 
επιπρόσθετων πεζοδρομίων που υπάρχουν σήμερα. Σε ένα μελλοντικό στάδιο που θα αφορούσε και την περαιτέρω 
ανάδειξη της πέτρινης γέφυρας θα μπορούσε να αφαιρεθεί η άσφαλτος και να γίνει επίστρωση με κάποιο υλικό που 
συναντάται στην περιοχή και ταιριάζει με τον τοπικό χαρακτήρα. Επιπλέον προβλέπεται και η δημιουργία ενός 
αστικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας. 

Συνεπώς, το εξεταζόμενο έργο είναι συμβατό με τον χαρακτηρισμό της υφιστάμενης γέφυρας ως διατηρητέας 
καθώς η κατασκευή του θα συμβάλει στην ανάδειξή της ενώ επιπλέον προβλέπεται αποξήλωση των πεζοδρομίων 
που υπάρχουν σήμερα στην υφιστάμενη πέτρινη γέφυρα και αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες. 

Φάση κατασκευή του έργου: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών να οριστεί επακριβώς η ανάπτυξη του εργοταξίου και των θέσεων προσωρινής
αποθήκευσης υλικών.

2. Η ακριβής ανάπτυξη των εργοταξίων και των θέσεων προσωρινής απόθεσης υλικών ή των μη μόνιμων χώρων
απόθεσης πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης / λειτουργίας των
χώρων αυτών θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και στην συνέχεια να εγκριθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
ύστερα από Τεχνική Έκθεση και σχετικά σχέδια που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου. Ο
σχεδιασμός θα γίνει με γνώμονα την επίτευξη της μικρότερης δυνατής όχλησης του οικιστικού περιβάλλοντος
και τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης.

3. Σημειώνεται ότι, οι προτεινόμενοι εργοταξιακοί χώροι, όπου θα πραγματοποιούνται απόθεση χωματισμών,
κ.α., θα εγκριθούν, και ως προς τη γενική χωροθέτησή τους αλλά και ως προς τη χωροθέτηση της απαραίτητης
εργοταξιακής εγκατάστασης, κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης
(ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011.

4. Να ελαχιστοποιηθεί η ζώνη εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών και να καταληφθεί η λιγότερη κατά
το δυνατόν έκταση.
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5. Στον σχεδιασμό για τους χώρους των εργοταξίων να προβλεφθούν κατάλληλες ενέργειες και τρόποι
αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων όπως, ατυχήματα, διαρροές κ.λπ..

6. Λήψη, στα πλαίσια της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά την
κατασκευή, όπως κατάλληλος νυκτερινός φωτισμός, σήμανση και οριοθέτηση των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών κ.λπ., ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων.

7. Να γίνει οριοθέτηση του εργοταξιακού χώρου και για όσο χρονικό διάστημα εκτελούνται εργασίες για την
κατασκευή του έργου (χώρος ελιγμών γερανών, χώρος προσωρινής απόθεσης του φορέα των πεζοδρομίων
κ.λπ.) με προσωρινή περίφραξη της ζώνης αυτής, η οποία θα τον καθιστά απροσπέλαστο σε οιονδήποτε
άλλον πλην των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Τοποθέτηση σημάνσεων «κινδύνου» καθώς και πινακίδων
οδικής σήμανσης πλήρως αντανακλαστικών. Να είναι σαφή τα όρια των επεμβάσεων και κατάληψης κατά
την κατασκευή.

8. Αποφυγή πραγματοποίησης εργοταξιακών εργασιών κοντά στο ποτάμι, όπως για παράδειγμα παρασκευή
σκυροδέματος ή προσωρινή αποθήκευση ορυκτελαίων ή άλλων αποβλήτων. Επειδή ο εργοταξιακός χώρος
θα βρίσκεται πλησίον του ποταμού θα γίνεται κατάλληλη αποθήκευση των πρώτων υλών χημικών προϊόντων.

9. Αποφυγή απόθεσης ακατάλληλων υλικών εκσκαφής, μπαζών και αποβλήτων πλησίον της κοίτης του
ποταμού, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να παρασυρθούν, να μην υπάρξει ρύπανση και να μην επηρεαστεί
η επιφανειακή ροή των υδάτων.

10. Το έργο θα ασφαλιστεί από τον ανάδοχο και ο χώρος του εργοταξίου θα είναι μόνιμα περιφραγμένος και
απροσπέλαστος από το κοινό, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει
να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών (Π.Δ. 778/ 80). Ο Ανάδοχος εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να συντάξει και
υποβάλλει λεπτομερές ΣΑΥ και ΦΑΥ το οποίο θα καλύπτει όλα τα στάδια της απομάκρυνσης των φορέων των
πεζοδρομίων και των προϊόντων καθαιρέσεων. Ο ανάδοχος από την συγγραφή υποχρεώσεων θα
υποχρεούται σε σύνταξη σχεδίου διάθεσης των προϊόντων κατεδάφισης.

11. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου που είναι ενδεικτικά: ο μεγάλος όγκος του, η κεντρική του
θέση μέσα στην πόλη, με πλήθος διερχομένων πεζών και οχημάτων, θα υπάρξουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για
την ασφάλιση του, οι οποίες θα περιγραφούν αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).

12. θα πρέπει να γίνει κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνεργείων κατασκευής για την ανάγκη
διατήρησης των χώρων καθαρών, την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των περιβαλλοντικών
όρων του έργου.

13. Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λύματα) του προσωπικού του εργοταξίου θα τοποθετηθούν από
τον εργολάβο κατασκευής του έργου χημικές τουαλέτες και τα λύματα θα διατίθενται με βυτιοφόρο όχημα
σε εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Προτείνεται η εγκατάσταση μιας χημικής τουαλέτας, ανά
20 άτομα, στον εργοταξιακό χώρο.

14. Η προστασία της δίαιτας των νερών απαιτεί το σωστό προγραμματισμό των εργασιών κατασκευής, ώστε και
το έργο να προχωρά σωστά και η απορροή των επιφανειακών νερών μετά από βροχοπτώσεις να μην
εμποδίζεται. Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των επιφανειακών υδάτων, είναι απαραίτητο κατά
τις εργασίες κατασκευής να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα νερά της βροχής να αποστραγγίζονται κατά τον ίδιο
περίπου τρόπο όπως και πριν το έργο και με σωστές τεχνικά διευθετήσεις, όπου απαιτηθεί. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί είτε με πρόχειρη αποκατάσταση των οδών απορροής, είτε με πρόβλεψη κατασκευής πρώτα των
τεχνικών έργων αποστράγγισης που στη συνέχεια θα ενσωματωθούν στο έργο και θα λειτουργήσουν και κατά
τη φάση λειτουργίας.

15. Στην Οριστική Υδραυλική Μελέτη να προβλεφθούν κατάλληλα έργα διευθέτησης πριν από τη φάση
κατασκευής, ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν αύξηση της ποσότητας των μεταφερόμενων στερεοπαροχών και
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να αποφευχθεί η συγκέντρωση των ιζημάτων μέσα στην κοίτη του ποταμού. Επιπλέον να προβλεφθεί 
κατάλληλη αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων παροχέτευσης των όμβριων, με διαμήκη και εγκάρσια έργα. 

16. Να αποτρέπεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λ.π. 
Τυχόν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά που θα προκύψουν από τα μηχανήματα/οχήματα κατά τη 
φάση της κατασκευής, να συλλέγονται κατάλληλα και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

17. Η κατάλληλη οργάνωση της λειτουργίας του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού κατασκευής του έργου, 
στα πλαίσια της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να θίγονται στο 
μικρότερο δυνατό βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους, να μη διαταράσσεται η επιφανειακή 
απορροή των υδάτων και να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Προκειμένου να μετριασθούν οι 
επιπτώσεις στο έδαφος από την πιθανή ρύπανσή του λόγω της λειτουργίας των μηχανημάτων και του λοιπού 
εξοπλισμού, κατά την υλοποίηση του έργου, απαιτείται η σχολαστική τήρηση των μέτρων. 

18. Εντός των εργοταξιακών εγκαταστάσεων δεν προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού, 
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους από διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών. 

19. Κατά τη φάση λειτουργίας του εργοταξίου, οι μετακινήσεις των οχημάτων θα περιορίζονται στις απολύτως 
απαραίτητες. 

20. Μετά το πέρας των εργασιών, θα πρέπει να απομακρυνθούν πλήρως όλα τα μηχανήματα και τα άχρηστα 
υλικά από την περιοχή ώστε να μην υπάρξει μόνιμη επίπτωση στο τοπίο.  

21. Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει να απομακρυνθεί πλήρως κάθε είδους 
εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κ.λπ.) και ο χώρος να αποκατασταθεί. 

22. Να διασφαλιστεί κατάλληλη οργάνωση των εργοταξίων ώστε να περιορίζεται η δημιουργία απορριμμάτων 
και εν γένει άχρηστων υλικών. 

23. Ο χώρος εντός της περιοχής επέμβασης, όπου θα κινούνται τα οχήματα να καθαρίζεται τακτικά από 
αντικείμενα που διασκορπίζονται κατά τη μεταφορά των απορριμμάτων ή των αδρανών υλικών. 

24. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό που θα εργάζεται στο εργοτάξιο κατά την φάση 
κατασκευής του έργου (συσκευασίες, χαρτί, μεταλλικά κουτιά κ.λπ.), θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται 
στους κάδους του συστήματος συλλογής αστικών απορριμμάτων του Δήμου. 

25. Οι εργοταξιακοί χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί. Κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά να 
συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις (ενδεικτικώς αναφέρονται: το ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) για τη διαχείριση των 
μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων, το ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ 801/Α/2004) για τη διαχείριση ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών, και τις Κ.Υ.Α 13588/06 (ΦΕΚ 383/Β/2006), 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β/2007), και 
24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) για την εν γένει διαχείριση τυχόν 
επικίνδυνων αποβλήτων). 

26. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, από τα μηχανήματα / οχήματα 
που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου 

27. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά από τα μηχανήματα / οχήματα θα πρέπει να συλλέγονται σε 
ειδικά κατάλληλα δοχεία και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

28. Η διαχείρισή των προαναφερθέντων ορυκτέλαιων και λυπαντικών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός 
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β'40).» Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».» και σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 87/101/Ε0Κ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 των Ευρ. Κοινοτήτων «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» που έχει 
δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΙ 42 σελ. 
43/12.2.1987) ώστε τα θεσπιζόμενα μέτρα για τη διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να 
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ανταποκρίνονται στους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4) και να επιτυγχάνεται 
έτσι πιο αποτελεσματικά για την υγεία του ανθρώπου και το Περιβάλλον, η συλλογή και η διάθεσή τους με 
προτεραιότητα την επεξεργασία με αναγέννηση και η μείωση της τελικής τους διάθεσης, στο πλαίσιο μιας 
περιβαλλοντικά ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 

29. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση 
πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. 

30. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα πρέπει να ελεγχθεί και εγκριθεί από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. 

31. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την αποτύπωση 
όλων των πιθανών υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφέλειας στην στενότερη περιοχή εκτέλεσης των εργασιών 
κατασκευής, να διερευνήσει την πιθανότητα οι εργασίες κατασκευής να επηρεάσουν τα δίκτυα αυτά, να 
αξιολογήσει την κατάσταση και, στην περίπτωση που αναμένεται να επηρεαστούν τα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας, να προτείνει τρόπους αποκατάστασης.  

32. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διακοπή λειτουργίας υφιστάμενου δικτύου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε 
να γίνει για μικρό κατά το δυνατό διάστημα και να αποκατασταθεί πλήρως. 

33. Σε περίπτωση που απαιτηθεί μετακίνηση κάποιου δικτύου υποδομής, θα πρέπει να γίνει σχετική ενημέρωση 
των αρμόδιων υπηρεσιών και προγραμματισμό των κατάλληλων εργασιών. Επιπλέον, πριν την κατασκευή να 
υπάρξει σχετική συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων που είναι πιθανό να προγραμματίζουν 
τεχνικά έργα (π.χ. ΟΤΕ, κ.α.) ή διατηρούν υφιστάμενα τεχνικά έργα. 

34. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή προκληθεί ζημιά σε υφιστάμενο δίκτυο υποδομής, θα πρέπει τα 
όποια δίκτυα κοινής ωφελείας που τυχόν καταστραφούν να αποκαθίστανται άμεσα, σε συνεργασία με τους 
αντίστοιχους ΟΚΩ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, κ.λπ.). 

35. Να συνταχθεί και αρμοδίως να εγκριθεί ειδική μελέτη αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων, φυσικών 
καταστροφών και λοιπών περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης λόγω ρύπανσης, ατυχήματος, πυρκαγιάς κλπ. 

36. Κατά τη διεξαγωγή των εκσκαφών η φυτική γη να συλλεχθεί και να φυλαχτεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
στις εργασίες αποκατάστασης. 

37. Να εξεταστεί η καταλληλότητα όλων των υλικών εκσκαφής για επαναχρησιμοποίηση, όπως για παράδειγμα 
τα υλικά επίχωσης στην επιφανειακή στρώση. 

38. Τα ακατάλληλα υλικά που θα εκσκαφθούν, όπως ο τραβερτίνης και οι ασφαλτικές στρώσεις, θα πρέπει να 
διατεθούν σε κατάλληλο χώρο ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων). Επιπλέον, όλα 
τα προϊόντα καθαίρεσης θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο εγκεκριμένο Συγκρότημα Ανακύκλωσης 
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Η υποχρέωση για εναλλακτική διαχείριση 
(ανακύκλωση) – συλλογή και παράδοση αποβλήτων κατεδαφίσεων (μπάζα) που παράγονται προκύπτει από 
την ισχύουσα νομοθεσία: 

o άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

o ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία  
2008/99/ΕΚ − − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

39. Η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνει σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την επιφανειακή ροή 
των υδάτων. 

40. Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις θα είναι προσωρινές, για όσο διάστημα εκτελούνται εργασίες κατασκευής των 
υπό μελέτη έργων. 
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41. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού
από βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε κοίτες ρεμάτων /
ποταμών.

42. Οι εκσκαφές να γίνονται περιορισμένα κατά τις ημέρες της βροχής και να αποκλείονται εντελώς σε
παρατεταμένες βροχοπτώσεις, για την αποφυγή παράσυρσης μεγάλων σχετικά ποσοτήτων χωμάτων από τα
όμβρια.

43. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά θα εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα
λατομεία της περιοχής, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

44. Κάθε υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, το οποίο κρίνεται επικίνδυνο
για το περιβάλλον, θα πρέπει να αποθηκεύεται προσεκτικά, σε κατάλληλους και οριοθετημένους χώρους, σε
μεγάλη απόσταση από προστατευόμενες περιοχές.

45. Να τηρείται αυστηρά η υποχρέωση κάλυψης της καρότσας, η απαγόρευση τις κυκλοφορίας φορτηγών
οχημάτων τις ώρες κοινής ησυχίας και ο προγραμματισμός των δρομολογίων να γίνεται με τρόπο ώστε να
αποφεύγονται συχνά και άσκοπα δρομολόγια.

46. Πρέπει να γίνει σαφής καθορισμός των δρομολογίων των οχημάτων που θα εξυπηρετούν την κατασκευή του
έργου, με στόχο την ελαχιστοποίηση των διανυόμενων αποστάσεων και την, κατά το δυνατό, αποφυγή της
διέλευσής τους ιδιαίτερα σε περιόδους που η κυκλοφοριακή κίνηση είναι ήδη αυξημένη.

47. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση εργοταξιακών μηχανημάτων ή φορτηγών, μέσα από κατοικημένες περιοχές κατά
τις ώρες κοινής ησυχίας.

48. Κατά τη διάρκεια κατασκευής, η κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων θα πρέπει να γίνεται πάντα εντός του
υφιστάμενου οδικού δικτύου, της άμεσης περιοχής του έργου, ενώ η στάθμευσή τους θα γίνεται σε
προσδιορισμένους εργοταξιακούς χώρους.

49. Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρεμποδίζεται η οδική συγκοινωνία μεταξύ
κατοικημένων περιοχών, καθώς και τυχόν υφιστάμενη πρόσβαση προς θέσεις νομίμως διεξαγόμενων
δραστηριοτήτων.

50. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο και τη μη σημαντική όχληση
άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του έργου.

51. Να πραγματοποιείται διαβροχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και εναποθέσεων υλικών (άμμου,
αδρανών, κ.λπ.), καθώς και το πλύσιμο των τροχών όλων των οχημάτων που εξέρχονται από τον χώρο
εργασιών, για τη σημαντική ελάττωση της εκπεμπόμενης σκόνης. Τα οχήματα που έρχονται ή φεύγουν από
το εργοτάξιο προτείνεται να είναι καθαρά και καλυμμένα.

52. Να καθαρίζονται τα τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα και
αυτοκινούμενα μηχανήματα του έργου από υπολείμματα αδρανών υλικών προερχόμενα από τα τελευταία
(π.χ. λάσπη τροχών, πτώσεις αδρανών από φορτηγά κ.λπ.).

53. Θα πρέπει επίσης να διενεργείται συνεχής διαβροχή των καθαιρούμενων υλικών πριν και κατά την διάρκεια
της καθαίρεσης προς περιορισμό της σκόνης.

54. Στη φάση των κατασκευών, στους χώρους προσωρινής απόθεσης υλικών και σε περίπτωση ξαφνικής βροχής
(π.χ. καλοκαιρινής καταιγίδας), οι σωροί των υλικών θα πρέπει να καλύπτονται κατάλληλα, ώστε να μην
επηρεάζουν την κατείσδυση.

55. Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου και αδρανών να είναι πάντα κλειστά και τα φίλτρα σκόνης να συντηρούνται,
περιοδικά, και να αντικαθίστανται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

56. Απαγόρευση της μόνιμης στάθμευσης τροχοφόρων που εξυπηρετούν το έργο σε χώρους εκτός του
εργοταξίου.

57. Στο εργοτάξια θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη χρήση κρουστικών γεωτρύπανων,
πασσαλοπηκτών κ.λπ., προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στην περιοχή.
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58. Επειδή οι εργασίες κατασκευής θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή εντός του αστικού περιβάλλοντος της
πόλης της Νάουσας Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ελαχιστοποίησης της όχλησης, όπως για παράδειγμα με
χρήση μηχανικών μέσων καθαίρεσης (κρουστικών σφυρών) μέσης ισχύος και συνεπικουρικά με ηλεκτρικά
εργαλεία χειρός, όπως περιγράφονται στις σχετικές ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ-
ΠΕΤΕΠ. Ιδιαίτερα κατά τις εργασίες καθαίρεσης των υλικών του καταστρώματος των φορέων πεζοδρομίων
της υφιστάμενης πέτρινης γέφυρας. Επιπλέον, θα πρέπει να διενεργείται συνεχής διαβροχή των
καθαιρούμενων υλικών πριν και κατά την διάρκεια της καθαίρεσης προς περιορισμό της σκόνης. Όλα τα
προϊόντα καθαίρεσης θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο εγκεκριμένο Συγκρότημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

59. Γενικότερα, οι εργασίες καθαίρεσης των καταστρωμάτων των φορέων πεζοδρομίων της υφιστάμενης
πέτρινης γέφυρας θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια και κυρίως στην περιοχή
καθαίρεσης των θεμελίων, ούτως ώστε να αποφευχθεί η οιαδήποτε θραύση ή αποκόλληση δομικού λίθου
από τον τοίχο της λίθινης γέφυρας. Τονίζεται ότι η υφιστάμενη παλαιά γέφυρας Νοσοκομείου, αφορά σε
διατηρητέα βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ
858/Δ/2004) και συνεπώς απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επιμέρους
αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων, επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των
εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας, ενώ για
οποιαδήποτε παρέμβαση στον εξωτερικό χώρο απαιτείται έλεγχος της Επιτροπής Πολεοδομικού και
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) καθώς και έγκριση της Διεύθυνσης Κοινωνικής – Πολιτιστικής Ανάπτυξης και
Επικοινωνίας του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.

60. Πριν την έναρξη των εργασιών καθαίρεσης των καταστρωμάτων των φορέων πεζοδρομίων της υφιστάμενης
πέτρινης γέφυρας θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτης τεκμηρίωσης της στατικής επάρκειας και ανάδειξης της
υφιστάμενης λίθινης γέφυρας.

61. Για την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης θα πρέπει να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία. Ισχύουν όσα
ορίζονται στις διατάξεις της Υ.Α. 31245/22-05-1993 (ΦΕΚ 451Β/'24-06-1993) «Περί κανονισμού για
κατεδαφίσεις κτηρίων», της ΕΤΕΠ 15-01-03-00 «Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα», ΕΤΕΠ
15-02-01-01 «Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα», ΕΤΕΠ 15-03-03-00
«Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους» και ΕΤΕΠ 01-03-00-00 «Κατασκευές από σκυρόδεμα,
Ικριώματα».

62. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και κατά αναλογία με το συγκεκριμένο έργο της απομάκρυνση των
πεζοδρομίων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγείας σύμφωνα με την Υ.Α. 31245/22-
05-1993 (ΦΕΚ451Β/'24-06-1993) «Περί κανονισμού για κατεδαφίσεις κτηρίων», για τους εργαζομένους, τους
περαστικούς και τους περιοίκους και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Μέτρα ασφαλείας - υγείας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις». Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και κατά την εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών (Π.Δ. 778/80).

63. Στο χώρο του εργοταξίου να εφαρμόζουν μέτρα αντιθορυβικής προστασίας, όπως κατάλληλος
προγραμματισμός των εργασιών κατασκευής για την αποφυγή κατά το δυνατόν της συγκέντρωσης και
ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μηχανημάτων.

64. Τα μηχανήματα να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, καθώς και όσα η νομοθεσία ορίζει για τις
εκπομπές θορύβου (ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ/Β/1418/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου
στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π.
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/ 02-03-2007) «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 37393/2028/2003
κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την
τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
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εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 
14ης Δεκεμβρίου 2005». 

65. Καθώς το έργο χωροθετείται εντός της πόλης και πλησίον κατοικιών, η τήρηση των ως άνω μέτρων πρέπει να
γίνεται σχολαστικά, με σκοπό των περιορισμό των εκπομπών θορύβου.

66. Όλα τα μηχανήματα κι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης.

67. Αναφορικά με τις εκπομπές καυσαερίων και σκόνης λόγω λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού στα
μέτωπα των εργασιών υλοποίησης του έργου, καθώς και τις εν γένει κατασκευαστικές εργασίες, θα
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και θα τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στις εκπομπές
μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου:

o Υ.Α. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β’/30-03-2011): Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008

o Υ.Α. Δ13/ο/1096/2014, (ΦΕΚ 218/Β/4.2.2014) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ13/Ο/121/4.1.2007
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 53/Β/2007) «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και
σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη
οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης
Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ13/Ο/3967/28.4.2011 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ
741/Β/2011) και Δ13/Ο/11985/29.11.2012 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 3181/Β΄/2012), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/46/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2012 για
την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής
αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που
τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα».

o Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β` 8.6.2007): Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων
εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο
και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου
της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.
174505/607/2017, (ΦΕΚ 1311/Β` 13.4.2017).

68. Να τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
69. Καθώς το έργο χωροθετείται εντός της πόλης και πλησίον κατοικιών, η τήρηση των ως άνω μέτρων πρέπει να

γίνεται σχολαστικά, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εκπομπών καυσαερίων και σκόνης.
70. Η συντήρηση των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται σε χώρους οργανωμένων συνεργείων, εκτός της

περιοχής των έργων. Επιπλέον, η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που απαιτείται για το κάθε
μηχάνημα/ όχημα.

71. Στην περιοχή των εργοταξίων και όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής να τοποθετηθούν κατάλληλες και
καλαίσθητες πινακίδες σήμανσης. Να υπάρχει μέριμνα καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων κατασκευής.

72. Να γίνουν κατάλληλες κυκλοφοριακές διευθετήσεις (οδεύσεις, παρακάμψεις, κ.λπ.) πριν την έναρξη των
εργασιών και να υπάρξει γενικότερη μέριμνα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
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73. πριν την υλοποίηση της Οριστικής Μελέτης της Νέας Γέφυρας θα πρέπει να εκτελεστούν δύο τουλάχιστον
γεωτρήσεις στις ακριβείς θέσεις των ακροβάθρων της γέφυρας, ώστε να διερευνηθούν οι γεωτεχνικές
συνθήκες για το βάθος εκείνο στο οποίο θα πρέπει με ασφάλεια να μεταβιβασθούν τα φορτία της
θεμελίωσης της γέφυρας. Στην Οριστική Μελέτη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα γεωλογικά, τεκτονικά,
σεισμολογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έργου.

74. Η μετακίνηση των στύλων ο οποίοι φέρουν καλώδια τα οποία διέρχονται άνω του πεζοδρομίου που είναι
απέναντι του πάρκου (πεζοδρόμιο με επίστρωση κυβόλιθων) θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να
αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

75. Εκτός από την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης τμήματος της παρόχθιας βλάστησης, τυχόν άλλες
απαιτούμενες άδειες θα εκδοθούν από τους αρμόδιους φορείς.

76. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη χλωρίδα της περιοχής, κατά τη διάρκεια κατασκευής του
προτεινόμενου έργου, θα πρέπει να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν μικρότερο τμήμα βλάστησης. Η
αποψίλωση της βλάστησης να περιοριστεί στην απολύτως αναγκαία.

77. Να γίνει αποθήκευση και διαφύλαξη του γόνιμου εδαφικού υλικού για να χρησιμοποιηθεί στις φυτεύσεις.
78. Απαγορεύεται η εκρίζωση δέντρων.
79. Θα ακολουθήσει επιμελής καθαρισμός υπολειμμάτων κλαδιών που θα προκύψουν από την εκτέλεση των

εργασιών και θα απομακρυνθούν σε προβλεπόμενο χώρο απόθεσης.
80. Να ενημερωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεν. Δ/Νση Προγραμματισμού και Υποδομών,

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, Τμήμα
Έργων Δομών Περιβάλλοντος) εγγράφως τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών
αποψίλωσης.

81. Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου, να γίνει επανεγκατάσταση της βλάστησης στις
τραυματισμένες επιφάνειες, για την αναπλήρωση των απωλειών και την προστασία των διαταραγμένων
επιφανειών και να διασφαλιστεί η άρδευσή τους.

82. Οι εργασίες αποκατάστασης να αρχίσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και στην
περίπτωση που αυτό πραγματοποιηθεί σε τμήματα, τότε οι εργασίες αυτές να αρχίσουν αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών και την διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του κάθε τμήματος, με στόχο την
αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους, την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (αποκατάσταση
παραρεμάτιας βλάστησης, φυτεύσεις κ.λπ.) και την τοπιολογική προσαρμογή των χώρων επέμβασης στα
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της γύρω περιοχή.

83. Η φυτική γη, η οποία υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και η οποία έχει συλλεχθεί κατά την φάση
διεξαγωγής των εκσκαφών, να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

84. Οι φυτεύσεις θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην τοπική βλάστηση, με τη χρησιμοποίηση ειδών που
κυριαρχούν στην περιοχή. Ειδικότερα τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τη φύτευση πρέπει να είναι
αυτοφυή, ενδημικά είδη της περιοχής έτσι ώστε να προσαρμόζονται ευχάριστα στο τοπίο, να διευκολύνουν
την οδήγηση και να συμβάλλουν στην αντιπυρική προστασία. Να εκπονηθεί ειδική φυτοτεχνική μελέτη για
την αποκατάσταση των περιοχών, η οποία να περιλάβει όλους τους χώρους που θα γίνει επέμβαση για την
κατασκευή του έργου. Επίσης να περιληφθούν οι χώροι απόθεσης υλικών και το εργοτάξιο.

85. Πριν την έναρξη κατασκευής θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες
(Εφορεία Αρχαιοτήτων), καθώς και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην
περίπτωση που κριθεί από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες ότι απαιτούνται ανασκαφικές εργασίες, τότε η
δαπάνη αυτών και η παρακολούθησή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.

86. Πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών απαιτείται η Σύνταξη Σχεδίων Εκτάκτων Περιστατικών για
τις διαρροές, στα οποία θα περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δράσεις για την προστασία του υδρογραφικού
δικτύου της περιοχής και ειδικά του ποταμού Αράπιτσα (Προληπτικές ενέργειες, Άμεσες ενέργειες, και
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Ενέργειες αποκατάστασης). Να πραγματοποιείται περιβαλλοντική παρακολούθηση των εργοταξίων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών. 
o Προληπτικές ενέργειες σε περίπτωση διαρροής

 Οργάνωση των θέσεων αποθήκευσης των χημικών ουσιών και κατάλληλη σήμανση.
 Πρόληψη των διαρροών επικίνδυνων αποβλήτων ή πρώτων υλών (ορυκτέλαια, καύσιμα κ.λπ.)

με χρήση κατάλληλων δοχείων στα σημεία μεταγγίσεων και αποθήκευσης των υλικών.
o Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής και ενέργειες αποκατάστασης

 Περιορισμός της διαρροής στο σημείο που υπάρχει με κατάλληλο μέσο (π.χ. τάπωμα δοχείου).
 Συλλογή των διαρροών με χρήση απορροφητικών μέσων, όπως απορροφητικά πανιά, ξηρή

άμμος, άλλα απορροφητικά υλικά.
 Δημιουργία φράγματος με υλικό προσρόφησης ή με αδρανή υλικά προκειμένου να

αποφευχθεί η εξάπλωση της διαρροής.
 Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων υλικών, απομάκρυνση κάθε δυνατής πηγής πρόκλησης

σπινθήρων-φλόγας (διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, διακοπή λειτουργίας ηλεκτρικού
εξοπλισμού κ.λπ.).

 Τα απορροφητικά μέσα μετά τη χρήση τους διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, ανάλογα
με την σύσταση τους.

 Σε περίπτωση διαρροής σκυροδέματος, θα γίνεται καθαρισμός και συγκέντρωση του υλικού με
μηχανικά μέσα (φορτωτής) ή με χειρονακτικά εργαλεία.

 Κατά τον καθαρισμό διαρροών είναι υποχρεωτική η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας
(γάντια, γυαλιά, ρουχισμό) κατάλληλα για την αποφυγή έκθεσης στις ουσίες.

87. Για την σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων και/ή καταστροφών κατά τη
φάση κατασκευής θα πρέπει να γίνει οργάνωση σχεδίων δράσης που σχετίζονται με την προστασία του
περιβάλλοντος, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν την οργάνωση ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων
περιστατικών. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:
o Ατυχήματα / συγκρούσεις οχημάτων

 Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχηματικών καταστάσεων:
 Τοποθέτηση προσωρινής κατάλληλης σήμανσης τόσο για την αντιμετώπιση των

συμβάντων όσο και για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών στην περιοχή εκτέλεσης
των έργων.

o Εκδήλωση πυρκαγιάς/ εκρήξεων
 Για την πρόληψη των ατυχηματικών καταστάσεων:

 Πραγματοποίηση ασκήσεων για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς (ενημέρωση για την θέση
των πυροσβεστήρων, εκκένωση χώρων κ.λπ.) και ύπαρξη διαθέσιμου εκπαιδευμένου
προσωπικού, υπεύθυνου για την πυρασφάλεια.

 Ανάρτηση σε εμφανές σημείο των τηλεφώνων Έκτακτης Ανάγκης και άμεση ενημέρωσή
τους όταν απαιτηθεί.

 Λήψη μέτρων κατά τη μεταφορά εύφλεκτων υλικών και επιτήρησή του για τον έγκαιρο
εντοπισμό εστιών πυρκαγιών.

 Στον εργοταξιακό χώρο καθώς επίσης και σε κάθε όχημα θα υπάρχουν πυροσβεστικά
μέσα τα οποία θα ελέγχονται και θα συντηρούνται τακτικά.

 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης των θέσεων πυροσβεστικών υλικών και μέσων,
καθώς και σημείων που θεωρούνται ύποπτα για εκδήλωση πιθανής πυρκαγιάς.
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 Αποθήκευση καυσίμων και εύφλεκτων υλών σε διακριτό χώρο, στον οποίο θα υπάρχει
κατάλληλη σήμανση ή/ και περίφραξη.

 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών.
 Εκτέλεση θερμών εργασιών σε κατάλληλο χώρο, μακριά από χώρους εύφλεκτων

υλικών.
 Για την αντιμετώπιση των ατυχηματικών καταστάσεων:

 Άμεση ενημέρωση του της ομάδας πυρασφάλειας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα ώστε η φωτιά να μην πλησιάσει τον χώρο στον οποίο

υπάρχουν τυχών εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες.
 Διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αν απαιτηθεί, ύστερα από απόφαση του

επικεφαλής πυρασφάλειας.
 Χρήση πυροσβεστήρα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φάση λειτουργίας του έργου: 

1. Το είδος του έργου και η θέση του στον αστικό ιστό επιβάλλουν τη λήψη ειδικής μέριμνας για την ένταξή του
στο χώρο. Ο κύριος του έργου οφείλει να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα
έργα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, η υλοποίηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

2. Στην περιοχή των έργων (νέα γέφυρα, υφιστάμενη γέφυρα, κόμβος και αστικού πάρκου στην ευρύτερη
περιοχή της νέας και της παλαιάς γέφυρας) θα πρέπει ο Κύριος του έργου να επιμελείται για την τακτική
αποκομιδή των απορριμμάτων από το δρόμο και τα ερείσματα, όπως και από την παρόδια βλάστηση. Η
διάθεση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Να γίνει αντικατάσταση των τυχόν αποτυχημένων φυτεύσεων και εκτέλεση όλων των απαραίτητων
καλλιεργητικών εργασιών για τη συντήρηση της βλάστησης.

4. Να γίνεται συντήρηση των κατασκευών, του οδοστρώματος, των πινακίδων, των έργων ηλεκτροφωτισμού,
των τάφρων αποχέτευσης.

5. Οι συνθήκες του οδοστρώματος μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών σκόνης. Απαιτείται
τακτικός καθαρισμός του οδοστρώματος και της παράπλευρης ζώνης από απορρίμματα, ώστε να μη
δημιουργείται σκόνη, η οποία μπορεί να διαχυθεί στην ατμόσφαιρα.

6. Ο Κύριος του έργου θα πρέπει να επιμελείται για την οριζόντια και κάθετη σήμανση της οδού.
7. Ειδικότερα ως προς το σχέδιο ανάδειξης της υφιστάμενης παλαιάς γέφυρας Νοσοκομείου, η οποία αφορά

σε διατηρητέα, βάσει της υπ’ αρ. 4809/06.09.2004 Απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ
858/Δ/2004) απαγορεύεται, για οποιαδήποτε παρέμβαση στον εξωτερικό χώρο απαιτείται έλεγχος της
Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) καθώς και έγκριση της Διεύθυνσης Κοινωνικής
– Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.

8. Θα πρέπει να πραγματοποιείται περιβαλλοντική παρακολούθηση και καταγραφή των επιπτώσεων
λειτουργίας. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη τυχόν καθιζήσεων και γενικά την
ευστάθεια του έργου. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα
αντιμετώπισης.

9. Με την έναρξη της λειτουργίας του έργου απαιτείται η Σύνταξη Σχεδίων Εκτάκτων Περιστατικών για τις
διαρροές τα οποία θα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες δράσεις για την προστασία του υδρογραφικού
δικτύου της περιοχής και ειδικά του ποταμού Αράπιτσα (Προληπτικές ενέργειες, Άμεσες ενέργειες, και
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Ενέργειες αποκατάστασης). Οι άμεσες ενέργειες και οι ενέργειες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω: 
o Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής και ενέργειες αποκατάστασης

 Ειδοποίηση της τροχαίας, Πυροσβεστικής και Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση
ατυχήματος με ύπαρξη μεγάλης διαρροής.

 Συλλογή των διαρροών με χρήση απορροφητικών μέσων, όπως απορροφητικά πανιά, ξηρή
άμμος, άλλα απορροφητικά υλικά.

 Δημιουργία φράγματος με υλικό προσρόφησης ή με αδρανή υλικά προκειμένου να
αποφευχθεί η εξάπλωση της διαρροής.

 Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων υλικών, απομάκρυνση κάθε δυνατής πηγής πρόκλησης
σπινθήρων-φλόγας (διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, διακοπή λειτουργίας ηλεκτρικού
εξοπλισμού κ.λπ.).

 Τα απορροφητικά μέσα μετά τη χρήση τους διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, ανάλογα
με την σύσταση τους.

 Κατά τον καθαρισμό διαρροών είναι υποχρεωτική η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας
(γάντια, γυαλιά, ρουχισμό) κατάλληλα για την αποφυγή έκθεσης στις ουσίες.

10. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, στην περίπτωση ύπαρξης μιας ατυχηματικής κατάστασης (κίνδυνος
σοβαρών ατυχημάτων και/ή καταστροφών), για την σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών
είναι σημαντική η λήψη κατάλληλων μέτρων. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:
o Ατυχήματα / συγκρούσεις οχημάτων

 Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχηματικών καταστάσεων:
 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης.
 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της τοποθετούμενης σήμανσης.

o Εκδήλωση πυρκαγιάς/ εκρήξεων
 Για την πρόληψη των ατυχηματικών καταστάσεων:

 Πραγματοποίηση ασκήσεων για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.
 Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, όπου απαιτείται.
 Τοποθέτηση τηλεφώνων οδικής βοήθειας, όπου απαιτείται.
 Καθαρισμός των δέντρων και αποψίλωση, όπου απαιτείται.

o Για την αντιμετώπιση των ατυχηματικών καταστάσεων:
 Άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 Διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αν απαιτηθεί, ύστερα από απόφαση του

επικεφαλής πυρασφάλειας.
 Χρήση πυροσβεστήρα για την κατάσβεση της φωτιάς, όπου είναι εφικτό.
 Κατάλληλη οργάνωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή.
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13 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1 Εξειδικευμένες μελέτες 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας ΜΠΕ δεν προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών, πέρα από 
τη μελέτη του έργου στην οποία βασίστηκε η παρούσα. 

13.2 Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν 

Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα και δυσκολίες κατά την εκπόνηση της μελέτης. 
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14 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Η Φωτογραφική Τεκμηρίωση της παρούσας μελέτης παρατίθεται στο σχετικό Παράρτημα. 
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15 ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

Η παρούσα συνοδεύεται από τα ακόλουθα Σχέδια: 

Α/α Τίτλος Κλίμακα 
1 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1:5.000 / 1:20.000 
2 ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 1:5.000 
3 ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - MASTERPLAN 1:200 
4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:200 
5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ 1:500 
6 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ 1:1.000/ 1:100 (κλιμ. μηκών/ υψών ) 
7 ΚΑΤΟΨΗ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΟΨΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 1:100 
8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 1:100 
9 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:50 

10 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ 
1:500 

11 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ 1:100 
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16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Η παρούσα συνοδεύεται από τα ακόλουθα Παραρτήματα: 

Παράρτημα Α – Βιβλιογραφία 

Παράρτημα Β –  Γεωλογική Μελέτη (Γεωφυσική Έρευνα – Αξιολόγηση) 

Παράρτημα Γ – Έγγραφα 

Για την επέμβαση τις περιοχές θεμελίωσης της νέας γέφυρας έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Γεν. Δ/Νση Προγραμματισμού και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών 
Ενοτήτων, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος), σύμφωνα με την 
οποία δεν υπάρχει αντίρρηση για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης τμήματος της παρόχθιας βλάστησης. 

Παράρτημα Δ –  Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

Παράρτημα Ε –  Χάρτες και Σχέδια 
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Έργο : «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 

Ανάδοχος :   
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ : 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
 Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε.
 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΦΕΙΑΔΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μελέτη :  
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στις 26 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές 
διασκοπήσεις, για λογαριασμό του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, 
με τη μέθοδο της γεω-ηλεκτρικής τομογραφίας (E.R.T.) στα πλαίσια 
των μελετών του έργου << ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ>>. 
Στόχος της εκτέλεσης των γεωφυσικών ερευνών είναι ο εντοπισμός 
και η χαρτογράφηση εγκοίλων στο υπέδαφος της περιοχής 
κατασκευής της νέας γέφυρας του ποταμού Αράπιτσα, έως το βάθος 
των 12 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους. 
Οι θέσεις εκτέλεσης των γεωφυσικών διασκοπήσεων επιλέχθηκαν σε 
συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των μηχανικών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας κυρίων 
Παπαφιλίππου και Παπαστόϊκα. 
Η γεωφυσική μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν αυτή της γεω-
ηλεκτρικής τομογραφίας (Electrical Resistivity Tomography - 
E.R.T.).  
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά (7) γεω-ηλεκτρικές 
διασκοπήσεις, έξι εκ των οποίων είχαν μήκος αναπτύγματος 50 μ. 
(συνολικά 300 μ.), και μια με μήκος 100 μ, με συνολικό μήκος 
αναπτυγμάτων τα 400 μ. 
Τα αποτελέσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων κρίνονται 
ικανοποιητικά σε σχέση με τον στόχο της έρευνας.Τα δεδομένα 
παρουσιάζονται με τη μορφή τομών γεω-ηλεκτρικής αντίστασης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 
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ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 

Ανάδοχος :   
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ : 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
 Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε.
 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΦΕΙΑΔΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μελέτη :  
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 
Αντικείμενο : 
«ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΓΕΩ-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 

Αριθμός Έργου : GEO 2006 

Όνομα Πελάτη :  Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
   Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Υπεύθυνος 
Μελέτης   

: Δημήτριος Αργυρίου (Γεωλόγος – Γεωτεχνικός) 

Υπεύθυνος 
Προγράμματος 

: Παύλος Σωτηρόπουλος (Γεωλόγος - Γεωφυσικός) 

Συμμετοχή στις 
εργασίες 
Πεδίου 

: Χριστόφορος Παπαγεωργίου (Γεωλόγος), 
Στέργιος Αλεξάνδρου(Γεωλόγος) 

Υπογραφή Ημ/νία 
Η έκθεση 
συντάχθηκε από 

Παύλος 
Σωτηρόπουλος 

10/12/21 

Η έκθεση 
ελέγχθηκε από 

Δημήτρης 
Αργυρίου 

10/12/21 

Η έκθεση 
εγκρίθηκε από 

Δημήτρης 
Αργυρίου 10/12/21 

Φάση Έκθεσης ΤΕΛΙΚΗ 

Ημ/νία 10/12/2021 
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Πίνακας 1. : Πίνακας Δραστηριοτήτων 

Δράσεις Ημ/νία 

Μετακίνηση προσωπικού και 
εξοπλισμού 

25/08/2020 

Ολοκλήρωση Εργασιών Πεδίου 26/08/2020

Επιστροφή προσωπικού και 
εξοπλισμού 

26/08/2020 

Επεξεργασία – ερμηνεία 
δεδομένων – Τεχνική Έκθεση 

27/08/2020– 25/09/2020 

Πίνακας 2. : Πίνακας Προσωπικού 

Προσωπικό Όνομα 

Μελετητής /  
Γεωλόγος – Γεωτεχνικός 

Δημήτρης Αργυρίου 

Υπεύθυνος Προγράμματος 
Ερευνών / 
Γεωλόγος - Γεωφυσικός 

Παύλος Σωτηρόπουλος 

Τεχνικός Σύμβουλος / Γεωλόγος Σπύρος Μαρουλάκης 
Συμμετοχή στις εργασίες πεδίου 
/ Γεωλόγοι 

Χριστόφορος Παπαγεωργίου & 
Στέργιος Αλεξάνδρου 

Πίνακας 3. : με τις γεω-ηλεκτρικές διατάξεις, το μήκος της τομής 
και την απόσταση ηλεκτροδίων ανά θέση. 

ΓΕΩ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αρ. Τομής Διάταξη Μήκος Τομής / Απόσταση Ηλεκτροδίων 
1 

Schlumberger 

30 μ. / α=2,5 μ. 
2 50 μ. / α=2,5 μ. 
3 50 μ. / α=2,5 μ. 
4 50 μ. / α=2,5 μ. 
5 50 μ. / α=2,5 μ. 
6 100 μ. / α=5 μ. 
7 40 μ. / α=2,5 μ. 
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Πίνακας 4. : με τις γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων 
έναρξης και τερματισμού των γεω-ηλεκτρικών τομών (ΕΓΣΑ 87). 

Αρ. Τομής 
Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) 

ΑΡΧΗ_X ΑΡΧΗ_Y ΤΕΛΟΣ_X ΤΕΛΟΣ_Y 
1 336844,1 4499080 336868,7 4499096 
2 336838,5 4499082 336880,4 4499108 
3 336838,2 4499083 336880,5 4499109 
4 336838,6 4499085 336880,6 4499111 
5 336839 4499087 336881,3 4499114 
6 336843,6 4499099 336941,6 4499119 
7 336846,5 4499057 336882,5 4499075 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση την αναλυτική επεξεργασία και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων των γεωφυσικών διασκοπήσεων με τη μέθοδο της 
γεω-ηλεκτρικής τομογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα : 

 Τα αποτελέσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων με τη
μέθοδο της γεω-ηλεκτρικής τομογραφίας αξιολογούνται με
θετικό πρόσημο όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους στις
συνθήκες της συγκεκριμένης μελέτης. Κατόπιν δοκιμαστικής
εφαρμογής διαφορετικών διατάξεων επιλέχθηκε η διάταξη
«Schlumberger» με απόσταση ανά ηλεκτρόδιο a = 2,5 μ. σε
αναπτύγματα των 50 μ., καθώς και a = 5,0 μ. σε ανάπτυγμα
των 100 μ., που απέδωσαν τη στρωματογραφική ακολουθία
έως το βάθος των 10 - 22 μ. από την επιφάνεια του εδάφους.
Η θέση του πρώτου και τελευταίου ηλεκτροδίου αποτυπώθηκε
με δίσυχνο GPS, έτσι ώστε να εξαχθεί η τοπογραφική
πληροφορία η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή
μελέτης.

 Οι τιμές της φαινόμενης ειδικής αντίστασης φαίνεται να
κυμαίνονται από λίγα (25 Ohm.m) έως πολλές χιλιάδες Ohm.m
(4.400 Ohm.m).

 Από την επιφάνεια του εδάφους έως τα 4-6 μ. βάθος
εμφανίζεται εδαφικός μανδύας - επιχωματώσεις που
προοδευτικά μεταβαίνουν σε αποσαθρωμένο τραβερτίνη και
βαθύτερα σε συμπαγή τραβερτίνη. Ο βαθμός καρστικοποίησης
καθορίζει και το εύρος κύμανσης της φαινόμενης ειδικής
αντίστασης.

 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, ο τραβερτίνης εμφανίζει
υψηλές τιμές φαινόμενης ειδικής αντίστασης γεγονός που
καταδεικνύει την παρουσία κενών – καρστικών εγκοίλων.
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 Από την ανάλυση και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων
και το συσχετισμό τους με τις γεωτρήσεις, προκύπτει ότι στο
ΝΔ τμήμα των γεω-ηλεκτρικών τομών Νο 1-6 και σε
απόσταση 7-11 μ. από την αρχή των τομών εντοπίζεται
αντιστατική δομή (~ 4.000 Ohm.m). Η δομή αυτή είναι
συστηματική και στις 6 τομές του Βόρειου τμήματος.
Προτείνεται ο στόχος αυτός να διερευνηθεί με σκοπό να
αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για ανθρωπογενή υπόγεια
κατασκευή (π.χ. αποστραγγιστικό δίκτυο) ή καρστικό
έγκοιλο.

 Στο Νότιο τμήμα, όπου πραγματοποιήθηκε μία γεω-ηλεκτρική
τομή μήκους 40 μ. (λόγω των περιορισμών που
προαναφέρθηκαν) εντοπίζεται αντιστατικός εδαφικός μανδύας
που μεταβαίνει σε αγώγιμη δομή. Στη θέση αυτή προτείνεται η
διεξαγωγή γεωτεχνικής έρευνας (ερευνητική γεώτρηση) στη
θέση έδρασης του βάθρου της υπό κατασκευής γέφυρας.

Πόρτο Ράφτη, Δεκέμβριος 2021 

Ο Συντάξας  

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
 Γεωλόγος - Γεωτεχνικός 
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ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε- 
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σελ. 17-4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΓΓΡΑΦΑ 
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ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Σελ. 17-5 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 

   

Κοίτη ποταμού        Πλευρά κέντρου 

    

Πλευρά κέντρου     Γέφυρα προς νοσοκομείο 
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Σελ. 17-6 
 

Γέφυρα προς νοσοκομείο    Γέφυρα, πεζοδρόμιο απέναντι από το νοσοκομείο 

   

Δρόμος προς νοσοκομείο,  πεζοδρόμιο     Προς κατάντη από γέφυρα 

   

Δαπεδόστρωση πεζοδρομίου γέφυρας    Δρόμος προς νοσοκομείο 

   

Μεταλλικά κάτω από γέφυρα προς κατάντη     Μεταλλικά γέφυρας 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σελ. 17-7 

Parking Είσοδος parking 

Δαπεδόστρωση πεζοδρομίου παρά το ποτάμι Δαπεδόστρωση πεζοδρομίου απέναντι από το νοσοκομείο 
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Σελ. 17-8 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

 
Α/α Τίτλος Κλίμακα 

1 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1:5.000 / 1:20.000 
2 ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 1:5.000 
3 ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - MASTERPLAN 1:200 
4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:200 
5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ 1:500 
6 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ 1:1.000/ 1:100 (κλιμ. μηκών/ υψών ) 
7 ΚΑΤΟΨΗ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΟΨΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 1:100 
8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 1:100 
9 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:50 

10 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ 
1:500 

11 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ 1:100 
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